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Equipamieto de serie

Cesta en aluminio con enganche rapido

Rotacién cesta

Motor electrico i-Performing (patentado) con sistema
automatico Start/Stop

Toma de corriente a 230V en la cesta

Radiomando con display interactivo y multi-lenguaje
Base extensible con eje independiente

Area multiple de estabilizacién (3 posiciones diferentes)
Limitador de momento

Reconocimiento automatico de la posicion central de la

8,4MT 250K6|
torreta
Estabilizacién/desestabilizacion automatica

9,9MT 250K6,

22 [T LT] o START & STOP Automatico del motor a combustién y

21 !}/ﬂﬁ\l\'\ control de las RPM

20 e Mandos electrohidraulicos proporcionales y simultaneos
1o | e Traslacion de la oruga tipo proporcional con freno

o | hidraulico

l‘: | 10,9mt 200kg e Sistema a doble velocidad de traslacion con control de

s : seguridad

" || 9,9mt 250kg e Alarma de inclinacion lateral con bloqueo de seguridad de
s | |a traslacion.

e || e Posibilidad de levantar el JIB durante la traslacion (tramite
1l | selector)

Interbloqueo estabilizadores / brazos

L]
ol | e Seta de emergencia con paro del motor
81— MAX e Procedimiento de bajada de emergencia simplificada
Gl 200Kk e Bomba manual para el descenso de emergencia de la
& E BHHE plataforma
: \ E E E g E e Protecciénes sobre los vastagos de los cilindros
o | I+ | | estabilizadores, deposito de aceite y mandos de
2l | 6,3mt 200kg emergencia.
Al 11 e Toma de conexion del médem para el diagnostico/
om VT actualizacion software tipo remoto
sro b Es e s e e s e Construida segtin las normas EN 280 y las directivas
internacionales en materia de seguridad
5000 _ Opcional
4520 :
—_— 2, e Tubo Agua/ Aire
& Hl o e Motor Diesel HATZ 1B50 con control automatico de lasi
2 X0 o RPMy START & STOP automatico
= —i & Alimentacion a 110V
= T Paquete Blue Lithium*
. - Paquete Blue Hybrid*
Area de estabilizacion asimetrica
1142 1746 2302

Angulo de trabajo del brazo principal a - 20°
Cinta oruga SIN HUELLA

Funcién Go-Home

Pintura personalizada

*Estas opciones aumentan el peso total de la maquina
Sujeto a modificaciones sin previo aviso

SA22

Altura maxima de trabajo 22m

Alcance méximo de trabajo 10,9 m/200 kg
9,9 m/250 kg

Peso total en cesta 250 kg

Dimensiones cesta
Rotacién columna

1,3mx0,7/mx 1,1m
340°

Peso total 2990 kg
Velocidad maxima de traslacion 1,5 km/h
Pendiente maxima superable 28%

Motor a combustion Honda iGX
Motor electrico 230V - 2,2 kW
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