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Broyeurs moyens

Medium Shredders
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DESTROCADORES MEDIOS
BROYEURS MOYENS

MEDIUM SHREDDERS

CARACTERISTICAS TECNICAS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECNHICAL SPECIFICATIONS

Chassis:

« Modelos especialmente concebidos para corte de
erva, restos de poda, espagos verdes, sarmentos
de vinhas e ramagens até 8 cm de didgmetro.

« Deslocamento lateral hidraulico.

Transmissdo:

« Redutor com roda de coroa e pinhdo conicos em
banho de dleo.

« Transmissao lateral por 3 correias SPB 1250,

« T.OF. a 540 r.p.m.

Dispositivo de corte:

+ Equipado com martelos ou facas.

Regulagdo:

- Hastes traseiras reguldveis em altura.

+ Rolo traseiro ajustavel em altura para melhor con-
trolo de profundidade de trabalho.

Seguranga:

+ Alhetas metalicas de proteccdo na frente,

« Escora de descanso.

« Baixa absorcio de poténcia.

- Construcio slida e robusta.

+ Bom rendimento de trabalho,

« Redutores robustos e equipados com roda livre,
« Facil tensionamento das correias.

« Sisterma mecanico de seguranga.

Chassis:

« Broyeurs lourds pour I'herbe, le bols de taille
jusqu'a 8 cm diamétre, les espaces verts, les sar-
ments de vigne, etc..

« Déport hydraulique.

Transmission:

« Réducteur a roue et pignon fonctionnant dans un
bain d*huile.

« Transmission latéral par 3 courroies SFB 1250,

«T.OF. a 540 r.p.m.

Dispositif de coute:

« Equipé avec marteaux ou couteaus,

Régulation:

« Riteaux arridres,

+ Rouleau arrigre réglable en hauteur pour meilleur
contréle de profondeur de travail.

Sécurind:

*Volets métalliques anti-projection.

« Béquille de stockage.

« Basse absorption de puissance.

« Construction solide et robuste.

+ Bon rendement du travail.

« Réducteurs robustes et équipés avec roue libre,
« Facile mise en tension des courroies.

« Systéme de sécurité mécanique.

Frame;

« Efficient machines to be used in green areas for
cutting grass, olive, vine, fruit-trees runners as
well as ather lopped branches of up to 8 cm dia-
meter.

+ Hydraulic shift.

Transmission:

« Reduction gear pinions in ofl bath..

» Lateral transmission by 3 drive belts SPB 1250,

« P.T.0, at 540 r.p.m.

Cutting device:

» Equipped with hammers or blades,

Regulation:

« Rear sticks adjustable in helght.

« Rear roller adjustable in height for better working
depth control.

Safety:

» Frant Metallic protection wings.

= Support leg.

= Low required power.

« Simple and robust construction.

« Good working rate,

« Robust reducers equipped with free wheel,
= Belts with easy tension control.

« Mechanic safety system,
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