GRADES DE DISCOS PESADAS EM “X”,
PULVERISEURS LOURDS EN “X” AUTOPORTEURS,

HEAVY DUTY WHEELED TANDEM DISC HARROWS.

CARACTERISTICAS TECNICAS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECNHICAL SPECIFICATIONS

i MODELDS NUMERD OE CHUMACESRAS | TRABALKO TRANSP: pIEUS Discos ToTaL m Mm
REFERENCE MODELES | QUANT. o  NOMBREDEPALIERS |  TRAVAL TRANSP. CPWEUS ‘g&sﬁ ﬁmfﬁ :
cobE MODELS | QUANT. HUMBEROF BEARWNGS |  WORKING TRANSE: TIRES - ;
QUANT. | () i) i
im, I *gl gl ;
225310000 | GXM38-26 | 38 | 26-660%8 | 12 (6+6) i 4,50 250 eOO0-15.514T | 122 4620 140170
25330000 G 42-26 47 26-660x% B 12 L6+6) 500 2.50 2xA000e0-15.5 14T "7 SO0 150-1B0
F25330000 GXM #6-26 Lk G- 660 xB 12 16+6) 550 | 2.50 2xd00/60-15.5 14T 113 580 THO-190
225340000 | GXM50-26 50 | 26-660x8 12 (68 o0 |z Zx500/50-17 14T 109 5460 170-200
_5:! Es_g@g  GEME4-26 | 54 26- 6608 16 (84 sn 6,50 o 2x500/5017 147 106 5740 ran::l_ _2_1__0
225410000 | GXM 38-28 i 28-710%8 12 (6+6) 4,50 250 ZxME0-15,5 14T 129 4890 140-170
225420000 Gk a2- LH- 42 28-0x8 i 12 Mo+ 500 250 2x400H60-15.5 147 123 5170 150180
225430000 | GHM4a6-28 it 28-710%8 | 12 {6+6] 5,50 2,50 2xA00/60-15.5 14T 118 5450 160190
225440000 | GXM 50.28 50 28-710x8 | 12 1646} 600 | z70 2u500/5017 14T 15 5730 170200
225450000 | GXM54-28 | 54 2B-710%8 | 16 18+8) ! 650 | 270 | 24500/50-17 147 m 6010 180-210

EQUIPAMENTO OPCIONAL /| EQUIPEMENT OPTIGNNEL [ OPTIONAL EQUIPMENT

227400590 _En.gate tarseiro f Crochet arrigre f Rear hook

225311400 Conj. hidraulico e nivelamento dos corpos / Rl_lcvatjﬂ numll.llc hydraulique / Hyd1 aulnr. gangs leveling

SAOE0N00 kit e iluminagdo / Kitd éckairage S [lumination kit

224519000 kit de seguranga / Kit de sécurité ¢ Safety kip

Opcgdo 2 rodas [ Option 2 roues /2 Wheels option - SO0/S0-T7 14T

ROLOS TRASEIROS - ROULEAUX ARRIERES - REAR ROLLERS

e s - fhat
ARTICULADOS EM TUBO / ARTICULE 5, TUBE /FOLDING, TUBE - @ 500 mmy
225945001 RTAL-450 4,50 (2 % 2,25} | &40
FEE435001 RTAL-500 500(2x2500 | 110
228445001 | -Fl-T-"'-l.-ﬁ.‘rﬂ 550 (2 x 2,75] 750 =
Z2FE455001 RTAL-600 6,00 {2 x 3,008 To0
FI5TI0M RTAL-650 6,50 (2x3,25) B30
228775000 RTALTOD 7,00 2 x 3,50) 890
228785000 | RTAL750 | 700@x350) | 970
2TETYS000 RTAL-EOQ 70042 x 3,50) 1040
INDOSTRIAS METALOMECANICAS, S.A.
(Fundada por José Francisco Justino)
v Central, N2 4
21705-737 5. Jodo das Lampas-
Sintra - Portugal
Tel, (351) 21 960 85 00
Fax (351) 21 960 8595
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ARTICULADOS EMESPIRAL { ARTICLILES, SPIRAL / FOLDING, SPIRAL - B 450mm
225986001 | RSALA4S0 45021225 | 730
228438001 R5AL-500 5,00 (2% 2,500 780
208446001 | RSALS5D 5.50 (2% 2.75) 830
228456001 | RSAL-600 6.00 (2% 3,001 880
225726001 RSAL-6SD £.50 (2 %3.25) 930
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Deal

Grades de discos pesadas, rebocadas com
rodas ao centro, tandem/4 corpos em X.
Abertura hidraulica, Discos apagadores.
Largura de transporte: 2,50 e 2,70 m.

Pulvériseurs lourds en “X” autoporteurs.
Ouverture hydraulique, disques éffaceurs.
Répliage horizontal.

Largeur de tranport: 2,50 et 2,70 m.

Heavy duty wheeled tandem disc harrows.
Hydraulic gang angling, finishing discs.
Longitudinal transport position.
Transport width: 2,50 and 2,70 m.
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GRADES DE DISCOS OFFSET, PESADAS,
REBOCADAS COM RODAS AO CENTRO,

ABERTURA HIDRAULICA, DISCO APAGADOR

PULVERISEURS OFFSET AUTOPORTEURS,
OUVERTURE HYDRAULIQUE,
DISQUE EFFACEUR

WHEEL OFFSET DISC HARROWS,
HYDRAULIC GANG ANGLING,

FINISHING DISC

Possibilidade de trabalhar com dngulos de
4= a 28°.

Possibilité de travailler avec des angles de 424
28°,
Capable of working at angles from 42 to 28,

Rodas de transporte e controlo de profundi-

dade com regulacao hidraulica.

Roues de transport et contrdle de profondeur
hydraulique,

Hydraulic transport and depth control wheels.

Meola parabdlica, 1 ou 2, conforme o modelo.

Ressort parabolique, 1 ou 2, selon le modéle.

Parabolic spring, 1 or 2, depending model.

ESPECIFICACOES PRINCIPAIS

+ Quadro monobloco rigido, perfil duplo C, em aco
de alto limite elastico 200100 mm,

« Vieios quadrados de ago especial tratado com 40
mm.

» Discos recortados a frente e lisos atras com & mm
de espessura @ 26" ou 287 Outro tipo de monta-
gem a pedido.

« Chumaceiras com 2 rolamentos conicos protegidos
por retentores de duplo libio.

»Langa em chapa de ago quinada e soldada, fixada &
grade por munhdes e mola parabdlica, Olhal com
casquilho lubrificivel.

+ Rodas de transporte e controlo de profundidade de
accionamento hidraulico,

= Abertura hidraulica dos corpos.

+ Nivelamento dos corpos mecdnico ou hidraulico -
B OpLao.

+ Regulagdo mecinica da profundidade de trabalho.

« Discos apagadores.

« Espaco entre discos: 97— 23 cm.

MAIN SPECIFICATIONS

« Rigid frame made in high limit elasticity steel
200x100 mm double C profile,

+ 40 mm squared shafts of special treated steel .

« Rear plane and front notched discs, 8 mm @ 26" or
287, Other types of assembly on demand.

+ Bearings with 2 taper roller bearings protected by
double seals.

+ Welded steel plate drawbar, fixed to the main
frame by pins and parabolic spring. Rotating
hitch with lubrication.

+ Hydraulic transport and depth control wheels,

+ Hydraulic gang angling.

+ Mechanical body levelling - hydraulic in option.

» Mechanical working depth adjustment.

+ Finishing discs.

+ Discs spacing: 9° - 23 cm.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

« Chassis monobloc rigide, profilé double C, en
acier haut limite &lastique de 200=100 mm.

« Arbres carrés en acier spécial traité 40 mm.

« Disques lisses arriére et crénelés avant, 8 mm
d'épaisseur @ 26" ou 28", Autre type de montage
sur demande.

« Paliers de 2 roulements & rouleaux coniques pro-
tégés par jointes doubles.

« Barre d'attelage en acier soudée, fixde au pulvéri-
seur par axes d'articulation et ressort paraboli-
que. Anneau d'attelage tournant et graissable.

+ Roues de transport et contrdle profondeur
hydrauliques.

- Réglage hydraulique de I'angle de travail,

« Nivellement mécanique des trains de disques —
hydraulique en option.

« Systéme mécanique de réglage de la profondeur
de travail,

« Disques éffaceurs.

+ Espace entre disques: 9° - 23 cm,
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PRINCIPAIS VANTAGENS

« Posicdo de transporte longitudinal (hidrdulico).

+ Resguardos das chumaceiras substituivels,

« Sistema de abertura e fecho dos corpos hidrauli-
co.

+ Langa de grande robustez com sistema de mola
parab&lica. Diferentes alturas de fixacio.

+ Rodas de transporte e controle de profundidade
mecanicas, com sistema de seguranga em trans-
porte.

« Perfeita regulagio da profundidade de trabalho.

+ Engate traseiro reguldvel,

+ Variacho mecinica da carga nos corpos traseiros
ou dianteiros, ou hidraulico através do cilindro de
nivelamento dos corpos - opgao.

+ Raspadeiras de grande robustez, com regulagio
independente,

-

PRINCIPAUX AVANTAGES

« Pasition de transport longitudinale (hydraulique).

« Protections des paliers remplacables.

« Ouverture et fermeture des trains de disques
hydraulique.

« Barre d'attelage extrémement robuste avec systé-
e de ressort parabolique. Differents hauteurs de
fixation.

« Rouwes de transport et contréle de profondeur mié-
caniques, avec systéme de sécurité pour trans-
port,

« Systéme de réglage parfait de la profondeur de
travail.

« Crochet arriére réglable.

«Variation mécanigque de la charge sur les train ar-
riéres ou avant, ou hydraulique vers le vérin de
nivellement, des trains - option,

« Décrottoirs d'une grande robustesse, avec systé-

me de réglage indépendant.
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MAIN ADVANTAGES

+ Longitudinal transport position (hydraulic).

« Extremely robust main frame in high tensile steel,

» Replaceable bearings, housing wearing plates,

=« Extremnely robust drawbar with double parabolic
spring system.

+ Hydraulic transport and depth control wheels,
equipped with safety device for transport. Per-
fect working depth adjustment.

« Transversal displacement of bodies,

« Decentralisation of the disc harrow.

» Heawvy duty scrapers with independent adjust-
ment,

«Working angles from 4 up to 28°.

Corpo traseiro com disco apagador.

Train arriére avec disque éffaceur,

Rear body with finishing disc.

Quadro constituido por tubos longitudinais
e transversais.

Bati constitué par tubes longitudinales et
transversales.

Main frame in transversal and longitudinal

Chumaceiras com 2 rolamentos conicos pro-
tegidos por retentores de duplo labio.

Paliers de 2 roulements a rouleaux coniques pro-
tégés par jointes doubles,

Bearings with 2 taper roller bearings protected
by double seals,




