Chiseis incorporadores de restolhos.
Déchaumeurs.

Straw incorporators.

ESPECIFICAGCOES - SPECIFICATIONS - SPECIFICATIONS

cohlon —oOR0s | MR LARCARM WO omeee DISTANCIA ENTRE DENTES PEso POTENCIA RECOMENDADA
REFERENCE MODELES TRABALHO TRANSR: MUMBER POIDS PUISSANCE RECOMMAMNDE
m) m) TINES piscs m) thg) P
| RIGIDOS, PARAFUSO FUSIVEL / RIGIDES, SECURITE BOULOM / RIGIDS, SHEARBOLT SAFETY SYSTEM
2462200001 KDR300 | 300 | 300 | 7 8 ' 425 900 105-145
2462300001 . KDR 400 | 4,00 . 4,00 9 10 450 1100 140-180
24624000011 KDR500 | 500 | 500 | 11 2 450 1300 165-205
| RIGIDOS, SISTEMA NON-5TOP / RIGIDES, SECURITE NON-STOP / RIGIDS, NON-STOP SAFETY SYSTEM /
246220005/6. KDR30ON | 300 | 300 | 7 8 425 1100 105-145
246230005/6| KDR40ON | 400 | 4,00 9 0 450 1400 140-180
246240005/6. KDRSOON | 500 | 500 | 0 2 450 . 700 165-205
ARTICULADOS PARAFUSO FUSIVEL / REPLIABLES, SECURITE BOULON / FOLDING, SHEARBOLT SAFETY SYSTEM /
2462600001 | KDA 400 | 4,00 . 3,00 9 10 | 450 1700 150-190
246270000/ KDAS00 | 500 | 3,00 n 2| 450 | 2000 180-220
24628000011 KDAG0O | 600 | 300 | 13 4| 450 | 2400 205-245
ARTICULADOS SISTEMA NON-STOP / FOLDING, NON-STOP SAFETY SYSTEM [ REPLIABLES, SECURITE NON-S5TOP
246260005/6| KDA4OON | 400 | 300 | 9 0 | 450 | 1900 150-190
246270005/6 KDASOON | 500 | 3,00 1 2 450 | 2400 180-220
246280005/6] KDAGOON | 600 | 3,0 13 4| 450 | 2800 205-245

EQUIPAMENTO OPCIONAL - EQUIPEMENT OPTIONNEL - OPTIONAL EQUIPMENT

l

| 246220730 |Kit non-stop discos Kit non-stop pour les disques / Kit non-stop discs - (1)
[ 246262000 _Rodas de transporte / Roues de transport Transport wheels - 6.90/6.00x9-10T
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KDR/KDA

Chiseis incorporadores de restolhos
Rigidos (KDR) ou articulados (KDA)
Montagem nos 3 pontos

Déchaumeurs
Rigides (KDR) ou repliables (KDA)
Attelage aux 3 points

Straw incorporators
Rigid (KDR) and folding (KDA)
3 points linkage
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Chiseis incorporadores de restolhos
Rigidos (KDR) ou articulados (KDA)

Montagem nos 3 pontos

Déchaumeurs
Rigides (KDR) ou repliables (KDA)
Attelage aux 3 points

Straw incorporators

Rigid (KDR) and folding (KDA)

3 points linkage

Regulagdo independente ou conjunta dos
discos, vertical e longitudinalmente.

Réglage indépendant verticale et longitudina-
le des disques.

Independent vertical and longitudinal adjust-
ment in whole discs assembling.

Discos e rolos montados em paralelogramo

mantém angulo de trabalho constante.

Assemblage en parallélogramme pour main-
tenir un angle constant de travail.
Assembling in parallelogram to always main-
tain a constant angle of work,

Sistema de seguranga non-stop per mola

dupla nos dentes.

Systéme de sécurité non-stop par double res-
sort.
Non-stop safety system by double spring.

ESPECIFICAGOES PRINCIPAIS

« Quadro em tubo quadrado 100 x 100 mm em
ago de alta qualidade.

« Cabegote com reforgo ao chassi, reguldvel em
altura,

+Bragos rigidos com sistema de seguranga por
parafuso fusivel ou non-stop por mola de trac-
¢ao com afinador, conforme modelos.

« Discos lisos de 450 mm montados em chuma-
ceiras de rolamentos conicos lubrificavels,

+ Rolos traseiros simples ou duplos de tubo com
chumaceiras lubrificaveis.

« Sisterna de levantamento hidraulico nas exten-
sdes no modelo KDA.

« Afinador mecanico de horizontalidade das ex-
tensdes no modelo KDA,

« Profundidade de trabalho: 0,15-0,20 m.

« Desafogo ao solo: 0,80 m.

MAIN SPECIFICATIONS

« Frame In high resistance square tube 100x100
mm.

+ Reinforced headstock to the chassis, adjustable
in height.

« Safety fixed tines equipped with shear bolt or
non-stop system by draft spring, depending on
miodels,

« Plain discs, @ 450 mm equipped with conical lu-
bricated bearings.

« Rear tube roller with lubricated bearings.

« KDA model with hydraulic folding using double
acting rams.

+ Horizontal mechanic adjuster to extensions -
KDA model,

« Working depth: 0,15-0,20 m.

« Underbeam clearance: 0,80 m.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

« Chassis en tube carré de 100 x 100 mm en acier
haute qualité.

« Potence d'dttelage avec renforcement aux
chassis, réglable en hauteur.

« Bras avec systéme de sécurité rigide par boulon
de cisaillerment ou non-stop pour ressort de
traction avec régulateur.

+ Disques lisses 450 mm montées sur roulements
lubrifiés & roulements a rouleaus coniques.

+ Rouleaux en tube, simples ou doubles avec rou-
lements lubrifiés,

« Extensions hydrauliques dans le modéle KDA.

+ Régulateur mécanique des extensions dans les
modéles KDA.

« Profondeur de travail: 0,15 4 0.20 m.

+ Dégagement sous chassis: 0,80 m.

PRINCIPAIS VANTAGENS

« Sistema de seguranga por parafuso fusivel ou
non-stop por mola dupla nos dentes.

« Articulagdes com casquilhos lubrificaveis que
asseguram grande longevidade de trabalho.

» Discos montados solidariamente com os rolos
que devido & sua montagem em paralelogra-
mo mantém angulo de trabalho constante,

+ Furo do parafuso de seguranca com casquilho
de desgaste intermutdvel que evita ovaliza-
(1.3

« Grande desafogo a0 empapamento.

» Elevado rendimento de trabalho: 6-12 Kmvh,

+Regulagdo independente ou conjunta dos
discos, vertical e longitudinalmente.

«Sistema pendular de transferéncia de carga
ajustdvel,

+ Possibilidade de montar discos non-stop, em

opgao.

PRINCIPAUX AVANTAGES

« Systéme de sécurité par boulon de cisaillement
ou non-stop par double ressort.

« Articulations avec bagues lubrifiés, assurant une
durée de vie trés longue.

« Trés solide assemblage des disques avec des
rouleaux. Assemblage en parallélogramme
pour maintenir un angle constant de travail.

- Trou de boulon de cisaillement avec bague in-
terchangeables pour prévenir 'ovalisation.

« Grand dégagement sous bati pour éviter le col-
matage.

« Vitesse de travail élevé - 6a 12 km / h.

« Réglage indépendant verticale et longitudinale
des disques.

« Systéme pendulaire réglable,

« Possibilité de montage non-stop disques -
option.

MAIN ADVANTAGES

« Shear bolt or non-stop safety system by double
spring.

« Articulations with lubricated bushings, ensu-
ring a very long life in good working condi-
tions.

«Very solid discs assemblage with rollers. Assem-
bling in parallelogram to always maintain a
constant angle of work.

= Hole on shear bolt with bearing interchangea-
ble to prevent premature serious wearing.

» Large underbeam clearance to aveid clogging.

« High work rate - from 6 to 12 km/h.

« Independent vertical and longitudinal adjust-
ment in whole discs assembling.

« Adjustable pendular system in transferring
charge.

+ Possibility to mounting non-stop discs -
option.

Rolos traseiros simples ou duplos de

tubo com chumaceiras lubrificaveis.

Rouleaux en tube, simples ou doubles avec
roulements lubrifiés.

Single or double rear tube roller with lubrica-
ted bearings

Cabecote com reforgo ao chassi, requla-

vel em altura.

Potence d'attelage avec renforcement aux
chassis, réglable en hauteur.
Reinforced headstock to the chassis, adjusta-

Discos lisos de 450 mm montados em
chumaceiras lubrificaveis.

Disques lisses 450 mm montées sur roule-
ments lubrifiés,

Plain discs, @ 450 mm equipped with conical
lubricated bearings.




