— CHLDERAS DE BIOMASA —

. Econdmicas

a CARACTERISTICAS BASICAS:
%%t CALDERAS POLICOMBUSTIBLES
%2 SISTEMA AUTOMATICO DE ALIMENTACION.
%t CALDERAS CON AUTOMATISMOS SENCILLOS,
QUE PERMITEN UNA FACIL INSTALACION Y MANEJO.
% SISTEMAS ANTI-RETROCESO DE LA LLAMA: VAVULA
“BOMBERO” Y VALVULA “DANFOS”.
st ENCENDIDO Y LIMPIEZA MANUAL. /




ALIMENTACION

La alimentacion de la caldera se realiza me-
diante un tornillo sinfin situado en la parte
_inferior de la tolva de alimentacion. La robus-
tez de éste permite el uso de diferentes tipos
de biomasas y granulometrias, siendo impor-
tante que la dureza del combustible sea infe-
rior al 70% y esté libre de impurezas sdlidas.

PROGRAMADOR
El programador Tango C+, es un programador abierto, z?

que permite controlar el programa de trabajo y el de A ’
mantenimiento. Facilita el control de tiempos de los -
diferentes elementos del equipo: sinfin de alimenta-
cion, soplador de aire forzado, intervalos de tiempo,...
Asimismo controla las bombas de calefaccion central
y de ACS, en funcién de la temperatura deseada.

DETALLE QUEMADOR

Quemador totalmente construido en acero, de una gran
robustez y resistencia. Es la parte esencial de todo el
equipo, esta formado por una caja estanca que aloja el
ventilador de aire forzado, el cual actia sobre la
parrilla de combustion impulsando el aire hacia
los orificios del quemador, lo qual garantiza la
perfecta combustion del combustible.

CONEXIONES SUPERIORES

Todas las conexiones importantes de la caldera con la instala-
cion de calefaccion estan situadas en la parte superior de la cal-
dera, asi como el registro para la limpieza del intercambiador. 5 '

Estas conexiones nos permiten mantener la cal-
dera de calefaccion existente (en caso de
cambio) mediante la instalacion de un doble §
paso de tuberias de entrada y salida del agua de °
la caldera.



ESQUEMA INTERIOR
DE LA CALDERA

El intercambiador de calor de la cal-
dera esta disenado en forma
de laberinto, con un largo
-recorrido de los humos
de combustion, lo cual
permite aprovechar mas
el calor de los gases de
escape. '

— MODELOS —

POTENCIA CAPACIDAD PESO TOLVA

KW L Kg L

15 70 250 APP-M -250L
20 90 370 APP-M - 250 L
25 100 400 APP-M -250L
30 110 450 APP-M -250L
40 110 500 APP-1-480L
50 200 550 APP-1-480L

# Nuestra empresa también comercializa una gran gama de
productos relacionados con la biomasa:

4 Tnburadoras de '\'; '
' Restos de poda
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