Recubrimiento y
aplicaciones

microtunel

Aunque el recubrimiento mas comun para este tipo de invernadero
es de film de polietileno, también permite aplicar malla 6 lona.

Por su sencillez y economia, la aplicacion mas comun para esta
nueva variante de invernadero de la linea Tunel que fabrica
ULMA Agricola, son pequefias huertas y jardines particulares.

linea tunel

u U L M A economia, rentabilidad, resistencia y robustez
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INVERNADERO IDEAL PARA PEQUENAS
HUERTAS Y JARDINES

microtunel

aCCesos

Cada vez son mas los particulares que se dedican a cultivar sus propias
- - N o Los frentes del modelo Microttnel de ULMA Agricola cuentan
hortalizas por lo que la demanda de invernaderos de pequefias 2 " P ) g
) con una media luna fija y un cierre inferior que se puede componer de:
dimensiones ha aumentado considerablemente en los ultimos tiempos. ; 2 i
a) Frente abatible, para facilitar el acceso de maquinaria

¢ b obisiive-da:d " " o det 4 al interior y obtener una excelente ventilacion
on el objetivo de dar respuesta a este segmento del mercado o .
J, 3 ; b) Puerta de servicio de 1,95x1,20m., que permite un
ULMA Agricola ha desarrollado un nuevo modelo de tunel de dimensiones , " X N i
i ; e i 5 comodo acceso al interior sin tener que abrir todo el
mas reducidas, que no necesita cimentacion, a un coste mas

cierre para acceder al tlinel.

econdémico, manteniendo la resistencia, robustez, calidad y garantia
de los productos fabricados por ULMA Agricola.

El modelo MICROTUNEL de ULMA Agricola estd fabricando en acero
galvanizado y se compone de piezas de reducido tamafio para poder
facilitar su envio, de manera que puede ser transportado, incluso,
en un turismo particular.

dimensiones Frente abatible Puerta de servicio

Este tipo de invernadero se encuentra disponible en anchos de
3,00m. y 4,20m.

La longitud se compone de ampliaciones de 1,5 m.

2280
2055
2516

Para completar la estructura standard de los invernaderos tipo

3000

MICROTUNEL se le pueden afiadir diversos elementos tales como:
lineas adicionales para fijacion de recubrimiento, suplementos de

mayor altura, refuerzos para cargas de cultivo...




