Biseladora de jamones MBM2600
A

ABAD MAQUINARIA INDUSTRIAL S.L.

La biseladora de jamones MBM 2600, permite un acabado perfecto tanto para el jamén curado,
fresco o semi-curado. Ahorro de tiempo en la preparacion de jamones; ya sea para conformar

0 dando un aspecto de calidad a sus curados.

e Cuerpo de sujecion de termoplastico ergonémico.
e Proteccion total de la mano.

e Desmontaje facil de rodillo de gomas y peine.
e Diente de gran profundidad para gran traccion.
o Motor neumatico de velocidad variable.

e Disefio compacto.

e Muy ligera.

e Facil mantenimiento y limpieza.
e Normativa CE.
e Conexion aire 1/2”.




Dimensiones
= A

POTENGCIA:
CoONSUMO:

VELOCIDAD MOTOR:
ANCHO CUCHILLA CORTE:
NIVEL SONORO:
TRANSMISION:

El grupo de filtro de aire de 1/2"

asegura la maxima higiene.

PETEIT

0.4KW A 6 BAR
300L/MIN.
2600rRPM.
77MM

88pB
SINFIN DIRECTO A RODILLO DENTADO

Motor de alto rendimiento.
Prestacion ergonomica y nivel acustico saludable.

» Ajuste velocidad maxima por estrangulador
# Ajuste potencia y velocidad por pulsador

Abad Maquinaria Industrial S.L.

LoNGumuD (A):
ANCHO (B):
ALTURA (C):

ANCHO CUCHILLA:

PesO:

Z223MM.
107 mmM.
7 7MM.

7 7MM.
15506R

El rodillo y el peine se extraen en
unos pocos segundos para una
limpieza efectiva.

C/Roure Gros 31 - 08181 Sentmenat (Barcelona) ESPANA

Telf: 93 715 45 13 Fax: 93 715 45 65
info@laint.es - www.laint.es

** Abad Maquinaria Industrial se reserva el derecho de realizar modificaciones de los datos aqui expuestos
sin previo aviso y no se hace responsable de los darios producidos respecto a ésios.
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