¢ﬁ h\ Clipadoras LAINT de doble clip
Ll—\ DCD Manual neumatica

ABAD MAQUINARIA INDUSTRIAL S.L. A c D / A c D A sem'.au toma, tica
DCDA Automatica

Todas las Clipadoras Neumaticas LAINT estan preparadas para cerrar cualquier tipo de
tripa, ya sean de pequefio, mediano y gran calibre, bolsas y mallas.

DCD 12/16

e Construccion en acero inoxidable.
# Clipadora de sobremesa manual-neumatica.
» Ajuste del cierre del clip.
e Corte automatico de hilo y tripa.
e Grupo de filtraje y presion de 5/6 bares.
» Normativa CE.
e Opciones: ® Suministracién de loops.
o Porcionado de hilo.

ACD /ACDA 12/16

e Construccion en acero inoxidable.

e Accionamiento semiautomatico.

e Ajuste del cierre del clip.

e Sincronizado con embutidora.

» Retenedor de tripa.

e Mesa regulable en altura.

e Corte automatico de hilo y tripa.

e Grupo de filtraje y presion de 5/6 bares.
e Normativa CE.

e Opciones:  , suministracién de loops.
® Porcionado de hilo.
® Bandeja de rodillos. F -
o Modelo ACDA. i




DCDA 12/16

» Construccién en acero inoxidable.
» Accionamiento automatico.
e Pantalla de programacion.
» Ajuste del cierre del clip.
e Sincronizado con embutidora.

» Retenedor de tripa.

o Mesa regulable en altura.

» Doble grapado.

e Corte automatico de hilo y tripa.
o Grupo de filtraje y presion 5/6 bares.

e Normativa CE.
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Dimensiones
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Fondo con loops (B):
Ancho con embutidara (E):
Fondo (C):
Anchao (D):
Altura Pie (F):
Ancho Pie (G):
Fondo Pie (H):

» Opciones: e« Suministracién de loops.

E

» Porcionado de hilo.

» Bandeja de rodillos.
Altura (A): 78Zmm.
Fondo (B): S74mm.
Ancho (E): J88mm.
Ancho Base (D): 200mm.
Fondo Base (C): SE6Imm.

1601 a 1855mm.

788mm.

41 a I038mm.

S56mm.
aaamm.

786 a 10580mm.

EO00mm.
ES0mm.

Loops

Datos técnicos

Accionamiento:
Dimensiones base:
Altura:

Capacidad cargadaor:
Tamafio grapa:
Cuchilla:

Presidn de trabajo:

©

Bandeja

OCD - 12/16

Semiautomético

200 x 36Imm.
7872mm.
300 Clips

17 mm.

3/6 bar

ACD-12/16 ACDA-12/16

Corte automético de hilo y tripa

Semiautomatico

200 x 36Imm.
1601 a 1855mm.
300 Clips

12 mm.

a/6 bar

Abad Maquinaria Industrial S.L.

C/Roure Gros 31 - 08184 Sentmenat (Barcelona) ESPANA

Telf: 93 715 45 13 Fax: 93 715 45 65
info@laint.es - www.laint.es

** Abad Maquinaria Industrial se reserva el derecho de realizar modificaciones de los datos aqui expuestos
sin previo aviso y no se hace responsable de los dafios producidos respecto a estos.
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Botonera ACDA

DCDA - 12/16

Automatico
200 x 36Imm.
1601 a 1855mm.

300 Clips

[Emm.

3/6 bar
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