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Quickstep y
Tecnofloor




El abonico de productos de materiales de sulfato
cdlcico de Knauf abarca soluciones para suelos,
techos y paredes. Escoleras, escalones y rampas
se consideran variontes de suelo y noturalmente
también le ofrecemos una solucion de ejecucidn
para estos casos

El sulfato Calcico de Knauf

Por su composicion de yeso natural, fibras de
celuloso y dridos minerales, el materiol de
sulfato cdlcico de Knouf combina los cualidodes
constructivas y térmicas de los materiales de
madera con uno extrema copacidod de corga y
una gran resistencio al fuego.

La tecnologio especial del proceso de fabricacion
garontiza plocas de solera plonas, resistentes o
la deformacidn y de gran confort.

Todo ello unido o lo gran fiobilidod estdtica, su
color gris neutro y su estructura dnica hace que
los soleras encajen con total armonia en
cualquier ombiente. Laos combinaciones con
madera, cristal metal o piedra notural son ton
variades como idéneas pora crear ombiente.

Sulfato Calcico
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Lo tecnologia de sulfato cdlcico de Knauf es tnica y le ofrece un sinfin de soluciones modernas, econémicas
y flexibles en el disefio de inferiores




Tecnofloor

Suelos continuos Knauf

Al instalor la tabiqueria seca de Knauf sobre el nivel de la solera se alcanza un alto grado de cislomiento

acdstico. El maximo asilamiento acdstico se logro montando la tabiqueria seca sobre el pavimento

Campos de Aplicacion
® [dificios de administracion y oficinas
® Salos de informdtica y espacios divididos

o (entros de ensenionza, de cdlculo, estudios
de TV 'y de sonido,

» Hoteles, Restaurantes y locales comerciales

® (entros comerciales, salas de ventanillos y
grondes almocenes

o (onsultas médicas, clinicas, hospitales y
sanatorios

o Construccion de viviendos y viviendas
prefobricadas

® Locales para alquilar con varias funciones

Bl uso de suelos continuos de Knauf se recomienda fanfo en edificaciones nuevas como en reformos y

remodelaciones de edificios antiguos:

La transformacion de un espacio

Con los suelos confinuos de Knouf Tecnofloor el
paso de los diferentes instalaciones von por
debojo del suelo. Gracios o los elementos
voriobles del sistema Tecnofloor, tendrd siempre
fcil acceso ol espocio hueco pora realizor
trabajos de mantenimiento. Asi las instalaciones
siempre estordn en perfectas condiciones de
funcionomiento.

Aprovechamiento de espacio hueco

Lo instolocién con soportes ojustables se realiza
siempre sobre los ejes de instalacion odecuodos.
De este modo se gorantiza un aprovechamiento
superior al 90% del espacio debajo del suelo para
los conclizaciones de los instolaciones
domésticas.

Trazado de los conductos

Los instalaciones domésticas pueden instolarse
por debajo del suelo en cualquier direccion y con
un cloro trozado. Segin el principio constructivo
que reza  “primero el suelo y después los
paredes” es posible instalor lo tobiqueria seca y
osi decidir posteriormente lo distribucion del
espacio, lo que permite realizar modificaciones
necesarios.

Irregularidades del pavimento

Lo estructura sobre soportes ojustables compensa
de un modo sencillo los irregularidudes del
pavimento. Veinticuatro horos después del
montaje, los plocas del sistema Knouf Tecnofloor
gstin listos pora ser recubiertos con los
revestimientos restantes, sin necesidad de oplicar
una copa de nivelacion.

Compatibilidad con suelos continuos

Un disefio especial garantiza lo combinacidn sin
problemas de los elementos de Knouf Tecnofloor
con ofros pavimentos, facilitando de este modo
el occeso o espacios que necesitan un cuidado
intensivo, como corredores, asi como ofros
espacios muy fransitados. Lo instalacion de los
soleras Knauf Tecnofloor se realiza sin necesidod
de herromientas especiales.

Proteccion contra incendios

En coso de que deban reforzarse los medidas de
proteccion contra el fuego, lo tabiquerio seco
puede montarse directamente sobre el forjado.



Placas de 1200 x 600 y 600 x 600

La estructura se compone de elementos de sulfo-
to cdlcico sobre soportes de acero en formato
600 x 1200 mm..y 600 x 600 mm.

Los elementos se colocan de forma alterna y gro-
cios o su superficie pulido en veinticuatro horas
estdn preporados para ser recubiertos con cual-
quier revestimiento. Tienen un espesor estdndor
de 32 mm y disponen de un borde de ranuras y
lengietas en formo mochihembrada. Los soportes
ajustables individuales se adhieren al pavimento
en tramas de 600 x 600 mm.

Para el mantenimiento o el cuidodo posterior de
los conductos instalados debajo del suelo, pue-
den instalorse posteriormente tomas eléctricas,
registros y trompillos de inspeccion en cualquier
parte del suelo.

Los conductos de los instalociones resultan acce-
sibles en cualquier momento gracios a lo combi-
nacion con ofros tipos de solera que tombién
puede realizarse posteriormente. Esto resulto
muy ufil por ejemplo en los zonas de pasillos y
otros sitios con gran concentracién de gente.

Lo instalocion de tabiqueria seca se realiza sobre el sole-
do. En coso de que se quiera reforzor lo proteccion con-
tra incendios o contra el ruido, los paredes se montan
directamente sobre el forjado y sobre estas acometerd el
suelo Knouf Tecnoffoor.

Ventajas

® Gran resistencio incluso con espesor reducido
* Colocacion ropida

® listo en 24h. Para colocar el revestimiento

* |deal para revestimientos de grandes dimensio-
nes de todos los espesores y para revestimien-
tos de gran dureza.

Knauf Tecnofloor

El sistema de suelos continuos

Ventajas evidentes

® Gran resistencio incluso con
espesor reducido

* Colocacidn rdpida

® Listo en veinticuatro horas
para colocar el revestimiento

© |deal para revestimientos de
grandes dimensiones de
todos los espesores y pora
revestimientos de gran
dureza.

® Puede combinarse con el
suelo confinuo de elementos
de Knauf




Knauf Quickstep

Sistema de Gradas Consrucin do escleras

Todos los sistemos de suelos continuos de Knouf
resulton ideales para lo comstruccién de
escoleros, rompas y grodas. Lo gran voriedod de
posibilidodes en cuonto a tomoiio, espesor y
densidod permiten lo realizacion de proyectos

fuera de lo comdn.

La gron colidad y la densidad de los elementos de
sulfato cdlcico de Knauf ofrece seguridad ol pisar
y resistencio a lo flexion, incluso en zonas con
mucha concentracion de gente. Los requisitos de
la estructura correspondiente determinan el fipo
de solera que debe emplearse y con ello lo

estructuro y los coracteristicos técnicas.

los estructuros para  escoleros  del sistemo
Knouf Quickstep resutton idoneas en lugares donde estd
limitodo el occeso o los conolizaciones de los
instalaciones bajo el suelo, por ejemplo en solos de cine,

asi como en solos de conferencios y solas de musico.

Los soportes ajustables se encuentran unidos a
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“‘ “\\ ‘ Ventajas

® Facil acceso a la red de suministro

 Mixima estabilidod

® Ejecucion de aislomiento acdstico posible
® Listo pora el revestimiento en poco fiempo
® |deal para todos los revestimientos

® Estructura lista para ser instalada

Los formatos

Los formatos de estructuras pora escaleros y
rampos ofrecen una mdxima flexibilidod y se

fobricon o medido.



Estructura

Lo estructura consta de un sistema prefabricado
de perfil de acero que vo atornillodo.

Puede instalarse sobre superficies planas, asi
como sobre subsuelos adecuados.

Puede instalarse directamente sobre el
pavimento sin que sea necesario un fratomiento
previo del subsuelo.

Es posible integrar en el sistema un
antirresonante eficoz.

El sistema Knouf Quickstep puede construirse en
todos los formas geométricas usuales.

El sistema tan sélo se coloca y se atornilla en el
lugar de montaje. Esto supone un chorro
considerable de tiempo y de personal. No es
necesario esperar a que franscurra el tiempo de
secado.

Grocios a un sistema de uniones especiales, los
grodas pueden desmontarse de manera sencillo y
en un espacio de tiempo relotivamente breve.

Sobre lo estructura, uno vez contituida esta, se
atornillan  los  peldofios  realizados con
Knauf Quickstep.

En funcion de los necesidades de carga, pueden
utilizarse hasta elementos de 40 mm de espesor.
El espesor estdndar del material para grodas es
de 25 mm.

Yo en fdbrica es posible aplicar o los elementos
los diferentes acabodos, como por ejemplo
moquetas y PVC, lo que supone un gran chorro
de tiempo y de trabajos de coordinacion en el
lugar de montaje.

los componentes de sulfato cdlcico de
Knouf Quickstep tienen uno densidod de
1500Kg/m* y pertenecen o lo close de
materiales de construccién(incombustible) segin
la normativa DIN EN 13501-1.

Constitucion y formacion del
sistema Knaut Quickstep

Es posible adquirir escaleros, borondillos y rampas
fabricadas mediante Knauf Quickstep

Ademds Knauf le ofrece un sistema de placas de solero
de una copa y elementos de solera poro zonos donde
se requieren trabajos infensivos de instalacion, como

escenarios. Los sistemos de tfobiques y techos de

material de sulfato cdlcico incombustible forman porte

de lo oferta de sistemas de Knouf

Si lo desea, yo en lo fabricacion de los componentes de
sulfato cdlcico pueden tenerse en cuenta los trampillas
de inspeccion y los huecos para instolociones.

En coso necesario, los elementos de suelo confinuo
pueden otornillarse o lo estructura inferior

En funcion de los circunstancios, los suelos confinuos

puede utilizarse como conducto de oire. Para ello se

ufiliza un sistema patentado de ranuras y lengietos




Ventajas evidentes

* Fdcil acceso a los canalizaciones

o Mdxima estabilidad

* |ncorporacion de oislomiento aclstico

® |isto pora el revestimiento en poco tiempo
o |deol para todos los revestimientos

e Estructura lista para ser instalada

Campos de aplicacion

* Edificios de administracion y oficinas

® Salas de conferencias y teatros

® Hoteles, Restaurantes y locales comercioles
» Viviendas y construcciones prefabricodos

* (entros comercioles y salas de ventanillos

» [stoblecimientos comercioles y grandes almacenes.

Un sistema convincente

Con el sistemo Knouf Quickstep, los fiempos de
montaje son de cugtro o cinco veces mds corfos
que con los procedimientos convencionales.

Esto se logra gracios a un sistema prefobricado
casi completo. En el sistema convencional se
requiere de cuatro a cinco semanas con 8 610
personas trabojondo para instalor uno sola con
200 osientos en filos, incluyendo lo instalacidn
de lo moqueta y el montaje de los osientos. Con
el sistema Quickstep lo mismo solo puede
instalorse en una semana y con ton solo 3 6 4
trabojodores.

* Todo el sistema es incombustible F&0.

o (ertificados de ensayos estdticos y cdlculos
verificables.

Lo oltura de los sistemos estdndar es de un
mdximo de 6 m. También son posibles sistemaos
mds oltos mediante minimas modificaciones del
sistema.

El sistemo Quickstep puede utilizarse también
como estructura de cierre. Por lo tanfo quedan
descortados los dafios producidos por otras
estructuras como paredes y techos.

Todo el sistema es desmontable y en caso
necesario puede montarse del mismo modo en un
lugor diferente.

Todos los requisitos concernientes a la estdtica se
encuentran muy por encima de lo normativa
especificado  para  lugares de  reuniones
(500Kg/m’ de cargo).

En funcidn de lo olto densidad del materiol de los
plocas y del puntal de la estructura de metal, se
alcanza un mdximo nivel de ontirresonancio. A
esto contribuye el hecho de que todos los
estrados pueden instalarse libremente, de modo
autoportante sin confacto con el tabique.

Los estructuras pora escoleras pueden realizarse
siguiendo el mismo procedimiento.

® |gs escaleras de Knauf resultan idéneas para
cosi todos los revestimientos:

e Revestimientos textiles
® Revestimientos eldsticos

* Revestimientos duros como por ejemplo:
piedra natural, cerdmica y porqué







