Tabiques Knauf con Estructura Metalica




Lo colocacion de los tabigues ligeros Knouf con
estructura metdlico hon olconzado un grado de
madurez tal que permiten utilizarlos de una
forma rentable en el vosto campo de lo compar-
timentacion interior conforme o lo norma DIN
4103. Ofrecen las mejores condiciones para abe-
ratar los costes de la construccion si son tomados

en cuenta sistemdticomente en los proyectos.

En la vivienda.

Tonto si se trata de viviendas unifomiliares
como de edificios, los tobiques Knauf ofrecen
numerosas variontes para realizar lo distribucion
interior. Para los zonas con mayores exigencias,
ya sea el tabigue W111, el tabique de separo-
cion de habitaciones W112, el tabique de sepo-
racion de viviendas o el tabique para separacion
de zonas comunes (cajos de escalera, ascenso-
res) o el tabique técnico W116 entre lo cocina y

el baiio.

En edificios de oficinas.

Sistemas de tabiques poro lo separacion de
despachos o entre despachos y pasillos, o tabi-
ques para salos de ordenadores. En definitiva
todo tipo de particion que requiera unas elevadas

exigencias técnicos.

En colegios y universidades.

Los tabiques Knauf con estructura metélica se
utilizan para la distribucion de aulas, pasillos y
separar los closes de los cojos de escalera o
zonas con distintos niveles acdsticos.

Libertad de proyecto y ahorro de espacio.

En los hospitales.

Aplicaciones: tabiques de habitaciones, tabi-
ques técnicos con instalaciones sanitarias, tabi-
ques para quirbfano y de rayos X con proteccion
antiradiaciones, del tipo K111 y tabigues paro

los servicios administrafivos.

En los edificios industriales y comerciales.

Los tabiques Knouf responden igualmente a los
altos exigencios de lo proteccion contro incen-
dios, con el fin de gorontizor lo perfecta seguri-
daod de los mercancios inflamables o del valor de
los stocks en los almacenes y hangares de los
fabricas. Los tabiques Knauf pueden ser realizo-
dos en tabiques corta-fuego de hasta 9 mts. de
alturo reduciendo asi el coste de lo primo de

sequro contra incendio.

En hosteleria.

Los tabiques Knauf se adaptan perfectamente
o este tipo de construcciones en las cudles lo
proteccion contra ruido e incendios, asi como las
instalaciones hay que cuidarlas hasto el mas
minimo detalle. Tanto en los zonas de habitacio-
nes con aseo o bafios como las salas de confe-

rencios...efc.

En construcciones significativas.

Gracios a su ligereza, los sistemas de tabiqueria
Knauf se caracterizan por su resistencia o lo fisura-
¢ién y no marcan ninguna exigencio particular a los
elementos portantes de lo construccion. Debido al
poco peso de los tabiques lo estructura de los edifi-
cios puede ser mds ligera, lo que permite obaratar

sensiblemente el coste de lo construccion.




Estructura Metalica

Libertad de proyecto.




Versatilidad en el disefio.

Lo versatilidad de los sistemas Knauf es ilimi-
tado. Los tabiques Knauf pueden ser estudiados y
realizados independientemente del tipo de cons-
truccion tradicional. La distribucion de los espa-
cios puede ser determinada prdcticamente en el
ultimo minuto, justo antes del comienzo de la
colocacion de los tabiques. En coso de modifica-
cion de lo arguitectura inferior, es sumamente

sencilla con los tabiques Knouf.

Mayor superficie otil.

El montaje de mbidues ligeros significa uno
mayor superficie habitable y dtil. Con igual cali-
dad pero con menores espesores, por ejemplo un
espesor de 270 mm. de tabique se puede reducir
a 155 mm. Calcule Vd. mismo el menor costo y
peso en su proximo proyecto. Instalacion facil de
electricidad y fontaneria. Gracias al sistema cons-
tructivo de los tabiques Knauf, la instalacion de
los conductos de alimentacion y de evacuacion
(ramales) y los instalaciones sanitarias es racio-
nal y rapida. Lo realizacion de blogues técnicos

ofrece diversas posibilidades (ver pag. 8).

Tratamiento sencillo de las superficies.

Los superficies sin juntas y perfectamente plo-
nas y neutras son un soporte ideal pora las pin-
turas, papeles pintados, azulejos y enlucidos de

fipo decorativos.

Proteccion contra los rayos X. Norma
DIN 6821.

Con su sistema de tabigues K111 Knauf pro-
pone un sistema de proteccion contra lus rodio-
ciones o un precio interesante para los hospitales
y los gabinetes médicos. Dado que este sistema
es un sistema seco, puede ser instalodo o poste-

riori sin problema. Solo un sistema completo

ofrece o lo vez proteccion y sequridad.



Mayor superficie otil.




Esto implica:

Los paramentos, las puertas blindados contra
los rayos y los acristalamientos, necesarios para
lo proteccién contra los radiaciones e incluso las

tomas de corriente.

Proteccion contra incendios hasta la
clasificacion RF-180’.

Los numerosos combinaciones posibles des-
pués de la instalacién de los tabiques Knouf per-
mite satisfacer rentablemente todas los condicio-
nes de proteccion a fuego. Este sistema esta for-
mado por una placa de yeso con bordes afinados
0 una placa de yeso con los bordes longitudinales
en cuarto de circulo (C.C.).

El sistema W112 con optimas cualidodes acs-
ticas, ofrece una resistencia al fuego de 90" 6
120°. Los sistemas Knauf responden a los maxi-

mas exigencios de los normas europeos.

Le ofrecen confianza porque le ofrecen sequridad.

Aislamiento acistico.

El empleo de fibras minerales entre las placas
de yeso de los tabiques proporciona un alto ais-
lamiento acstico.

Con los tabiques de estructura metdlica con
Knauf, Vd. dispone de un sistema conforme con
todos los exigencios de solidez y estabilidad de
lo norma DIN 4103 (particiones). Son tabiques
ejecutados segon lo norma DIN 18183E. Estos
tabiques alcanzan segln su constitucién una
resistencia ol fuego de RF 307, 60", 90°, 120" o
180°. El montaje esta formado por uno armadu-
ra de perfiles en chapa de acero (perfiles C y U)
constituyendo lo estructura y por placos de Yeso,
el sistema Knouf se adapta siempre facilmente o

todos los pardmetros.

£l pequefio numero de elementos qu forman el
tabique contribuye a una facil y rapida coloco-
cidn.

Todos las places de yeso se colocan de forma
seca y son adaptables o todas los unidades de

obra: techos, tabiques y suelos.

La Estructura.

Lo estructura estd formada por perfiles hori-
zontales U (canales), fijados ol techo y ol suelo,
entre los cudles se disponen perfiles verticales C
(montantes). Lo estructura puede ser simple o
doble.

Ancho de perfiles: 25, 35, 48, 70, 90 y 100mm.

Placas de Yeso.

Segon el tipo de tabique o ejecutor, se puede
instolar los siguientes placas de yeso Knauf sen-
cillo o dobles: placos de yeso standard (STD),
cortafuego (F), placos de yeso de ontirrodiacio-
nes, placas de yeso impregnadas poro los zonos
homedaos o placas de yeso Fireboard (M-0). El
espesor de los placas de yeso se elige en funcion

del uso o que se destinen.

Montaje racional.
® Racionalizacion de los trobajos.
o |tilizacion de un Gnico tipo de perfil.
* (olocacion de un Gnico espesor de placa.
* Instalacion de un Gnico Sistema constructivo.
 Menor tiempo, gracias al empleo de herro-
mientos y de maquinas. Los tabigues se adap-
tan cémodomente a las tolerancios de lo gran
obra.
e (gpdz de resolver los problemas de los

instalacidnes mds complejos.




Tabiques aislantes y protectores

[odo con un mismo tabique
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Los travesanos.

Permiten a los tabiques de estructura metdlica
Knauf soportar corgos pesados (calentadores,
lavabos v otros), es posible intercalor travesaios
galvanizados o soportes para lavabos entre los

perfiles (montantes).

Fijacion de cercos.

Sobre los sistemas de estructura metdlica
Knouf se pueden fijor cualquier tipo de cerco y
puerto existente en el mercado, sin ningdn tipo
de ancloje especial, yo sean puertas de paso, cor-

tafuego o con proteccién a los radiaciones.

Los acabados.

La superficie lisa y plana de la placa de yeso
presenta un soporte ideal para cualquier tipo de
revestimiento decorativo (pintura, papel pintado,

ozulejos cerdmicos o yesos decorativos).

Consejos para la instalacion.

Para el montaje racional del sistema con
estructuro mettlica Knauf, conviene respetar los
siguientes puntos:

1. El edificio deberd estar cubierto y con las
fachadas cerradas.

2. El solado deberd estor terminado al igual
que los techos, si no se van o utilizor alguno de
los sistemas Knauf de techos suspendidos.

3. los instalociones, deberdn encontrarse
situodos en sus recorridos horizontales y en
posicion de espera los recorridos o ramales verti-
cales.

4. Elaboracion de un planning de suministros
de los moteriales y ejecucion de acuerdo con lo

direccion de obra.




Construccion organizada




El tabique técnico Knauf W116

El tabique técnico Knauf estd formodo o partir de
una doble estructura de perfiles (montantes) de 47
mm. sobre lo que se atornillon dos placas de yeso
Knauf a coda una de sus caras. Estos perfiles estdn
orriostrados entre si a 90 y 180 cm. de oltura por
un trozo de placo de yeso de 30 cm. de ancho.

En este fabique se pueden integrar los conductos
de olimentacion, de evacuacion, de oireacion y de
ventilacion, etc. £l espesor del tabique estd defermi-
nado por el didmetro de los instolaciones y su reco-
rrido entre los dos tabiques. Para alojor los bojontes
de los inodoros dentro del tabique técnico, es sufi-
ciente dejor 170 mm. de separacion interior entre
los plocas de yeso, lo que nos da un espesor total de
220 mm.

En combio pora lo conduccion de evacuocion en
horizontal, es necesario dejor una separacion interior
de 220 mm, dindonos de esta forma un espesor
total del fabique técnico de 270mm. Las conduccio-
nes se podrdn fijar en el inferior del tabigue, con lo
ayuda de collarines y de escuadras.

Con el tabique técnico Knouf, Vd. puede utilizor
los mismos perfiles que se utilizan en los tabigues
de comportimentacion, en sus diferentes anchos.

Para recibir una informacion mas detolloda no
dude en contactar con nosotros. Solicite los docu-
mentos técnicos que se encuentran a su disposicion.

Soporte de fijacion universal Knauf
para WC

El soporte de fijacion universal Knouf es un basti-
dor de acero galvanizado que se encastra en el tobi-
que técnico Knauf W116. La distancia entre los mon-
tantes es de 625 mm. si Vd. tiene intencion de uti-
lizor este soporte poro colgor del blogue un WC o
bidet, es necesario tener en cuenta lo solidez de
este.

Un bastidor universal con 4 kits de accesorios per-
miten el montaje de:

- WC con cisterna empotrada.

- WC con cisterna externo.

- Bidet.

- Lavabos.

El regloje en altura de los trovesaiios de fijocin
presenta una gran ventajo en estos casos. Tombién
se pueden regular los pernos posteriormente, cuan-
do ya se ha cerrado el tabique.

Los travesaiios.

Estd formado por un bastidor de acero galvani-
zado paro el oncloje de lavabos, urinarios y
calentadores, por una o ambas caras de los tobi-
ques con estructura metdlica. Lo fijacion se efec-
toa directomente sobre los montantes verficales
mas proximos, con ayuda de 4 o 8 tornillos.

Perfiles para fijacion de tuberias.

Estos perfiles de acero galvanizado sirven para
encastrar tuberios en los tabiques, detrds de lo
bofiera, plato de ducha,...efc.

Se puede suministrar con los perfiles: pletinas
de fijocion para los travesofios de pared y collari-
nes para tuberias (@ 52 mm), que se fijon, rapi-
domente y con sequridad sobre el perfil de fijo-
cion pora tuberios, medionte tornillos de cabeza
cvadrada. Los pletinas de fijacion llevan diferen-
tes perforaciones (8 33, 22, 18 mm).

Las conducciones de fontanerio deberdn for-
marse con coquillas con el fin de evitar la trans-
mision de ruidos.

Montaje de un tabique W112

Marcar sobre el suelo, techo y tabiques peri-
metrales, la posicion de los perfiles. Aplicar el
mastic Knouf o lo banda de estanqueidad sobre el
dorso de los perfiles periféricos y fijarlos.

Separacion para los fijaciones horizontales,

100 e¢m. 50 cm. pora los verficales. Colocar
entre los perfiles previamente cortados o lo altu-
1o necesario. Separacion entre los perfiles verti-
cales 60 cm. Colocar la primera placa de yeso de
lo primera cara contra lo estructura y atomillarla
elevindola del suelo. En el caso de doble placo
fijar estos alternando los juntas. En este coso lo
distancia entre ejes de los tornillos de fijocion de
la primera ploca serd de 75 cm. Lo segunda ploca
se fijord coda 25 cm. No colocar una junta entre
placos o la altura de los cercos (puertas y vento-
nas). Colocar los instalaciones y el aislomiento.
Cerror lo sequnda cora y fijor lo placo de yeso.
Realizor el tratomiento de juntas siguiendo las
normas.
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