Sistemas Knav
correcciones acusticas
de tabique
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Lo normativa de acustica exige un alto grado
de oislomiento. Teniendo en cuenta esto, los
especialistas de Knouf tros largos ofios de estudio
han desarrollodo un material dptimo que ademas
le proporciono un alto grado de aislamiento
TERMICO y seguridad ante el fuego.

El material Knouf es apto tanto en lo nueva
edificocion como en la rehabilitacion de construc-
ciones antiguos, proporcionandole o través de
unos sistemas econdmicos una omplia gama de
posibilidudes sequras y duraderos. Los placas
Knauf Standard, Polyploc o Woolplac, montadas
con tornillos o pegadas simplemente al tabique
original, proporcionan una planeidad perfecta,
comparable o lo del yeso maestreado, con la
posibilidod de dar sobre ella cualquier tipo de
acabado.

Los Sistemas Knauf muestran su solidez espe-
ciolmente ante lo necesidod de rejuvenecer
viviendos onfiguas. Los trosdosodos o revesti-
mientos de tabiques Knauf solucionan cualquier
tipo de problema en el interior de su viviendo.

Knauf le ofrece la posibilidad de renovar la ins-
talacion eléctrica sin tener que realizor rozas y
sin suciedades. Esto evita que tenga que desolo-
jor lo viviendo durante el tiempo que dure lo
obra.

Grandes prestaciones en tabiques

Es asombrosa lo rapidez con que los sistemas
Knouf transforman un tabique de pequefio espe-
sor en un sistema de alta proteccion térmica y
aclstico. Ya no tiene por que oir el rvido del tro-
fico ni los conversaciones de lo habitacidn conti-
gua. Simplemente con Knouf, en un tiempo redu-
cido podrd lograrlo.

Los propiedades de nuestros productos llevan a
un considerable chorro de energia ol evitor la
perdida de frio o calor en el interior, lo que hace
rentable en un corto plazo su inversion. Usted se
merece vivir con calidod, busquenos y se lo dare-
mos.

¢Como proyectar con Knauf?
Consultenos cualquier duda y le diremos como.

Ponemos o su disposicion un Departamento
Técnico que brindo un asesoramiento gratuito o
quien desee instolor nuestros productos. Muchas
veces, nuestros consejos podrdn ahorrarle dinero
y optimizar los condiciones de su vivienda.
Ademas Knouf le ofrece lo posibilidad de estudior
su proyecto y aconsejarle los soluciones construc-
tivas adecuadas.

Trabojomos con CAD, a partir de sus planos
preparandole una carpeta con detalles constructi-
vos adecuados para cada obra.

Nos interesa la colidad, y le damos el apoyo
para lograrla.

Trasdosado directo con placas Knauf
Standard. Sistema W 611

Este sistemo esta especiolmente indicado
cuando se requiera forrar un tabique ontiguo,
cuando no sea necesario elevar el nivel de aislo-
miento ACUSTICO o TERMICO. El muro o tabique
base debe tener capacidad adherente, estor lim-
pio y libre de humedades. En caso de muros de
hiormigon o cubiertos de cemento, se recomiendo
dor ontes una imprimacian.

Montaje sobre una superficie irregulor: Se
colocan 3 tiras de placos verticales seporadas
coda 40 cm. y dos horizontales, pegadas o tabi-
que con pellados de posta de agarre Perlfix. Los
placas Knauf irdn pegados o las tiras Fugenfuller
Leicht, que se aplicara sobre los tiras de placas
con uno espdtula en forma de peine. Los placas
se deben levantar 1,5 cm. sobre el suelo, evitan-
do que tengan contacto con el.

Atencion:

En zonos de chimeneas o tabiques donde
irdn fijodos lavabos, o muebles colgados, en
vez de pellodas, se deberd dar pasto de ago-
rre en toda lo superficie de lo ploco.

En los zonos de puertas o ventonos que-
don al exterior, lo ploca que llego o los
huecos debe ser también rellenada com-
pletamente con posto de ogorre en su
parte posterior.




Aislamiento acistico y térmico

de tabiques y muros de fachada con trasdosados.




En coso de realizar instalociones eléctri-
cos, se debe realizar el hueco en la placo
y fijor a ella lo cajo antes de su montaje.

En caso de necesidod de realizar una
barrera de vapor, los placas deberdn ser
del tipo Knouf Standord+Al

Puede ser peligroso montor este tipo de
trasdosado en techos.

Desaconsejomos su utilizacion para ello.

Montaje sobre una superficie plana:

Se colocan pellodos de pasta de ogarre Perlfix
en dos lineas centrales, en cuadriculos de 30-35
cm. de separacion. En el contorno de las placas,
los pelladas deben ir con una seporacion menor.

SISTEMA W 624

Ahorro en colefaccion, bojo nivel de ruidos y
alto proteccidn ol fuego son algunos de los pres-
taciones que hacen de su hogar un sitio conforta-
ble y sequro. Pocas veces se consiguen todos
estas virtudes juntas: lo placo Knauf Woolplac lo
ha logrado, este material compuesto tipo sand-
wich con fibra mineral, es indicado paro acondi-
cionamientos térmicos y acusticos. Es un material
versdtil notural, que incorpora al yeso una lana
de roca para mejorar sus condiciones.

superficie dtil, odemos de mejorar lo calidod de
vida ol mejorar las condiciones térmicas y acGsti-
(as.

Montaje sobre una superficie lisa:

En superficies planas, se wutiliza lo pasta
Fugenfiller Leicht en capas finas para fijor las
placas al tabique. Esta se coloca sobre lo lana de
roca, en su perimetro y en firas verficoles de 10
cm. de ancho, seporodos codo 40 cm. con un
peine con dientes. Posteriormente, se pega la
placa ol tabique, manteniendo una separacion de
1,5 cm. sobre el nivel del suelo.

Montaje sobre superficies irregulares:

En este caso se utiliza lo paso de agarre Knauf
Perlfix para pegar los placos ol tabique. En caso
de irregularidades mayores, se puede hacer uso
de tiras de plocas para posteriormente pegar las
placos a dichas tiras.

Atencion:

La sobreelevacion de los placas sobre el nivel
del suelo es importante yo que en caso contrario
podria absorber humedades por capilarided, o lo
vez que frasmitiria vibraciones a través del suelo
a los habitaciones configuas inferiores.

El acondicionamiento TERMICO de una vivien-
da es indispensable paro lograr una mayor cali-
dod de vido. Knouf le brinda la posibilidad de ois-
lor térmicomente los muros tanto en lo rehabili-

Placa Knauf Woolplac tacion de construcciones antiguas como en las
Ancho Espesor Peso | Coeficiente | Correccion |Clasificacion
| | P | P Conjoto Kg/m' | Térmko | Acistica | ol fuego

20 325 13,10 055
900 2.600 125 30 425 14,40 0,81 5015d8 M-1
40 62,5 17,00 131

Los plocos Knouf Woolploc estdn closificadas
como no inflomables, lo que proporciona seguridad
con un sencillo trabajo de montaje. Pueden ser ins-
talodos en cuolquier superficie vertical por medio
de lo posta de agorre Knauf Perlfix. La superficie
resultante es perfectamente lisa y lista para deco-
ror. Son ideales tonto pora lo rehabilitacion de
construcciones antiguas como para las nuevas.

Con lo placo Knauf Woolplac se reducen los
espesores de revestimiento y se oumenta lo

nuevas, permitiendo de este modo una tempera-
tura constante adecuada con el consiguiente aho-
ro de energio.

Los trasdosedos autoportantes Knouf con
estructura metdlica, permiten separar el revesti-
miento del tabique base, con lo cual se puede
realizar el oislamiento que necesite, recibir cor-
gos de todo tipo y permitir lo instalacidn de ele-
mentos de iluminacion, ol ser las placos elemen-
tos reflectantes.




Acondicionamiento acistico y térmico

Trasdosado directo con placas Woolplac.




Trasdosados autoportantes Knauf W 623

Compuestos por placas Knouf Standard atorni-
lladas @ una estructura metdlica que va fijodo o
su vez al tabique o muro bose con el ancloje
directo Knauf, a una cierta distoncia de este paro
lograr una cdmara de aire que elimine la influen-
cia de lo temperatura y los ruidos en la habito-
cion. Para lograr un mayor islomiento se puede
rellenar el hueco con fibra mineral del espesor y
densidad adecuodos para coda caso.

Los perfiles metdlicos 60/27 van situados
cada 60 cm. y son introducidos en los perfiles U
30x30 superior e inferior que previamente deben
ser fijados al suelo y techo.

Los placas Knauf se atornillan o los perfiles
con tornillos outoperforantes TN 25. Finalmente,
se disimulan los juntas con cinta y pasta Knauf
Fugenfiller Leicht.

SISTEMAS W 623, W 625 Y W 626
Estabilidad sin soportes:
Sistemas Knauf W 625 y W 626

Los perfiles verticales (montantes) con uno
separacion de 60 cm. se instalon dentro de los
horizontales (canales) que previomente se fijon
al suelo y techo, o uno distancio que se quiera
del tabique o revestir. A ellos se atornillan una o
dos placas Knauf Standard o cortafuego con tor-
nillos autoperforantes TN 35, dependiendo de lo
altura del muro. Se puede rellenar el hueco libre
con fibra mineral para logror un mayor aislo-
miento.

Para alturas de hosta 10,00 m.:

Sistema Knauf W 623

Cuando se tengan muros muy altos, le propor-
cionaremos la solucién por medio del trosdosado
autoportante Knouf W 623. Se fijan ol suelo y
techo los perfiles U 30x30 y posteriormente se
colocan los verticales 60/27 que se introducen
en sus extremos dentro de los perfiles horizonto-
les con una separacion de 60 cm. Codo 1,5 m.
de oltura, se arriostron los perfiles verticales al
muro base por medio de anclajes directos Knauf.
Si fuese necesario, se rellena el hueco libre con
fibra mineral y se atornillan los placos Knauf con
tornillos TN 35.

Atencion:
Si el tabigue tiene una sola ploco y va o
ser dlicatado, lo separacin mdxima entre perfi
les verticales debe ser de 40 cm. pora evi-
tor deformaciones.

En zonos humedos (cuartos de baio,
cocinas, etc.) se debe instolor lo placo
Impregnada Knouf de color verde, que tiene
un tratamiento especiol hidrofugo. Para rea-
lizor una barrera de vapor, se puede insto-
lorlas placas Knouf Standard + Al que llevan
una lomina de oluminio.

Cada 15 m. debe preverse una junta de
dilatacion.

Maestra Omega:

Fabricada de acero con tratamiento anficorro-
sivo en caliente. El espesor del perfil es de 0,6
mm., lo que gorontiza robustez o prueba de todo
riesgo.

Montaje:

Las maestra Omega van fijadas ol tabique por
medio de fijociones adecuodos coda 60 cm.
Sobre ellas se atornillan las placas con tornillos
Knouf, que penetron levemente en lo superficie
de las placas, evitando que queden visibles. Los
bordes de los placas deben coincidir siempre con
algin perfil. Finalmente, los juntas se disimulan
con un tratamiento con cinta y pasta de juntas.
Tombién este montoje se puede utilizar para
revestir techos.

Atencion:
En techos, lo separacion méxima de moes-
tras es de 65 cm., y en tabiques de 60
.

Cuando se requiera un aislomiento TERMICO o
ACUSTICO, con el fin de instolor fibro
mineral, se colocordn unos rastreles de
madera cado 60 cm., a los cudles se ator-
nillara el perfil Omega. Por detrds de este
se podrd instalor el aislante.




Acondicionamiento acistico y térmico

La forma mas sencilla de mejorar su casa.
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SISTEMA W 631

Es un materiol compuesto, tipo sandwich,
incorpora @ lo placa Standord una lamina de
poliestireno expandido pora relizar acondiciong-
mientos térmicos de tabiques que dan ol exterior
de uno viviendo.

Se utiliza en lugares con grandes combios de
temperatura como sdtanos o bodegas, donde se
hace necesario un buen aislamiento.

Este materiol esta clasificodo al fuego como
del tipo M-2.

Su instalacion se realiza de forma limpia y sin
humedades, lograndose un clima ogrodable con
un bajo costo y reducido tiempo de trabajo.

El montuje se realiza fijondo los placas ol muro
bose con lo posta de ogorre Knauf Perffix.
Primeramente se extienden tiras de Perlfix sobre el
poliestireno, en el perimetro del mismo y en dos
tiras verticales separodas coda una unos 40 cm.
Sobre estos tiras se colocon pellodos en forma de
cuadriculas separadas entre si unos 40 cm., dismi-
nuyendo esta seporacion en el perimetro.
Finolmente se sitian los placas y se presionan con-
tro el muro bose, dejondo una separacién de 1,5
cm. con respecto al nivel del suelo. Cuando lo super-
ficie bose sea muy absorbente, para evitor que lo
posto de ogorre fire mucho, se debe dar previo-
mente una imprimacion para igualar la absorcion.

Ideal para el acondiconamiento de buhardillas

Las buhardills estdn en general rodeados de
tabiques y techos que se encuentran desprotegi-
dos de los cambios atmosféricos. En estos casos,

el acondicionomiento con placas Knouf Woolplac
se convierte en una solucion rapida e ideal. Los
placas se instalan directamente sobre una estruc-
tura metdlico fijoda o lo construccion original. Los
placos Woolplac aumentan el aislomiento
TERMICO y ACUSTICO.

Con este material, lo perdida de espacio en el
interior es minimo, y el chorro de energia muy
superior a lo que se acostumbra con medios tro-
dicionales de CONSTRUCCION, todo ello sin polvo
ni suciedades.

£l yeso crea odemas un ombiente natural debi-
do o su copacidod de regulodora de humedod.
Absorbe el exceso y nivela el defecto evitando
ambientes secos.

Esta placo permite lo instalacion de uno lami-
na de aluminio en su parte posterior, lo que se
recomienda en coso de ser necesario crear uno
barrera de vapor para evitar la condensacion de
aguo.

La resistencia al fuego de los tabiques y techos
de cerromiento de buhardillos es de RF 30 min.

La lana de roco utilizada tiene un punto de
fusion >1.000°C, lo que le confiere un alto
grado de resistencio al fuego. Si se necesitase
aumentar oun mas el aislamiento, existe lo posi-
bilidad de agregor otra fibra mineral dentro de lo
estructura metdlico.

Las placas Woolplac pueden también ser mon-
tados sobre una estructura de madera, mediante
tornillo o grapas.




Otra alternativa que le permite ahorrar dinero

Trasdosado directo con placa Polyplac.




KNAUF AL ALCANCE DE SU MANO:
OFICINAS EN TODA LA PENINSULA IBERICA

Tenemos una fobrica propia en Guixers, Lerida
que fabrica toda la gama de productos necesarios
para lo albadiileria interior.

Desde oqui se realiza toda lo distribucion de
materiales a los almacenes de nuestros clientes.

Con capacidod para entregar el material en 72
hs. a cualquier punto de lo geogrofio nacional.

E1 material llega osi o los almacenes de dis-
tribucion que se encuentran repartidos en toda lo
PENINSULA IBERICA, lo que hace posible que
nuestro materiol llegue o todos los consumidores.

Ademas Knouf tiene oficinas repartidas en toda
lo PENINSULA IBERICA, con Delegados que le
resolverdn cualquier problema y le hardn el pre-
supuesto que necesite.




Espacios naturales

Diseiio saludable y sencillo, a su alcance.
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