. AQUAPANEL®

f La mejor alternativa para exterior )

kvap ~__*”

Divisién Aquapanel

Un éptimo sistema de construccion

Agquapanel Cement Board es 6ptima en la
rehabilitacién de fachadas, en proyectos de nueva
construccién, tanto en el sector privado como en el
plblico, y en todas las areas que se ven sometidas a
altas cargas mecénicas.

Un mayor aprovechamiento del espacio

A pesar de su reducido espesor, el muro Aquapanel es
extremadamente resistente a los golpes, adquiriendo de esta
manera una ventaja adicional sobre el método de ladrillo sobre
ladrillo. El ahorro en el espesor de la pared permite mantener
el aislamiento térmico y ganar espacio interior.

www.knauf.es




f Montaje del Sistema ) f Ventajas de Aquapanel Outdoor }

W 100% Resistente al agua
W Resistente a humedad y al viento
B Garantizado contra heladas y rocio

Barrera de agua Tyvek® B Estable y duradera

Barrera impermeable con pequefias : . .
fibras entrelazadas entre si que B Resistente a impactos

ermite el paso de vapor de agua. .
o £ v ¢ B Incombustible (M-0)

W Easy Edge. Borde especial que le

otorga mayor resistencia
- W Construccidn en seco

Cinta de juntas Outdoor

Cinta de malla con tratamiento
resistente al Alcali.

El borde Easy-Edge esta recubierto con una

malla para reforzar el canto visto de cemento.

e o Garantiza un facil tratamiento de juntas con

- mortero y cinta que se traduce en una junta
estable y segura

Tornillo Maxi Tn y Tb

Tratamiento Climate-X contra la
corrosion en ensayo de 1500 horas
en niebla salina.

Mortero superficial Outdoor

Mortero de superficie en base de
cemento, mejorado con aditivos.
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