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Knauf
Tabiques con estructura metalica

JE

NUEVQ! Iebiave w112 axi5+4g+2xts — |

W111 Tabique con estructura metalica - Sencillo, con una placa a cada lado

W112 Tabique con estructura metalica - Mdltiple, con dos placas a cada lado

W113 Tabique con estructura metalica - Mdltiple, con tres placas a cada lado

W115 Tabique con estructura metalica - Especial, con dos placas a cada lado

W116 Tabique técnico - Tabique técnico, con dos placas a cada lado

W118 Tabique de seguridad - Mdiltiple, con tres placa a cada lado y chapa de acero

Las caracteristicas constructivas, estaticas y fisicas de los Sistemas Knauf, solamente pueden
ser conseguidas y garantizadas, utilizando materiales comercializados por Knauf, y siguiendo
las recomendaciones de montaje que se indican en nuestras hojas técnicas.



Datos técnicos W11 E

Datos técnicos / Acustica / Resistencia al fuego / Térmica / Alturas

DATOS TECNICOS Y FiSICOS Altura méax. del
Dimensiones Peso Resistencia Aisl. acustico a Aislam. a tabique en mts.
Sistemas enmm Kg/m? al fuego (min.) | ruido aéreo Rw (dB) térmico | Montantes | Montantes
Placa Placa Placa Placa aprox.Rt |cada 0,6 m. cada 0,4 m.
a d D A DF A Diamant m?. °KIW
125 | 73 22 | 30 45 42 - 1,65 .2 2,90
w "1 48 15 78 27 | 30 60 44 49 1,67 2,60 2,90
Con lana mineral
) 18 84 32 | 60 60 44 - 1,70 2,80 3,10
| R 11 . o | 126 [% [ 2| w 45 42 i 222 -2 3,50°
‘ ‘ 15 [ 100 | 27 | 30 60 44 50 2,24 3,20 3,50
WM :H % 125 | 115 | 22 | 30 45 42 - 2,80 .2 4,05°
15 120 | 27 | 30 60 46 50 2,82 3,65 4,05
125 | 73 21 | 30 30 33 - 0,54 .2 2,90
sin I‘e:\rl1a1r1:1eral 48 15 78 26 | 30 45 37 - 0,56 2,60 2,90
) 18 84 31 | 60 60 38 - 0,58 2,80 3,10
e+ ] o 125 |9 | 2t [ % 30 3% : 054 K 3,50°
} } 15 | 100 | 26 | 30 45 39 - 0,56 3,20 3,50
i E |: | “’H % 125 |15 21 | 30 30 36 - 054 . 4,05
‘ e 15 120 26 | 30 45 4 - 056 3,65 4,05
W112 2x12,5 | 98 40 | 60 120" 48 - 1,75 3,00 3,30
Con lana mineral 48 2x15 [ 108 | 50 | 9 120 47 53 1,79 3,00 3,30
ZA(??,”&%C?,Q 70 2x125 | 120 | 40 | 60 120" 52 . 232 3,80 4,20
| | o 2x15 | 130 | 50 | 90 120 50 54 2,36 3,80 4,20
WM mH o |25 10| 41| 60 120" 51 - 2,90 440 490
1 | 2x15 | 150 | 50 | 90 120 50 54 2,94 4,40 4,90
W 112 2x125 | 98 39 | 60 90 44 - 0,64 3,00 3,30
Sin lana mineral 8 2x15 | 108 | 49 | 90 120 43 - 0,68 3,00 3,30
Modulacion 2x125 | 120 | 39 | 60 90 48 . 064 3,80 4,20
T d0s0em T 70 :
w y o 2x15 | 130 | 49 | 90 120 47 - 0,68 3,80 4,20
B [ mH g | 2125 | 140 | 40 | 60 90 49 - 0,64 440 4,90
! = 2x15 | 150 | 49 | 90 120 49 - 0,68 4,40 4,90
W 113 70 3x125 | 145 | 58 | 90 120 53 - 242 4,30 4,80
Con lana mineral 315 | 160 | 73 | 120 180 54 - 248 4,30 4,80
Modulacion 3x125 | 165 | 59 | 90 120 52 - 3,00 5,00 5,50
1 wos0em 90
w ) = 3x15 | 180 | 73 | 120 180 52 - 3,06 5,00 5,50
W 113 70 3x125 | 145 | 57 | 90 120 52 - 0,74 4,30 4,80
Sin lana mineral 3x15 160 72 120 180 53 - 0,80 4,30 4,80
Modulacion 3x125 | 165 | 58 | 90 120 52 - 074 5,00 5,50
twoeoem T 90
w )= 3x15 | 180 | 72 | 120 180 53 - 0,80 5,00 5,50
1 C -
W 115 . - 2x125 | 150 | 41 | 60 120" 65 - 3,05 2,20 2.50
Estructura doble U /Con lana mineral 2x15 160 46 90 120 65 - 3,09 2,20 2,50
| R 11 . p70 | 2X125 | 195 | 42 | 60 120" 66 - 419 2,90 3,20
: ‘ 2x15 | 205 | 52 | 90 120 66 - 423 2,90 3,20
Q ) o 290 2x125 | 235 | 43 | 60 120" 66 - 533 3,30 3,70
@ NS 2xX15 | 245 | 52 | 90 120 66 - 537 3,30 3,70
W 116 2x125 | 200 | 42 | 60 120" 59 - 323 4,00 4,50
Tabique Técnico / Arriostramiento con cartelas 248 2x15 210 52 90 120 56 - 3,27 4,00 450
Modulacion
T %oeten T =

1) Con lana de roca de 40 mm y 70 Kg/m?* de densidad
2) Lanorma UNE 102.040 IN indica que en viviendas no se deben utilizar espesores totales inferiores a 15 mm., salvo en el caso de reformas don-
de la modulacién de los montantes tendran que estar a una distancia no mayor a 400 mm. (nunca a 600).

Nota No todos los valores provienen de ensayos de laboratorio, algunos provienen de una estimacién. Rogamos antes de presupuestar
alguno de los sistemas anteriomente citados, se pongan en contacto con el departamento técnico para informarse de posibles
variaciones y del sistema de montaje de cada uno de ellos. ”A ”f




Proteccion al fuego WM E

Encuentros - Detalles

Encuentros de tabiques ligeros con techos cortafuego

Para mantener la resistencia al fuego de techos suspendidos que acometen a un tabique, los encuentros deben estar bien sellados, ya que le fuego
puede transmitirse de un lado al otro del techo por medio del tabique, pudiendo producir su desplome.

Los siguientes detalles se hallan homologados:

Resistencia al fuego desde abajo Resistencia desde abajo y arriba / solo arriba
Los tabiques que llegan a un techo con resistencia al fuego solo desde Los tabiques que llegan a un techo con resistencia al fuego desde abajo
abajo, deben llevar sus placas hasta el encuentro con el techo, y y arriba o solo desde arriba, deben tener un encuentro flotante de 15 mm.,
estas no deben ser atornilladas al canal superior. sin llegar las placas hasta el techo. La junta se cubre con tiras de placas.

No atornillar Encuentro /h
al canal flotante

BSU BSO

No atornillar
al canal

De igual manera, para mantener la resistencia al fuego de un tabique, el techo suspendido

Observacion debe tener la misma resistencia como minimo, actuando solo.

Encuentros de techos cortafuego con tabiques Ejemplos

Los techos suspendidos en colaboracién con el forjado o como techos solos con resistencia al fuego desde abajo y/o desde arriba, pueden ser

cruzados por tabiques cortafuego, siempre y cuando estos tabiques mantengan como minimo la misma resistencia al fuego que la del techo
suspendido.

Los encuentros de techos cortafuego con tabiques deben ser lisos (no escalonados). Para ello se deberan tomar las medidas necesarias.
El techo, en su parte oculta debe ser estanco, pudiendo utilizarse cualquiera de las opciones abajo indicadas.

e Tirade placa Placa Knauf DF — Lana mineral

1 T "Eu N

: i Placa Knauf DF i Placa Knauf DF : i Placa Knauf DF
Rellenar con pasta

Rellenar con pasta
Rellenar con pasta

BSA 1 BSA3

Tira de placa
o S HE
< \
Placa Knauf DF Placa Knauf DF
Rellenar con pasta

BSA5
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Tabique Knauf
Sencillo, con una placa a cada lado

Altura maxima

S/ Norma UNE 102.041 IN. Espesor de placa 12,5 0 15 mm

Perfil Modulacion  Altura maxima de tabique
montantes
Montantes Montantes
Normales N C enH €L
Espesor 0,6 mm cm m m
Montante Knauf g0 2,60 3,10
48 40 2,90 3,40
l; Montante Knauf 60 3,20 3,80
70 40 3,50 4,20
Montante Knauf 60 3,65 4,40
90 40 4,05 4,80

Detalles E. 1:5

ML
< 3% \ Ban‘da de dilatacion
\ Unifiot
\ Banda acustica
\ Fijacion Knauf
Canal Knauf
Montante Knauf

W111-VO1  Encuentro con techo

Lana mineral
(opcional)

|« Tratamiento de juntas

s
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o— Placa Knauf

W111-VM1  Junta horizontal

Montante Knauf

Canal Knauf

Tornillo TN 3,5x25
Uniflott

W111-VU1

Encuentro con Forjado

_ - Fijacién Knauf — Placa Knauf
7, : _p
/ i Banda acustica — Tornillo TN 3,5x25
: — Montante Knauf — Knauf Uniflott
- | | |
)
T l —
VYV | WYY
e : \ \ _E \
" | | |
) L Placa Knauf —Canal Knauf
7 Uniflott —Montante Knauf
—~"~"="= \—Banda de dilatacion Tornillo TN 3,5x25
Encuentro :
W111-A1 con muro W111-B1 Junta vertical
] el— Placa Knauf Placa Knauf —LIT NI
Canal Knauf Canal Knauf
- ) Montante Knauf Montante Knauf _-* Y-
=2 |
‘ K ,~— Tomillo TN 3,5x25 Tornillo TN 3,5x25 nai (B
(=5 il | O
e ‘ -
VTV YTY 1 WA S
| = | —H
| | | \\
W111-C1  EncuentroenT W111-D1  Esquina
Il Hueco libre de paso Il

Paso de puerta

WITET | Refuerzo perfil 2 mm

Observacion En caso de alicatado, la modulacion de montantes sera de < 40 cm.

W111-E2

| |

b [ | g
 — o % [ [ —#———'@0 ————— o ——
o © ° | ! ! o &O. 9
i ° ° [ [ = ° ]
\ [ [ \ ° ]
| | | |

L Angular de refuerzo L Placa Knauf
L Tornillo TB 3,5x25 L Tornillo TN 3,5x25
L Perfil refuerzo 2 mm L Canal Knauf

Paso de puerta
Puerta estandar
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Tabique Knauf W112 E

Multiple, con dos placas a cada lado

Altura maxima S/ Norma UNE 102.041 IN. Espesor de placa por cara 25 0 30 mm

Perfil Modulacion  Altura maxima de tabique
montantes
Montantes Montantes
NormalesN | enH €L ~

Espesor 0,6 mm cm m m
Montante Knauf  gp 3,00 3,60 i
48 40 3,30 3,95 :

E Montante Knauf 60 3,80 4,50 ' | T :
70 40 4,20 5,00 ' Lo
Montante Knauf 60 4,40 5,20 /

) 40 4,90 5,80 -
Detalles E. 1:5

| | Fijacion Knauf — Tornillo TN

Vo eSS T4 Banda acustica —Montante Knauf

A //%// 0 7 - — Placa Knauf ~—Canal Knauf

B 3 . il I | i

i = | § o | | I |

L R éq Banda de dilatacion / % g ‘ g |
= "\ Unifot "f' BEacaee ! ; - e ;
> \__ Banda acustica ’ 1 é/\/ \/y 1 1 Kv \év vj 1
= Fijacion Knauf ) i | \ bl |
Canal Knauf f : 1 - :
Montante Knauf 7 ‘ \ —Placa Knauf "Placa Knauf
Banda de dilatacion
W112-VO1  Encuentro con techo w1121 Encuentro W112B1  Junta vertical
con muro
S . I e
i#mx:—: Canal Knauf Canal Knauf q
(e Lana mineral ;§ Montante Knauf Lana mineral (opcional) )
o (opcional) P ]
e 4 Tomilo TN 35x35  Tornilo TN 3,635 —( 15—
¢ Tomillo TN 3,5x35 ‘ =0 ‘ ‘ la =i
;g | Uniflott \ S | \ e
=1 — VT | e
Placa Knaut L YWY YV VYYD | IVYVVEE
; =— ; +
0 \ \ \ ]
W112-VM1 Junta horizontal W112-C1  Encuentroen T W112-D1  Esquina
T T ‘T —- L Hueco libre de paso 1
Montante Knauf ‘ ! ‘ ‘ ! ‘
‘ Y [ \ \ \
i s Canal Knauf [ [ [ |
(> 1 &° o = | | PO} ) 5 |
o /- Tomilo TN 3,525 o D 4 - o0 O |
b = ) ; = ) ‘ ‘ 20570 © ‘
bﬁ“}’ T/~ Unifiot \ \ | | \ \
» //‘ | —Angular de r‘efuerzc; —Placa Knauf |
A LTornillo TB 3,5x35 LTornillo TN 3,5x25
‘ — Perfil refuerzo 2 mm - Canal Knauf
. Paso de puerta Paso de puerta
I{ W112-VU1 Encuentro con Forjado W112-E1 Refuerzo perfil 2 mm W112-E2 Puerta estandar
NAUF :




Tabique Knauf WI13 E

Multiple, con tres placas a cada lado

Altura maxima S/ Norma UNE 102.041 IN. Espesor de placa por cara 37,5 0 45 mm

Perfil Modulacion  Altura maxima de tabique
montantes
Montantes Montantes
Normales N C enH L
Espesor 0,6 mm cm m m
l: Montante Knauf 60 4,30 515 :
70 40 4,80 5,70 . ]
[ Montante Knauf 60 5,00 - L /
90 40 5,50 - ; '
L—
Detalles E. 1:5

Fijacion Knauf
Banda acustica

SIS S s SIS e

W/ ,////// 7k [~ Montante Knauf
A5, U AP SIe :

T e e N LT

-\
L Banda de dilatacién
seprrete=|

M Uniflott

N Banda acustica
Canal Knauf

"~ Fijacion Knauf /
Montante Knauf
0 1 . /— " Placa Knauf
Uniflott
Banda de dilatacién

W113-VO1 Encuentro con techo

W113-A1 Encuentro con muro

TTTIm =41+ Lanamineral Placa Knauf — — Tornillo TN

ikt ! (opcional) ‘ r Knauf Uniflott ‘
z i 1 Ty |

! ‘ ,— Tornillo TN 3,5x45

A 1 )

L) (L4 4— Uniflott :
. ] 3
| i
Placa Knauf e —

DI

" Montante Knauf — - Canal Knauf

W113-VM1  Junta horizontal W113-B1  Junta vertical

ST Lana mineral
Placa Knauf (opcional) L
=
Montante Knauf Tornillo TN 3,5x45 — G
! S g
\ |
Canal Knauf ?‘
| : Tornillo TN 3,5x25 S P it ]
‘L A Uniflott ‘ T
; i e = AR : i
P YIYE YoyY A e A AN N
I s /// S //////: :
| | i
I

Gurdavivos Q

W113-VU1  Encuentro con Forajdo W113-D1

6 Esquina I{”A”f




knAuf

Tabique Knauf

Especial, con dos placas a cada lado

Altura maxima Segin Norma UNE 102.041 IN. Espesor de placa por cara 25 0 30 mm

Perfil Modulacion  Altura maxima de tabique
montantes
Montantes Montantes
Normales N C enH I <
Espesor 0,6 mm cm m m
E Montante Knauf  gp 4,00 -
48 40 4,50 .
E Montante Knauf 60 5,50 - +
70 40 6,00 - 0 /
Montante Knauf 60 5,75 - /
90 40 6,50 . =Sl /
Detalles E. 1:5
| [ —77 11~ /— Fijacién Knauf Canal Knauf— — st
0 S LY // : Bimda acustica e Panda actstca
v 0 0 g 0 /// I
i L > L y o L [ ‘
i T e — - I Yaal | e g ~~71 1
I k-4 2l
i Banda de dilatacion . ¢ i P CACFAEA- A i i
ga=l HEu - WYV | VYV |
o = Uniflott - o : - \
i I 2 j k Banda acustica T : : T T :
e | oo gi NAAN | AAAMAN |
oDl Fijacion Knauf o N e ‘
Montante Knauf . )Y T ; ; > Ly ;
/ Uniflott LPlaca Knauf L Knauf Uniflott
A e _ /1 1\ Banda de dilatacion L Tornillo TN 3,5x35
W115-VO1 Encuentro con techo W115-A1 Egr:; l:ﬁﬂ::)o W115-B1  Junta vertical
1 ;i i \2 E Banda acustica 11T Mon.tante Knauf EW 73 | 2 Tl
- <‘_<‘: separacion 50 cm. o Tornillo TN 3,5x35 o o IS
~ u [T >
| =2 ) e S
o <D Placa Knauf : = I - - o L
:;’i << —— Torilo TN35x35 <~~~ T T é
Nasiiios . CYYYWYYVYYYVYYYY (YYYVVY VYV S
L > & Lana mineral ‘ ; O \
L | (opcional) \ - | , -
AL T AR
DN | KA A
el
it L | | —
) Lana mineral (opcional) — — Canal Knauf Cinta guarda vivos .
W115-VM1  Junta horizontal Montante Knauf ) L Placa Knauf
T i e e e W115-C1  EncuentroenT W115-D1  Esquina
Placa Knauf .
Montante Knauf % Hueco libre de paso
Banda aclstica ! Lo ‘
4 separacion 50 cm. ! Ve : ! ‘
Canal Knauf :i,”@a ————— Q——é— i : :1
Tornilo TN35x35 |0 &= & L |
:: = = = Banda acustica : ::
e = 2 continua ‘ |
— 9”&: 77777 & 1 [ -
| [ :
i “H L |
Perfil refuerzo2mm —  —Tornillos TB Placa Knauf— '~ Angular refuerzo

W115-VU1

Encuentro con forjado

W115-E1

Paso de puerta. Refuerzo con perfil 2 mm




Bloque Técnico

Tabique Técnico, con dos placas a cada lado

Altura maxima

Espesor de placa por cara 25 0 30 mm

Perfil Modulacion  Altura maxima de tabique
montantes
Montantes Montantes
Normales N E enH I
Espesor 0,6 mm cm m m
Montante Knauf g0 4,00 -
48 40 4,50 .
E Montante Knauf 60 5,50 -
70 40 6,00 -
Montante Knauf ~ 60 5,75 -
90 40 6,50 -
Detalles E. 1:5
| | Banda dilatacion — Lana mineral (opcional)
L . , - - Uniflott — Montante Knauf
S A S S s / SN 7,
//// /%// 7 //// 9y //// ///\ / / — Placa Knauf - F Tornillo TN ‘
: ;":—:,:A ’ F—TNE : e | g e :
i s ékﬁﬁ N Uniflott ;| ) 'm : oy I ¥ -;7 “RY AT ACTATS
<2 |- “— Banda aciistica 1 VVVVVW RAAAA = & y VY
2 1 Fijacion Knauf E : B e
| |2 Canal Knauf O :
! 1 -—— Lana mineral [
T = Montante Knauf .
¢—15— Placa Knauf ! : : =] B Placa Knauf
Hm% 1 ; I n Tornillo TN
— et L L 3 [ 1 -3
[N D [ ] G
W116-VO1 Encuentro con techo [ D
: ] ‘ [TITT e TTILT
JTTn N T T H B z 5\ \ — Montante Knauf LCanal L Flachendicht
- Tori Banda actistica  Knauf — Mortero cola flexible
Lsqr-é—r=—Tornillo TN o i
] 4 5 Fijacion Knauf L Azulejo
7 SN
(s , Encuentro Encuentro
E¥Umf|lott W116'VA1 con muro W116'D1 W116IW112
® @ = Tornillo TN
° . Cartela de placa
1 6 D T <
TN T T SR 28 - Placa Kna
. o = ) = — Tornillo TN
EfMortero cola flexible Knauf Uniflott
'E Azulejo (
| J
£
JEN | I I O | I | o i ] ‘F i
§ VYW 5 ‘
W116-VM1  Junta horizontal y detalle riostra a S Tt
g YV YVVARRVY VYV VY
T T — — = = T T T e o %’w [ [ |
| Flachendicht £ g ! !
(barrera anti- E 8 &g | | !
humedad) S e °w | | !
—= © 22, ‘
~ = — Banda = e : - :
) impermeable £ ‘ ~1 |
i o it
<~ 2 ‘ i i ‘
< d_ L |
<‘%§I ® ﬁmmmumuuu‘m‘mmmmu"
‘ - — | - Canal knauf* — Cartela df %)Izaga
i ’ ST g _ espesor 2 12,5 mm
L /// ///// /%// ////) @ Montante Knauf long. 300 mm
LS TS S S A Cartelas .
w I con espesor de placa 2 12,5 mm W116-B1 Junta veritcal y
. Longitud 300 mm deltalle cartela
5 W116-VU1 = Encuentro con forjado ”A”f




Tabique de Seguridad W118 E

Multiple, con tres placas a cada lado y chapa de acero galvanizada

Altura maxima Espesor de placa por cara 37,5 0 45 mm

Perfil Modulacion  Altura maxima de tabqiue
montantes
Montantes Montantes
Normales N E enH I
Espesor 0,6 mm cm m m

Montante Knauf
30 6,30 7,50
l: 100

El tabique de seguridad tiene la misma resistencia

Observacion - ) fego que el W113

Detalles E. 1:5

Banda acustica

V., . L /. L . L . S 7 Fijacion Knauf
WA AR YIRS ) Montante Knauf — Canal Knauf
s </ ) |

\ \
Banda de dilatacion { |
[\ Uniflot o — :
Banda acustica |
H "\ Fijacion metalica !
as<50cm :
1
|
\
|

V/?UW

Arandela @ = 30 mm

H d=2mm ;
o \__ Canal 100x40x0,6 ; =

Montaﬂted Kn?uf
remachado al .
canal Knauf Uniflott — Placa Knauf

B LA gar:jdlat y — Chapa metélica espesor 20,5 mm
e dilatacion colocada horizontalmente
W118-VO1  Encuentro con techo

D=t

W118-A1 Encuentro con muro

R — Tornillos TN
Chapa metalica ! :
. espesor 20,5 mm | « :
i Solape 210 cm ] i |
i posicion horizontal ‘ AEE = |
e #—— Tornillos TN ‘ :
= Knauf Uniflott [ \
S \ p \
Montante Knauf ! il ‘
i . Placa Knauf ; L . ;
L Lana mineral (opcional) \ D) |
et | |
REER 12 IRREE Montante Knauf = —Uniflott - Placa Knauf
W118-VM1  Junta horizontal W118-B1  Junta vertical
Montante Knauf —| i Chapa
ST T T T T T 100x40x0,6 g - e metdlica
Ve MontaatanTuf Tornillo TN —_|} |-4f e.20,5mm
remachado a a <250 mm S NN posicion
canal Knauf | aum ) horizontal
L] i 7 —— < izonta
L~ Arandela @ = 30 mm ] 5
i d=2mm ‘ ’ % o— Placa Knauf
Ly L~ Fijacion metalica e oG ES: Montante
a<50cm Knauf
L [ )
i W rrfed '/ Tornillo TN [ 14 Tornillo TN
‘ # — Uniflott ‘ . 4
- ~ // —= Z / / o ! [B:3:3 [
v e e v A i
|

I{” A ”f W118-VU1  Encuentro con forjado W118-V1 Esquina




Detalles W11 E

Encuentro con techo

Detelles E. 1:5
RPN e _ _
‘,{/////////////// /////////////////‘
L L
! | .\ ™\ ! —lo
= ”\ Uniflott Arriostramiento
P2 " Tira de placa v diagonal
P s
g > Fijacion Knauf g ‘
>i Canal Knauf ‘ = ==
T (e Placa Knauf i @ T
Montante Knauf i =T
=>3w% N Uniflott +
o Trenn-Fix 65
= Fijacio |
T ijacion para placa
BRI 77J77777777\CanalKnauf
W111-VO3 Encuen_tro flptante W112-VO4 Encuentro con techo
con resitencia al fuego
L/ / 7 / 7 / Ve / Ve /‘ f 7 7 7 / 7 /(
% ///////// ///////j%////// /////////) //// //////// /////// / //// //// ///
-/, s/ p s/ 7 e % s s/ 7/, s
= & = =
I I ‘ ‘
© I :4\ =] M BES ‘
e . | | ~ 3V ! |
;:: ; — RUnlﬂott . i }7 Al i ; —~ Al 7} |
0 % L Guardavivos [ N - (. ] . \
© (== Banda acustica Eol s i
7;»2“ i ‘ } — = »>‘<m\: ] } ‘
I I % ] ! I
"\ Tira de placa : i i :
ancho 6-8 cm ‘ , r ‘
| |
| |
L o= Te-s0mm TechoverD113 | | || ||| |\ Unifitt + Trenn-Fix 65
Encuentro flotante Encuentro flotante entre
W112-V03 con forjado superior W111-vo2 techo y tabique
I I ‘ ‘
(S S S S S s SS S sSS 7 v 7 S
L{/////////////// /////////////////‘ ‘//////// ///// S ///////4\
S, s/ e / g 2, /J L {/ Vs /i S s {"// v _// S
| gt N il * i | | '7 i !
Guardavivos S -
n =1 IS ‘Rfi |~ Tira de placa
© ——— -
o
= —~ ) ©
A T "\ Banda acistica 2 N »
© P — N g Banda acuistica
Al ;\‘i P
::Q»>—<m\: ConEl é Con El
1 a=10-20 mm :> i a=10-20 mm
Sin El M SinEl
a=10-30 mm E_ a=10-30 mm
Encuentro flotante con Encuentro flotante con
W112-VO2 aislamiento acustico y W116-VO2 aislamiento acustico y
resistencia al fuego resistencia al fuego
(R s s S S S s
s/, S0 v/, S /]
S el e e W
N o i 5DD\¥ Uniflott
=1 f - \o\ i
A =<~ Tira placa Fireboard .
oo | >H = L o Observacion
A g _><>< =" Fijacion metalica
= ><§2 = Disefo para grandes movimientos o deformaciones
oo ><><<e°f 2= 10.20 mm consultar al dpto. Técnico
e~ A=l [T
K234-VO2 Encuentro flotante I{
’ NAUF




Detalles W11 E

Encuentro con suelo/Encuentro con fachada

Detelles E. 1:5
Fijacion x Montante Knauf Fijacion ~ KT —— || | 4 Placa Knauf
Canal Knauf x ‘:§ o Placa Knauf Rodapie 1 Silicona acustica
Banda acustica x - Silicona acustica O ara resistencia al
- i ara resistencia al Solera uego emplastecer
Vidifioor F 132 X%E’fg‘“ g / Fieqo amplastacer a | Hed

-

Fijacion y acabado
en zona inferior

Fijacion a

Solera F 132 W112-VU2

W111-vU2

|

(-

|

|

|

_

> e
225"

=

Canal Knauf X Rodapie H Rodapie
Banda acﬂs‘tica |} == LT : Tiras de placa
. .y = o .z

___\k Junta dilatacion 4 i para proteccion
| ; i % " | '/? ‘al fuego
[
it
1 a4 L b
e
/

W112-VU3

W111-VU3 Rodapie y Solera seca Rodapie y Solera seca

— Placa Knauf

ETomilloTN
= E _ | |
NI

Encuentro flotante
W112-A3 con fachada de obra

knAuf y
T




Detalles W11 E

Juntas de dilatacién / Encuentro en T / Encuentro en angulo

Detelles M 1:5

35 1 <Modu|a<c|on 1
48 3,233 < [
7z ﬁ% a<30mm

! ! R | |

\ LI LY \ L#J 1 1%7_ [ [ | Y

—— e - =1 I

\ ST v

I L]

|

il
' Placa Knauf i L Perfil CW Knauf ﬁ ‘ ‘
Tornillo TN Perfil de Aluminio Perfil guardavivos — L Perfil CW Knauf
L Aislamiento
Junta de dilatacion . .
W111-BFU2 con tapajuntas W112-BFU2 Junta de dilatacion
> =2 2
20ja;20ja,20,a; @S20mm
| |
[
[ Y
S
[
| i X
Placa Knauf — Montantes Knauf 70 mm i ° 7
TornilloLB - L Placa Knauf 15 mm ‘ J ‘
Placa Knauf 15 mm L Montantes Knauf 70 mm
TornilloLB — L Placa Knauf 15 mm
W112-BFU1 Junta de dilatacion con El W112-BFU1 Junta de dilatacion con El
> >
a,20,a,20 a, aS20mm
\ |
\ Y | | ¥ |
\ ¥ | | ¥ |
|
= ‘ p= =
= Te il L
| | )i
‘ ‘ | | ‘
I | I |
Placa Knauf — L Perfil angular interno Banda acustica L Tiras de placa L Perfil U 30x30
Perfil UW — L Tornillo TN Montante Knauf 48 mm — L Montante Knauf 36 mm

W112-C2 Encuentroen T

con angular interior W115-BFU1 Junta dilatacion con El

punzonado al

’H* [T T [~ Montante Knauf
perfil flexible

Canal Knauf Chapa metalica ;
~ 0 & Chapa metalica
a—> Montante Knauf Knal,Jf Fugehfuller /-
= Cinta de juntas =
=l | — Taco replegable
IS dia— \\\( Knauf Fugenfiiller
L e J L]
:' I | 7
;' L YYYYYYYY; Situar en el canto
I Ej VV\/\/\/\/\/\/\ un perfil guardavivo
L | previamente doblado
\' \
Encuentro en T con Encuentro en angulo

W112-C3

taco replegable W112-D2 con chapa flexible I{
: NAUF




Detalles W11 E

Accesorios especiales

Detelles E. 1:5

jammnl
ngl‘

=3
i

DI

i
— Montante Knauf
— Soporte WC

— Placas Knauf

Montante Knauf —
Soporte lavabo —

Placas Knauf —

Soporte lavabo W222 Soporte WC W223

| i | |
1 ; - 1 | =
T — « — i) [ :
" Montante Knauf — J Trampilla - ‘ Trampilla L Montante Knauf
Placa Knauf — Canal de refuerzo
Trampilla W250 Trampilla W252
| [ e 1
3 L 3
i \Jn - IS fa) nu i
} o TDOe éJ f)rf'C::D o i
‘ s >; 5 B ‘
; = AWAWAN AYAY, i \\‘ ; ;
| . . |
Angular de refuerzo — ‘ 1 — Angular de refuerzo
Montante Knauf — i ‘ L Perfil UA 2mm
Cerco — — Cerco
Ventana W451 Cerco de puerta W421
; T P !
TIY T ; _ W___ X ‘
; === N | N - S— 8 = . N 1= = E—
[ N i i i \ ;H }: :
i | . P s
| 4 4 1 Py 1 q =) _y
i - i | S I— & T - (. T
i HX ° \ X i * ; I W A
| | | | L ‘L\i:::::J
Montante Knauf — J Sistema corredera — Sistema Corredera — Montante
Placa Knauf Knauf

Kit Krona - puerta corredera embutida

0 o Para mayor informacion, consultar con las hojas técnicas
bservacion Bloques técnicos Knauf W21 y Trampillas Knauf W25

knAuf ;
T
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Paso de Puerta

Montaje estructura/ Colocacion placa / Pesos permit

Montaje de la estructura

W11 E

idos

Variante con montate

o Sistema para puerta estandar

Canal continuo

PN

Dintel formado
por canal Knauf

0
|
Angular %

refuerzo inferior
fijado al forjado 0
y al perfil de 2 mm

L Canal Knauf

u'— Montante Knauf
Canal en inglete
como refuerzo
del montante

Variante perfil refuerzo 2 mm

® Sistema para puerta pesada

o—Perfil UA

Encuentro flotante con techo

® \/ariante montante o perfil de refuerzo 2 mm

Angular de
refuerzo superior
R fijardo al forjado
2y al perfil de 2 mm
J

Angular de refuerzo
para perfil 2 mm

o montante Knauf
para encuentro
flotante

Dintel formado b
por canal Knauf

Montante Knauf
0
Perfil refuerzo 2 mm

o perfil auxiliar 2 mm

4
Y N
>

Observacion

Angulares de refuerzo para montantes o perfil UA 2,0 mm.
Cada paquete contiene:
4 angulares y 10 fijaciones

Formacion del dintel y refuerzo inferior

Canal actua
como dintel

Z,,/ Canal cortado a
90° y punzonado
al montante

>15cm

Detalle B. Formacion dintel

Montante actua
COMO precerco

Canal punzonado
al montante

Canal cortado
en inglete

Detalle A. Refuerzo inferior

Peso maximo de Puerta
Variante Montante Knauf
48 70 100

Variante Perfil 2 mm
48 70 100

<30kg <40ky <40kg <50kg <75kg <100kg

Esquema de montaje

Estructura
metalica

| Cara1

Placa Knauf
Cara 2

l

knaug
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Aplicacion Especial

Empalme de montantes / Tabique W111 y W112 sin fijacion a techo

Empalme vertical de montantes

W11 E

Perfil Knauf Empalme -d- Variante 1 Variante 2 Variante 3
Montante 48 = 24cm 2 montantes Knauf 2 montantes Knauf 2 montantes Knauf
Montante 70 > 35cm encajados a tope unidos en cajon a tope unidos con
con otro montante un canal Knauf
Montante 100 = 50cm 'ﬂ/‘
Contrapear los empalmes — Montante ?7 Montante 2 Montante
Elementos auxiliares Knauf 2 Knauf 2 Knauf 2
En la zona de empalme, punzonar /L -~
remachar o atornillar en cada lado Montante “ Canal Knauf
= Knauf de - de union
union
=) o A .
> : i
& i ﬂ Ik
Punzonador ﬂ
=] ©°
N )l/ L
— Montante o—— Montante ﬂ o—— Montante
oo No valid { \
Observacion 1021 pare Knauf 1 [ ﬁ Knauf 1 L i Knauf 1
Tabique W111 y W112 sin fijacion a techo
7/’ v
Canal Knauf
Perfil 2 mm Canal Knauf
Canal Knauf — Perfil 2 mm
Fijar los angulares 7 \:'\A" \'\'\B" — Canal Knauf
al perfil con tornillos / = : =:
Knauf LB 3,5x9,5 mm J \ /
0 a un tabique de obra S S
con fijaciones Knauf N i
—— Montante de arranque /
p— Canal b— Montante j
Detalle "A" Knauf Knauf
B Placa Knauf
-1 T 4
Y \
L ||? m < Canal Knauf
Pl ‘ws \; Tomnillo S T N N
~ B 3’5)(35 S S S S e S
= Perfil 2 mm | Ancho del tabique |
= i i
§ N Canal Knauf
< N\ Tormnillo Alzado
2 — - LB 3,5x9,5mm
I __ a<100cm
~© s . .
£ Ancho maxi. tabique  (con perfil2 mm)
E Montante Knauf .
= de amanque Canal Knauf| Perfil2 mm anchcljlmax.
Placa Knauf FOIL )
“ [—— Perfil 2 mm Placa Knauf
Encyentro con suelo Ll Canal Knauf 125mm 2x12,5 mm
segin W111/W112 Espesor (W111) (W112)
4‘ e—1— Montante Knauf 2 mm m m
e (soporte) 1 3 4
o %
‘ ‘ 70 45 5,5
Seccion vertical Detalle "B" 100 5 6,5




Tabique Curvo WM E

Con placa Knauf curvada y Canal Knauf 70x30x0,55 vertebrado

Curvatura céncava Curvatura convexa Long. perimetral L: Espesor Radio de curvatura
. Angulo £ 90° Enseco  Himedo
caravisty L= LT d
T2
i mm mm mm
0.
f“gu'° or180°%: 6.5 o 21000 2300
=rar 95 © 22000 500
A o180°: 12,5 > 2750 >1000
Cara yist® Angulo hasta ¢180°: d _z
L= %ht Curvatura solamente longitudinal
Curvado de la placa
e Curvado Humedeciendo
‘ 1. Situar la placa sobre una superficie plana con la cara a humedecer a la vista.
Curvado Humedeciendo | - Esto permitira que la placa absorba el agua faciimente.
[
| 2. Punzonar con el rodillo punzonador toda la placa.
[
[ = 3. Humedecer la cara vista con un rodillo con agua y dejar reposar durante
| § £ unos minutos. Repetir esta operacion las veces necesarias para curvarla.
Xy [ =]
[ Aa g’ 4. Colocar la placa sobre un molde con la curvatura requerida, curvarla
[ = lentamente y fijar sus extremos. Dejarla secar completamente.
[
N
E— \\ |
~ N\
Liston SR
para sujetar N
la placa ‘\\\\‘
\\, /"/
\
Perﬁl/angular
o perfil U 30x30
4 Tira de placa Curvado en seco
Molde Pl rtad
o4 gc1a2cg n?ma 1. Situar la placa transversalmente a la estructura.
2. Presionar contra ella y fijarla con tornillos
autoperforantes, desde un extremo hacia el otro.
Detelles E. 1:5
: UD ! Canal Knauf Recomendaciones de montaje
70x30x0,55
o 1. Cortar los canales inferior y superior en tiras con una tijera o cizalla.
Montante Knauf 2. Replantear la circunferencia y fijar el canal inferior al suelo.
2 70x40x0,6 . . -
3. Punzonar la unién de canal y montantes para que adquieran rigidez.
4. Instalar la placa transversalmente.
Canal cortado Distancia entre montantes: < 300 mm
70x30x0,55 Separacion entre fijaciones: < 300 mm
Tornillo TN
o
Placa Knauf Techniform
2x6,5mm
- Canal Knauf — Knauf Uniflott
Fijacion — * 70x30x0,55 o
Cinta de juntas
|
o ¥ o
i 7 |
\
o \© |
11} 1 1 ] ] /
T ! ; -
yis s \
W111-S0O1 Tabique curvo ‘ I{” A
16




Tabiques Knauf W1 E

Segun UNE 102.040 IN

Cargas ligeras

Las cargas ligeras (cuadros, etc.) se pueden colgar con ganchos X

hasta ﬁ\, hasta hasta
5kg. N 10kg. T 15 kg.

Cargas medias Tabla de cargas
hasta 0,7 kN/m taco replegable Espesor de Taco de Taco metalico
Taco de plastico Armario placa plastico tipo paraguas
@6 mm @8 mm @6 mm @8 mm
mm kg kg kg kg
| E 12,5 20 25 30 30
= O
2|9
Taco metalico <%
ollo
) 18 30 30 30 30
Longitud ‘\6@ O
+ Qé\o 22x125 30 30 30 30
Cargas pesadas Observaciones:
De acuerdo a la Norma UNE 102.042 IN las cargas hasta 0,3 kN/m de
hasta 1,5 kN/m soportes especiales longitud de tabique se pueden aplicar en cualquier posicion del tabique

(vélido para tabiques con una y dos placas, s/ diagrama 1))
considerando un elemento de altura (alto 2 30 cm) y
excentricidad (ancho < 60 cm).

Separacion entre anclajes = 40 cm.

Cualquier carga pesada, entre 0,55 kN/m
y 1,5 kN/m de longitud de tabique

debe ser transferida a los montantes
mediante soportes especiales
denominados "bloques técnicos"

(ver hoja técnica W 21)

Knauf recomienda el diagrama 2 a partir de tabiques con espesor de placas
e > 37,5 mm en cada cara (3x12,5 - 3x15 mm)

Para fijar la carga debera utilizarse al menos 2 tacos de plastico o metalico.
P. g]. Fijaciones Knauf MH 4/13.

Diagrama 1 Diagrama 2
Cargas max. permitidas hasta 0,3 kN/m de tabique Cargas max. permitidas hasta 0,55 kN/m de tabique
Sistemas: W111, W112, W116 Sistemas: W113, W118, K234
Carga maxima permitida
Carga maxima permitida en Kg.
en Kg. v
v kg Longitud en cm
Longitud en cm >2 120
kg Puntos de 10 = s i
anclaje ~ N~
100 > 100 em
>2 90 o 90 ~—— P
Puntos de 80 = > 80 ™~ ~ 120
anclaje 70 >~ N~ 70 .3 ~_| T 100
60 o ~L] > cm 2 6oL T el
50¢ i [ D~ ™~ Puntos de 50 T 80
~_|_~ \\ ~A T~ ™~ 120 . — \\
2 40 e 100 anclaje 0 = — 60
Puntos de 30 /— - . 80 30 I —— 40
e =T & .
10 -7 10 g
cm 10 20 30 40 50 60 cm 10 20 30 40 50 60
Profundidadencm —» Profundidadencm ———»
Ejemplo: Mueble de cocina - profundidad 30 cm, long. 80 cm. Ejemplo: Mueble de cocina - profundidad 45 cm, long. 80 cm.
En el diagrama, profundidad 30 cm, 1 vertical hacia arriba hasta la En el diagrama, profundidad 45 cm, 1 vertical hacia arriba hasta la
linea de longitud 80 cm 2. En este punto, trazamos la horizontal linea de longitud 80 cm' 2 .. En este punto, trazamos la horizontal
hasta encontrar el eje izquierdo en el punto 3 Leemos 41 kg. hasta encontrar el eje izquierdo en el punto 3 Leemos 52 kg.
que es la maxima carga que puede portar este mueble. que es la maxima carga que puede portar este mueble.
I{” A ”f No se debe sobrepasar éste limite. No se debe sobrepasar éste limite.
17




Materiales W11 E

Listado materiales

Materiales necesarios por m? sin tener en cuenta pérdidas por cortes ni perforaciones.
Las cantidades se han calculado para una sup. de: ~ W111 hasta W116: H=2,75 m; L= 4 mm; A= 11 m?, W118: H=6 m; L= 10 m; A= 60 m?

Descripcion Unidad cantidades como valor promedio
en cursiva=material no comercializado porr Knauf w111 W112 W113 W115 W116 W118
Estructura
Canal 48x30x0,55; (long. 4 m) -
OPC. Canal 70x30x0,55; (long. 4 m) m 07 07 0,7 1,4 14 -
OPC- Canal 100x30x0,55; (long. 4 m) 03
. Montante 48x36x0,6 N
ogc: Montante 70x40x0,6 m 2,0 2,0 2,0 4,0 4,0 N
Montante 100x40x0,6 3,8
Remache = 3x8 mm (para unir montatne y canal) u - - - - - 2,1
Tira banda acustica 70/3,2 mm, long. 100 mm; (Rollo 30 m) m - - - 0,5 - -
Trennwandkitt; (tubo 550 ml) u 0,3 0,3 0,3 0,6 0,6 0,1
©  Banda acustica; (rollo 30 m)
opc 50/3,2 mm -
opc: 70/3,2 mm m 1,2 1,2 1,2 24 24 -
95/3,2 mm 0,5
Fijacién 1,6 1,6 1,6 32 32 0,3
(segun el soporte) u
Fijacion metalica u - - - - - 08
Arandela @ = 30 mm, d = 2 mm u - - - - - 0,8
Aislamiento (ver proteccion al fuego pag. 5)
espesor ...mm m? s/nec. s/nec. s/nec. s/nec. s/nec. s/nec.
Placa
opc Placa Knauf Standard (A); 12,5 mm -

o c. Placa Knauf Cortafuego (DF); 12,5 mm -
opc' Placa Knauf Alta Dureza (AD); 12,5 mm m2 2,0 4,0 6,0 40 - 6,0
P Placa Knauf Impreganda (H1); 12,5 mm

OPC- placa Knauf Cortafuego+impreganda (Fl); 12,5 mm 41

Chapa acero galvanizado .2 0,5 mm; (p/ empalmes =10 cm) m? - - - - - 44
Tornillos TN; (para fijar la chapa de acero)

TN 3,5 x 35 mm U - - - - - 4
TN 3,5x45 mm R R R R R 4
Tornillos TN; (para fijar las placas)

TN 3,5 x 25 mm 29 13 13 13 17 17
TN 3,5x 35 mm u - 29 17 29 29 23
TN 3,5 x 55 mm - - 29 - - 38
Tratamiento de juntas

Knauf Uniflott; (saco 5 kg/25 kg)
ope.

P Knauf Uniflott Impregnado; (saco 5 kg) L . L L . L

Knauf Jointfiller; (saco 20 kg) kg 0,6 1,0 14 1,0 1,0 1,4

(para maquina Tapetech)

Knauf Fugenfilller Leicht; (saco 5 kg/ 10 kg/ 25 kg) 0,5 0,8 1.1 0,8 0,8 1.1
Cinta de juntas; (rollo 23 m/75 m/150 m) m sinec. s/nec. s/nec. s/nec. s/nec. s/nec.
Banda de dilatacion m 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 0,8
Guardavivios metalico 27/27; (long. 3 m) m
Guardavivos metalico 24/24; (long. 3 m) m sinec. s/nec. sinec. sinec. s/nec. s/nec.
Cinta guardavivos, ancho 52 mm; (rollo 30 m) m

s/nec. = segun necesidad
Observacion  Los datos mostrados son generales y no corresponden a ninguna exigencia acustica ni de fuego. k” A ”f
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Tabiques con estructura metalica

Constitucion, montaje, tratamiento de juntas y acabados

Constitucion

Los tabiques Knauf estan compuestos
de una estructura metélica y placas de
yeso laminado atornilladas en cada cara.
La estructura metélica va fijada a la
construccion original y constituyen un
soporte para el montaje de las placas.
Para casos especiales también se puede
utilizar una doble estructura metalica con
su separacion adecuada. En el hueco
entre las placas se puede colocar fibra
de vidrio o lana de roca para lograr un
mayor aislamiento térmico y acustico y
para realizar proteccion al fuego.
Ademas, en el hueco existente se pue-
den realizar las instalaciones necesarias
(eléctricas, sanitarias, efc.)

El tabique con doble 0 mas placas pro-
porciona seguridad al impacto de balo-
nes en salas deportivas.

Montaje

Generalidades:

¢ Replantear en el suelo y techo la linea
donde ira situado el tabique.

e Los perfiles que conforman el perime-
tro de cualquier estructura deben lle-
var en el dorso una banda acustica,
dos cordones de silicona acrilica o la-
na de roca como proteccion acustica.
En caso de insonorizaciones de disco-
tecas o sitios muy exigentes, la silico-
na se comporta mejor.

e Cuando sea de esperar una deforma-
cion menor a 10 mm. en el techo al
que llega el tabique, la fijacién de los
canales superior e inferior debe ser
rigida. En caso de mayores deforma-
ciones se deberé realizar una fijacion
elastica.

e Los canales y montantes de arranque
deberan fijarse firmemente a la cons-
truccion original con una separacion
maxima de 0,60 m., y en no menos de
tres puntos.

e Los anclajes de perfiles a zonas maci-
zas se deberan hacer con tacos y tor-
nillos o disparos y los anclajes en pla-
ca se deberan realizar con fijaciones
Knauf.

Estructura:

e Canal de 48, 70 0 90 mm. soélidamente
fijados al suelo y al techo.

e Montantes verticales de 48, 70 mm. u
otros, introducidos en el canal inferior
y superior con separacion de 400 6
600 mm. segun necesidad.

En caso de tabiques de gran longitud, se
recomienda realizar juntas de dilatacién
cada 15 metros, y por lo menos una bajo
cada junta de dilatacién de la edificacion.

W111/W112/W113 con placa Diamant
La placa Diamant proporciona un mayor
aislamiento acustico, asi como una
mayor dureza superficial.

W 115 para divisoria entre viviendas

El tabique Knauf W 115, al no tener
arriostramiento entre montantes, aumen-
ta el aislamiento acustico entre viviendas.
Su altura debe calcularse con la tabla de
Trasdosados.

o Montantes de arranque y final fijos a la
estructura de encuentro.

e Deméas montantes intermedios libres,
sin fijar a los canales superior € infe-
rior.

e En tabiques con doble perfileria,
cuando estas estén separadas a mas
de 5 mm.,, arriostrarlas con cartelas de
placas de 300 mm. de ancho cada
600 mm.

e Para solapar montantes en altura, se
puede utilizar uno de los tres métodos
siguientes:

e Un trozo de canal que una a los mon-
tantes

e Un trozo de montante en cajéon que
una a los dos que llegan

e Introducir un montante dentro de otro
(en forma de cajén)

En todos los casos, la longitud de solape
de una pieza sobre la otra no serd menor
a:

Perfil de 48 mm. L = 240 mm.

Perfil de 70 mm. L = 350 mm.

Perfil de 90 mm. L =450 mm.

W 116 Tabique Técnico
Arriostrar la doble estructura paralela,
con cartelas de 30 cm. de alto y 60 cm.
de separacion entre ellas.

W11 E

W116 Tabique Técnico

El tabique Knauf W 116, esta constituido
por una doble fila de perfiles metélicos,
arriostrados entre si. Estad dimensionado
para soportar cargas provenientes de los
bloques técnicos para el anclaje de
sanitarios.

W118 Tabique se seguridad

El tabique Knauf W 118, esta constituido
por tres placas en cada cara, alternando
estas con planchas de acero (dos en
cada cara), que le otorgan un grado
elevado de seguridad contra robos y
actos vandalicos.

Esta clasificado como WK 3, s/ UNE EN
V1627 a 1630.

Este tabique esta preparado para llegar
a una altura maxima de 9,00 m.

W 118 Tabique de Seguridad

Fijar los perfiles perimetrales con fijacio-
nes adecuadas cada 0,5 m. en techos y
cada 1,0 m. en tabiques.

Fijar los montantes al canal en cada uno
de sus encuentros con remaches > 3x8
mm.

Instalacion de placas

e En viviendas, el espesor minimo total
de placa por cada cara del tabique
recomendado es de 15 mm., pudién-
dose utilizar unidades de menor espe-
sor, en cantidad tal que el espesor to-
tal, sobrepase el minimo indicado.

o Atornillar verticalmente placas en una
cara de la estructura, manteniendo
una elevacion de 15 mm. sobre el sue-
lo. En el tabique W116, se pueden
disponer las placas horizontalmente.

e Bajo cada junta longitudinal de las
placas debe haber siempre un mon-
tante.

e Los tabiques con una placa por cada
cara (W111) que vayan alicatados de-
beran tener una separacién maxima
entre montantes de 400 mm.

e En las zonas de puertas, ventanas y
huecos, no se recomienda realizar jun-
tas coincidentes con las esquinas del
cerco. Las juntas deben ser en bande-
ra.
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Tabiques con estructura metalica

Constituciéon, montaje, tratamiento de juntas y acabados

Montaje

e Separacion de tornillos como maximo
de 250 mm., sobre cada letra “K” im-
presa en la placa.

e En caso de utilizarse doble placa
(W112), la primera puede atornillarse
a 3x25=750 mm. si la segunda placa
se coloca el mismo dia que la primera,
para evitar que haya deformaciones.
En caso de triple placa (W 113), las
separaciones de tornillos pueden ser
de 750 mm. la primera, 500 mm. la
segunda y 250 mm. la tercera, que
serd la exterior.

Los cantos de testa de las placas de-
ben ser biselados para emplastecer
posteriormente con Uniflott.

e En zonas de aseos, bafios, semi

intemperie o tabiques que tengan un
grifo, se deberd instalar placas Knauf
Impregnadas del tipo H.

e Realizar las instalaciones eléctricas y

sanitarias antes de cerrar el tabique.
Opcionalmente se puede rellenar el
tabique con fibra mineral.

o Atornillar la segunda cara del tabique.

Las juntas deben quedar siempre con-
trapeadas con relacién al montante,

W11 E

o tanto en vertical como en horizontal,
no debiendo ser la distancia de solape
de placas contiguas menor a 400 mm.

e En tabiques sencillos W 111, cuando
se requiera resistencia al fuego, detras
de cada junta debe ir un perfil 0 una
tira de placa.

W 118 Tabique de seguridad

En cada cara situar 2 planchas de acero
de espesor > 0,5 mm., una entre cada
placa, con un solape entre sus bordes >
10 cm.

Espesor Tipo de tornillos
de placas (Deben penetrar en el perfil como minimo 10 mm.)
Espesor del perfil s < 0,7 mm. Espesor del perfil 0,7 mm. <'s < 2,25 mm.
12,5 TN 3,5x 25 TB35x25
15 TN 3,5x 25 TB3,5x25
2x12,5 TN3,5x25+TN 3,5x35 TB35x25+TB3,5x35
2x15 TN3,5x25+TN35x45 TB3,5x25+TB3,5x45
3x125 TN35x25+TN35x35+TN 3,5x55 TB3,5x25+TB3,5x35+TB3,5x55
3x15 TN35x25+TN35x35+TN 3,5x55 TB3,5x25+TB3,5x35+TB3,5x55
Abertura maxima recomendada Medida del corte
(cuando se recorten los nervios del perfil)
Ancho del Cantidad de Cantidad de
perfil placas cortes
48 mm. una no recomendado <b 3 \ \H
48 mm. dos 1 corte por perfil
70 mm. o mas una 1 corte por perfil
70 mm. o mas dos 2 cortes por perfil "o

Tratamiento de juntas y acabados

Materiales

Para el tratamiento de juntas sin cinta se
utiliza la pasta Knauf Uniflott. Para el
tratamiento de juntas con cinta se utiliza la

pasta Knauf Fugenfiller Leicht o Jointfiller.

Finalmente lijar de forma suave la superfi-

cie.

Recomendacién: Las juntas realizadas

con papel tienen una mayor resistencia.
Condiciones de trabajo

El tratamiento de juntas debe comenzarse
cuando no haya grandes cambios de
humedad y temperatura. No se debe
realizar el tratamiento de juntas en locales

donde la temperatura sea inferior a 10°C.

Informacién general: Tel.: 902 440 460

Forma de trabajo

Para realizar juntas con cinta, dar una
capa de Fugenfiiller Leicht o Joinffiller,
sin cargar mucho (1,0 mm.) y sentar la
cinta sobre él. Planchar la cinta sacando
todo el material sobrante.

Esperar a que seque y dar a continua-
cion las manos de pasta necesarias.
Lijar la superficie y dar el acabado final
(pintura, etc.).

No utilizar cinta de malla con pastas de
fraguado.

Acabados

Antes de pintar o emplastecer la superfi-
cie, se recomienda una capa de impri-
macién con Knauf Tiefengrund.

Knauf en Internet: www .knauf.es - E-Mail: knauf@knauf.es
Oficina Central: Avda. Manoteras, 10 - Edificio C - Planta 3 - 28050 Madrid

Las placas Knauf pueden recibir los

siguientes acabados:

-- Pinturas: Dispersiones plasticas lava-
bles, dispersiones con base de cuarzo,
pinturas de colores, pinturas al 6leo,
lacas opacas, pinturas con resinas,
pinturas con base de alcalis, resinas de
polimeros, lacas poliuretanas y lacas
epoxicas.

-- Enlucidos minerales: Cualquier tipo de
emplastecido o enlucido mineral.

-- Tapizados: Empapelados, empanela-
dos moquetas textiles y plasticas. La
cola debe ser de celulosa metilica.

No se recomienda pintar con cal, sili-

cato de potasa ni pinturas con silica-

tos.
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