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W221 Soporte de lavabo sencillo
W222U Soporte para urinal

W223 Soporte para WC-Bidé

W224 Soporte para minusvalidos
W228 Refuerzo para cargas

W234 Soporte Universal de madera
W250 Trampillas de acceso

Las caracteristicas constructivas, estaticas y fisicas de los Sistemas Knauf, solamente pueden
ser conseguidas y garantizadas, utilizando materiales comercializados por Knauf, y siguiendo
las recomendaciones de montaje que se indican en nuestras hojas técnicas.



Soporte de lavabo sencillo

Fijado al suelo

Para grifos fijados al lavabo

W221 E

E 1:10 - medidas en mm.

Modulacién e/ montantes 595 *

.
1

Distancia entre montantes 575

.
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max. 465

Tornillos punta

o—— Montante Knauf 70 mm.
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Fijar al tabique
base
Montante Knauf 100mm
¢— Placas Knauf
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Varilla roscada
M 10x120
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E

"\ Linea de puntos:
codo 50/50

Bloque técnico

Canal 70/40
continuo

= Fijacion Knauf 6/60

W221-A10 Vista frontal * Montante minimo: 70 mm. Seccion vertical
** Se consigue girando para arriba la abrazadera
Caddigo 00066386
— Placas Knauf

‘ej w112 - Canal U continuo B Mont‘ante = Kit completo (incluido piezas)
[ |

[ |

\ T £ 0 I |

‘ ——— == ]

[ B I | #Q®

% % L Tornillo punta broca
ST 4,2x13
— Blogue tecnico Instalacién de agua

Seccion horizontal

Observacion

*) El' hueco interior de tabique entre montantes, depende de las medidas

de proyecto del Tabique/Trasdosado (ver hoja técnica correpondiente)

e Cortar el tabique
o Conectar el codo
e Pasar a traves del tabique
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Soporte para minusvalidos

Con o sin cisterna incorporada

Con cisterna, tubo de desagiie y roscas de acople

Para WC suspendido y apoyabrazos

W224 E

E 1:10 - medidas en mm.

Ancho del soporte 850

550 - 800

TCanaI superior de refuerzo W 1[( 7‘7 =
° .
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Distancia de fijacion del apoyabrazos
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ej. W116 o W626
- — Para W626, fijar
al tabique base
(ver pag. 9)

+— Placas Knauf

Tornillos punta broca
ST 4,2x13; 4 ud.

Proteccion
Montar fa placa
Geberit una vez

. montado el soporte

— Cisterna empotrada
Geberit
260.385.00.1

] 6.
" apoyabrazos HEW!

+— Tablero fendlico

—e— Sami
S S @:D multilaminado
4 1 < Soporte
g 3 el |
I | | Ai Abrazadera | B |
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‘ Posicion 1 | ‘ cambiado por el tubo
! | 90/90)
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W224-A10 Vista frontal

Fijacion M8
Canal continuo

Seccion vertical

Sin cisterna Para WC suspendido y apoyabrazos sin escala **) Altura variable Esc. en mm.
1 r Posicion H1 H2
A I
1 578 318-468
7 - 2 628 368-518
I Q - Q (- 3 678 418-568

) & |
TeT

Adecuado para:

e Geberit
110.831.00.1 PUR
260.385.00.1

e Georg Fischer
182.0400

e Grohedal
381.28.000

W224-A11 Vista frontal
//4

Caod. 00058420 Con cisterna incluida

Caod. 00004760  Sin incluir cisterna

= Kit completo (Incluye accesorios)

Observacion
*) El El hueco interior de tabique entre montante, depende de
las medidas de la instalacion.

Para el montaje de los tabiques/Trasdosados Knauf, consultar
las hojas técnicas correspondientes.
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Soporte para WC W223 E

Con y sin cisterna incorporada

Con cisterna, tubo de desagiie y roscas de acople Para WC suspendido y apoyabrazos E 1:10 - medidas en mm.
— T = = —7— e.J. W116
L N Dc——— Perfil Knauf UA
Ancho del soporte 575 o1— Perfil Knauf UA |
| 440 | U ¢+— Placas Knauf
1 1
~ :F | Proteccion
[ee]
M —e— —9 n
Montar la placa
8 . Geberit una vez
2 i montado el soporte
_ ﬁrJ/ GEBERIT 1}1 _ _8 I || 1
H OOooO | g2 “
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“ ©
HiEEN 5l 8 |
D D D D o5 w e Cisterna empotrada
8|5 Geberit
L] 3| E 260.385.00.1
— SIE |
| (T — —| i s é ==l
= F é 3 o lei-++— Tornillos punta broca
= B ©
S 4 Hell| ST42x13
o | [}
€ S @ il 4 ud. por lado
: é_ ° Soporte base
| N Abraza- -
) ¥ )J:k’“ dera s w
i =51 bl g52mm = : 7%%"“““[@ Roscas de acople
[ 8 ‘ |
Abraza- o
' dera o 5
@ 98 mm Sz A
QL
! o3
L1l 180 | 1) ® T . Codo de desagiie PE
| v 230 T | ver 110/90 (puede ser
* * abajo cambiado por e/
\ AT codo 90/90)
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V/ 7 S /// . s /// 7 oo 7 V., S S 7 A
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. Fijacion M8 = .
W223-A10 Vista frontal Canal U continuo Seccion vertical
Sin cisterna Para WC suspendido y apoyabrazos sin escala
1T 1T Cod. 00058472 Con cisterna incluida
COLRET 00003564 Sin incluir cistema
o -
= Kit completo con accesorios
Adecuado para:
@ i o Geberit -
Para asegurar una correcta fijacion del
110.831.00.1 PUR ienda la utilizacion d
260.385.00.1 soporte, se recomienda la utilizacion de
B I ‘ angulares UA de 1,0 mm. anclados al
o e Georg Fischer LS suelo y techo.
OmtamO 182.0400 I 7
@ o Grohedal L
| 381.28.000
- : ‘7 Observacion
A G *) El hueco interior de tabique entre montantes, depende de las
medidas de la instalacion.
W223-A11  Vista frontal Para el montaje de los tabiques/trasdosados Knauf, consultar las k” ” ”
4 hojas técnicas correspondientes.




Soporte para Bideé W223 E

Soporte / Medidas
Soporte Para bidé suspendido E 1:10 - medidas en mm.
*
I Ancho del soporte 575 T A e W16
| 350 | o Cartela
? i Cartela de placa
230 Placas Knauf
f—# o—— Perfil Knauf UA
180 ) o Canal Knauf
4 o Tornillos punta broca o%s
ST42x13 — ¢ J:J
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W223-A12 Vista frontal Seccion vertical
., *) El hueco interior de tabique entre montantes, depende de las . .,
Observacion medidas de la instalacion. Cod. 00003566 Instalacion de agua
Para el montaje de los tabiques/Trasdosados Knauf, consultar las = Kit completo e Paso por el tabique
hojas técnicas correspondientes. (inc. accesorios)
Medidas medidas en mm.
Instalacion del Bidé (medidas minimas)
Codo PE 50/50 I
Medida vertical ** | Horizontal L
A 56 80 n@ E;:lD
B 82 110
w 115 160
Pl Bice
**) Para el caso de la dosposicion vertical, en este tipo de tabique

y para estas dimensiones, se deberan cortar los canales del suelo
en la zona de las conducciones.

Si no es posible cortar el canal inferior, no se pueden mantener
las dimensiones dadas y por lo tanto, éstas deberan ser objeto

de estudio.

Dado que los productos a los que se hace referencia no son co-
mercializados por Knauf, en cada caso, sus dimensiones deberan
ser garantizadas por el fabricante.

Esquema

Instalacion de WC  (medidas minimas) e Para soporte WC ver pag. 3y 4)

Codo PE para WC suspendido DN 80/DN 80/100 Codo PE para WC susp. 90/90 | Codo PE para WC susp. 110/90
Codo DN 80 Codo DN 100 Codo 90 (DN 80) Codo 110 (DN 100)

Medida vertical** | horizontal vertical** | horizontal vertical** | horizontal vertical** | horizontal

A 76 90 86 110 76 100 87 76

B 121 145 141 165 121 145 142 165

W 155 200 175 220 155 200 175 220

knauf
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Soporte para urinario w222 U

Soporte / placa para depdsito trasero

Soporte base E 1:10 - medidas en mm.
| Modulacion e/ montantes 1 * L
S R —ej. W626
Fijar al tabique
Ancho del soporte 575 o—— Perfil Knauf base
(ver pag. 9)
H 8 H Tornillos punta broca ™
< — Pletina de soporte  §~ ST 4,2x13 i
4 St/ Seite :{ Montante Knauf 100mm
o (Z) o T Placas Knauf
P A il 5
O 2 :
~ 4
£
max. 465 ; £
H ajustable H 3
1 sin escalones 3
@
o)
=
| | .
(O] (@] ] — T 8
i ¢l | s = ey
£ e Varilla roscada
[=
H i b H I T M 10x120
8 p 2 9
N/ 2 % : E”
RS © g
K N b =
— Abrazadera '\jg
H @52 mm H e
= \— Linea de puntos
] codo 50/50
£
— Fijacion 6x60 gopolrts base
H Canal U continuo H |~ ana
‘ F ‘ continuo
‘ [ } Py e | ‘ Ay~ Eijacic’m Knauf 6/60
‘V///////,/%////,// /////,// ////,////XH(//////////J ‘f////// ////AJ
| | | |
W222U-A10  Vista frontal Seccion vertical
Instalacion de agua | e Cortar el tabique o conectar los codos o Pasar a través del tabique
Placa para depdsito trasero  (para cisterna empotrada) Sin escala
- - Caodigo: 00066402 Soporte base
1 I D ) N T PR T
! i i u et “ u et “ Cédigo: 00066403 Placa para deposito trasero
| =<1 | \gb *E‘ FE\
8 8 0 0t = Kit completo (incluido piezas)
0= =l -y L 0
0 0 -4 Gl
ﬂ 0 0 ﬂ ,,,,,, :
0 0
0
0 On | = o
| ¢ 8¢ |
RSN A “x L8
W222U-A11  Vista frontal
i Observacion
Adecuado para: o Geberit e Schell *) El' hueco interior de tabique entre montantes, depende
Set basico uiversal Set basico compacto de las medidas de la instalacion.
115.985.00.1 0112000 99 Para el montaje de los tabiques/trasdosados,
6 consultar las hojas técnicas correspondientes. ”A”f




Soporte Universal W234 E

De madera / de acero - para cargas de hasta 1,5 kN/m de tabique

Soporte universal de madera E 1:10 - medidas en mm.
L Modulacion e/ montanes 625 j o e, W16
B JT*_ Plancha de madera 555 % B o Cartela de placa
= :/F\I o Tornillo punta broca
————————— ST 4,213
{//—\?\ o | Perfil Knauf Apoyabrazos
§ 2 ablero de -
- :w g Sillin
“ L Soporte universal de madera
N\~ Soporte
- o Universal
W234-A10 Vista frontal Perfl Knauf
i=1 ¢ Placas Knauf
&j. W626 =
=
T ) §_<
- -~ _ _ =L
| i
- : L Perfil Knauf Seccion vertical
Seccion horizontal

— Soporte universal

o Perfiles en linea normal <——— Direccién de montaje
| 1E . E ‘ Cadigo: 00003556

Fijacion s/ recomendacion del fabricante

Soporte universal de acero E 1:10 - medidas en mm.
1 Modulacién e/ montantes 625 Il
. 1L — e — €. W112
- % B Medida del soporte 620 ‘} )
1 1 Montante Knauf
Placas Knauf
— Montante Knauf g
° o|«r— Fijar el soporte con L]
el punzonador Knauf ej. Barandilla
§ Chapa de acero 0,75 mm ;
e Soporte de acero con
o o o placa de Yeso con Fibras
* = de 18 mm.
=
=
— Soporte metélico =
| | L
W234-A11 Vista frontal Seccién vertical
ej. W112

I
— Canal Knauf
— Soporte metalico

Seccion horizontal

L, . Cadigo: 00003553 Soporte metalico
o Perfiles en lineanormal <—— Direccion de montaje - P

- Soporte metalico
1 | .:l [ 1 | :] [ 1 Codigo: 00046463 con placa 18 mm.

‘ ! ‘ Fijacién s/ recomendacion del fabricante

7

k” A ”f Observacion Para el montaje del tabique/trasdosado, ver hoja técnica correspondiente = Kit completo (incluido piezas)




Refuerzo para cargas W228 E
Para cargas de hasta 1,5 kN/m de tabique

Para fijar cargas. ej.: pizarras, calentadores, armarios, etc.

[
S st s S st s s
C/,V///////////////// SN
| L. / L L i 9. V4
|
[

t I
H CanalU “ Angular 2 mm
continuo de refuerzo
superior
Lﬁ Montante o— Perfil UA2mm
modulacion normal para soporte
del tabique de cargas

Altura entre forjados
|
|
|

Modulacién opcional | |

——

| | |

® |
—e— — =
f /j 7 7 7 7 /) !
s/, P s/, V7, s/, / & /m// P
v v s v /
v/ - S S S NS S S W, ,/A
|

2 fijaciones por CanalU Angular 2 mm
Angular de refuerzo continuo de refuerzo
inferior
W228-A10 Vista frontal Anclaje inferior
Empalme de perfiles
Perfil Empalme "m" Observacion
UA 50 250¢m *) Opcional: angular universal p/ perfil UA

UAT5 275cm

UA 100 > 100 em e Una vez fijado el soporte, se realizan las perforaciones para las cargas.

e Fijar las cargas con varilla roscada y arandela de seguridad

e No sobrepasar la carga maxima de 1,5 kN/m de tabique

e
ﬂ ? — PerfilUA 2 e No sobrepasar la tabla de alturas maximas de tabiques Knauf
ﬂ o Para el mintaje de tabiques/trasdosados, ver la hoja técnica corresp.
Il e
ﬂ ° Canal U
ﬂ o _4_ desolape
ﬂ o Perfiles UA o Angulares de fijacion
£ 50/75/100 x 400 x 2 -
ﬂ] Coédigo: 00003454 para UA 50
| e U 1 cidigo segin Cédigo: 00003455 para UA 75
o— Perfi i i
tipoy longitud Cédigo: 00003456 para UA 100
Los solapes deben contrapearse Kit compuesto por:
Accesorios: 2 angulares superiores
El solape debe ser fijado con 2 angulares inferiores

tornillos o punzonadora 10 fijaciones

: knaug
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Trasdosado a media altura W21 E

Detalles

Trasdosados E1:5 Encuentros Sin escala

En la zona de soporte de Lavabo, Urinal, WC o Bidé, se debe situar
un trozo de montante de ap. 30 cm. y arriostrar al montante base
con cartelas de placas. T

d

— )
— Impermeabilizante Flachendicht
—— Cemento cola para azulejos
Sellado con banda
Flachendichtband

Espuma de poliuretano

Sellado con

silicona

Flachendicht

Mortero autonivelante
[ /

Tabique en zonas humedas

Con bloque técnico

b ——— Flachendicht
77 - d Sellante
Fijacion Knauf Silicona
Perfil U 30x30
S A O T LT LT
it Y TiE
;3 | |
Tt ) !
U =— Canal Knauf TN
H — Tuerca de fijacién
. C =— Montante Knauf
i H Sellante
= silicona acrilica
@ ® = - o Cemento cola
=— Placas Knauf 0 —
/ o impregnada )
A media altura gj.: Soporte de WC Paso de tuberias
— s e o W12 T
' Tornillo TN 3,5x45 Cemento cola
fijado al montante g Relleno con Espuma
atraves de las placas % de Poliuretano
> i & Silicona acrilica
S f
/ g H
b3 |
eent = : E
=— Canal Knauf
[ fom
* g Silicona acrilica
& Fijacion
= Placas Knauf S~ Angular metalico auxiliar
| impregnada — (ver fabricante de bafieras)
R 1 1 R 11 |0 1= Flachendicht
A media altura &j.: Soporte de lavabo Fijacion de bafiera
., *) El' hueco interior del tabique, depende de las medidas de la instalacion.
Observacion

e Para el montaje de los tabiques/trasdosados, ver las hojas técnicas correspondientes
k ”A”f e Se recomienda consultar ademas, la hoja técnica K435 Impermeabilizante superficial Flachendicht 9




Trampillas W2350 E

Alutop
Detalle de instalacion
Alzado E 1:10 Seccion Vertical E 1:5
et Montante Knauf T EERIEEEE
Montante
®
Canal U
(doblado N
——
— " | Seguro de
/ . \ 38 trampilla
Al |y
yiy = . Cerii
/// \\\\ <\if?£!‘\}{>
// \\ // //
// \\ % _I;I: // //
// \\ -6 (_ﬂ // //
/// \\\ g é_ / //
/// \\\ g g I :/i
/ \ o //
/// \\\ g § /
/// \\\ 2 T
/ N\ ©
Seguro de
§ 7 38 (Knauf Uniflott)
° i A v
——
K = Canal atornillado al
montante con tornillos
LN3,5x9
[}
| 625 |
T T
Seccion Horizontal E 1:5
Montante Knauf — Canal Knauf — Colocar el protector
[ | después del montaje
¢ & Y

| |
| |
I ]
S ! 5
[ I |
‘ L |k I i } A\ )il L ‘ Para mas detalles acerca de
| |

trampillas, ver hoja técnica W 25 E.

I
5| Hueco trampilla = b s Cerco
23 | [ Hueco tabigue T ] =230
<100 T T <100

Trampillas alicatadas

L | | o .y Detalle E 1:10
| Azulejos | Observacion ‘
| |
| B xH | * Lamedida de la tapa dependera de | ‘
[ | la medida de los azulejos del ancho ‘
‘ ! de juntas y espesor del cemento cola.  rrmrm kT b
[ |
[ @ g * FL = medida del azulejo ‘ FU FL FU FL FU ‘
‘ - 21% e FU =ancho de lajunta f
\ I J Medidas
: : =1« Solo se admiten azulejos finos (= luz libre)
| | e Posibilidad de resistencia al fuego
: : * Ver trampillas para tabiques, techos e Posterior al montaje de las trampillas, se debera
i | y trasdosados en las hojas técnicas plastecer el cerco, los azulejos se colocaran
| | correspondientes. finalmente encajados de forma exacta en el
‘ ! interior de la tapa.
R | O | |
Medidas

(= luz libre)

’ knaug
U
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Blogques Técnicos

Constitucion y montaje
Bloques técnicos

W221 Soporte de lavabo

Soporte compuesto por una estructura
metalica de acero galvanizado, adecuado
para la fijacion de lavabos, de hasta 1,5
kN.

En caso de necesidad de acoplar dos
lavabos enfrentados, utilizar un tabique
Técnico W116, y dos soportes de lavabo.
Cada soporte, dependiendo de su uso
especifico, ya viene premontado.

Los travesafios y abrazaderas, pueden
ser ajustados en altura, segin necesidad.
Las varillas M10, para el ajuste de los
aparatos sanitarios, son ajustables en
horizontal, para adecuar a la medida
requerida.

W223 Soporte para WC / Bidé

Soporte compuesto por una estructura
metalica de acero galvanizado, adecuado
para la fijacién de Urinarios.

En caso de necesidad de acoplar dos
lavabos enfrentados, utilizar un tabique
Técnico W116, y dos soportes de Urinarios.
El soporte base admite la instalacién de
Urinarios con fluxor de placa empotrado o
de presion vertical

Las varillas M10, para el ajuste de los
aparatos sanitarios, son ajustables en
horizontal, para adecuar a la medida
requerida.

W222U Soporte para Urinario

Soporte compuesto por una estructura
metalica de acero galvanizado, adecuado
para la fijacién de WC o Bidé

El montaje se debe realizar directamente
al suelo, fijando firmemente las patas
dentro del canal inferior con fijaciones M8.

Trampillas alicatadas

Generalidades

Estan compuestas de un cerco de alumi-
nio de alta dureza y una tapa desmontable
compuesta de un angular de aluminio de
alta que lleva montado una placa Knauf.

El sistema de apertura de la trampilla se
realiza por medio de un doble seguro que
evita la apertura en falso de la misma.

Entre el angular y las placas, queda una
ranura vista de 1 mm. de ancho, que se
cierra con una banda de silicona imper-
meable.

Superficie: La superficie de la placa, viene
preparada para ser alicatada.

A los lados, fijar el soporte al perfil UA
con tornillos punta broca ST 4,2x13.

El soporte permite el montaje de WC con
cisterna empotrada o bidé. La placa del
fluxor, se instala una vez montado el
soporte.

W224 Soporte para minusvalidos
Soporte compuesto por una estructura
metalica de acero galvanizado, adecua-
do para la fijacion de WC con cisterna
empotrada. Trae integrado dos laterales
de madera, que admiten el montaje de
apoyabrazos laterales, para minusvali-
dos.

El montaje se debe realizar directamente
al suelo, fijando firmemente las patas
dentro del canal inferior con fijaciones
M8.

A los lados, fijar el soporte al perfil UA
con tornillos punta broca ST 4,2x13.

Se debe tener en cuenta la necesidad de
modular los perfiles a 850 mm., para lo
cual, se interrumpe en este caso la
modulacion normal.

La placa del fluxor, se instala una vez
montado el soporte.

W234 Soporte Universal de madera/

metal

a) Soporte universal de madera, com-
puesto por multilaminado fendlico, y
perfiles de acero galvanizado en sus
extremos, para su fijacién a los montan-
tes laterales, con seis tornillos punta
broca ST 4,2x13.

Al solicitar la trampilla, debera especifi-
carse claramente las dimensiones de
los azulejos y de las juntas.

El cerco de la tapa viene ademas con
un recrecido del espesor de los azule-
jos, que permite alojarlos en su interior.

Montaje

El montaje de las trampillas se realiza
una vez acabada la instalacion de las
placas, siempre y cuando exista un
hueco por detrds de estas de como
minimo 200 mm.

En el tabique se realizara un hueco de
10 mm. mayor al tamafio del cerco, y

este se atornilla a las placas del tabique.

W21 E

b) Soporte metalico, de 0,75 mm. de
espesor, con dos aletas laterales, para
punzonar sobre los montantes laterales.
Bajo pedido, también se puede solicitar el
soporte con una placa de Yeso con Fi-
bras de 18 mm. de espesor, en su interior,
como refuerzo.

Ambos soportes, tanto el de madera
como el metalico, pueden soportar cargas
de hasta 1,5 kN/m de tabique.

Son adecuados para colgar depdsitos de
agua, sillines, lavabos, etc.

Pueden utilizarse para fijar tuberias por
medio de abrazaderas.

W228 Soporte cargas

Soporte compuesto por una estructura
metélica de acero galvanizado UA de 2,0
mm. de espesor, adecuado para la fija-
cion de lavabos, de hasta 1,5 kN/m de
tabiqgue o como refuerzo de montantes
para la zona de fijacion de WC, Bidé, y
cualquier otro tipo de soporte de cargas.
El montaje se debe realizar directamente
al suelo y techo, fijando firmemente las
patas inferiores y superiores con angula-
res especiales para perfiles UA.

Los angulares superiores tienen perfora-
ciones por si fuera necesario el paso de
conducciones a través de los mismos.
Las cargas se fijan directamente a los
perfiles UA con varillas roscadas M10/12
con arandela o varillas roscadas autoper-
forantes.

Los perfiles del tabique no deberan estar
a mas de 100 mm. del borde del hueco.
En caso contrario, se debera reforzar
esta zona con perfiles.

Los tornillos para fijar el cerco seran TN
3,5 x 25 mm. para placas de 12,5 mm. o
3,5 x 45 mm. para doble placa 2x12,5
mm. Fijar como minimo en tres puntos
por cada lado. Separacion maxima entre
tornillos: 150 mm.

11



Bloques Técnicos W21 E

Constitucion, montaje, tratamiento de juntas y acabados

Montaje

Estructura:

Colocar la Banda Acustica en los perfi-
les perimetrales.

Fijar los perfiles perimetrales en como
minimo 3 puntos de la construccién ba-

Instalacion de placas:

- Los cantos de testa de las placas de-
ben ser biselados para emplastecer
posteriormente con Uniflott.

- Realizar las instalaciones eléctricas y

- Fijar una doble placa 2x12,5 mm. a los
montantes, levantandola 10 mm. del
suelo.

Se. . i .En las zonas de puertas no realizar sanitarias. Opcionalmente se puede
Situar los montantes verticales Montan- juntas coincidentes con las puntas del - ;

) rellenar el trasdosado con fibra mineral.
tes 0 UA) cada 600 mm. cerco. Las juntas deben ser en bande- _ Los bordes de las placas deberan ir
Arriostrar los perfiles verticales al tabi- ra. .

g . 4 :
que base con cartelas de placa de 300 - Separacion de tornillos (mm) se da en Conirapeadas como minimo 400 mm
mm. de altura. la tabla siguiente:

Espesor Tipo de tornillos
de placas (Deben penetrar en el perfil como minimo 10 mm.)
Espesor del perfil s < 0,7 mm. Espesor del perfil 0,7 mm. <s <2,25 mm.

12,5 TN 3,5x25 TB3,5x25

15 TN 3,5x25 TB3,5x25

2x125 |TN35x25+TN3,5x35 TB3,5x25+TB3,5x35
125+15 |TN3,5x25+TN3,5x%x45 TB35x25+TB3,5x%x45

2x15 TN3,5x25+TN 3,5x45 TB35x25+TB3,5x45

3x125 [TN35x25+TN35x35+ TN 3,5x55 TB3,5x25+TB3,5x35+TB3,5x55

3x15 TN35x25+TN3,5x35+TN3,5x55 TB3,5x25+TB3,5x35+TB3,5x55

Tratamiento de juntas y acabados

Técnica

Cuando se requieran altas prestaciones
(ej. luz rasante, etc.), hay que hacer un
tratamiento de juntas sin cinta, realizando
juntas de placa en cruz.

En caso contrario, las juntas se pueden
tratar con pasta de juntas y cinta de papel.

Materiales

Para el tratamiento de juntas sin cinta se
utiliza la pasta Knauf Uniflott. Para el
tratamiento de juntas con cinta se utiliza la
pasta Knauf Fugenfliller Leicht o Jointfiller.
Finalmente lijar de forma suave la superfi-
cie.

Recomendacion: Las juntas realizadas
con papel tienen una mayor resistencia.

Condiciones de trabajo

El tratamiento de juntas debe comenzarse
cuando no haya grandes cambios de
humedad y temperatura. No se debe
realizar el tratamiento de juntas en locales
donde la temperatura sea inferior a 10°C.

Informacion general: Tel.; 902 440 460

Forma de trabajo

Para realizar juntas con cinta, dar una
capa de Fugenfliller Leicht o Joinffiller,
sin cargar mucho (1,0 mm.) y sentar la
cinta sobre él.

Planchar la cinta sacando todo el mate-
rial sobrante.

Esperar 8 horas. Dar a continuacion la
segunda mano de Fugenfliller Leicht o
Jointfiller y esperar otras 8 horas.

En caso de necesidad, dar la tercera
mano de Fugenfiiller Leicht o Jointfiller o
Finish Pastds y dejar secar.

Lijar la superficie y dar el acabado final
(pintura, etc.).

No se debe utilizar cinta de malla con
Fugenfller Leicht.

Acabados

Antes de pintar o emplastecer la superfi-
cie, se recomienda una capa de impri-
macion con Knauf Tiefengrund.

Las placas Knauf pueden recibir los
siguientes acabados:

Knauf en Internet: www.knauf.es - E-Mail: knauf@knauf.es
Oficina Central: Av. de Manoteras, 10 — edif. C, 3°- 28033 Madrid

-- Pinturas: Dispersiones plasticas lava-
bles, dispersiones con base de cuarzo,
pinturas de colores, pinturas al 6leo,
lacas opacas, pinturas con resinas,
pinturas con base de alcalis, resinas de
polimeros, lacas poliuretanas y lacas
epobxicas.

-- Enlucidos minerales: Cualquier tipo de
emplastecido o enlucido mineral.

-- Tapizados: Empapelados, empanela-
dos moquetas textiles y plasticas. La
cola debe ser de celulosa metilica.
Después de su aplicacion, se debera
airear el ambiente para permitir su co-
rrecto secado.

No se recomienda pintar con cal, sili-
cato de potasa ni pinturas con silica-
tos.

Ciertas dispersiones con silicatos, se
podrian utilizar con la recomendacion
expresa del fabricante. No utilizar pintu-
ras con un pH mayor a 11,5.

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproduccién total o parcial de este folleto sin autorizacién de Knauf GmbH, Espafia. Garantizamos la calidad de nuestros productos.
Los datos del catalogo, son resultado de nuestra experiencia, y la variacion de las circunstancias bajo las cuales fueron ensayados, puede alterar su comportamiento.

Edicion: abril 2008

Cédigo 01020212

knaug
U



