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Infilare 291

La cerradura para embutir serie 291 ha obtenido la certificación de producto 
038BE/1 y el certificado de conformidad CE 2193.
Se fabrica en múltiples versiones, tanto en acabados como en tipo de 
cierre. Junto con los cilindros ISEO, confiere una elevadísima seguridad 
a la puerta.

Las características principales son:

- Caja cerrada por todos sus lados para evitar la introducción accidental
de virutas del cajeado;

- Palanca estándar o anticorte y antitaladro, dos vueltas de llave;

- Resbalón reversible;

- Distancia entre ejes 85 mm;

- 6 orificios pasantes para la fijación de escudos y placas de seguridad;

- Frente de 22 mm, borde redondeado o cuadrado, materiales de
acabado: latón chapado en oro 24 Kt, latón barnizado y pulido, latón
cromado,
latón niquelado satinado, latón bronceado cepillado, acero INOX;

- Frente de 24 mm, borde redondeado o cuadrado, materiales de acaba-
do: acero INOX;

- Funcionamiento mediante cilindro europeo y cuadro manilla pasante.

Cerraduras para
carpinterías de
madera

Todos los certificados actualizados están disponibles para ser descargados en 
nuestra página web: www.iseo.com

Caja cerrada y con agujeros 
pasantes.

Palancas anticorte y antitaladro.
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Cerraduras para
carpinterías de
madera

Cerradura para embutir con CAJA CERRADA, cilindro de perfil europeo. Dos vueltas de llave de 10 mm. 
Resbalón reversible. Cuadro de manilla 8 mm. Distancia entre ejes 85 mm. 
6 agujeros pasantes para fijación de escudos y placas de seguridad.
Cerradero. Tornillos de fijación.  

FRENTE CUADRADO 22 mm ACERO INOX, CON RESBALÓN Y PALANCA DE ACERO INOX.
Entrada mm 40 291105402 1 - -
Entrada mm 45 291105452 1 - -
Entrada mm 50 291105502 1 - -
Entrada mm 60 291105602 1 - -

Cilindro a pedir por 
separado
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Infilare 200N 

Cerraduras para
carpinterías de
madera

Características principales Serie 200N  
- Caja en acero barnizado, cerrada en todos sus lados para evitar la introducción
accidental de la viruta del cajeado.
- 6 orificios pasantes para la fijación de escudos y placas de seguridad.
- Resbalón reversible o rodillo.
- Palanca de 20 mm, 2 vueltas.
- Funcionamiento mediante cilindro de perfil europeo o con cuadro de manilla
(puerta de servicio).
- Resbalón accionable mediante manilla o llave.
- Distancia entre ejes 85 mm.
- Cuadro manilla 8 mm.
- Entradas de 40, 45, 50, 60 ó 70 mm.
- Frente 22 mm, borde redondeado o cuadrado.

Acabados del Frente
- Acero latonado.
- Acero cromado.
- Acero INOX.

Características principales Serie 200N entrada 25, 30, 35  
- Caja en acero barnizado, cerrada en todos sus lados para evitar la introducción
accidental de virutas de trabajo.
- 2 orificios pasantes distancia a manilla 21,5 mm por debajo y 46 mm por
encima.
- Resbalón reversible.
- Palanca de 15 mm, 1 vuelta
- Funcionamiento mediante cilindro de perfil europeo.
- Resbalón accionable mediante manilla o llave.
- Distancia entre ejes 85 mm.
- Cuadro manilla 8 mm.
- Entradas de 26, 31, 36 mm.
- Frente 22 mm, borde redondeado o cuadrado.

Acabados del Frente
- Acero latonado.
- Acero cromado.
- Acero barnizado oro bajo pedido.

Se fabrica con múltiples versiones tanto en acabados como en tipo de cierre.
Junto con los cilindros ISEO confiere una elevadísima seguridad a la puerta.

La cerradura para embutir de la serie 200N ha obtenido la certificación de
producto 102BE /0 conforme a la norma UNI EN 12209:05. 
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Cerradura de embutir RESBALÓN Y PALANCA con CAJA CERRADA.
Cilindro perfil europeo. 2 vueltas de 10 mm. Resbalón reversible.
Cuadro de manilla de 8 mm. Distancia entre ejes 85 mm.
6 agujeros pasantes para fijación de escudos y placas de seguridad.
Se suministra con: 2 escudos.

FRENTE CUADRADO ACERO LATONADO
Entrada 40 mm 200N401 1 10 10
Entrada 45 mm 200N451 1 10 10
Entrada 50 mm 200N501 1 10 10
Entrada 60 mm 200N601 1 10 10
Entrada 70 mm 200N701 1 10 10
Accesorios adaptables a pedir por separado: Cilindro y cerradero 032011.

FRENTE CUADRADO ACERO INOX
Entrada 40 mm 200N402 1 10 10
Entrada 45 mm 200N452 1 10 10
Entrada 50 mm 200N502 1 10 10
Entrada 60 mm 200N602 1 10 10
Entrada 70 mm 200N702 1 10 10
Accesorios adaptables a pedir por separado: Cilindro y cerradero 032010

FRENTE CUADRADO ACERO CROMADO
Entrada 40 mm 200N403 1 10 10
Entrada 45 mm 200N453 1 10 10
Entrada 50 mm 200N503 1 10 10
Entrada 60 mm 200N603 1 10 10
Entrada 70 mm 200N703 1 10 10
Accesorios adaptables a pedir por separado: Cilindro y cerradero 032013
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Cerradura de embutir RESBALÓN Y PALANCA con CAJA CERRADA. 
Cilindro perfil europeo. 2 vueltas de 10 mm. Resbalón reversible. 
Cuadro de manilla de 8 mm. Distancia entre ejes 85 mm.
6 agujeros pasantes para fijación de escudos y placas de seguridad. 
Se suministra con: 2 escudos.

FRENTE REDONDEADO ACERO LATONADO
Entrada 40 mm 210N401 1 10 10
Entrada 45 mm 210N451 1 10 10
Entrada 50 mm 210N501 1 10 10
Entrada 60 mm 210N601 1 10 10
Entrada 70 mm 210N701 1 10 10
Accesorios adaptables a pedir por separado: Cilindro y cerradero.

FRENTE REDONDEADO ACERO INOX
Entrada 40 mm 210N402 1 10 10
Entrada 45 mm 210N452 1 10 10
Entrada 50 mm 210N502 1 10 10
Entrada 60 mm 210N602 1 10 10
Entrada 70 mm 210N702 1 10 10
Accesorios adaptables a pedir por separado: Cilindro y cerradero.

FRENTE REDONDEADO ACERO CROMADO
Entrada 40 mm 210N403 1 10 10
Entrada 45 mm 210N453 1 10 10
Entrada 50 mm 210N503 1 10 10
Entrada 60 mm 210N603 1 10 10
Entrada 70 mm 210N703 1 10 10
Accesorios adaptables a pedir por separado: Cilindro y cerradero 032033.
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Cerradura de embutir RESBALÓN Y RODILLO con CAJA CERRADA.
Cilindro perfil europeo. FRENTE CUADRADO ACERO LATONADO.
2 vueltas de 10 mm. 6 agujeros pasantes para fijación de escudos y
placas de seguridad. Rodillo ajustable.
Se suministra con: 2 escudos.
Accesorios adaptables a pedir por separado: Cilindro y cerradero 032111.

Entrada 40 mm 280N401 1 10 10
Entrada 45 mm 280N451 1 10 10
Entrada 50 mm 280N501 1 10 10

Cerradura de embutir RESBALÓN Y PALANCA con CAJA CERRADA.
Funcionamiento mediante doble cuadro manilla de 8 mm para la función de
bloqueo/desbloqueo.
FRENTE CUADRADO ACERO LATONADO.
2 vueltas de 10 mm.6 agujeros para fijación de escudos y placas de seguridad.
Resbalón reversible.
Se suministra con: 2 escudos.
Accesorios adaptables a pedir por separado: Cilindro y cerradero 032011.

Entrada 40 mm 221N401 1 10 10
Entrada 45 mm 221N451 1 10 10
Entrada 50 mm 221N501 1 10 10
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Cerradura de embutir RESBALÓN Y PALANCA con CAJA CERRADA.
Cilindro perfil europeo. FRENTE CUADRADO ACERO LATONADO.
1 vuelta de 15 mm. Resbalón reversible. Resbalón accionable mediante manilla o llave.
Distancia entre ejes 85 mm. Cuadro manilla 8 mm.
Se suministra con: 2 escudos.
Accesorios adaptables a pedir por separado: Cilindro y cerradero 032011.

Entrada 26 mm 200N251 1 10 10
Entrada 31 mm 200N301 1 10 10
Entrada 36 mm 200N351 1 10 10

Cerradura de embutir RESBALÓN Y PALANCA con CAJA CERRADA.
Cilindro perfil europeo. FRENTE REDONDEADO ACERO LATONADO.
1 vuelta de 15 mm. Resbalón reversible. Resbalón accionable mediante manilla o llave.
Distancia entre ejes 85 mm. Cuadro manilla 8 mm.
Se suministra con: 2 escudos
Accesorios adaptables a pedir por separado: Cilindro y cerradero 032031.

Entrada 25 mm 210N251 1 10 10
Entrada 30 mm 210N301 1 10 10
Entrada 35 mm 210N351 1 10 10
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Cerradura de embutir SOLO PALANCA con caja abierta.
FRENTE  CUADRADO ACERO LATONADO.
Cilindro perfil europeo. 2 vueltas de llave de 10 mm. Resbalón reversible.
Se suministra con: 2 escudos.
Accesorios adaptables a pedir por separado: Cilindro y cerradero 032071

Entrada 35 mm 201351 1 25 10
Entrada 40 mm 201401 1 25 10
Entrada 45 mm 201451 1 25 10
Entrada 50 mm 201501 1 25 10
Entrada 60 mm 201601 1 25 10
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Portoncino

Cerraduras para
carpinterías de
madera

Cerradura de sobreponer con cilindro interior y cilindro exterior de Ø26x50 mm.
RESBALÓN SEPARADO CON TIRADOR INTERNO Y FUNCIONAMIENTO EXTERIOR CON LLAVE.
Escudo latón para cilindro, tornillos de fijación, 3 llaves.

Mano Derecha. Entrada 40. 2 vueltas de llave. Caja 80 mm 431402 2 10 10
Mano Derecha. Entrada 50. 2 vueltas de llave. Caja 100 mm 431502 2 10 10
Mano Derecha. Entrada 60. 3 vueltas de llave. Caja 120 mm 431603 2 10 10
Mano Derecha. Entrada 70. 3 vueltas de llave. Caja 140 mm 431703 2 10 10
Mano Izquierda. Entrada 40. 2 vueltas de llave. Caja 80 mm 432402 2 10 10
Mano Izquierda. Entrada 50. 2 vueltas de llave. Caja 100 mm 432502 2 10 10
Mano Izquierda. Entrada 60. 3 vueltas de llave. Caja 120 mm 432603 2 10 10
Mano Izquierda. Entrada 70. 3 vueltas de llave. Caja 140 mm 432703 2 10 10

Cerradura de sobreponer con cilindro interior y cilindro exterior fijo de Ø26x50 mm.
RESBALÓN SEPARADO, CUADRO MANILLA 8 MM INTERNO Y FUNCIONAMIENTO EXTERIOR CON LLAVE.
Escudo latón para cilindro, tornillos de fijación, 3 llaves.

Mano Derecha. Entrada 60. 3 vueltas de llave. Caja 140 mm 481603 2 10 
Mano Izquierda. Entrada 60. 3 vueltas de llave. Caja 140 mm 482603 2 10 

Cerradura de sobreponer con cilindro interior y cilindro exterior fijo de Ø26x50 mm.
SÓLO PALANCA.
Escudo latón para cilindro, tornillos de fijación, 3 llaves.

Mano Derecha. Entrada 50. 2 vueltas de llave. Caja 100 mm 437502 2 10 10
Mano Derecha. Entrada 60. 3 vueltas de llave. Caja 120 mm 437603 2 10 10
Mano Derecha. Entrada 70. 3 vueltas de llave. Caja 140 mm 437703 2 10 10
Mano Izquierda. Entrada 50. 2 vueltas de llave. Caja 100 mm 438502 2 10 10
Mano Izquierda. Entrada 60. 3 vueltas de llave. Caja 120 mm 438603 2 10 10
Mano Izquierda. Entrada 70. 3 vueltas de llave. Caja 140 mm 438703 2 10 10

432

431

Art.

10

50

25

Ø 26

20

E

14 18

25

1.5

12

20
10

67
10

S

10

14

35

92

33
15

10

67
10

100

80

140

140

120

50

70

60 3

40

70

2

Codice

80

120

100

60

50

3

E

40

S

2

422

421

Art.

10
67

10

20

1.5

20
25 25

14

18

E

14

10

S

33
12

92

10
67

15

10

35

10

360 120

14070

50 100

140

80

120

10050

40 2

70

60 3

80

SE

40 2

Codice

Llave en bruto 
020259

SCódigo

80
100
120
140

43*402
43*502
43*603
43*703

438

437

Art.

14070

100

140

120

120

100

70

60

50

3

2

60

50

3

2

Codice

E S

50

10

25

Ø 26

E

20

25

1.5

20
10

67
10

10

S

33
45

93

15

67

10

35

10

1
5

3
3

1
3

2
0

5
0

2
5

1
0

8

6
7

1
0

60 E

 Ø 26

14

1
8

140

10

1
4

1.5

2
0

2
5

1
0

35

10

9
3

6
7

1
0 EArt.

Codice

60481 3-4

482

438

437

Art.

14070

100

140

120

120

100

70

60

50

3

2

60

50

3

2

Codice

E S

50

10

25

Ø 26

E

20

25

1.5

20
10

67
10

10

S

33
45

93

15

67

10

35

10

1
5

3
3

1
3

2
0

5
0

2
5

1
0

8

6
7

1
0

60 E

 Ø 26

14

1
8

140

10

1
4

1.5

2
0

2
5

1
0

35

10
9
3

6
7

1
0 EArt.

Codice

60481 3-4

482

Llave en bruto 
020259

Llave en bruto 
020259

S

S

Código

Código

100
120
140

100
120
140

43*502
43*603
43*703

43*502
43*603
43*703

C
ó

d
ig

o

C
o

nfecció
n

ind
ivid

ual

E
m

b
alaje

O
rd

en
m

ínim
a

P
rezzo 

unitario e



3-14

32
45

Ø 26

25 25

18 18

13
2

70

E

74

33
31

18

14 36

13
2

10
6

4250

Art.

Codice

20

10 45

E

0

32
45

Ø 26

25 25

18 18

13
2

70

E

74

33
31

18

14 36

13
2

10
6

4250

Art.

Codice

20

10 45

E

0

Codice

E

4510

20

Art.

4350 0

 26

45

74

33

45

13
2

32

25 25

18 18

36

10
6

13
2

Codice

E

4510

20

Art.

4350 0

 26

45

74

33

45

13
2

32

25 25

18 18

36

10
6

13
2

13
2

45

Ø 26

32
70

8

74

E

18
18

25

18
25

33
31

13
2

10
6

4950

28

18 45 0

14 36
Art. E

Codice

13
2

45

Ø 26

32
70

8

74

E

18
18

25

18
25

33
31

13
2

10
6

4950

28

18 45 0

14 36
Art. E

Codice

Portoncino
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carpinterías de
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Llave en bruto 
020259

Llave en bruto 
020259

Llave en bruto 
020259

Cilindro Exterior fijo de Ø26x50 mm. 2 vueltas de llave. RESBALÓN REVERSIBLE
Y PALANCA. Entrada 45mm. 
Tornillos de fijación, instrucciones de montaje, escudo latón para cilindro,
3 llaves.  

Mano Derecha  425010450 2 10 10
Mano Izquierda  425020450 2 10 10

Cilindro Exterior fijo de Ø26x50 mm. 2 vueltas de llave. SÓLO PALANCA.
Entrada 45 mm.
Tornillos de fijación, instrucciones de montaje, escudo latón para cilindro,
3 llaves.

Mano Derecha  435010450 2 10 10
Mano Izquierda 435020450 2 10 10

Cilindro Exterior fijo de Ø26x50 mm. 2 vueltas de llave. RESBALÓN REVERSIBLE
Y PALANCA, cuadro manilla 8 mm. Entrada 45 mm.
Tornillos de fijación, instrucciones de montaje, escudo latón para cilindro,
3 llaves.

Mano Derecha 495018450 2 10 10
Mano Izquierda 495028450 2 10 10
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Cerradura de sobreponer barnizada AMBIDIESTRA, POMO INTERIOR Y
CILINDRO EXTERIOR D26. Dos vueltas de llave de 10 mm.
Bocallave, escudo cilindro, instrucciones de montaje, tornillos de fijación, 3 llaves.
Largo cilindro 30 mm 460300 1 10 10
Largo cilindro 30 mm. Llaves iguales 460300..5 1 10 10
Largo cilindro 40 mm 460400 1 10 10
Largo cilindro 40 mm. Llaves iguales 460400..5 1 10 10
Largo cilindro 45 mm 460450 1 10 10
Largo cilindro 45 mm. Llaves iguales 460450..5 1 10 10
Largo cilindro 50 mm 460500 1 10 10
Largo cilindro 50 mm. Llaves iguales 460500..5 1 10 10
Largo cilindro 60 mm 460600 1 10 10
Largo cilindro 60 mm. Llaves iguales 460600..5 1 10 10

Cerradura de sobreponer barnizada AMBIDIESTRA, DOBLE CILINDRO D26.
Dos vueltas de llave de 10 mm.
Bocallave, escudo cilindro, instrucciones de montaje, tornillos de fijación, 3 llaves.
Largo cilindro 30 mm 470300 1 10 10
Largo cilindro 30 mm. Llaves iguales 470300..5 1 10 10
Largo cilindro 40 mm 470400 1 10 10
Largo cilindro 40 mm. Llaves iguales 470400..5 1 10 10
Largo cilindro 45 mm 470450 1 10 10
Largo cilindro 45 mm. Llaves iguales 470450..5 1 10 10
Largo cilindro 50 mm 470500 1 10 10
Largo cilindro 50 mm. Llaves iguales 470500..5 1 10 10
Largo cilindro 60 mm 470600 1 10 10
Largo cilindro 60 mm. Llaves iguales 470600..5 1 10 10

Cerradura de sobreponer barnizada AMBIDIESTRA, Preparado para CILINDRO PERFIL EUROPEO (no incluido). 
Dos vueltas de llave de 10 mm. Bocallave, escudo cilindro, instrucciones de montaje, tornillos de fijación.
Largo cerrojo 110 mm. Eje 45 mm.
 
Barnizado bronce 1005EU01 1 10 10

Llave en bruto 
020259

Llave en bruto 
020259
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Cerraduras para muebles

Llave en bruto
020149

Llave en bruto
020149

Llave en bruto
020149

Para embutir con cilindro Ø22x20 mm.
Escudo para cilindro, cerradero, 2 llaves.

Entrada 25 mm 1 vuelta de llave 100251 10 - 10
Entrada 30 mm 2 vueltas de llave 100301 10 - 10
Entrada 35 mm 2 vueltas de llave 100351 10 - 10
Entrada 40 mm 2 vueltas de llave 100401 10 - 10
Entrada 45 mm 2 vueltas de llave 100451 10 - 10
Entrada 50 mm 2 vueltas de llave 100501 10 - 10

Para sobreponer con cilindro Ø 22x20 mm
Escudo para cilindro, cerradero, 2 llaves.

Entrada 25 mm 1 vuelta de llave 102251 10 - 10
Entrada 30 mm 2 vueltas de llave 102301 10 - 10
Entrada 35 mm 2 vueltas de llave 102351 10 - 10
Entrada 40 mm 2 vueltas de llave 102401 10 - 10
Entrada 50 mm 2 vueltas de llave 102501 10 - 10

Para sobreponer con cilindro Ø 22x20 mm. Resbalón y vuelta de llave.
Escudo para cilindro, cerradero, 2 llaves.

Entrada 30 mm 1 vuelta de llave + con resbalón. 103301 10 - 10
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Cerraduras para
carpinterías de
madera

Cerradero plano, bordes cuadrados, con aleta, para cerraduras de madera
series: 200N-221N. 

ACERO LATONADO 204x22x1,5 mm 032011 10 - 10
ACERO BARNIZADO ORO 204x22x1,5 mm 032016 10 - 10
ACERO CROMADO 204x22x1,5 mm 032013 10 - 10
ACERO INOX 204x22x1,5 mm 032010 10 - 10

Cerradero con ángulo para cerradura de madera series: 200N-221N.

ACERO LATONADO 204x25x8x1,5 mm 032021 10 - 10

Cerradero plano, bordes redondeados, con aleta, para cerradura de madera 210N.

ACERO CROMADO 204x22x1,5 mm 032033 10 - 10
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Cerraduras para
carpinterías de
madera

Cerradero plano, bordes cuadrados, con doble aleta para serie: 280N.
ACERO LATONADO 204x22x1,5 mm 032111 10 - 10

Cerradero plano, bordes cuadrados, para cerraduras de madera solo resbalón serie: 201. 

ACERO LATONADO 126x22x1,5 mm 032071 10 - 10

Accesorios
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Kit cuadro manilla.
Para su utilizaci n en ventanas, puertas de inte-
rior, aseos, etc.
Leva de 15 mm. Cuadro manilla 6 mm. 045313 
1 -
Para embutir en cerradura
Leva de 15 mm. Cuadro manilla 6 mm. KN1024S 
1 -

Cerraduras para
carpinterías de
madera

Kit cuadro manilla
Para su utilización en ventanas, puertas de interior, aseos, etc.
Leva de 15 mm. Cuadro manilla 6 mm  045313 1 - 100
Para embutir en cerradura
Leva de 15 mm. Cuadro manilla 6 mm  KN1024S 1 - 100

Reductor para cuadro manilla.
Reductor medida interior de 8 a 6 mm  040860  100 - 100
Reductor medida interior de 8 a 7 mm  040870 100 - 100

Escudo de protección cilindro europeo, fijación desde interior. Para cerraduras series 291 y 200N.
Acero carbonitrurado. Placa de protección externa. Escudo exterior.
Disco antitaladro. Distanciador disco. Anillo distanciador. Placa interior. Escudo interior. Guarnición.
Tornillos de fijación.
Latonado y barnizado.   043030 1 -  1
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CÓDIGO CÓDIGO

Cerraduras para
carpinterías de
madera

Cerradura de embutir SOLO RESBALÓN con caja cerrada. 
FRENTE Y CERRADERO DE LATÓN SATINADO BARNIZADO.
Cuatro vueltas de llave. Total salida palanca 40 mm.
3 llaves de cruz Cód. 0000000910175.

Entrada 40 mm 0000013010040 1 - 1
Entrada 50 mm 0000013010050 1 - 1
Entrada 60 mm 0000013010060 1 - 1
Entrada 70 mm 0000013010070 1 - 1

Cerradura de embutir RESBALÓN Y PALANCA con caja cerrada. 
FRENTE Y CERRADERO DE LATÓN SATINADO BARNIZADO.
Cuatro vueltas de llave y resbalón. Total salida palanca 40 mm.
3 llaves de cruz Cód. 0000000910175.

Entrada 60 mm 0000013210060 1 - 1
Entrada 70 mm 0000013210070 1 - 1

Cerraduras de embutir
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Cerraduras para
carpinterías de
madera

Cerradura de embutir SOLO RESBALÓN con caja cerrada.
FRENTE Y CERRADERO DE LATÓN SATINADO BARNIZADO.
Cuatro vueltas de llave. 3 llaves doble paletón Cód. 0000000310065.

Entrada 40 mm 0000031310040 1 - 1
Entrada 50 mm 0000031310050 1 - 1
Entrada 60 mm 0000031310060 1 - 1
Entrada 70 mm 0000031310070 1 - 1

Cerradura de embutir RESBALÓN Y PALANCA con caja cerrada. 
FRENTE Y CERRADERO DE LATÓN SATINADO BARNIZADO.
Cuatro vueltas de llave. 3 llaves doble paletón Cód. 0000000400075.

Entrada 60 mm 0000031330060 1 - 1
Entrada 70 mm 0000031330070 1 - 1
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Cerraduras para
carpinterías de
madera

Cerradura de sobreponer de seguridad PERFECTA. Barnizada BRONCE. CIERRE LATERAL
con 5 bulones Ø 18 mm. Cuatro vueltas de 10 mm. INTERIOR CON BOCALLAVE. 
EXTERIOR CON CILINDRO DE POMPA de 50 mm.
3 LLAVES DE POMPA. Empuñadura de llave en ABS. Canuto anti-corte para cilindro BARNIZADO Ø 33 mm.
Escudo en latón niquelado Ø 33 mm. Cerradero con aleta de 30 mm. Tornillo de fijación. 

DERECHAS 911005/DF 1 - 1
IZQUIERDAS 911005/SF 1 - 1

Cerradura de sobreponer de seguridad PERFECTA. Barnizada BRONCE o LATONADA. CIERRE LATERAL
con 4 bulones Ø 18 mm y resbalón. Cuatro vueltas de 10 mm. INTERIOR CON BOCALLAVE
Y TIRADOR PARA ACCIONAMIENTO DE RESBALÓN. EXTERIOR CON CILINDRO DE POMPA de 50 mm.
3 LLAVES DE POMPA. Empuñadura de llave en ABS. Canuto anti-corte para cilindro BARNIZADO Ø 33 mm.
Escudo en latón niquelado Ø 33 mm. Cerradero con aleta de 30 mm. Tornillo de fijación. 

DERECHAS. LATONADA 911101/DF 1 - 1
IZQUIERDAS. LATONADA 911101/SF 1 - 1

DERECHAS. Barnizada BRONCE 911105/DF 1 - 1
IZQUIERDAS. Barnizada BRONCE 911105/SF 1 - 1
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Cerraduras para
carpinterías de
madera

Cerradura de sobreponer de seguridad PERFECTA. Barnizada BRONCE. CIERRE TRIPLE.
Lateral con 5 bulones Ø 18 mm. Cuatro vueltas de 10 mm. Vertical alto / bajo
con agujero diseñado para enganche barras, recorrido de 21 mm. INTERIOR CON BOCALLAVE
EXTERIOR CON CILINDRO DE POMPA de 50 mm.
2 guías de barras. Placa salto para barras 35 mm. Puente superior en ángulo para barras. Boquilla para suelo.
3 LLAVES DE POMPA. Empuñadura de llave en ABS. Canuto anti-corte para cilindro BARNIZADO Ø 33 mm.
Escudo en latón niquelado Ø 33 mm. Cerradero con aleta de 30 mm. Tornillo de fijación. 
Accesorios adaptables a pedir por separado: barras barnizadas 990063.

DERECHAS.  913005/DF 1 - 1
IZQUIERDAS.  913005/SF 1 - 1

Cerradura de sobreponer de seguridad PERFECTA. Barnizada BRONCE o LATONADA. CIERRE TRIPLE.
Lateral con 5 bulones Ø 18 mm y resbalón. Cuatro vueltas de 10 mm. Vertical alto / bajo
con agujero diseñado para enganche barras, recorrido de 21 mm. INTERIOR CON BOCALLAVE
Y TIRADOR PARA ACCIONAMIENTO DE RESBALÓN. EXTERIOR CON CILINDRO DE POMPA de 50 mm.
2 guías de barras. Placa salto para barras 35 mm. Puente superior en ángulo para barras. Boquilla para suelo.
3 LLAVES DE POMPA. Empuñadura de llave en ABS. Canuto anti-corte para cilindro BARNIZADO Ø 33 mm.
Escudo en latón niquelado Ø 33 mm. Cerradero con aleta de 30 mm. Tornillo de fijación. 
Accesorios adaptables a pedir por separado: barras latonadas 990060; barras barnizadas 990063.

DERECHAS. LATONADA 913101/DF 1 - 1
IZQUIERDAS. LATONADA 913101/SF 1 - 1

DERECHAS. Barnizada BRONCE 913105/DF 1 - 1
IZQUIERDAS. Barnizada BRONCE 913105/SF 1 - 1
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Perfecta

Cerraduras para
carpinterías de
madera

Cerradura de sobreponer de seguridad PERFECTA. Barnizada BRONCE. CIERRE QUINTUPLE.
Lateral con 4 bulones Ø 18 mm y resbalón. Cuatro vueltas de 10 mm. Vertical con desviador trasero y
alto / bajo con agujero diseñado para enganche barras, recorrido de 21 mm. INTERIOR CON BOCALLAVE
Y TIRADOR PARA ACCIONAMIENTO DE RESBALÓN. EXTERIOR CON CILINDRO DE POMPA de 50 mm.
4 guías de barras. Placa salto para barras 35 mm. 2 puentes superiores en ángulo para barras. 2 boquillas para suelo.
3 LLAVES DE POMPA. Empuñadura de llave en ABS. Canuto anti-corte para cilindro BARNIZADO Ø 33 mm.
Escudo en latón niquelado Ø 33 mm. Cerradero con aleta de 30 mm. Tornillo de fijación. 
Accesorios adaptables a pedir por separado: barras barnizadas 990063.

DERECHAS 915105/DF 1 - 1
IZQUIERDAS 915105/SF 1 - 1

Cerradura de sobreponer de seguridad PERFECTA. Barnizada BRONCE. CIERRE QUINTUPLE.
Lateral con 4 bulones Ø 18 mm y resbalón. Cuatro vueltas de 10 mm. Vertical alto / bajo con 
agujero diseñado para enganche barras, recorrido de 21 mm. INTERIOR CON CILINDRO DE POMPA NIQUELADO
Y TIRADOR PARA ACCIONAMIENTO DE RESBALÓN. EXTERIOR CON CILINDRO DE POMPA de 50 mm.
2 guías de barras. Placa salto para barras 35 mm. Puente superior en ángulo para barras. Boquilla para suelo.
3 LLAVES DE POMPA. Empuñadura de llave en ABS. Canuto anti-corte para cilindro BARNIZADO Ø 33 mm.
Escudo en latón niquelado Ø 33 mm. Cerradero con aleta de 18 mm. Tornillo de fijación.
Accesorios adaptables a pedir por separado: barras barnizadas 990063.

DERECHAS 913125/D 1 - 1
IZQUIERDAS 913125/S 1 - 1
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Perfecta

Cerraduras para
carpinterías de
madera

Cerradura de sobreponer de seguridad PERFECTA. Barnizada BRONCE. CIERRE QUINTUPLE.
Lateral con 4 bulones Ø 18 mm y resbalón. Cuatro vueltas de 10 mm. Vertical con desviador trasero y
alto / bajo con agujero diseñado para enganche barras, recorrido de 21 mm. INTERIOR CON CILINDRO DE
POMPA NIQUELADO Y TIRADOR PARA ACCIONAMIENTO DE RESBALÓN. EXTERIOR CON CILINDRO DE POMPA de 50 mm.
4 guías de barras. Placa salto para barras 35 mm. 2 puentes superiores en ángulo para barras. 2 boquillas para suelo.
3 LLAVES DE POMPA. Empuñadura de llave en ABS. Canuto anti-corte para cilindro BARNIZADO Ø 33 mm.
Escudo en latón niquelado Ø 33 mm. Cerradero con aleta de 18 mm. Tornillo de fijación.
Accesorios adaptables a pedir por separado: barras barnizadas 990063.

DERECHAS 915125/D 1 - 1
IZQUIERDAS 915125/S 1 - 1
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Cerraduras para
carpinterías de
madera

Cerradura de sobreponer de seguridad reversible VIS. Barnizada BRONCE. CIERRE LATERAL
con 2 bulones Ø 16 mm. 1 vuelta de llave de 27 mm. INTERIOR CON BOCALLAVE. 
EXTERIOR CON CILINDRO DE POMPA de 50 mm.
3 LLAVES DE POMPA. Empuñadura de llave en ABS. Canuto anti-corte para cilindro BARNIZADO Ø 33 mm.
Escudo en latón niquelado Ø 33 mm. Cerradero. Tornillo de fijación. 

Barnizada BRONCE 910215 1 - 1

Cerradura de sobreponer de seguridad reversible VIS. Barnizada BRONCE. CIERRE LATERAL
con 2 bulones Ø 16 mm. 1 vuelta de llave de 27 mm. INTERIOR CON POMO 
EXTERIOR CON CILINDRO DE POMPA de 50 mm.
3 LLAVES DE POMPA. Empuñadura de llave en ABS. Canuto anti-corte para cilindro BARNIZADO Ø 33 mm.
Escudo en latón niquelado Ø 33 mm. Cerradero Tornillo de fijación.

Barnizada BRONCE 910315 1 - 1

Cerradura de sobreponer de seguridad reversible VIS. Barnizada BRONCE. TRIPLE CIERRE.
Lateral con 2 bulones Ø 16 mm. 1 vuelta de llave de 27 mm. Vertical alto / bajo con 
agujero diseñado para enganche barras, recorrido de 26 mm. INTERIOR CON BOCALLAVE.
EXTERIOR CON CILINDRO DE POMPA de 50 mm.
Juego de barras 990063, 2 guías de barras. Placa salto para barras 35 mm. Puente superior en 
ángulo para barras. Boquilla para suelo. 3 LLAVES DE POMPA. Empuñadura de llave en ABS. 
Canuto anti-corte para cilindro BARNIZADO Ø 33 mm. Escudo en latón niquelado Ø 33 mm. Cerradero.
Tornillo de fijación 

Barnizada BRONCE 910235 1 - 1
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Cerraduras para
carpinterías de
madera

Cerradura de sobreponer de seguridad reversible VIS. Barnizada BRONCE. TRIPLE CIERRE.
Lateral con 2 bulones Ø 16 mm. 1 vuelta de llave de 27 mm. Vertical alto / bajo con 
agujero diseñado para enganche barras, recorrido de 26 mm. INTERIOR CON POMO.
EXTERIOR CON CILINDRO DE POMPA de 50 mm.
Juego de barras 990063, 2 guías de barras. Placa salto para barras 35 mm. Puente superior en 
ángulo para barras. Boquilla para suelo. 3 LLAVES DE POMPA. Empuñadura de llave en ABS. 
Canuto anti-corte para cilindro BARNIZADO Ø 33 mm. Escudo en latón niquelado Ø 33 mm. Cerradero.
Tornillo de fijación 

Barnizada BRONCE 910335 1 - 1 

Cerradura de sobreponer de seguridad reversible VIS. Barnizada BRONCE. DOS PUNTOS DE CIERRE.
Vertical alto / bajo con agujero diseñado para enganche barras, recorrido de 26 mm. INTERIOR CON BOCALLAVE.
EXTERIOR CON CILINDRO DE POMPA de 50 mm.
Juego de barras 990063, 2 guías de barras. Placa salto para barras 35 mm. Puente superior en ángulo para 
barras. Boquilla para suelo. 3 LLAVES DE POMPA. Empuñadura de llave en ABS. Canuto anti-corte para cilindro 
BARNIZADO Ø 33 mm. Escudo en latón niquelado Ø 33 mm. Cerradero. Tornillo de fijación 

Barnizada BRONCE 910205 1 - 1

 

Cerradura de sobreponer de seguridad reversible VIS. Barnizada BRONCE. DOS PUNTOS DE CIERRE.
Vertical alto / bajo con agujero diseñado para enganche barras, recorrido de 26 mm. INTERIOR CON POMO.
EXTERIOR CON CILINDRO DE POMPA de 50 mm.
Juego de barras 990063, 2 guías de barras. Placa salto para barras 35 mm. Puente superior en ángulo para 
barras. Boquilla para suelo. 3 LLAVES DE POMPA. Empuñadura de llave en ABS. Canuto anti-corte para cilindro 
BARNIZADO Ø 33 mm. Escudo en latón niquelado Ø 33 mm. Cerradero. Tornillo de fijación 

Barnizada BRONCE 910305 1 - 1
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Cerraduras para
carpinterías de
madera

Juego de barras telescópicas para cerradura triple de seguridad PERFECTA serie 910-913.
Punta Ø 18 mm. Anillos con tornillos de fijación.
 
LATONADAS 990060 1 - 1
Barnizadas BRONCE 990063 1 - 1

Juego de barras telescópicas para cerradura quíntuple de seguridad PERFECTA serie 915.
Punta Ø 18 mm. Anillos con tornillos de fijación.

Barnizadas BRONCE 990067 1 - 1

Barra interna Ø 15 x 1200 mm para prolongar barras serie 990063 - 990067
para puerta con altura máx. 3200 mm.
Barnizada BRONCE 990122 1 - 1
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Cerraduras para
carpinterías de
madera

Anillo en latón para bloqueo barra serie 990063 - 990067 con tornillo de fijación
LATÓN 990123 10 - 10

Placa salto con 62 mm entre orificios para barras de 35 mm para la cerradura de seguridad
PERFECTA serie 910 - 911 - 913 - 915. Tornillo y arandela.
Barnizada BRONCE 990049 10 - 10

Placa salto con 127 mm entre orificios para barras hasta 100 mm para la cerradura de seguridad 
PERFECTA serie 910 - 911 - 913 - 915. Tornillo y arandela.
Barnizada BRONCE 990053 10 - 10

Guía para barras Ø 18 mm serie 990063 - 990067
Barnizada BRONCE. 990099 10 - 10

Puente superior para barras Ø 18 mm serie 990063 - 990067.
Pasador con guía de varilla ajustable.
Barnizado BRONCE 990103 5 - 5
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Cerraduras para
carpinterías de
madera

Puente superior en ángulo para barras Ø 18 mm serie 990063 - 990067.
Pasador con guía de varilla ajustable.
Barnizado BRONCE  990108 5 - 5

Boquilla de suelo para barras, orificio interno Ø 22,5 mm para barras Ø 18 mm serie 990063 - 990067.
Barnizada BRONCE  990094 10 - 10

Escudo plano para cilindro de pompa con orificio canuto anti rotura de Ø 33 mm.
LATÓN 990086 10 - 10

Escudo de LATÓN para cilindro de pompa con orificio cilindro de Ø 27 mm
Cóncavo 990090 10 - 10
Convexo 990090/C 10 - 10

Desviador de barras para cerradura quíntuple de seguridad PERFECTA seria 915.
Barnizado BRONCE. 990075 1 - 1
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Cerraduras para
carpinterías de
madera

Cilindro de pompa.
Canuto anti-corte para cilindro, 3 llaves, tornillos de fijación.
Largo 30 mm 990019 1 - 1
Largo 40 mm 990010 1 - 1
Largo 50 mm 990011 1 - 1
Largo 60 mm 990012 1 - 1
Largo 70 mm 990013 1 - 1
Largo 80 mm 990014 1 - 1

Llave para cilindro de pompa.
En bruto 990001 30 - 30
Tallada 990002 10 - 10

Empuñadura para llave de pompa y de doble paletón. serie 990***. 990000 10 - 10

Tirador para resbalón, para cerraduras de seguridad PERFECTA.
NEGRO 990130 1 - 1

Pomo para palanca, para cerraduras de seguridad VIS. 
NEGRO 990131 1 - 1
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Iseo Serrature s.p.a.
Via San Girolamo, 13

25055 Pisogne BS, Italy
Tel. +39 0364 8821

Fax +39 0364 882263
iseo@iseo.com

Cerraduras Iseo Ibérica, S. L.
Las Marineras, 2

28864 Ajalvir 
Madrid, España

iseo.iberica@iseo.com

iseo.com
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