BATIDORAS
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TAOSA B81-1250/1350 3m

TECNICAS ANDALUZAS DE CENTRIFUGACION S.A.L.
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El grupo de batido Tacsa Bt, esta formado por varios
cuerpos de distintas capacidades fabricados en acero

inoxidable en todas las partes en contacto con la
Su accionamiento se produce mediante motorreductor

masa. A

Cada cuerp acin dkun eie macizo de independiente de tipo octogonal, evitando asi las
dlaratic m S espirasy paljetas = entido cadenas y otros tipos de arrastre que dan lugar a un
irivers sp piral para conseguir un mejor batido y numero considerable de averias.

hom ion de la pasta de aceituna. Sistema de comunicacion mediante rebosaderos y

trampillas evacuadoras para facilitar su limpieza y
vaciado.
Su disefio nos permite equipar facilmente co

sistema de control digital de temperatura d
pasta, con acceso continuo a dichos dato;

2 2 3
15.300 kg.
4kwx3
/3 3m|BT1350/3 3m
.700 KG 5.900 KG
L=3010 L=3010
422 A= 1422 A= 1522
H=3240 H=4720 H=4520
FABRICAY ALMACEN
RAZON SOCIAL Pol. Ind. Quiebracostillas Il

C/ Padre Cantero n° 2
14860 Doia Mencia (CORDOBA)
tacsal@tacsal.com

Avda Rafael Onieva Arizan°® 12
14850 Baena (CORDOBA)
Telf: 957 66 51 15 « Fax: 957 66 51 16
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