TIRADOR CAUTIVA
PARA PUERTAS DE ALUMINIO, CRISTAL O MADERA 7030/7031

- DISENO EXCLUSIVO ALMA PARA PUERTAS DE ALUMINIO, CRISTAL O MADERA

- SU DISENO SIMETRICO, SIN MANO, REDUCE REFERENCIAS Y, POR TANTO, OPTIMIZA LA GESTION DE STOCKS.
- FACIL Y RAPIDA INSTALACION.

- ANTIRROBO: SISTEMA DE FIJACION ANTI-DESMONTAJE DESDE EL EXTERIOR.

- MAXIMA RESISTENCIA A LA CORROSION.

- MAXIMA RESISTENCIA AL ARRANQUE.

7030:Juego de 2 unidades con accesorios para montaje por ambos lados de la puerta.
7031: 2 unidades con accesorios para montaje por un lado de la puerta.
7030KITCRI: Kit para montaje sobre cristal.

MEDIDAS (mm.) Y CENTRO DE TALACROS
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ANCHO MAXIMO (mm)
MONTANTE PUERTA:
- Tirador 7031: 67 mm.
- Juego 7030: 48 mm.
9 - Juego 7030 (espiga de 160): 90 mm.
«” - Kit Cristal: 10 mm.
ENSAYO NORMA RESULTADO MATERIALES
Resistencia corrosion UNE-EN 1670 Grado 4 Tirador Aluminio inyectado
Abrasion acelerada PE-008 satisfactorio Bases Zamak
Resistencia de los elementos de fijacion PE-010 >1.200 newtons Espigas Acero
Adherencia por corte enrejado PE-007 satisfactorio Tornillos Acero inoxidable

Piezas plasticas Poliamida

ACABADOS Y TRATAMIENTOS DE SUPERFICIE PRESENTACION
— o 2 unidades con accesorios y croquis de montaje en
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