
Laminado
MeisterDesign. laminate

¡Por suerte 
es laminado!
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MeisterDesign. laminate LL 250 / Roble Atacama 06380 / Imitación a madera
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Laminado MeisterDesign. laminate

BACK TO
NATURE!

Nuestro laminado está formado en un
95 % por materiales naturales, sobre
todo por madera, para su producción
apenas se emite CO2 y no contiene PVC
ni plastificantes. Un suelo totalmente
sostenible y saludable.

Ecológico y
saludable

Gracias a los inteligentes sistemas clic, 
cualquier persona es capaz de colocar 
fácilmente todos los formatos de tablón - 
por supuesto, también sobre calefacción 
por suelo radiante. La alta categoría de 
utilización 23/32 y la completa protección 
contra la humedad confieren a nuestro 
laminado una gran versatilidad e idoneidad 
para todas las áreas de la casa y salas de 
uso comercial.*

Fácil y versátil

* Categoría de utilización 23/31 con LC 55(S) y LD 55

La superficie resistente y robusta evita que
penetre polvo y suciedad. El perfecciona- 
miento especial de las superficies “Diamond
Pro” proporciona una alta resistencia frente
a microarañazos y abrasiones y ofrece una
protección adicional contra el deterioro y el
desgaste. Esto convierte al laminado MEISTER 
en un suelo sumamente higiénico, fácil de 
cuidar y duradero.

Resistente y
fácil de cuidar
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Decoraciones naturales y auténticas, combinadas
con responsabilidad medioambiental:
así es BACK TO NATURE.
La naturaleza es una maestra de las formas y la coloración. Acercarnos lo máximo posible a ella es

nuestro deseo en los suelos laminados de MEISTER. En estos suelos se da una particular importancia a las

decoraciones de roble especialmente auténticas y naturales, a las que cuesta diferenciar del parquet,

tanto por su aspecto como por su textura. Para su producción apostamos por procesos sostenibles y el

uso de fuentes de energía renovables. Utilizamos exclusivamente materias primas libres de contaminantes

y sostenibles, así como madera certificada procedente de bosques gestionados de manera sostenible.

Ningún suelo laminado MEISTER contiene PVC ni plastificantes y todos llevan el sello Ángel Azul.

Robusto, fácil de cuidar y totalmente natural: el laminado es un revestimiento de suelo muy sencillo

y saludable que requiere poca atención y con el que se mantienen los suelos bonitos y resistentes

permanentemente. ¡Por suerte es laminado!

Laminado MeisterDesign. laminate

BACK TO
NATURE!

Unas técnicas de impresión modernas
y unas superficies con grabado especial
proporcionan al laminado unas decoraciones
que parecen auténticas y naturales tanto
a la vista como al tacto, especialmente en el
caso de las decoraciones con estructura
de poros sincrónicos. Se trata del suelo
decorativo con la imitación más
auténtica a la madera.

Natural y auténtico

Debido al material del que está hecho,
el laminado es uno de los suelos más
insensibles a la luz que existen; como
tal, conserva su color original durante
muchos años, incluso si recibe radiación 
solar intensa. ¡Perfecto para habitaciones 
con grandes ventanales!

Insensible a la luz
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*No en el LC 55 (S) / LD 55 (S)

Laminado:   
éxito rotundo

Nuestros suelos laminados no solo tienen una apariencia especialmente natural, sino que 

sus características técnicas convierten a los suelos laminados MEISTER en el complemento 

perfecto para su hogar.

Superficie* Diamond Pro® 
 
La superficie especial Diamond Pro proporciona una resistencia especial frente a los micro-

arañazos y ofrece una protección adicional contra el desgaste. 

Equipamiento antiestático*

Todos los suelos laminados de MEISTER están provistos, además, de un equipamiento antiestá-

tico. Este reduce la formación de electricidad por fricción en las personas a < 2 kV y protege con 

ello de muchas descargas en objetos metálicos, como por ejemplo al coger el pomo de la puerta.

Resistente a las manchas

Con el laminado de MEISTER, las manchas de rotulador permanente, laca de uñas, lápiz de 

cera, tiza, aceite de mesa, vinagre, pintura o barniz ya no suponen ningún problema. ¿Por qué? 

Porque las pequeñas manchas superficiales pueden eliminarse con acetona, diluyente o alcohol 

sin dejar ningún residuo. En este sentido, el laminado es único, porque este tipo de limpieza no 

es posible en otros tipos de revestimientos de suelo duros sin dañarlos. Además, el laminado es 

resistente al calor, igual que las encimeras de cocina hechas de material compuesto HPL.
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Sistema AquaSafe / Sistema AquaSafe +

Todos los suelos laminados de MEISTER son resistentes al agua (excepto el LC 55 (S)/LD 55 (S)), 

pues ofrecen la completa protección contra la humedad de los sistemas AquaSafe o AquaSafe  +. 

Estos sistemas están formados por tres elementos efectivos que protegen el suelo de la pene-

tración de la humedad:

	� Protección de la superficie 
La superficie de resina de melamina es completamente impermeable por naturaleza.

		
	�� Impregnación de los bordes AquaStop y estanqueidad de las juntas 

La geometría especialmente desarrollada y patentada del perfil clic, que trabaja con tensión 

previa, combinada con la impregnación de los bordes AquaStop, proporciona una unión de 

juntas estanca y permanente. 

		� 
	� Capa de soporte antihinchamiento  

La capa de soporte antihinchamiento AquaSafe impide en gran medida que el suelo se 

hinche por el efecto del agua (4 horas de protección con humedad estancada). La capa de 

soporte AquaSafe + ofrece incluso 24 horas de protección contra la humedad. 

Fácil de colocar

Nuestra gama de laminados es, ante todo, una cosa: sencilla. Esto se refleja, por supuesto, en su 

carácter robusto y fácil de cuidar, pero muy especialmente en su sistema clic. Es tan sencillo que 

podrá colocar el suelo usted mismo, sin encolar y sin pegar, e incluso también sobre calefacción 

por suelo radiante. Además, la colocación flotante presenta otra ventaja: El suelo no se ensucia 

con el pegamento y, en caso de hacer reformas, no solo se retira sin ninguna dificultad, sino que 

también se desecha fácilmente y de manera totalmente inocua para el medioambiente.

Nuevo sistema clic 5G™ Dry™

El nuevo sistema clic 5G™ Dry™ de nuestros tablones de casa de campo LL 250 y LL 150 (S) 

permite colocar el laminado MEISTER aún más rápida y fácilmente. El sistema se caracteriza por 

una lengüeta de plástico en el lado frontal que se bloquea simplemente colocando el tablón 

de laminado. En situaciones de colocación especiales (p. ej., debajo de marcos de puertas) 

también es posible la inserción en posición horizontal. La estructura brinda una unión 

sólida y fiable, pero conservando la suficiente flexibilidad como para separar los tablones y 

volverlos a alinear fácilmente. La geometría especial del perfil aporta una mayor resistencia 

al agua tanto en los lados longitudinales como en los transversales del tablón.

5G™ Dry™ patented technology and registered mark is owned by Välinge Innovation AB. Use of the technology and mark is under license.
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ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

Papel decorativo

Capa media HDF AquaSafe+
(con LS 350, LL 250, LD 250)

Impregnación de
los bordes AquaStop
(excepto LS 350, LD 55, LC 55 (S))

Contracara

Reducción acústica integrada
(con LL 150 S: 2 mm PUR,
con LC 55 S: 1,5 mm PUR)
El laminado MEISTER con recubrimiento
insonorizante integrado es especialmente
silencioso y proporciona un sonido ambiental
especialmente atractivo.

Superficie Diamond Pro® 
(con LD 55, LC 55 (S ): Overlay)
La superficie Diamond Pro especial
aumenta aún más la resistencia de 
nuestros suelos laminados contra los 
microarañazos y la abrasión, y ofrece una 
protección adicional contra el desgaste.

ANTI- 
BACTERIAL
SURFACE

** **

LS 350, LB 150, 
LL 150 (S), LD 200, 

LD 150, LC 150

LL 250, LD 250

* �	 Puede ser colocado en áreas húmedas como p. ej., cuartos de baño. Quedan excluidos de su aplicación los  
	 entornos exteriores y las salas húmedas como saunas, cabinas de duchas, baños de vapor y salas con desagües.

** 	 Bacterias testadas: Staphylococcus aureus, Escherichia coli
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LS 350 LL 250 LD 250 LB 150 LL 150 (S) LD 200 LD 150 LC 150 LD 55 LC 55(S)

Aspecto de 
tablones Espiga

Tablones 
de casa de 

campo

Tablón 
corto y 
ancho

Baldosa
Tablones 

de casa de 
campo

Tablón 
corto y 
ancho

 	 Tablón corto

Medidas 840 x 
168 mm

2 052 x 
248 mm

1 288 x 
244 mm

857 x 
398 mm

2 052 x 
220 mm

1 288 x 
244 mm

1 288 x 198 mm

Espesor 10 mm 8 mm
8 mm 

(10 mm)
8 mm 7 mm

7 mm 
(8,5 mm)

Tipo de junta Microbisel a cuatro lados Bisel en V a cuatro lados
Microbisel 

a cuatro 
lados

Bisel en V 
longitudi-
nal / lado 
corto con 
microbisel

–
Microbisel 

a cuatro 
lados

–

Clasificación 23 / 32 23 / 31

Sistema 
AquaSafe + – PP PP – – – – – – –

Apto para 
áreas húmedas 4 horas 24 horas 4 horas – –

Superficie 
antiestática PP PP PP PP PP PP PP PP – –

Superficie 
Diamond Pro PP PP PP PP PP PP PP PP – –

Recubrimiento 
insonorizante – – – – bajo pedido 

2 mm PUR
– – – –

bajo pedido 
1,5  mm 

PUR

 Sistema clic UniZip 5G™ Dry™ Multiclic 5G™ Dry™ Multiclic

Garantía 25 años en el ámbito doméstico /  
5 años en el ámbito comercial 

15 años en el ámbito 
doméstico /  

5 años en el ámbito 
comercial

INFORMACIÓN TÉCNICA

ID 1119 - 12339 - 008

LC 55 (S) / LD 55

5G™ Dry™ patented technology and registered mark is owned by Välinge Innovation AB. Use of the technology and mark is under license.
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MeisterDesign. laminate
de un vistazo

Ta
b

lo
ne

s 
d

e 
ca

sa
 d

e 
ca

m
p

o:
 L

L 
25

0
: 2

 0
52

 ×
 2

4
8

 ×
 1

0
 m

m

Ta
b

ló
n 

co
rt

o 
y 

an
ch

o:
 L

D
 2

50
: 1

 2
8

8
 ×

 2
4

4
 ×

 1
0

 m
m

Ta
b

ló
n 

co
rt

o 
y 

an
ch

o:
 L

D
 2

0
0

: 1
 2

8
8

 ×
 2

4
4

 ×
 8

 m
m

Ta
b

lo
ne

s 
d

e 
ca

sa
 d

e 
ca

m
p

o:
 L

L 
15

0
 (S

):
 2

 0
52

 ×
 2

20
 ×

 8
 (1

0
) m

m

Ta
b

ló
n 

co
rt

o:
 L

D
 15

0
: 1

 2
8

8
 ×

 1
9

8
 ×

 8
 m

m

Ta
b

ló
n 

co
rt

o 
y 

an
ch

o:
 L

C
 15

0
: 1

 2
8

8
 ×

 1
9

8
 ×

 8
 m

m

10



En forma de amplio tablón largo, 

práctico tablón corto, moderna 

maxibaldosa o Espiga: el surtido de 

laminado tiene el formato adecuado 

para todos los gustos y espacios. 
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MeisterDesign. laminate LD 150 / 

Roble Chianti 07149 / Imitación a madera
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MeisterDesign. laminate LD 150 / Roble Hazelbrook 07013 / Imitación a madera
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MeisterDesign. laminate 
LS 350

Roble roca arena 07122 � 

Imitación a madera

Roble relax puro 07113 � 

Imitación a madera

Roble arena 07004 � 

Imitación a madera

Princess Oak arena 06895 � 

Imitación a madera

Roble orilla miel 07127 � 

Imitación a madera

Roble champán 07001 � 

Imitación a madera

Princess Oak crema 06896 � 

Imitación a madera

Roble ámbar 07002 � 

Imitación a madera
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MeisterDesign. laminate LS 350 / Roble ámbar 07002 / Imitación a madera
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MeisterDesign. laminate LS 350 / Roble roca arena 07122 / Imitación a madera
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MeisterDesign. laminate 
LD 250

Roble roca arena 07122 � 

Imitación a madera

Roble relax puro 07113 � 

Imitación a madera

Roble arena 07004 � 

Imitación a madera

Princess Oak crema 06896 � 

Imitación a madera

Roble ámbar 07002 � 

Imitación a madera

Roble champán 07001 � 

Imitación a madera

Princess Oak arena 06895 � 

Imitación a madera

Roble orilla miel 07127 � 

Imitación a madera
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MeisterDesign. laminate LD 250 y LS 350 / Roble roca arena 07122 / Imitación a madera
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MeisterDesign. laminate LD 250 / Roble orilla miel 07127 / Imitación a madera
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MeisterDesign. laminate 
LL 250

Roble mountain white 07124 � 

Imitación a madera

Roble Atacama 06380 � 

Imitación a madera

Roble castillo puro 06840 � 

Imitación a madera

Roble gris blanco 06277 � 

Imitación a madera

Roble corriente 07143 � 

Imitación a madera

Roble castillo claro 06841 � 

Imitación a madera

Roble valle claro 07144 � 

Imitación a madera
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Roble toffee 07142 � 

Imitación a madera

Roble campesino natural 06832 � 

Imitación a madera

Roble castillo natural 06836 � 

Imitación a madera

Roble Dakar 06385 � 

Imitación a madera

Roble castillo nuez moscada 07130 � 

Imitación a madera
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MeisterDesign. laminate LL 250 / Roble campesino natural 06832 / Imitación a madera
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MeisterDesign. laminate LL 250 / Roble castillo puro 06840 / Imitación a madera
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MeisterDesign. laminate LL 250 / Roble valle claro 07144 / Imitación a madera
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Cream Stone 07138 � 

Decoración

Mineral Stone 07137 � 

Decoración

Esquisto gris 06136 � 

Imitación

Copper Iron 06857 � 

Decoración

Black Rock 07136 � 

Decoración

Esquisto antracita 06137 � 

Imitación

MeisterDesign. laminate 
LB 150
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MeisterDesign. laminate LB 150 / Esquisto antracita 06137 / Imitación
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MeisterDesign. laminate LB 150 / Mineral Stone 07137 / Decoración
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MeisterDesign. laminate LB 150 / Copper Iron 06857 / Decoración
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Roble orilla blanco 07126 � 

Imitación a madera

Roble cappuccino 06263 � 

Imitación a madera

Roble casa de botes 06188 � 

Imitación a madera

Roble roca arena 07122 � 

Imitación a madera

Roble casa de botes claro 06259 � 

Imitación a madera

Roble monasterio 07112 � 

Imitación a madera

Roble agrietado claro 06258 � 

Imitación a madera

MeisterDesign. laminate 
LL 150 / LL 150 S
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Roble agrietado Terra 06439 � 

Imitación a madera

Roble madera vieja natural 07114 � 

Imitación a madera

Roble de campo claro 06843 � 

Imitación a madera

Roble orilla natural 07117 � 

Imitación a madera

Roble Nova 06413 � 

Imitación a madera

Roble orilla mate 07116 � 

Imitación a madera

Roble rústico cognac 06256 � 

Imitación a madera

Roble Muscat 06416 � 

Imitación a madera

Nogal Amore 06389 � 

Imitación a madera
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MeisterDesign. laminate LL 150 (S) / Roble rústico cognac 06256 / Imitación a madera

34



MeisterDesign. laminate LL 150 (S) / Roble cappuccino 06263 / Imitación a madera
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MeisterDesign. laminate LL 150 (S) / Roble roca arena 07122 / Imitación a madera
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MeisterDesign. laminate 
LD 200

Roble Taverna 06428 � 

Imitación a madera

Roble roca arena 07122 � 

Imitación a madera

Kingdom Oak 06899 � 

Imitación a madera

Roble fuente puro 07152 � 

Imitación a madera

Roble lobo 07146 � 

Imitación a madera

Roble fuente 07110 � 

Imitación a madera

Teca 07145 � 

Imitación a madera

Roble fuente oscuro 07111 � 

Imitación a madera
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MeisterDesign. laminate LD 200 / Teca 07145 / Imitación a madera
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MeisterDesign. laminate LD 200 / Teca 07145 / Imitación a madera
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Roble decapado blanco 06181 � 

Imitación a madera

Roble Taverna 06428 � 

Imitación a madera

Roble roca arena 07122 � 

Imitación a madera

Roble Caledonia 06421 � 

Imitación a madera

Roble relax puro 07113 � 

Imitación a madera

Roble arena 07004 � 

Imitación a madera

Roble agrietado Terra 06439 � 

Imitación a madera

MeisterDesign. laminate 
LD 150
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Roble Habanera 06429 � 

Imitación a madera

Roble Arcadia 06412 � 

Imitación a madera

Roble gris crema 07005 � 

Imitación a madera

Roble Chiemsee claro 06376 � 

Imitación a madera

Roble champán 07001 � 

Imitación a madera

Roble Chianti 07149 � 

Imitación a madera

Roble Woodend 07014 � 

Imitación a madera

Roble Hazelbrook 07013 � 

Imitación a madera

Roble ámbar 07002 � 

Imitación a madera
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MeisterDesign. laminate LD 150 / Roble Habanera 06429 / Imitación a madera
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MeisterDesign. laminate LD 150 / Roble Hazelbrook 07013 / Imitación a madera
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MeisterDesign. laminate LD 150 / Roble decapado blanco 06181 / Imitación a madera
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MeisterDesign. laminate LD 150 / Roble Chiemsee claro 06376 / Imitación a madera
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Roble torre blanco crema 07119 � 

Imitación a madera

Roble decapado blanco 06181 � 

Imitación a madera

Roble Monclair 07148 � 

Imitación a madera

Roble torre blanco 07141 � 

Imitación a madera

Roble puro marcante 06273 � 

Imitación a madera

Roble Taverna 06428 � 

Imitación a madera

Roble cappuccino 06263 � 

Imitación a madera

Roble torre crema 07120 � 

Imitación a madera

MeisterDesign. laminate 
LC 150
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Roble Casablanca 06414 � 

Imitación a madera

Roble Nova 06413 � 

Imitación a madera

Roble Chianti 07149 � 

Imitación a madera

Roble orilla miel 07127 � 

Imitación a madera

Haya 06201 � 

Imitación a madera

Roble 00462  

Imitación a madera

Roble 06443 � 

Imitación a madera

Roble Muscat 06416 � 

Imitación a madera

Nogal 06440 � 

Imitación a madera
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MeisterDesign. laminate LC 150 / Roble decapado blanco 06181 / Imitación a madera
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MeisterDesign. laminate LC 150 / Haya 06201 / Imitación a madera
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Cabana Wood 06681 � 

Imitación a madera

Fairview Oak 07015 � 

Imitación a madera

Roble caramelo 06953 � 

Imitación a madera

Roble Bayfield 06679 � 

Imitación a madera

Villa Oak 07016 � 

Imitación a madera

Roble East Coast 06682 � 

Imitación a madera

Roble carvallo natural 06952 � 

Imitación a madera

Hill Oak 07153 � 

Imitación a madera

MeisterDesign. laminate 
LD 55
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MeisterDesign. laminate LD 55 / Roble Bayfield 06679 / Imitación a madera
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MeisterDesign. laminate LD 55 / Roble East Coast 06682 / Imitación a madera

55



White Oak 06670 � 

Imitación a madera

Grey Oak 06671 � 

Imitación a madera

Roble agrietado claro 06258 � 

Imitación a madera

Natural Oak 06675 � 

Imitación a madera

MeisterDesign. laminate 
LC 55 / LC 55 S
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Roble agrietado Terra 06439 � 

Imitación a madera

Roble Marrakech 06396 � 

Imitación a madera

Crosswood 07135 � 

Imitación a madera

Nevado Oak 07147 � 

Imitación a madera

Arce 00202 � 

Imitación a madera

Haya 06201 � 

Imitación a madera

Roble natural 06067 � 

Imitación a madera

Nogal 00211 � 

Imitación a madera
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MeisterDesign. laminate LC 55 (S) / Crosswood 07135 / Imitación a madera
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MeisterDesign. laminate LC 55 (S) / White Oak 06670 / Imitación a madera
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MeisterDesign. laminate LC 55 (S) / Nevado Oak 7147 / Imitación a madera
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Para el 
remate 
perfecto 
Con MEISTER tendrá la seguridad de que todo encaja. Materiales de base, 

rodapiés, perfiles y remates: encontrará todo lo que necesita de la mano 

de un mismo proveedor. De esta manera un revestimiento de suelo se 

convertirá en una solución decorativa integral que encaja con usted y que 

le durará mucho tiempo.
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Rodapié perfil 3 PK / Roble Hazelbrook 7013 / Imitación a madera

Rodapié perfil 12 PK / Uni blanco brillante 00324 (lámina decorativa)

Rodapié perfil 9 PK / Blanco para pintar 02222 (color individual)

Rodapiés 
del mismo color
Los listones con la misma decoración o color 

aportan pura armonía entre el suelo y el rodapié. 

Están adaptados a la decoración de cada suelo 

y alargan visualmente el suelo hacia la pared.

Rodapiés para 
pintar
¿En el mismo color de la pared? ¿A juego con 

los muebles? ¿O prefiere algo totalmente dife-

rente? Ya es hora de que pueda diseñar a su 

gusto el rodapié para pintar. 

Rodapiés blancos/ 
monocolor
Los rodapiés blancos encajan en cualquier 

estilo y complementan todos los demás colores 

sin ningún tipo de esfuerzo. Nuestros rodapiés 

con lámina decorativa blanca combinan a la 

perfección con todos los suelos. Algunos perfiles 

también están disponibles en los colores uni 

negro, acero inoxidable y antracita.
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Rodapié perfil 3 PK / Roble Hazelbrook 7013 / Imitación a madera

Rodapié 
perfil 20 PK Aqua

Perfiles PK / MK:
Material soporte: MDF  

(PK Aqua: material soporte: poliestireno) 

Perfiles F MK:
Material soporte: abeto

Rodapié 
perfil 22 F MK

Rodapié 
perfil 21 F MK

Rodapié 
perfil 9 PK

Rodapié 
perfil 14 MK
perfil 14 F MK

Rodapié 
perfil 10 PK 
perfil 10 F MK

Rodapié 
perfil 11 PK 
perfil 11 F MK

Rodapié 
perfil 12 PK 
perfil 12 F MK 

Rodapié 
perfil 13 PK

Rodapié 
perfil 15 MK
perfil 15 F MK

Rodapié 
perfil 20 PK

Rodapié 
perfil 16 MK

70

Rodapié 
perfil 17

Rodapié 
perfil 18 PK

Rodapié 
perfil 19 PK

Rodapié 
perfil 2 PK

Rodapié 
perfil 8 PK

Rodapié 
perfil 3 PK

Rodapié 
perfil 5 PK

25

6

Rodapié 
perfil 6

12

12

Cuarto de lama 
perfil 7

En la variedad está el gusto: 
vista genaeral de nuestros perfiles de rodapiés
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Base/ 
sustrato Silence 25 DB Silence 20 Silence 15 DB SilenceEco Twin Control Lámina espon-

josa Lámina de PE

Tablones de madera – P – P – P –

Pavimento prefabricado
(p. ej., placas de made-
ra, placas OSB, placas 
de pavimento en seco)

– P – P – P –

Superficies minerales  
(p. ej., pavimentos de 
cemento, pavimentos de 
anhidrita)

P
P

Con lámina 
de PE

P
P

Con lámina 
de PE

P
P

Con lámina 
de PE

P

Pavimento de asfalto 
fundido

– P – P – P –

Revestimientos  
existentes  
(p. ej., baldosas y placas 
cerámicas, piedra  
natural)

P
P

Con lámina 
de PE

P
P

Con lámina 
de PE

P
P

Con lámina 
de PE

P

PVC/linóleo en rollos – P – P – P –

Un buen suelo tiene que tener una buena base. No en vano, el material de base influye

en gran medida en la vida útil de un suelo y es un elemento básico para que todo el

sistema funcione en el uso diario. Y es que, por muy buena que sea la calidad del suelo,

este puede dañarse si se coloca sobre una base de baja calidad. Por el contrario, si

se emplean bases de primera calidad, es posible disfrutar del revestimiento del suelo

durante mucho más tiempo, ya que las bases evitan, por ejemplo, que se dañen las

uniones por clic gracias a su óptima resistencia a la compresión. Por otro lado, una base

demasiado blanda puede afectar muy negativamente a las uniones fold-down, p. ej.

cuando hablamos de material de base, no solo nos referimos al suelo que se va a colocar, 

sino sobre todo también a la base. No importa si se trata de pavimentos, suelos de

tablones de madera, elementos de construcción en seco o revestimientos ya existentes

como baldosas o piedra natural, el amplio surtido de materiales de base de MEISTER

garantiza que todo suelo MEISTER esté colocado de forma segura sobre la superficie

adecuada.

Bases para configurar un 
sistema completo: ¿Qué 
base conviene utilizar para
las distintas variantes de 
MeisterDesign?
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Los materiales de base  
MEISTER:

1. �	 MEISTER-Silence 25 DB con barrera contra el vapor  
	 integrada / 3 mm

2. 	MEISTER-Silence 20 / 2,5 mm 

3. �	MEISTER-Silence 15 DB con barrera contra el vapor  
	integrada / 2 mm

4. MEISTER-SilenceEco / 3 mm

5. ��	MEISTER-Twin Control con barrera contra el vapor  
	integrada y tira adhesiva / 2 mm

6. 	Lámina esponjosa MEISTER / 2 mm

MEISTER-Silence 25 DB, MEISTER-Silence 20 o MEISTER-Silence 15 DB son la mejor base 

aislante para conseguir una protección eficaz contra el ruido de ecos y pisadas gracias a 

su mezcla especial de mineral y tiza PUR. Además, el alto peso propio de los productos 

repercute positivamente en el comportamiento aislante. En la Silence 25 DB y la 15 DB, 

la barrera contra el vapor ya viene integrada, de manera que ya no es necesario colocar 

una lámina de PE adicional. Lo mismo sucede con la MEISTER-Twin Control. Esta base ais-

lante de espuma de polietileno extruida de celdas cerradas y de elasticidad permanente 

resistente a la humedad cuenta además con una práctica tira autoadhesiva longitudinal 

integrada. Viene en un rollo de 25 m que permite colocarla rápida y fácilmente, de manera 

que reduce eficazmente los ruidos de pisadas. La placa aislante MEISTER-SilenceEco en  

formato de 59 × 79 cm es especialmente sostenible, pues se compone principalmente de 

fibras de madera natural y, por lo tanto, es una materia prima renovable. Con sus 3 mm, 

es, junto con la MEISTER-Silence 25 DB, una de las bases más gruesas de la gama de  

MEISTER. Por último, la lámina esponjosa MEISTER es una base aislante que posee una 

mayor densidad en comparación con muchas láminas esponjosas disponibles en el 

mercado y que, junto con la lámina de PE MEISTER, proporciona una protección óptima 

frente a la humedad.

Todos los materiales de base MEISTER pueden colocarse sobre calefacciones de suelo y 

cumplen las especificaciones de la hoja técnica de la Asociación de fabricantes europeos 

de suelos laminados (EPLF) basada en la norma UNE-CEN/TS 16354.

1 3

4 5 6

2
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Elección,  
colocación,  
manteni-
miento y otros: 
servicios  
online 
relaciona- 
dos con el  
laminado 
Desde la elección del suelo, pasando por la colocación, hasta  

la limpieza, la conservación del valor y pequeñas reparaciones, 

nuestra página web www.meister.com y nuestro canal de  

Youtube (youtube.com/MeisterWerkeTV) ofrecen valiosos 

consejos e información relacionada con su nuevo laminado.
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Ver el suelo en la  
propia habitación
A menudo decidirse por un suelo nuevo no es tarea fácil. 

¿Claro? ¿Oscuro? ¿Qué formato? ¿Pegará el suelo con el sofá? 

Estas preguntas encontrarán respuesta fácilmente con el Inte-

rior Designer de MEISTER, porque esta herramienta le permite 

ver el suelo MEISTER en su propia habitación. 

Para ir al Interior Designer:  
www.meister.com/es/servicio/interior-designer-nuevo.html  
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Vídeos sobre  
colocación    

Colocar MeisterDesign. 
laminate con Multiclic  

Con el sistema clic Multiclic los tablones se en-

cajan entre sí tanto por el lado corto como por el 

lado largo. Fácil, rápido y seguro.

Colocar MeisterDesign. 
laminate conUniZip

Aunque tenga un aspecto muy artístico, la espiga 

de MEISTER se coloca muy fácilmente, al igual que 

la colección laminado LS 350.

Colocar MeisterDesign. 
laminate con 5G™ Dry™

5G™ Dry™ es un sistema clic especialmente cómodo 

que funciona sin necesidad de golpes de martillo y 

que queda absolutamente estable y hermético.

Ver el vídeo de colocación con Unzip: 
www.meister.com/unizip

Ver el vídeo de colocación con 5G™ Dry™: 
www.meister.com/laminat-5G

Ver el vídeo de colocación con Multiclic:
www.meister.com/laminat-multiclic

5G™ Dry™ patented technology and registered mark is owned by Välinge 

Innovation AB. Use of the technology and mark is under license.

Consejos de limpieza  
y cuidado
Una limpieza y un cuidado periódicos son fundamentales para que su suelo se 

mantenga bonito durante mucho tiempo y la superficie conserve su función 

protectora. Encontrará toda la información sobre los productos de limpieza 

adecuados, el cuidado de superficies aceitadas y con barnizado  

ultramate y otros consejos para conservar el valor del suelo en www.meister.com/

es/asesoramiento.html y en la página de producto del suelo de parquet:  

www.meister.com/es/productos/parquet.html

www.meister.com/es/asesoramiento.html
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