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Suelo de madera Lindura® HD 400 
Roble vivo 8914 / cepillado
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Sostenible. Robusto. Apropiado para el día a día. Es el suelo de madera Lindura. Eso es 

precisamente lo que convierte a este suelo en el suelo de madera del futuro. Para pro-

ducir una capa de cobertura de madera genuina solo necesitamos aproximadamente 

1/8 de la cantidad de madera que se utiliza en un suelo de parquet multicapa conven-

cional. ¿Cómo se hace? Fácil: con un innovador proceso de fabricación. La denominada 

tecnología Wood Powder aporta una estabilidad a la presión extra a la capa de cober-

tura de madera genuina respetuosa con los recursos. Wood Powder es una mezcla fina 

de material compuesta por fibras de madera, componentes minerales y otros aditivos. 

Se prensa firmemente con la capa media de HDF y la capa de cobertura formando una 

unión estable para dar lugar a un suelo de madera ideal para el día a día.

Lindura. 
La revolución del 
suelo de madera

Suelo de madera Lindura® HD 400 
Roble vivo greige 8938 / cepillado
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Una combinación de  
alta tecnología y naturaleza

Respetuoso con los recursos

Estable a la presión

Madera procedente de silvicultura sostenible

RobustoAhorra energía

Resistente al agua

ID 0717 - 12339 - 005

Lindura® / Wood powder technology produced under the license of Välinge.

Contracara Wood Powder  
de madera genuina

Capa de cobertura  
de madera genuina

Capa de Wood Powder

Impregnación de  
bordes AquaStop

Capa media de HDF

Superficie barnizada ultramate  
(Duratec Nature) 
Sellado de 7 capas con barniz acrílico endurecido UV, sin formal-

dehído y elástico. Con un innovador proceso de producción se 

obtiene un acabado ultramate de la superficie con un efecto de 

profundidad especial. Este perfeccionamiento especial de las  

superficies duradero y de alta calidad es inocuo para el 

medioambiente y especialmente resistente al desgaste y fácil  

de cuidar gracias a su particular composición.

ANTI- 
BACTERIAL
SURFACE

* **

*  Puede colocarse en áreas húmedas, como p. ej., cuartos de baño. Quedan excluidos de su aplicación los entornos  
exteriores y las salas húmedas como saunas, cabinas de duchas, baños de vapor y salas con desagües.

** Bacterias testadas: Staphylococcus aureus, Escherichia coli



Robusto

Resistente al agua

Impregnación de  
bordes AquaStop
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Suelo de madera Lindura HD 400 / roble vivo puro 8936 / cepillado
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Suelo de madera Lindura® HD 400 / Roble vivo crema 8935 / cepillado
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MEISTER es una marca de MeisterWerke Schulte GmbH  
Johannes-Schulte-Allee 5 / 59602 Rüthen-Meiste / Alemania
Tel. +49 2952 816-0 / Fax +49 2952 816-66 / www.meister.com

© 2021 by MeisterWerke Schulte GmbH
Es posible que por la técnica de impresión se den divergencias en el color y la estructura. Nos reservamos el  
derecho a corregir los errores y a efectuar modificaciones.

ES 03/22

- 1 lama (tablón de casa de campo) 

-  Superficie barnizada ultramate 

-  Bisel en V longitudinal y  

lado corto con microbisel 

-  Apto para ambientes húmedos /  

resistente al agua 24 horas 

- Sistema clic: Masterclic Plus 

-  Garantía de MEISTER*  

25 años en ámbito doméstico,  

5 años en ámbito comercial 

- Espesor: 11 mm 

- Medidas: 2 200 × 205 mm

* Garantía según las condiciones de garantía de MEISTERWERKE en www.meister.com

Suelo de madera Lindura® HD 400 Formato especial

Roble vivo blanco crema 8937 / cepillado Roble vivo crema 8935 / cepillado

Roble vivo 8914 / cepillado Roble vivo greige 8938 / cepilladoRoble vivo puro 8936 / cepillado

Barnizado  
ultramate


