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Paneles acústicos

Acoustic Sense
Acoustic Sense WOOD



Limpieza y cuidado fáciles

Montaje sencillo: pegados o atornillados

Anchura manejable de 330 mm / medidas 320 mm
330 mm

Aptos para áreas húmedas (solo Acoustic Sense)

Longitud a la altura de la habitación de 2 600 mm
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Acoustic Sense: 
elegantes y funcionales.
El diseño escandinavo se combina con el práctico aislamiento acústico: los paneles acús-
ticos Acoustic Sense en Acoustic Sense WOOD son un auténtico plus en el interiorismo 
moderno y brindan un ambiente notablemente agradable, especialmente en viviendas 
modernas en las que las cortinas y otros textiles se utilizan con moderación. La estructura 
técnica de los paneles con pared trasera de fieltro vegano procura una absorción eficaz del 
ruido de ecos, mejorando aspectos como la inteligibilidad y la capacidad de concentración 
para lograr un entorno verdaderamente agradable. Para conseguir el efecto aislante basta 
con colocar el panel solo en una parte de la pared o el techo. (Acoustic Sense WOOD solo es 
apto para el montaje en pared).

Acoustic Sense: las láminas de MDF estrechas con bordes perfectamente biselados se 
pegan al fieltro y, según el tipo de colocación, absorben hasta el 95 % del ruido de los pasos. 
La limpieza y el mantenimiento del panel resultan muy sencillos gracias a los biseles y a la 
superficie lisa y resistente a la humedad. Acoustic Sense es apto para áreas húmedas y, por 
lo tanto, puede utilizarse también en cuartos de baño. 

Acoustic Sense WOOD: toda la superficie de las láminas de madera maciza de alta calidad 
se pegan al fieltro y se limpian de forma fácil y efectiva gracias a su acabado con barnizado 
mate. El cepillado profundo realza especialmente bien la belleza natural y la estructura de la 
madera. En función del tipo de colocación, es posible hasta el 100 % de absorción de ruidos.



Acoustic Sense WOOD / Roble puro 04311 / cepillado / barnizado mate

Acoustic Sense / Roble multicolor 07033 / imitación a madera



Rodapiés, listones de cober-
tura y accesorios de sistema 
para aplicaciones variadas

Roble claro 07030 / imitación a madera



Láminas de MDF con microbisel lateral para un 
tacto de alta calidad

Capa decorativa que reproduce 
fielmente la realidad con superficie 
resistente al desgaste

Láminas pegadas de manera continua, 
sin grapado parcial 
(se puede cortar en cualquier lugar)

Material de soporte de fieltro (vegano) 
que absorbe los ruidos y que está formado 
en un 70 % por material reciclado

Información técnica
ACOUSTIC SENSE

Máxima categoría de absorción posible:  

Sobre listón de madera con aislamiento de 40 mm:  categoría de absorción A, 95 % de absorción de ruidos
Sobre listón de madera:   categoría de absorción C, 65 % de absorción de ruidos
Pegados en la pared:    categoría de absorción D, 30 % de absorción de ruidos

Paneles acústicos Acoustic Sense

Panel acústico con aspecto sin juntas Espesor: 20 mm

Tablero de soporte de fieltro de 8 mm Ancho: 330 mm

Franjas decorativas de MDF de 12 mm (ancho: 27 mm) Medidas: 320 mm

Aptos para áreas húmedas Longitud: 2 600 mm



Listones de madera maciza con microbisel lateral 
y superficie con barnizado mate

Láminas pegadas de manera 
continua, sin grapado parcial 
(se puede cortar en cualquier lugar)

Material de soporte de fieltro (vegano) que 
absorbe los ruidos y que está formado en un 
70 % por material reciclado

Información técnica
ACOUSTIC SENSE WOOD

Máxima categoría de absorción posible:   

Sobre listón de madera 
con aislamiento de 40 mm:  categoría de absorción A, 100 % de absorción de ruidos
Sobre listón de madera: categoría de absorción B, 80 % de absorción de ruidos
Pegados en la pared:  categoría de absorción D, 35 % de absorción de ruidos

Paneles acústicos Acoustic Sense WOOD

Tablero de soporte de fieltro de 8 mm Espesor: 13 mm

Aprox. 5 mm de listones de madera maciza (ancho: 31 mm) Ancho: 330 mm

Superficie con barnizado mate Medidas: 320 mm

Longitud: 2 600 mm



Roble natural 04310 / cepillado / barnizado mate
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ACOUSTIC SENSE

ACOUSTIC SENSE WOOD

Gravel Stone 07035 / decoraciónRoble marrón tierra 07031 / imitación a madera Nogal 07034 / imitación a madera

Roble marrón 04312 / cepillado / 
barnizado mate

Roble puro 04311 / cepillado / 
barnizado mate

Roble natural 04310 / cepillado / 
barnizado mate

Roble madera vieja 07032 / imitación a maderaRoble multicolor 07033 / imitación a maderaRoble claro 07030 / imitación a madera
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