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CORTIZO se ha consolidado como lider en sistemas de aluminio para la Arquitectura y la Construccién merced
a una estrategia decidida de inversion en |+D+i que le ha permitido crear 50 sistemas de ventanas, fachadas y

sistemas de proteccion solar de tltima generacion.

Creamos ventanas y fachadas a la medida de cada proyecto arquitectonico.

Creatividad para responder estética y funcionalmente a cada exigencia de estilo.

Creatividad al servicio de entornos habitables y de calidad.

Presentes en cualquier tipologia de proyecto: vivienda unifamiliar y colectiva, sanidad, industrial, comercial,
oficinas, administrativo, social y cultural, infraestructuras, hoteles, deportivos, ocio, educacioén e investigacion..

Diseno CORTIZO
CERTIFICACIONES DE CALIDAD

CORTIZO cuenta con las maximas certificaciones de calidad del mercado: Qualicoat, Sea-Side, Qualideco,
Ewaa-Euras, ISO 900, DIT, BBA, Wyréb budowlany, CSTB, CWI, etc

Qualanod N° 553A/12

CEnTR

N C WINDOWS CORTIZO,
BUDOWLANY / g & qLADDlN ecoetiicien

Certificar la calidad es para CORTIZO una condicién innegociable de presentarse con responsabilidad ante
el mercado. Por eso ha puesto en marcha el Centro Tecnolégico CORTIZO que cuenta con 6 bancos de
ensayos para testar todos los sistemas de ventanas, puertas y fachadas ligeras.

Bancos de ensayos AEV (Permeabilidad al aire, Estanqueidad al agua y Resistencia al viento)
Banco de ensayos térmico

Banco de ensayos acustico

Banco de ensayos mecanico

Banco de ensayos de resistencia a carga horizontal e impacto para fachadas ligeras

Banco de ensayos de resistencia a la carga de viento para lamas de proteccion solary celosias

CORTIZO certifica

AISLAMIENTOACUSTICO
El departamento de 1+D+i ha disefiado 50 sistemas exclusivos de ventanas, fachadas y sistemas de

proteccion solar de ultima generacion que minimizan la contaminacion acustica exterior, asegurando el
conforty laintimidad de la vivienda.

Silencio CORTIZO

LIDERES EN AISLAMIENTO TERMICO
Nuestros cerramientos optimizan el ahorro energético de cada vivienda e incorporan los ultimos avances
tecnolégicos para formar una barrera aislante que maximiza el ahorro de calefaccion y aire acondicionado.

Eficiencia energética CORTIZO

ESPIRITU SOSTENIBLE
Empleamos productos y materias primas inocuas en todos nuestros procesos de produccion, evitando

riesgos ambientales tanto en su transporte como en su fabricacién.

CORTIZO Recycling dispone de 2.100 puntos de recogida estratégicamente ubicados para cerrar el ciclo del
aluminio 100 por 100 reutilizable y reciclable.

Sostenibilidad CORTIZO

CORTIZOLAB
Con el fin de facilitar la labor de todos los agentes involucrados en un proyecto, CORTIZO ha elaborado

CORTIZO LAB, una aplicacion informatica on-line (www.cortizo.com) que sirve como laboratorio de
ensayos virtual para la justificacion documental del cumplimiento de las distintas normativas vigentes.

CORTIZO LAB permite la obtencién automatica y on-line de ensayos, resultados y clasificaciones de todos
los sistemas en cuanto a sus prestaciones térmicas, acusticas, de permeabilidad al aire, estanqueidad al
agua y resistencia al viento, asi como calculos mecanicos y de carga de viento y nieve, y de microventilacion.

Solvencia CORTIZO




CODIGO TECNICO DE LAEDIFICACION - EFICIENCIAENERGETICA

TRANSMITANCIA TERMICA MAXIMA DE
HUECO SEGUN ZONA CLIMATICA
Tabla 2.3 DB-HE1

ZONA CLIMATICA Max. Uy (W/m’K)

5.70

5.70

4.20

3.10

2.70

TRANSMITANCIA TRANSMITANCIA APTO PARA ZONAS CLIMATICAS
MARCO HUECO* segun exigencia de transmitancia

ALUMINIO Uy m (W/m*K) Uy (W/m?K) de hueco de Tabla 2.3 (DB-HE1)**
COR-80 Industrial Abisagrada' 1.3 desde 0.7 a AB CDE
COR-70 CC16 Abisagrada’ 1.7 desde 0.7 a AB CDE
COR-70 Industrial Abisagrada' 1.9 desde 0.7 a AB CDE
COR-70 HOJA OCULTA Abisagrada’ 2.0 desde 0.9 a ABCDE
COR-GALICIA PREMIUM Abisagrada’ 2.1 desde 1.1 a ABCDE
COR-60 CC16 Abisagrada'’ 22 desde 0.8 a AB CDE
COR-70 HOJA OCULTA CC16 Abisagrada' 2.2 desde 1.2 a ABCDE
COR-URBAN CC Abisagrada' 2.3 desde 1.0 a AB CDE
Puerta Millennium FR Abisagrada’ 24 desde 1.0 a AB CDE
Puerta Millennium Plus Abisagrada’ 25 desde 0.9 a AB CDE
COR-3500 Canal 16 Abisagrada’ 2.7 desde 1.1 a ABCDE
COR-3500 Abisagrada ' 2.7 desde 0.9 a ABCDE
COR-60 Abisagrada ' 2.8 desde 0.9 a AB CDE
4600 Corredera Elevable HI (High Insulation)1 3.1 desde 0.8 a AB CDE
COR-3000 Abisagrada 3.4 desde 1.2 a ABCDE
COR-60 Hoja Oculta Abisagrada 3.6 desde 1.3 a ABCDE
COR-VISION Corredera’ 3.9 desde 1.3 a ABCDE
4500 Corredera Elevable' 4.0 desde 1.4 a ABCDE
4200 Corredera’ 4.0 desde 1.4 a ABCDE
5000 Corredera Doble’ 4.0 desde 1.3 a ABCDE
2000 Abisagrada® 5.7 desde 1.6 a ABCDE
2300 Abisagrada*? 5.7 desde 1.8 a ABCDE
Puerta Millennium 2000 Abisagrada ? 5.7 desde 2.0 a ABCDE
Balconera Mediterranea Corredera® 5.7 desde 1.8 a AB CDE
2000 Corredera? 57 desde 3.5 a AB
4400 Corredera? 5.7 desde 1.9 a ABCDE
5000 Corredera® 5.7 desde 2.0 a ABCDE
6200 Corredera*® 57 desde 3.6 a AB
6500 Corredera? 5.7 desde 2.0 a ABCDE
“con Rotura de Puente Térmico *Consultar tipologia, *% En funcion de la transmitancia del vidrio
2sin Rotura de Puente Térmico dimension y vidrio

TRANSMITANCIA TRANSMITANCIA APTO PARA ZONAS CLIMATICAS

MARCO HUECO* segun exigencia de transmitancia

PVC Uy m (W/m?K) Uy (W/m?K) de hueco de Tabla 2.3 (DB-HE1)**
A 70 Abisagrada 1.3 desde 0.8 a AB CDE
C 70 Corredera 1.8 desde 1.3 a AB CDE
E 170 Corredera Elevable 1.4 desde 0.8 a AB CDE

mo o w>a

2.50

*Consultar tipologia,
dimensioén y vidrio

*% En funcion de la transmitancia del vidrio

/| CORTIZO







SISTEMAS DE

FACHADAS LIGERAS
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FachadaTP 52 ‘

|
Nueva generacion de fachada formada por un sistema de / [rr—— - B
base con amplia gama de montantes y travesafios que da
respuesta a las diferentes necesidades estéticas vy
constructivas de los proyectos arquitecténicos a través de ' | ‘
soluciones integrales. ‘

Su perfileria de base, de 16 mm.(fijado a una estructura portante)
a 230 mm. en montantes, y. de 22.5 mm. a 205.5 mm. en
travesaros, al igual que los accesorios complementarios,
son comunes a toda las nuevas fachadas CORTIZO. La
amplia gama de estos perfiles y de uniones mecanicas de
los mismos, permite la ejecucion de todo tipo de fachadas e ; :
(en vertical, con inclinacion, en esquina a 90°, en rincoén, £ a
poligonales), asi como la resolucion de modulaciones con A Sy b
vidrios de gran tamafioy peso. LR %

o ",
=

Esta fachada TP 52 es un sistema tradicional, también
conocido como sistema Stick. La fijacion del vidrio a la
perfileria portante se lleva a cabo a través de un perfil
presor continuo, atornillandose por el exterior a un
portatornillos incorporado en montantes y travesanos para
tal efecto. El vidrio queda sujeto a sus cuatro lados
mediante este perfil, que dispondra de gomas
separadoras para impedir el contacto vidrio-metal. Perfil
presor.y tornilleria quedan cubiertos por un perfil
embellecedor exterior continuo denominado tapeta.

La gran Rotura de Puente Térmico, unida a su amplia
capacidad de acristalamiento de hasta 50 mm. con
composiciones de vidrio de grandes espesores Yy
energeticamente eficientes, confieren a esta hueva gama
de fachadas unas excelentes prestaciones térmicas y
acusticas.

Su seccion vista exterior coincide con la interior, siendo de
52 mm.

i




Fachada TP 52

Transmitancia
Ucw desde 0,6 (W/m’K)

Consultar dimensién y vidrio

Acristalamiento

Maximo acristalamiento: 50 mm.
Minimo acristalamiento: 4 mm.

Certificacion britanica CWCT

CEWTRE FoR

WINDOWS
CLADDING

TECHNOLO

Secciones vista interior Espesor perfileria
Montante 52 mm. 2,1y 3,0 mm.
Travesafio 52 mm. 2,1 mm.

Perfiles de RPT de 6, 12 y 30 mm. apilables.

Categorias alcanzadas en banco de ensayos

Permeabilidad al aire
(UNE-EN 12152:2000): Clase AE

Estanqueidad al agua
(UNE-EN 12154:2000): Clase RE 4,

Resistencia al viento

(UNE-EN 13116:2001): APTO
(carga de disefio 2000 Pa- carga de seguridad 3000 Pa)

Ensayo de referencia 3,00 x 3,50 m.

Acabados

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)
Lacado imitacién madera

Lacado antibacteriano

Anodizado

Tapetas
Tapeta eliptica de 85 mm. de profundidad.
Tapeta en H de 34 mm. de profundidad.

Tapeta rectangular: 14, 19, 100 y 145 mm. de profundidad.

Tapeta piramidal de 155 mm. de profundidad.

Posibilidades de apertura

\/ Proyectante oculta

Dimensiones maximas/minimas

Peso maximo

Apertura proyectante
Ancho max. (L) =2.500 mm. Ancho min. (L) =500 mm.
Alto max.(H) =2.500 mm. Alto min. (H) = 650 mm.

Apertura proyectante 180 Kg.




Fachada SG 52

Nueva generacion de fachada formada por un sistema de
base con amplia gama de montantes y travesafios que da
respuesta a las diferentes necesidades estéticas y
constructivas de los proyectos arquitectonicos a través de
soluciones integrales.

Su perfileria de base, de 16 mm.(fijado a una estructura
portante) @ 230 mm. en montantes, y de 22.5 mm. a 205.5
mm. en travesafios, al igual que los accesorios
complementarios, son comunes a toda las nuevas
fachadas CORTIZO. La amplia gama de estos perfiles y
de uniones mecanicas de los mismos, permite la
ejecucion de todo tipo de fachadas (en vertical, con
inclinacion, en esquina a 90°, en rincon, poligonales), asi
como la resolucién de modulaciones con vidrios de gran
tamafoy peso.

Ml Ta&i
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Esta fachada SG 52 es un sistema tradicional, también
conocido como sistema Stick. La fijacion del vidrio a la  *
perfileria portante se realiza a través de unas grapas. Este H
sistema requiere de uninserto que se colocaenlacamara |
de vidrio (perfil -U). La combinacién de la grapa y el inserto
permite la sujecion del vidrio en sus cuatro lados.

1T -vnmn-lr.llu:mfnal;iiu“‘““. -
La gran Rotura de Puente Térmico, unida a su amplia -SRIl 1 o FT"“ N
capacidad de acristalamiento de  hasta 44 -mm. con ;iﬂlJJI': gl s ___I_llﬂ LI ,.g::aa ‘:I
composiciones devidrio de grandes espesores |y lunmmllﬁlulllﬂﬂlﬂ -
energéticamente eficientes, confieren a esta nueva gama
de fachadas unas excelentes prestaciones térmicas y

acusticas. il

Presenta una estética de “soélo-vidrio” en el exterior. ; |'
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Fachada SG 52

Transmitancia
Ucw desde 0,6 (W/m’K)

Consultar dimensién y vidrio

Acristalamiento

Maximo acristalamiento: 44 mm.
Minimo acristalamiento: 6 mm.

Certificacion britanica CWCT

CEWTRE FoR

WINDOW
CLADDING

TECHNOLOGY

Secciones vista interior Espesor perfileria
Montante 52 mm. 2,1y 3,0 mm.
Travesafio 52 mm. 2,1 mm.

Perfiles de RPT de 6, 12 y 30 mm. apilables.

Categorias alcanzadas en banco de ensayos

Permeabilidad al aire
(UNE-EN 12152:2000): Clase AE

Estanqueidad al agua
(UNE-EN 12154:2000): Clase RE 4,

Resistencia al viento

(UNE-EN 13116:2001): APTO
(carga de disefio 2000 Pa- carga de seguridad 3000 Pa)

Ensayo de referencia 3,00 x 3,50 m.

Acabados

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)
Lacado imitacién madera

Lacado antibacteriano

Anodizado

Posibilidades de apertura

\/ Proyectante oculta

Dimensiones maximas/minimas

Peso maximo

Apertura proyectante
Ancho max. (L) =2.500 mm. Ancho min. (L) =500 mm.
Alto max.(H) =2.500 mm. Alto min. (H) = 650 mm.

Apertura proyectante 180 Kg.
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Fachada TPH 52

Nueva generacion de fachada formada por un sistema de
base con amplia gama de montantes y travesafos que da
respuesta a las diferentes necesidades estéticas vy
constructivas de los proyectos arquitecténicos a través de
soluciones integrales.

Su perfileria de base, de 16 mm.(fijado a una estructura
portante) @ 230 mm. en montantes, y de 22.5 mm. a 205.5
mm. en travesanos, al igual que los accesorios
complementarios, son comunes a toda las nuevas
fachadas CORTIZO. La amplia gama de estos perfiles y
de uniones mecanicas de los mismos, permite la
ejecucion de todo tipo de fachadas (en vertical, con
inclinacion, en esquina a 90°, en rincon, poligonales), asi
como la resoluciéon de modulaciones con vidrios de gran
tamafioy peso.

Esta fachada TPH 52 es un sistema mixto que nace de la
combinacion del TP 52 y el SG 52. En él se mantiene al
binomio presor-tapeta en las juntas horizontales
resaltando la trama en este sentido, mientras que la
fijacion del vidrio se produce mediante las grapas y el
perfil-U en sus aristas verticales.

La gran Rotura de Puente Térmico, unida a su amplia
capacidad de acristalamiento de hasta 44 mm. con
composiciones de vidrio de grandes espesores Yy
energéticamente eficientes, confieren a esta nueva gama
de fachadas unas excelentes prestaciones térmicas vy
acusticas.

WLV ‘”5 | Iu' ““l‘m if'“” 'I
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Fachada TPH 52

Transmitancia
Ucw desde 0,6 (W/m’K)

Consultar dimension y vidrio

Acristalamiento

Maximo acristalamiento: 44 mm.
Minimo acristalamiento: 6 mm.

Certificacion britanica CWCT

CEWTRE FoR

WINDOW
CLADDING

TECHNOLOGY

Secciones vista interior Espesor perfileria
Montante 52 mm. 2,1y 3,0 mm.
Travesafio 52 mm. 2,1 mm.

Perfiles de RPT de 6, 12 y 30 mm. apilables.

52

Categorias alcanzadas en banco de ensayos

Permeabilidad al aire
(UNE-EN 12152:2000): Clase AE

Estanqueidad al agua
(UNE-EN 12154:2000): Clase RE g,

Resistencia al viento

(UNE-EN 13116:2001): APTO
(carga de disefio 2000 Pa- carga de seguridad 3000 Pa)

Ensayo de referencia 3,00 x 3,50 m.

Acabados

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)
Lacado imitacién madera

Lacado antibacteriano

Anodizado

Tapetas
Tapeta eliptica de 85 mm. de profundidad.
Tapeta en H de 34 mm. de profundidad.

Tapeta rectangular: 14, 19, 100 y 145 mm. de profundidad.

Posibilidades de apertura

\/ Proyectante oculta

Dimensiones maximas/minimas

Peso maximo

Apertura proyectante

Ancho max. (L) =2.500 mm. Ancho min. (L) =500 mm.

Alto max.(H) =2.500 mm. Alto min. (H) = 650 mm.

Apertura proyectante 180 Kg.

1"



Fachada TPV 52

Nueva generacion de fachada formada por un sistema de
base con amplia gama de montantes y travesanos que da
respuesta a las diferentes necesidades estéticas vy
constructivas de los proyectos arquitecténicos a través de
soluciones integrales.

Su perfileria de base, de 16 mm.(fijado a una estructura
portante) @ 230 mm. en montantes, y de 22.5 mm. a 205.5
mm. en travesafos, al igual que los accesorios
complementarios, son comunes a toda las nuevas
fachadas CORTIZO. La amplia gama de estos perfiles y
de uniones mecanicas de los mismos, permite la
ejecucion de todo tipo de fachadas (en vertical, con
inclinacion, en esquina a 90°, en rincon, poligonales), asi
como la resoluciéon de modulaciones con vidrios de gran
tamafioy peso.

Esta fachada TPV 52 es un sistema mixto que.nace de la
combinacion del TP 52 y el SG 52. En él se mantiene al
binomio presor-tapeta en las juntas verticales resaltando
la trama en este sentido, mientras que la fijacion del vidrio
se produce mediante las grapas y el perfil-U en sus aristas
horizontales.

La gran Rotura de Puente Térmico, unida a su amplia
capacidad de acristalamiento de hasta 44 mm. con
composiciones de vidrio de grandes espesores y
energéticamente eficientes, confieren a esta nueva gama
de fachadas unas excelentes prestaciones térmicas y
acusticas.



Fachada TPV 52

Transmitancia
Ucw desde 0,6 (W/m’K)

Consultar dimensién y vidrio

Acristalamiento

Maximo acristalamiento: 44 mm.
Minimo acristalamiento: 6 mm.

Certificacion britanica CWCT

CEWTRE FoR

WINDOW
CLADDING

TECHNOLOGY

Secciones vista interior Espesor perfileria
Montante 52 mm. 2,1y 3,0 mm.
Travesafio 52 mm. 2,1 mm.

Perfiles de RPT de 6, 12 y 30 mm. apilables.

Categorias alcanzadas en banco de ensayos

Permeabilidad al aire
(UNE-EN 12152:2000): Clase AE

Estanqueidad al agua
(UNE-EN 12154:2000): Clase RE 4,

Resistencia al viento

(UNE-EN 13116:2001): APTO
(carga de disefio 2000 Pa- carga de seguridad 3000 Pa)

Ensayo de referencia 3,00 x 3,50 m.

Acabados

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)
Lacado imitacién madera

Lacado antibacteriano

Anodizado

Tapetas
Tapeta en H de 34 mm. de profundidad.

Tapeta rectangular: 14, 19, 100 y 145 mm. de profundidad.

Tapeta piramidal de 155 mm. de profundidad.

Posibilidades de apertura

\/ Proyectante oculta

Dimensiones maximas/minimas

Peso maximo

Apertura proyectante
Ancho max. (L) =2.500 mm. Ancho min. (L) =500 mm.
Alto max.(H) =2.500 mm. Alto min. (H) = 650 mm.

Apertura proyectante 180 Kg.
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Fachada ST 52

Nueva generacion de fachada formada por un sistema de
base con amplia gama de montantes y travesanos que da
respuesta a las diferentes necesidades estéticas vy
constructivas de los proyectos arquitectonicos a través de
soluciones integrales.

Su perfileria de base, de 16 mm.(fijado a una estructura
portante) @ 230 mm. en montantes, y de 22.5 mm. a 205.5
mm. en travesafos, al igual que los accesorios
complementarios, son comunes a toda las nuevas
fachadas CORTIZO. La amplia gama de estos perfiles y
de uniones mecanicas de los mismos, permite la
ejecuciéon de todo tipo de fachadas (en vertical, con
inclinacion, en esquina a 90°, en rincon, poligonales), asi
como la resolucién de modulaciones con vidrios de gran
tamafioy peso.

En esta fachada ST 52 el vidrio estara pegado a un
bastidor de aluminio mediante silicona estructural: La
fijacion del conjunto vidrio-bastidor a la perfileria portante
selleva a cabo con las grapas del sistema  SG52.

La caracteristica estética de este sistema es ofrecer el
mismo aspecto, tanto en los vidrios fijos como en los
practicables, y tanto por el exterior como por el interior.

Su estética exterior de s6lo vidrio es de un muro de fosa
abierta, siendo |la primera barrera de estanqueidad una
junta de EPDM instalada perimetralmente en cada
modulo. El cierre de la fosa se logra con un solape-entre
las juntas.

Casa Con5|stor|al Torres de cm%a .MM% b
#1%

ATt



Fachada ST 52

Transmitancia

Ucw desde 0,7 (W/m’K)

Consultar dimensién y vidrio

Acristalamiento

Maximo acristalamiento: 38 mm.
Minimo acristalamiento: 6 mm.

Secciones vista interior

Espesor perfileria

Montante 52 mm. 2,1y 3,0 mm.
Travesafio 52 mm. 2,1 mm.
- 52 -
o =
ﬂﬁ% :fj”
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Categorias alcanzadas en banco de ensayos

Permeabilidad al aire
(UNE-EN 12152:2000): Clase AE

Estanqueidad al agua
(UNE-EN 12154:2000): Clase RE,,

Resistencia al viento

(UNE-EN 13116:2001): APTO
(carga de disefio 1200 Pa- carga de seguridad 1800 Pa)

Ensayo de referencia 3,00 x 3,50 m.

Acabados

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)
Lacado imitacién madera

Lacado antibacteriano

Anodizado

Posibilidades de apertura

\/ Proyectante oculta

Dimensiones maximas/minimas

Peso maximo

Apertura proyectante

Ancho max. (L) =2.500 mm. Ancho min. (L) =500 mm.

Alto max.(H) =2.500 mm. Alto min. (H) = 650 mm.

Apertura proyectante 180 Kg.




Fachada SST 52

Nueva generacion de fachada formada por un sistema de
base con amplia gama de montantes y travesafos que da
respuesta a las diferentes necesidades estéticas y
constructivas de los proyectos arquitectonicos a través de
soluciones integrales.

Su perfileria de base, de 16 mm.(fijado a una estructura
portante) @ 230 mm. en montantes, y de 22.5 mm. a 205.5
mm. en travesafios, al igual que los accesorios
complementarios, son comunes a toda las nuevas
fachadas CORTIZO. La amplia gama de estos perfiles y
de uniones mecanicas de los mismos, permite la
ejecucion de todo tipo de fachadas (en vertical, con
inclinacion, en esquina a 90°, en rincén, poligonales), asi
como la resolucién de modulaciones con vidrios de gran
tamanoy peso.

En esta fachada SST 52 el vidrio estara sujeto
mecanicamente a un bastidor perimetral y, gracias a la
existencia de un embellecedor exterior que asegura la
estabilidad del vidrio, no se necesitara una fijacion
quimica con silicona estructural como sucedia en el
sistema ST52.

Su aspecto exterior es de un muro de fosa abierta con un
recercado de aluminio sobre el vidrio, siendo la primera
barrera de estanqueidad una junta de EPDM instalada
perimetralmente en cada médulo. El cierre de la fosa se
logra con un solape entre las juntas.
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Fachada SST 52

Categorias alcanzadas en banco de ensayos

Transmitancia Permeabilidad al aire

Consultar dimension y vidrio Estanqueidad al agua

(UNE-EN 12154:2000): Clase RE,,

Acristalamiento Resistencia al viento

(UNE-EN 13116:2001): APTO
Maximo acristalamiento: 30 mm. (carga de disefio 1200 Pa- carga de seguridad 1800 Pa)

Minimo acristalamiento: 6 mm Ensayo de referencia 3,00 x 3,50 m.

Acabados

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)
Lacado imitacién madera

Lacado antibacteriano

Anodizado

Secciones vista interior Espesor perfileria
Montante 52 mm. 2,1y 3,0 mm.
Travesafio 52 mm. 2,1 mm.
L]
Rotura de Puente Térmico de 18 mm. A B
i
Posibilidades de apertura
\ 7
| .
\ 1
v
! Proyectante oculta
Dimensiones maximas/minimas Peso maximo
Apertura proyectante Apertura proyectante 180 Kg.

Ancho max. (L) =2.500 mm. Ancho min. (L) =500 mm.
Alto max.(H) =2.500 mm. Alto min. (H) = 650 mm.
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Fachada Equity

Sistema de fachada ligera con aislamiento térmico.

Con una seccion vista interior de tan sélo 18 mm, tanto en
montante como en travesano, este nuevo sistema de
fachada presenta una estética minimalista y esbelta que
facilita una total entrada de luz alinterior del edificio.

Su perfileria de montantes y travesafios igualan su
profundidad, dando lugar a un montaje enrasado que
proporciona uniformidad a la estética interior de la
fachada.

El acristalamiento se realiza fijando el vidrio a través de
tapetas presoras de aluminio, tanto en vertical como en
horizontal, de tal manera que la seccion vista exterior es
de 52 mm, y lainterior de tan s6lo 18 mm.
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Fachada Equity

Transmitancia
Ucw desde 0,6 (W/m’K)

Consultar dimension y vidrio

Acristalamiento

El vidrio recomendado es de luna exterior
templada o de control solar.

Maximo acristalamiento recomendado 40 mm.

Secciones vista interior Espesor perfileria
Montante 18 mm. 2,6 mm.
Travesafio 18 mm. 2,6 mm.

Rotura de Puente Térmico de 24 mm.

Acabados

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)
Lacado imitacién madera

Lacado antibacteriano

Anodizado

Tapetas

Tapeta rectangular de 14, 19y 100 mm. de profundidad.
Tapeta en H de 34 mm. de profundidad.

-

Posibilidades de apertura

% Proyectante oculta

Dimensiones maximas

Peso maximo

Proyectante
Ancho (L) =2.200 mm.
Alto (H) =2.200 mm.

Proyectante 140 Kg.
Fijo 400 Kg.
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Fachada Ventilada

Doble sistema de fachada ligera, estructural o semi-
estructural en su estética exterior.

Incorpora una camara de 140 mm. entre los vidrios
exterior e interior para permitir la ventilaciéon natural de la
fachada, reduciendo la trasmision térmica hacia el
interior y logrando una gran eficiencia energética del
edificio.

Presenta acceso a la camara mediante aperturas
practicables que permiten la limpieza y las labores de
mantenimiento.
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Fachada Ventilada

Transmitancia
Ucw desde 0,7 (W/m’K)

Consultar dimension y vidrio

Acristalamiento

El vidrio recomendado es de luna exterior
templada o de control solar.

Maximo acristalamiento:

-exterior: estructural segun peso de vidrio
semi-estructural- 28 mm.

-interior: 39 mm.

Secciones

Montante 145 mm.
Travesafio 45y 34 mm.
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Acabados

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)
Lacado imitacién madera

Lacado antibacteriano

Anodizado

v Proyectante oculta
v Apertura interior para acceso a la camara de ventilacion.

Dimensiones maximas Peso maximo
Proyectante Proyectante 140 Kg.
Ancho (L) =2.200 mm. Fijo 400 Kg.

Alto (H) = 2.200 mm.

21



G i)
Fachada Millennium

L
Hotel . Los Cristianos. Santa Cruz de Tenerife

f!!




Fachada Millennium

Transmitancia
Ucw desde 0,8 (W/m’K)

Consultar dimensién y vidrio

Acristalamiento
Debe usarse vidrio templado.
Minimo acristalamiento: 8 mm.

Maximo acristalamiento: 26 mm.

Secciones

Montante 145,170 y 210 mm.
Seccidn vista interior vertical 65 mm .

Acabados

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)
Lacado imitacién madera

Lacado antibacteriano

Anodizado

| O
amn amn

rLJ [as 5}

L o)

Sistema de fachada ligera de vidrio exterior anclado mediante grampones y piezas de fijacion: rétulas o fijas.
Los grampones estan fabricados en acero inoxidable y abrazan las rétulas sobre las que posteriormente se
fijara el vidrio, previamente troquelado para permitir dicha fijacion.

La estructura portante sobre la que se fijan los grampones esta formada Unicamente por perfiles verticales de
aluminio de alto espesor y resistencia, con lo que se consiguen construcciones con grandes luces entre
apoyos.

Este sistema se complementa con otros perfiles y juntas que permiten realizar las mas variadas soluciones
constructivas.
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Proteccion Solar: Lamas

Categorias alcanzadas en banco de ensayos

Tipos de lamas: Resistencia a la carga de viento
Fijas: Regulacién 0°, 15°, 30° 6 45° (UNE 13659:2004): Clase 6 (max.)
Ensayo realizado segin norma UNE 1932:2001

Moviles : Motorizadas

Ensayo de referencia: Lamas Longitud

120 mm. 1,8 metros
Tamafrios de lama Longitud méaxima recomendada* 145 mm. 2,0 metros
Lamas moviles 190 mm. 2,5 metros
1 ,8 metros 250 mm. 3,0 metros
2,0 metros 1,9 metros 300 mm. 3,5 metros
2,5 metros| 2,4 metros 400 mm. 4,2 metros
3,0 metros| 3,0 metros
3,5 metros| 3,4 metros
4,2 metros 4,0 metros Acabados
* Segun especificaciones del proyecto, se podra alcanzar Lacado colores (RAL, moteados Yy rugosos)
una mayor longitud libre de lama (consultar). Lacado imitacién madera
Lacado antibacteriano
Anodizado

Espesores perfileria P
Lamas Espesor
120 mm. 1,75 mm. "
145 mm. 1,80 mm. e
190 mm. 2,50 mm.
250 mm. 2,75 mm. e )t
300 mm. 3,45 mm. 3
400 mm. 3,80 mm. :'

Sistema de proteccién solar para fachadas. Dicho sistema de lamas en aluminio de extrusion permite la
regulacién de la luz consiguiéndose notables ahorros en la refrigeracion interior de los edificios debido a la
creacion de zonas de sombra que reducen la incidencia energética a la que son sometidos éstos.

Para cubrir las necesidades mas variadas, existen lamas de distintas dimensiones que se adaptan a todo tipo
de proyecto.

?

Se trata de un sistema de dos tipos de lamas: fijas y moéviles. Las primeras presentan posibilidades de
regulacién en la inclinacién con angulos de 0°, 15° 30° y 45°. Las lamas moviles poseen la opcién de
motorizarse y opcionalmente se podria ocultar el mecanismo de regulacion, ofreciendo una estética de
fachada limpia.

Lalama utilizada tiene forma eliptica y su disposicion puede ser en vertical o en horizontal. Esta singular forma
eliptica no sélo permite evitar los efectos menos beneficiosos de la luz solar, sino que funciona como elemento
arquitectonico decorativo. Este sistema de proteccion solar es especialmente adecuado para superficies de
grandes dimensiones como fachadas o muros cortina.
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Celosias- Lamas Decorativas

Tipos de lamas:

Celosias

Celosias decorativas

Minicelosias

Lamas tubulares

Lamas decorativas

Lamas revestimiento fachadas:
-perfilada
-ondulada cuadrada

Longitud méaxima

Ti lam
P98 AR [EITES recomendada*

Celosias
Celosias decorativas
Minicelosias
Lamas tubulares
Lamas decorativas

2,0 metros
1,5 metros
1,3 metros
2,0 metros
6,5 metros

* Segun especificaciones del proyecto, se podré alcanzar
una mayor longitud libre de lama (consultar).

Coeficiente de
visibilidad
71% a 55°
56% a 50°
55% a 45°
76% a 90°
86% a 90°

Categorias alcanzadas en banco de ensayos

Resistencia a la carga de viento

Celosia (Ensayo de referencia 2,0 metros)

(UNE 13659:2004): Clase 6 (max.)
Minicelosia (Ensayo de referencia 1,3 metros)
(UNE 13659:2004): Clase 5

Lamas tubulares (Ensayo de referencia 1,3 metros)
(UNE 13659:2004): Clase 6 (max.)

Ensayos realizados segin Norma UNE 1932:2001

Acabados

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)
Lacado imitacién madera

Lacado antibacteriano

Anodizado

CELOSIA DECORATIVA CELOSIA DECORATIVA

58
9

30 30

CELOSIA

OOL—‘
rs!
78

MINICELOSIA LAMA TUBULAR
-
60
18

LAMA DECORATIVA LAMA PERFILADA

061
cle

30 26

LAMA ONDULADA CUADRADA

i

262

Lamas de aluminio extruido disefiadas para cerramientos exteriores e interiores, buscando un control de

luz y visibilidad, pero siempre permitiendo la ventilacién de uno a otro lado de la instalacion.

Idéneo para patios de luces, revestimientos de paredes, huecos de uso habitual, etc.
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SISTEMA

PANEL COMPOSITE




Panel Composite

Este sistema de fachada ventilada es fabricado
directamente en el centro productivo de panel composite
que Cortizo posee en Espafa. Esta fabrica, con una
capacidad productiva de 5.400 m? diarios, garantiza el
abastecimiento y suministro inmediato de este sistema
en los distintos tipos de panel y sus acabados.

Asi mismo, los centros de mecanizado- pantografos de
ultima generacion ubicados en centros de produccion y
distribucion de la geografia europea , permiten la entrega
de esta solucién constructiva segun las especificaciones
de modulacion definidas en cada uno de los proyectos.

Departamentos Técnicos exclusivos para este producto
dan asistencia personalizada, integral y especifica en
cada proyecto arquitectonico en el que se incluya Panel
Composite Cortizo.

Certificados:
©
Za ITIE
BEA=. B CSTB
Espafia  Gran Bretana Polonia Francia

-, Ademas de asegurar la calidad en los sistemas de
1505001 g montaje también se certifican los procesos de
fabricacion y mecanizado de panel composite
mediante ISO 9001.

BUREAU VERITAS
Certification

Nt/

AT AN

Centro Comercial Marineda City . A Corufa
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Panel Com pOSite Categorias alcanzadas en banco de ensayos

05 . . o Clasificacion de reaccion al fuego
Solucién constructiva eficaz, econdémica, FR - B-s-1.d0

estética sostenible para revestimiento . .
rehabilitagién de fachadas de edificios qug (segun Norma UNE-EN-13501-1:2007)
esta formada por dos laminas de aluminio Transmitancia

unidas por un nulcleo de resinas PE-Ust(W/m?K) = 3,38
termoplasticas. FR-Ust(W/m?K) = 5,62

. para panel de dimension 1,48 x 1,23 m.
Panel composite compuesto por una capa Ensayo segun Norma UNE-EN ISO 12412-2:2005

exterior de aleacion de aluminio lacado con

pintura PvdF (polivinilo fluorado) tricapa que Aislamiento acustico

ofrece una gran resistencia a la corrosiéon y al RW (C;Ctr)(dB):(C;Ctr) = 26 (-1;-3)
envejecimiento. El ndcleo interior esta para panel de dimension 1,23 x 1,48 m.
formado por resinas termoplasticas Ensayo segun Norma UNE-EN ISO 140-3:1995

(polietileno). Acabados

rw

.z q Lacado en 22 colores sélidos y metalicos en stock.
Esta unién de materiales dotan al panel ) :
Blanco puro Gris sombra Plata metalizada

CompOSIte de unas excelenetes propledades Blanco artico Verde oscuro Champagne metalico
mecanicas: alta resistencia a los choques, Granate Marrén Bronce metlico
elevada rigidez y reducido peso. Es un R Inenso e Titanio metélico

A ~ . aranja Azul ultramar Carbono
producto disefiado y probado para integrarse Amarillo trafico Blanco metalico Azul metélico
en edificaciones de elevadas prestaciones Beige Gris metalico Verde jade

térmicas y acusticas. Cualquier color RAL bajo pedido Cobre metalico

'

ﬁi“ﬂl::lﬂt:\ﬂt:\
\ e\

.

Tipos de panel: Sistemas de fijacion

PE-estandar (espesor panel 4mm.- Al 0,5 m.)
FR-retardante al fuego (espesor panel 4mm.- Al 0,5 m.) ﬂ r“
INTDESIGN-interiores (espesor panel 3mm.- Al 0,3 m.) QF&‘ s A
e -
: — 3 e =
Aleaciones de aluminio | w L i B
3005H44 / 3105H44 / 3105H46 I > ™ | E=2,
Peso de panel : PE- 546 Kg/m* FR- 8,02 Kg/m’
Intdesign- 3,85 Kg/m’
. .z CH-CUELGUE
El panel composite se presenta también con la
opcioén retardante al fuego bajo la denominacion
FR (Fire Retardancy), que garantiza la respuesta cH : = I I
frente a un hlpOtétICO incendio. ES ljm panel de 4 Sistema de cuelgue Sistema macho-hembra R T [ n:‘[{
mm. formado por ldminas de aluminio de 0,5 mm, L 4 4 L
lacado con pintura PvdF de 25/35 micras en su cara T T [ e alfy | | T
exterior y con un nucleo central de compuesto = = -
mineral y polietileno de 3 mm. — |
REMACHADO
Esta gama se completa con el panel INTDESIGN —— . .
R . . Dimensiones planchas
de 3 mm. de espesor ideal para aplicaciones en Ancho Largo
interiores, rotulacion, impresion digital, stands, etc. e[S To00-1250-1500 | 40005000
Amedida | 1000-1250-1500 |(Min/max) 2000/6000|
Certificaciones er |__Stock [ 1000-1250-1500 4000-5000
Amedida | 1000-1250-1500 |(Min/max) 2000/6000
= = 4 H Stock 1500 3050-5050
- Espafa: Do_cumento de ldoneidad Técnica-DIT INTDESIGN [ o0 s 200015000
- Gran Bretafia: BBA sist had Sist p
- Polonia: Wyréb budowlany istema remachado istema pegaco
- Francia: CSTB
31
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SISTEMAS DE

LUCERNARIO -
VERANDA -TECHO MOVIL

34 Lucernario - Veranda
36 Techo Movil
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Lucernario -Veranda \

Nueva generacion de lucernarios y verandas formada S
por un sistema de base con amplia gama de montantes y ==

travesanos que da respuesta a las diferentes ~

necesidades estéticas y constructivas de los proyectos - \

arquitectonicos a través de soluciones integrales que : . -\ —
permiten la ganancia de nuevos espacios con gran j
luminosidad. 7Y

Su perfileria de base, de 130 mm. 'a 230 mm. en
montantes, y de 40.5 mm. a 205.5 mm. en travesanos, al
igual que los accesorios complementarios, son comunes
atodalagamade nuevas fachadas CORTIZO.

R/

La zona de Rotura de Puente Térmico, unida a su gran

capacidad de acristalamiento de hasta 50 mm. con

composiciones de vidrio de grandes espesores y
energéticamente eficientes, confieren a esta nueva =
gama de lucernarios y verandas unas excelentes i
prestaciones térmicas y acusticas. o :

El disefio de su perfileria con montantes y travesarios de =
primer, segundo y tercer nivel, posibilitan diferentes =
niveles de drenaje que garantizan un perfecto desagle y
ventilacion, asegurando asi una total estanqueidad.

Posibilidad de elaboracién de lucernarios a dos y cuatro
aguas y de integracibn en verandas de series
abisagradas y correderas en su paramento vertical.

Opcion de apertura proyectante motorizada en cubierta.
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Lucernario - Veranda

Acabados

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)
Lacado imitaciéon madera

Lacado antibacteriano

Anodizado

Transmitancia
Ucw desde 0,6 (W/m’K)

Consultar dimensién y vidrio

Acristalamiento
Fijos: Maximo - 50 mm.

Minimo - 24 mm.

Ventana tejado: Maximo - 46 mm.
Minimo - 24 mm.

Pendiente minima Pt= 12% (7°)
Pendiente maxima Pt= 85% (40°)

Secciones vista interior Espesor perfileria
Montante 52 mm. 2,1y 3,0 mm.
Travesafio 52 mm. 2,1 mm.

Posibilidades de apertura

\ ] Apertura exterior: proyectante motorizada en cubierta.
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Sistema de Techo Movil

Sistema de techo mévil corredero y automatico disefhado
para aportar el maximo confort y bienestar, aunando
estética, robustez, comodidad y prestaciones.

Este tipo de cerramiento permite disfrutar al maximo de
los habitaculos en cualquier estacion del ano.

Su gran capacidad de acristalamiento de 24 mm. permite
integrar vidrios de alta resistencia luminica para evitar el
efecto invernadero y composiciones de vidrio capaces
de garantizar un maximo.aislamiento acustico en el
interior.

Con una apertura maxima del 66% de la superficie, este
sistema proporciona ventilacion y una total entrada de
luz cenital.

Posee todo tipo de perfiles complementarios para
facilitar recogida y drenaje de agua que garanticen su
total estanqueidad ante la lluvia.

Bodegas . Ainzon . Zaragoza




Sistema de Techo Movil

Pendiente

Perfileria dispuesta para inclinacion
de 8,5° (15%)
Admisible hasta 30° (57%) segun fijaciéon a obra.

Posibilidades acristalamiento
- policarbonato celular 25 mm.
- panel sandwich 24 mm.

- vidrio 24 mm. (4 templado/ 12 /4+4)

Maxima luz cubierta: 4.800 mm.
Minima luz cubierta: 3.100 mm.

Anchura de luz: ilimitada uniendo médulos

Secciones Espesor perfileria
Marco 133 mm. Hojas 1,5 mm.
Hoja 28 mm.

Categorias alcanzadas en banco de ensayos
Estanqueidad de cubierta no inundable

Clase APTO

Durante el ensayo de 6 h. de duracion, fin del ensayo y 24 h. posteriores
al mismo, no se detectaron goteos ni humedades bajo la cubierta.

Ensayo de referencia: 4.300 x 4.160 mm. de 3 filas moviles, 9 hojas y
vidrio 4/12/4+4.

Acabados

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)
Lacado imitacién madera

Lacado antibacteriano

Anodizado

Apertura de hojas motorizada

Maxima apertura del 66% de superficie

Posibilidades de apertura

LI

Corredera:

EI modulo de 2 hojas y 1 fijo y multiples caidas
~

]
il
gl

Ejemplo de 2 hojas y 1 fijo y 4 caidas.

Dimensiones maximas/hoja Peso maximo/hoja

Ancho (L) = 2.300 mm. (policarbonato y panel sandwich) 75 Kg.
1.200 mm. (vidrio)
Alto (H) = 1.600 mm.
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SISTEMAS DE VENTANAS Y PUERTAS

ABISAGRADAS

Con Rotura de Puente Térmico

40 Cor-Urban CC

42 Cor-70 CC16

44 Cor-70 HojaOcultaCC16
46 Cor-60CC16

48 Cor-Galicia Premium Aluminio-Madera
50 Cor-80Industrial

52 Cor-70Industrial

54 Cor-70 Hoja Oculta

56 Cor-60

58 Cor-60Hoja Oculta

60 Cor-3500C16

62 Cor-3500

64 Cor-3000

66 Puerta Millennium FR

68 Puerta Millennium Plus

Sin Rotura de Puente Térmico
70 Cor-2000

72 Cor-2300
74 PuertaMillennium 2000

39



Sistema Cor-Urban CC con RPT

Sistema abisagrado de doble hoja oculta de 122 mm. que
permite un cuadruple acristalamiento para un total
hermetismo acustico y una 6ptima isolacion térmica.

Posibilidad de incorporar veneciana o store en camara
interior (65 mm.) manuales o motorizados. Permite el
acceso a esta camara paralimpieza y mantenimiento.

Presenta un sistema de cuadruple junta para mejora de
aislamiento térmico y acustico.

£2i % ,3;

Jp ¥
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Flotel Graﬁ Via . Barcelona




Sistema Cor-Urban CC con RPT

Transmitancia
UH desde 1,0 (W/m’K)

Consultar tipologia, dimensién y vidrio

CTE- Apto para zonas climaticas*: ¢ AB C D E

*En funcién de la transmitancia del vidrio

Aislamiento acustico

Maximo acristalamiento:
-hoja exterior 22 mm.
-hoja interior 30 mm.

Maximo aislamiento acustico Rw=50 dB

Categorias alcanzadas en banco de ensayos

Permeabilidad al aire
(UNE-EN 12207:2000): Clase 4

Estanqueidad al agua
(UNE-EN 12208:2000): Clase E1650

Resistencia al viento
(UNE-EN 12210:2000): Clase C5

Ensayo de referencia 1,23 x 1,48 m. 1 hoja

Acabados
Posibilidad bicolor

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)
Lacado imitaciéon madera

Lacado antibacteriano

Anodizado

Secciones Espesor perfileria
Marco 122 mm. Ventana 1,6 mm.
Hoja 121 mm.
Longitud varilla poliamida
Marco 35 mm.  Hoja 20 mm.
92
-
— =
| 9
Posibilidades de apertura
) Apertura interior:
N N4 -practicable de 1y 2 hojas
-~ = -oscilo-batiente de 1 y 2 hojas
Al
)
{ Dimensiones maximas Peso maximo/hoja
o | ——— Ancho (L) = 1.400 mm. Ancho(L) = 1.100 mm. 150 Kg.
‘\/ \ Alto (H) = 1.700 mm. Alto (H) = 2.200 mm.
— Ventana 1 hoja, oscilo-batiente Balconera 1 hoja, oscilo-batiente

Consultar peso y dimensiones maximas para el resto de tipologias.
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Sistema Cor-70 CC16 con RPT

Sistema de ventana abisagrada de 70 mm, cuya potente
capacidad de aislamiento, con un valor de transmitancia
de marco de soélo 1,7 W/m?K, se logra gracias a la
perfecta conjuncién y disefio de perfileria de aluminio,
varillas de poliamida tubulares de 35 mm, juntas de
estanqueidad tubulares E.P.D.M. y un sistema de
espuma de poliolefina colocada perimetralmente en el
galce del vidrio.

Posibilidad de hojas rectas y achaflanadas y de
junquillos rectos, achaflanados y curvos.

Su gran capacidad de acristalamiento de hasta 65 mm.
confiere a este sistema unas excelentes prestaciones
acusticas y térmicas al permitir la utilizacién de vidrios de
grandes espesores y eficientes energéticamente.

Presenta la posibilidad de incorporar herraje con
bisagras ocultas.



Sistema Cor-70 CC16 con RPT

Transmitancia
UH desde 0,7 (W/m’K)

Consultar tipologia, dimensién y vidrio

CTE- Apto para zonas climaticas™: ¢ AB C D E

*En funcién de la transmitancia del vidrio

Aislamiento acustico
Maximo acristalamiento: 58 mm.

Maximo aislamiento acustico Rw=46 dB

Secciones Espesor perfileria

Ventana 1,5 mm.
Puerta 1,7 mm.

Marco 70 mm.
Hoja 75 mm.

Longitud varilla poliamida 35 mm.

104

70

Categorias alcanzadas en banco de ensayos

Permeabilidad al aire
(UNE-EN 12207:2000): Clase 4

Estanqueidad al agua
(UNE-EN 12208:2000): Clase E1500

Resistencia al viento
(UNE-EN 12210:2000): Clase C5

Ensayo de referencia 1,23 x 1,48 m. 2 hojas

Acabados

Posibilidad bicolor

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)
Lacado imitaciéon madera

Lacado antibacteriano

Anodizado

AR

Posibilidades de apertura

Apertura interior: practicable,
. oscilo-batiente, plegable, oscilo-
paralela y abatible.

~ N ] Apertura exterior: practicable,
~J|\ /| proyectante-deslizante.

Dimensiones maximas Peso maximo/hoja

Ancho (L) = 1.600 mm. 150 Kg.
Alto (H) = 2.800 mm.

Ventana 1 hoja, oscilo-batiente

Consultar peso y dimensiones maximas para el resto de tipologias.

43



Sistema Cor-70 Hoja Oculta CC16
con RPT

Sistema de ventana abisagrada de 70 mm. de hoja oculta
capaz de aunar prestaciones térmicas y esbeltez de
perfileria.

Gracias a su disefio de perfileria que mantiene la hoja
totalmente oculta desde su exterior, de manera que
resulta imposible distinguir las zonas fijas de las que
poseen apertura, se logra minimizar su seccién de perfil
visto de aluminio hasta 70 mm, maximizando asi la
superficie de acristalamiento de la ventana.

Presenta la posibilidad de incorporar herraje con
bisagras ocultas.
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Sistema Cor-70 Hoja Oculta CC16 con RPT

Transmitancia Categorias alcanzadas en banco de ensayos
UH desde 1,2 (W/m’K)

Consultar tipologia, dimension y vidrio Permeabilidad al aire
(UNE-EN 12207:2000): Clase 4

CTE- Apto para zonas climaticas*: ¢ AB C D E Estanqueidad al agua

*En funcién de la transmitancia del vidrio (UNE-EN 12208:2000): Clase E1500

Resistencia al viento
(UNE-EN 12210:2000): Clase C5
Maximo acristalamiento: 35 mm. Ensayo de referencia 1,30 x 1,55 m. 1 hoja

Aislamiento acustico

A

Maximo aislamiento acustico Rw=45 dB Acabados

Posibilidad bicolor

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)
Lacado imitaciéon madera

Lacado antibacteriano

Anodizado

| b2 " AT VR !

Secciones Espesor perfileria

Marco 70 mm. Ventana1,5 mm.
Hoja 69 mm. |
Longitud varilla poliamida
Marco 35 mm.  Hoja 16 y 20 mm.
70 h

Posibilidades de apertura

Apertura interior:

-practicable de 1 y 2 hojas
-oscilo-batiente de 1 y 2 hojas
-abatible

-oscilo-paralela

70

Dimensiones maximas Peso maximo/hoja

Ancho (L) = 1.600 mm. 150 Kg.
Alto (H) = 2.800 mm.

Ventana 1 hoja, oscilo-batiente

Consultar peso y dimensiones maximas para el resto de tipologias.
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Sistema Cor-60 CC16 con RPT

Sistema de ventana abisagrada de 60 mm. con un valor
de transmitancia de marco de sélo 2,2 W/m?K que se
logra gracias a la perfecta conjuncion y disefio de
perfileria de aluminio, varillas de poliamida tubulares de
25 mm, juntas de estanqueidad tubulares E.P.D.M. y un
sistema de espuma de poliolefina colocada
perimetralmente en el galce del vidrio.

Posibilidad de hojas rectas y achaflanadas y de
junquillos rectos, achaflanados y curvos.

Presenta la posibilidad de incorporar herraje con
bisagras ocultas.
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Sistema Cor-60 CC16 con RPT

Transmitancia Categorias alcanzadas en banco de ensayos
UH desde 0,8 (W/m’K)

Consultar tipologia, dimension y vidrio Permeabilidad al aire
(UNE-EN 12207:2000): Clase 4

CTE- Apto para zonas climaticas™: ¢ AB C D E

Estanqueidad al agua
*En funcién de la transmitancia del vidrio (UNE-EN 12208:2000): Clase E1200

Resistencia al viento
(UNE-EN 12210:2000): Clase C5
Maximo acristalamiento: 48 mm. Ensayo de referencia 1,31 x 1,48 m. 2 hojas

Aislamiento acustico

Maximo aislamiento acustico Rw=46 dB Acabados

Posibilidad bicolor

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)
Lacado imitaciéon madera

Lacado antibacteriano

Anodizado

Secciones Espesor perfileria
Marco 60 mm. Ventana 1,5 mm.
Hoja 70 mm. Puerta 1,7 mm.

Longitud varilla poliamida 25 mm.

Posibilidades de apertura

Apertura interior: practicable,
. oscilo-batiente, plegable, oscilo-
paralela y abatible.

~ N ] Apertura exterior: practicable,
~J|\ /| proyectante-deslizante.

- - - - 4 i - . N
r AR Dimensiones maximas Peso maximo/hoja

+ J Ancho (L) = 1.600 mm. 150 Kg.

Alto (H) = 2.800 mm.

Ventana 1 hoja, oscilo-batiente

Consultar peso y dimensiones maximas para el resto de tipologias.
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Sistema Cor-Galicia Premium
aluminio-madera con RPT

Evolucion de la serie Cor Galicia Premium, un sistema
mixto aluminio-madera con rotura de puente térmico, de
66,4 mm. de profundidad de marco, que mantiene la
utilizacion de un herraje estandar con posibilidad de triple
regulacion y fijacion frontal.

Con una estética similar y mejoradas prestaciones
térmicas y acusticas que la version anterior de este
sistema, se trata de un ventanal mas econémico que
facilita su fabricacion, simplificando esta fase vy
reduciendo los tiempos necesarios de elaboracién en un
15-20%.

Esta formado por perfiles exteriores de aluminio
ensamblados con varillas de poliamida de 14.6 y 16 mm
que configuran una zona de Rotura de Puente Térmico
que mejora notablemente su aislamiento térmico,
llegando a alcanzar valores de transmitancia minimos de
1.1 (W/m’K)

La union de los bastidores exteriores de aluminio y de las
molduras interiores de madera se realiza de dos

maneras: mediante fijacion independiente con presillas
(permite la substitucion de las molduras y la posibilidad de tratamientos
de acabado de la madera diferenciados de los suministrados

habitualmente) y mediante ensamblado de junta de EPDM.
En ambos casos, este conjunto asegura la perfecta
absorcion de las diferentes dilataciones de estos
materiales.
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Sistema Cor-Galicia Premium aluminio-madera con RPT

Transmitancia Categorias alcanzadas en banco de ensayos

UH desde 1,1 (W/m’K) 5 _
Consultar tipologia, dimension y vidrio Permeabilidad al aire
(UNE-EN 12207:2000): Clase 4

CTE- Apto para zonas climaticas*: ¢ AB C D E Estanqueidad al agua
*En funcién de la transmitancia del vidrio (UNE-EN 12208:2000): Clase 9A
Resistencia al viento

(UNE-EN 12210:2000): Clase C5
Maximo acristalamiento: 40 mm. Ensayo de referencia 1,23 x 1,48 m. 2 hojas

Aislamiento acustico

Maximo aislamiento acustico Rw=40 dB Acabados

Aluminio exterior:

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)
Lacado imitaciéon madera

Lacado antibacteriano

Anodizado

Madera interior:

Roble americano, sapelly, pino mellis y
mas opciones bajo pedido (utilizacion de
barniz ecolégico sin disolventes,
transparente y satinado).

Secciones Espesor perfileria
Marco 66,4 mm. Ventana 1,5 mm.
Hoja 85,3 mm. Puerta 1,6 mm.

Longitud varilla poliamida
Marco 14.8 mm.  Hoja16 mm.

11,5

Posibilidades de apertura
Apertura interior: practicable, oscilo-batiente,
< ) oscilo-paralela y abatible.
8
Dimensiones maximas Peso maximo/hoja
Ancho (L) = 1.400 mm. 100 Kg.

Alto (H) = 2.400 mm.

Ventana 1 hoja, oscilo-batiente

Consultar peso y dimensiones maximas para el resto de tipologias.
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Sistema Cor-80 Industrial con RPT

Nuevo concepto de sistema abisagrado de Canal
Europeo capaz de alcanzar los niveles maximos de
estanqueidad, ahorro energético y proteccion acustica
con el menor tiempo de montaje y fabricacion.

Con 80 mm de profundidad de marco, responde a las
exigencias climaticas mas severas, aportando un
inmejorable grado de eficiencia energética gracias a su
minimo valor de transmitancia de ventana (U,) que
puede llegar a alcanzar 0.7 W/m?K. Estos minimos
valores se consiguen mediante el perfecto disefio de una
zona de rotura de puente térmico con poliamidas
tubulares de 45 mm y la incorporacion de perfiles de
poliolefina reticulada tanto en el galce de vidrio como en
elinteriorde marcoy hoja.

Su gran capacidad de acristalamiento de hasta 65 mm,
posibilita la utilizacién de vidrios energéticamente
eficientes y composiciones con grandes espesores y
doble camara que le confieren las excelentes
prestaciones térmicas y acusticas (hasta 46 dB de
proteccion frente al ruido) que se traduciran en maximo
ahorro energético y un total confortinterior.

El comportamiento que presenta en los ensayos AEV, la
convierten en la ventana con mejores prestaciones de
estanqueidad, permeabilidad y resistencia al viento para
garantizar la mayor proteccion frente a los agentes
atmosféricos mas adversos.

La simplicidad en el montaje y la menor necesidad de
mano de obra, permiten una fabricacibn mas
industrializada con el consiguiente ahorro final de tiempo
y coste.



Sistema Cor-80 Industrial con RPT

Transmitancia Categorias alcanzadas en banco de ensayos
UH desde 0,7 (W/m’K)

Consultar tipologia, dimension y vidrio Permeabilidad al aire
(UNE-EN 12207:2000): Clase 4

CTE- Apto para zonas climaticas™: ¢ AB C D E Estanqueidad al agua
*En funcién de la transmitancia del vidrio (UNE-EN 12208:2000): Clase E1950

Resistencia al viento
Aislamiento acustico (UNE-EN 12210:2000): Clase C5

- . . Ensayo de referencia 1,23 x 1,48 m. 2 hojas
Maximo acristalamiento: 65 mm. Y !

Maximo aislamiento acustico Rw=46 dB

Acabados

Posibilidad bicolor

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)
Lacado imitaciéon madera

ocultas. Lacado antibacteriano

Anodizado

Posibilidad de incorporar herraje con bisagras

Posibilidad de incorporar herraje de seguridad
Evo Security.

Secciones Espesor perfileria
Marco 80 mm. Ventana 1,5 mm.
Hoja 88 mm. Balconera 1,7 mm.

Longitud varilla poliamida 45 mm.

\
Posibilidades de apertura
| Apertura interior: practicable,
‘ A oscilo-batiente, oscilo-paralela
| y abatible.
\
\
|
|
Dimensiones maximas Peso maximo/hoja
| Ancho (L) = 1.600 mm. 120 Kg.

Alto (H) = 2.600 mm.

Ventana 1 hoja, oscilo-batiente

Consultar peso y dimensiones maximas para el resto de tipologias.
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Sistema Cor-70 Industrial con RPT

Sistema de ventana abisagrada que nace con el objetivo
de satisfacer las necesidades de un determinado
segmento del mercado de una carpinteria econémica,
sencillay versatil de altas prestaciones.

Con 70 mm. de profundidad de marco y herraje de Canal
Europeo, esta innovacion del Departamento de |+D+l
posee unos valores de transmitancia de hueco minimos
desde 0.7 W/m’K para adaptarse a las distintas
severidades climaticas y exigencias en materia de
eficiencia energética.

Su simplicidad en el montaje y la menor necesidad de
mano de obra, permite una fabricacion mas
industrializada con el consiguiente ahorro final de tiempo
y coste.

Posee una estética recta en hoja y junquillo.

Una capacidad de acristalamiento de hasta 55 mm, que
posibilita la utilizacion de vidrios energéticamente
eficientes y composiciones con grandes espesores,
confiere a este sistema unas excelentes prestaciones
acusticas y térmicas.

[
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Sistema Cor-70 Industrial con RPT

Transmitancia
UH desde 0,7 (W/m’K)

Consultar tipologia, dimensién y vidrio

CTE- Apto para zonas climaticas™: ¢ AB C D E

*En funcion de la transmitancia del vidrio

Aislamiento acustico
Maximo acristalamiento: 55 mm.

Maximo aislamiento acustico Rw=44 dB

Posibilidad de incorporar herraje con bisagras
ocultas.

Posibilidad de incorporar herraje de seguridad
Evo Security.

Secciones Espesor perfileria
Marco 70 mm. Ventana 1,5 mm.
Hoja 78 mm. Balconera 1,7 mm.

Longitud varilla poliamida 32 a 35 mm.

88

70

Categorias alcanzadas en banco de ensayos

Permeabilidad al aire
(UNE-EN 12207:2000): Clase 4

Estanqueidad al agua
(UNE-EN 12208:2000): Clase E1200

Resistencia al viento
(UNE-EN 12210:2000): Clase C5

Ensayo de referencia 1,23 x 1,48 m. 2 hojas

Resistencia a la efraccion

(UNE-EN 1627:2011): Grado RC2 (WK2)
Ensayo de referencia 2,52 x 1,47 m. 1 hoja

con herraje EVO SECURITY

Acabados

Posibilidad bicolor

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)
Lacado imitacién madera

Lacado antibacteriano

Anodizado

Posibilidades de apertura

Apertura interior: practicable,
) oscilo-batiente, oscilo-paralela
y abatible.

~ N | Apertura exterior: practicable,
~ v /| proyectante-deslizante.

Dimensiones maximas Peso maximo/hoja

Ancho (L) = 1.600 mm. 120 Kg.
Alto (H) = 2.600 mm.

Ventana 1 hoja, oscilo-batiente

Consultar peso y dimensiones maximas para el resto de tipologias.
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Sistema Cor-70 Hoja Oculta con RPT |

Nuevo disefio de ventanal de Canal Europeo de hoja
oculta con una perfileria esbelta caracterizada por su
seccion vista de s6lo 66 mm desde el exterior y que
maximiza la superficie de acristalamiento, pudiendo
llegar a un 85% de vidrio del total de la ventana. Esta
caracteristica, permite una extraordinaria ganancia de
luminosidad en las estancias interiores.

Su disefio permite mantener la hoja oculta desde el
exterior, de manera que resulta imposible distinguir las
zonas fijas de las que poseen apertura, consiguiéndose
asi una perfecta homogeneidad en la estética de la
fachada.

Una zona de rotura de puente térmico de 35 mm vy la
insercion de espuma de poliolefina en marco y hoja
permiten alcanzar valores de hasta 0.9 W/m?K de
transmitancia de hueco, maximizando asi su eficiencia
energética. Estas altas prestaciones térmicas se
completan con un elevado grado de insonorizacién que
alcanza este sistema gracias a la posibilidad de instalar
vidrios de hasta 40 mm de espesor.

Las clasificaciones alcanzadas en los ensayos AEV,
atestiguan unas excelentes prestaciones en
estanqueidad, permeabilidad y resistencia al viento para
obtener la mayor proteccion en las situaciones
climatolégicas mas desfavorables.




Transmitancia
UH desde 0,9 (W/m’K)

Consultar tipologia, dimensién y vidrio

CTE- Apto para zonas climaticas™: ¢ AB C D E

*En funcion de la transmitancia del vidrio

Aislamiento acustico
Maximo acristalamiento: 40 mm.

Maximo aislamiento acustico Rw=46 dB

Posibilidad de incorporar herraje con bisagras
ocultas.

Posibilidad de incorporar herraje de seguridad
Evo Security.

Secciones Espesor perfileria

Marco 70 mm. Ventana 1,9 mm.

Hoja 70 mm.

Longitud varilla poliamida 35 mm.

70

Sistema Cor-70 Hoja Oculta conRPT

Categorias alcanzadas en banco de ensayos

Permeabilidad al aire
(UNE-EN 12207:2000): Clase 4

Estanqueidad al agua
(UNE-EN 12208:2000): Clase E1650

Resistencia al viento
(UNE-EN 12210:2000): Clase C5

Ensayo de referencia 1,23 x 1,48 m. 1 hoja

Acabados

Posibilidad bicolor

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)
Lacado imitaciéon madera

Lacado antibacteriano

Anodizado

Posibilidades de apertura

Dimensiones maximas

Apertura interior:

-practicable de 1 y 2 hojas
-oscilo-batiente de 1 y 2 hojas
-abatible

Peso maximo/hoja

Ancho (L) = 1.300 mm.
Alto (H) =2.400 mm.

Ventana 1 hoja, oscilo-batiente

Consultar peso y dimensiones maximas para el resto de tipologias.

120 Kg.
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Sistema Cor-60 con RPT

~ Centro de Salud . Trobajo del.Camino . Leén



Sistema Cor-60 con RPT

Transmitancia
UH desde 0,9 (W/m’K)

Consultar tipologia, dimensién y vidrio

CTE- Apto para zonas climaticas™: ¢ AB C D E

*En funcion de la transmitancia del vidrio

Aislamiento acustico
Maximo acristalamiento: 45 mm.

Maximo aislamiento acustico Rw=48 dB

Posibilidad de hojas y junquillos rectos y curvos.

Posibilidad de incorporar herraje con bisagras
ocultas.

Posibilidad de incorporar herraje de seguridad
Evo Security.

Secciones Espesor perfileria

Marco 60 mm. Ventana 1,6 mm.
Hoja 68 mm. Puerta 1,6 mm.

Longitud varilla poliamida 24 mm.

Categorias alcanzadas en banco de ensayos

Permeabilidad al aire
(UNE-EN 12207:2000): Clase 4

Estanqueidad al agua
(UNE-EN 12208:2000): Clase E1200

Resistencia al viento
(UNE-EN 12210:2000): Clase C5

Ensayo de referencia 1,20 x 1,16 m. 2 hojas

Acabados

Posibilidad bicolor

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)
Lacado imitaciéon madera

Lacado antibacteriano

Anodizado

Posibilidades de apertura

Apertura interior: practicable,
. oscilo-batiente, plegable, oscilo-
paralela y abatible.

N \ , N Apertura exterior: practicable,
AN \ / N . .
NN/ Yy proyectante-deslizante, pivotante
// 4 /| . . .
e N\ \\ e /| de eje horizontal y vertical.
- \ / 4

Dimensiones maximas Peso maximo/hoja

Ancho (L) = 1.500 mm. 120 Kg.
Alto (H) = 2.600 mm.

Ventana 1 hoja, oscilo-batiente

Consultar peso y dimensiones maximas para el resto de tipologias.
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Sistema Cor-60 Hoja Oculta con RPT
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Transmitancia
UH desde 1,3 (W/m’K)

Consultar tipologia, dimensién y vidrio

CTE- Apto para zonas climaticas™: ¢ AB C D E

*En funcion de la transmitancia del vidrio

Aislamiento acustico
Maximo acristalamiento: 28 mm.

Maximo aislamiento acustico Rw=41 dB

Posibilidad de hoja recta y curva.

Posibilidad de incorporar herraje con bisagras
ocultas.

Posibilidad de incorporar herraje de seguridad
Evo Security.

Secciones Espesor perfileria
Marco 60 mm. Ventana 1,6 mm.
Hoja 60 mm.

Longitud varilla poliamida 24 mm.

Veeeee

Sistema Cor-60 Hoja Ocultacon RPT

Categorias alcanzadas en banco de ensayos

Permeabilidad al aire
(UNE-EN 12207:2000): Clase 4

Estanqueidad al agua
(UNE-EN 12208:2000): Clase 9A

Resistencia al viento
(UNE-EN 12210:2000): Clase C5

Ensayo de referencia 1,13 x 1,16 m. 1 hoja

Acabados

Posibilidad bicolor

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)
Lacado imitaciéon madera

Lacado antibacteriano

Anodizado

+AR

Posibilidades de apertura

Dimensiones maximas

Apertura interior:

-practicable de 1 y 2 hojas
-oscilo-batiente de 1 y 2 hojas
-abatible

Peso maximo/hoja

Ancho (L) = 1.300 mm.
Alto (H) = 2.400 mm.

Balconerat hoja, oscilo-batiente

Consultar peso y dimensiones maximas para el resto de tipologias.

120 Kg.
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Sistema Cor-3500 C16 con RPT

Sistema abisagrado de canal 16 que permite optimizar el
trabajo y economizar el tiempo de instalacién de cada
ventana haciendo posible el montaje de los herrajes de
hoja'y marco en sélo 5 minutos.




Sistema Cor-3500 C16 con RPT

Transmitancia
UH desde 1,1 (W/m’K)

Consultar tipologia, dimensién y vidrio

CTE- Apto para zonas climaticas™: ¢ AB C D E

*En funcion de la transmitancia del vidrio

Aislamiento acustico
Maximo acristalamiento: 34 mm.

Maximo aislamiento acustico Rw=46 dB

Secciones

Marco 54 mm.
Hoja 62 mm.

Espesor perfileria

Ventana 1,5 mm.
Puerta 1,7 mm.

Longitud varilla poliamida 24 mm.

Categorias alcanzadas en banco de ensayos

Permeabilidad al aire
(UNE-EN 12207:2000): Clase 4

Estanqueidad al agua
(UNE-EN 12208:2000): Clase 9A

Resistencia al viento
(UNE-EN 12210:2000): Clase C4

Ensayo de referencia 1,23 x 1,48 m. 2 hojas

Acabados

Posibilidad bicolor

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)
Lacado imitaciéon madera

Lacado antibacteriano

Anodizado

&7

Posibilidades de apertura

Dimensiones maximas

Apertura interior: practicable,
oscilo-batiente, plegable, oscilo-
paralela y abatible.

Apertura exterior: practicable,
proyectante-deslizante.

Peso maximo/hoja

Ancho (L) = 1.600 mm.
Alto (H) = 2.600 mm.

Ventana 1 hoja, oscilo-batiente

Consultar peso y dimensiones maximas para el resto de tipologias.

120 Kg.
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Sistema Cor-3500 con RPT
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Sistema Cor-3500 con RPT

Transmitancia
UH desde 0,9 (W/m’K)

Consultar tipologia, dimensién y vidrio

CTE- Apto para zonas climaticas™: ¢ AB C D E

*En funcion de la transmitancia del vidrio

Aislamiento acustico
Maximo acristalamiento: 40 mm.

Maximo aislamiento acustico Rw=46 dB

Posibilidad de hojas y junquillos rectos y curvos.

Posibilidad de incorporar herraje con bisagras
ocultas.

Posibilidad de incorporar herraje de seguridad
Evo Security.

Secciones Espesor perfileria

Marco 54 mm. Ventana 1,5 mm.
Hoja 63 mm. Puerta 1,7 mm.

Longitud varilla poliamida 24 mm.

87

Categorias alcanzadas en banco de ensayos

Permeabilidad al aire
(UNE-EN 12207:2000): Clase 4

Estanqueidad al agua
(UNE-EN 12208:2000): Clase E1200

Resistencia al viento
(UNE-EN 12210:2000): Clase C5

Ensayo de referencia 1,20 x 1,20 m. 2 hojas

Acabados

Posibilidad bicolor

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)
Lacado imitaciéon madera

Lacado antibacteriano

Anodizado

54

Posibilidades de apertura

Dimensiones maximas

Apertura interior: practicable,
oscilo-batiente, plegable, oscilo-
paralela y abatible.

Apertura exterior: practicable,
proyectante-deslizante.

Peso maximo/hoja

Ancho (L) = 1.500 mm.
Alto (H) = 2.400 mm.

Ventana 1 hoja, oscilo-batiente

Consultar peso y dimensiones maximas para el resto de tipologias.

120 Kg.
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Sistema Cor-3000 con RPT
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Secciones

Marco 45 mm.
Hoja 53 mm.
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Espesor perfileria

Ventana 1,5 mm.
Puerta 1,7 mm.

Longitud varilla poliamida 14,6 mm.
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Posibilidades de apertura
Apertura interior: practicable,
. oscilo-batiente, plegable, oscilo-
paralela y abatible.
. N ] Apertura exterior: practicable,
\/ \\\ // proyectante-deslizante, pivotante
e | VA | RN de eje horizontal o vertical.
AL /

Dimensiones maximas

Peso maximo/hoja

Ancho (L) = 1.500 mm.
Alto (H) = 2.400 mm.

Ventana 1 hoja, oscilo-batiente

Consultar peso y dimensiones maximas para el resto de tipologias.

120 Kg.
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SistemaPuertaMillenniumFRconRPT

Este nuevo sistema de puerta cortafuegos de aluminio con
clasificacion de resistencia al fuego clase EI,60 da
solucion a las exigencias de seguridad en caso de incendio
permitiendo, la compartimentacidn en sectores de
incendio del edificioy la evacuacion de los usuarios.

Formado por perfiles coplanarios de lineas rectas de 80
mm. de seccion, 2,2 mm. de espesor y una zona de rotura
de 35 mm, ofrece un periodo de resistencia al fuego de 60
minutos gracias a la utilizacién de materiales aislantes
retardantes no combustibles en las camaras del perfil,
juntas intumescentes de efecto dilatador y papel biosoluble
enlazona del vidrio.

Con un valor de transmitancia de puerta desde 1.0 W/m2K,
alcanza unas prestaciones térmicas inmejorables 'y su
gran capacidad de acristalamiento de 48 mm. permite
garantizar un aislamiento acustico maximo.

Posibilidad de unién con fijos, incorporacion de herrajes
con funcién antipanico, cierrapuertas automaticos y
manilleria/ bisagras homologadas para sectorizaciéon de
incendios.

]
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Sistema Puerta Millennium FR con RPT

Transmitancia Resistencia al fuego y control de humo

UH desde 1,0 (W/m’K) Ensayo realizado segun normas

Consultar tipologia, dimension y vidrio UNE-EN 1364-1:2000 y UNE-EN 1634-1:2010

CTE- Apto para zonas climaticas*:
CLASE EI,60 - C5

*En funcién de la transmitancia del vidrio

Aisl ient isti Clasificacion segun norma UNE-EN 13501-2:2009+A1:2010
Islamiento acustico (C5= 200.000 ciclos de prueba)

Maximo acristalamiento: 48 mm. Ensayo de referencia puerta 1,35 x 2,35 m. 1 hoja

AR q q G Vidrio EI60 monolitico 23 a 25 mm.
Maximo aislamiento acustico Rw=38 dB

Acabados

Posibilidad bicolor

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)
Lacado imitacién madera

Lacado antibacteriano

Anodizado

Secciones Espesor perfileria
Marco 80 mm. Puerta 2,2 mm.

Hoja 80 mm. 'H‘
Longitud varilla poliamida 35 mm. ‘

& T~ - Apertura interior: practicable de
g AN P 1y 2 hojas.
AN RIS NN Apertura exterior: practicable de
. 1y 2 hojas.
i AR Dimensiones maximas Peso maximo/hoja
+ ’ Ancho (L) = 1.500 mm. 240 Kg.

Alto (H) =2.600 mm.

Puerta 1 hoja, practicable

Consultar peso y dimensiones maximas para el resto de tipologias.
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Sistema Puerta Millennium Plus con RPT

Sistema de puerta peatonal coplanaria de lineas rectas de
70 mm con Rotura de Puente Térmico para locales
comerciales y edificios.

Con un valor de transmitancia de marco de tan sélo 2,5
W/m?2K, alcanza unas prestaciones térmicas inmejorables
y su gran capacidad de acristalamiento de 54 mm. permite
garantizar un aislamiento acustico maximo.

Posibilidad de bisagras de alta resistencia (de aplacar o
a canal reforzadas) capaces de soportar hasta 220 Kg. de
peso por hoja.

Posibilidad de bisagras ocultas con dimensiones y pesos
maximos por hoja de 2.700 mm. de altura, 1.500 mm. de
anchoy 120 Kg. y con apertura maxima de hoja de 100°.

Presenta soluciones de remate a suelo y encuentros
compatibles con nuestros sistemas actuales.

Valido para configuracion de salida de emergencia con
dispositivos antipanico segun normas EN 179y EN 1125.

Existe la opcion de incorporar un automatismo para su
motorizacién que permita. aperturas automaticas abatibles.

e
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Sistema Puerta Millennium Plus con RPT

Transmitancia

U desde 0,9 (W/mK)

Consultar tipologia, dimensién y vidrio

CTE- Apto para zonas climaticas™: ¢ AB C D E

*En funcién de la transmitancia del vidrio

Aislamiento acustico

Maximo acristalamiento: 54 mm.

Maximo aislamiento acustico Rw=38 dB

Secciones

Marco 70 mm.
Hoja 70 mm.

Longitud varilla

Espesor perfileria
Puerta 2,0 mm.

poliamida 24 mm.

144

(3

70

Categorias alcanzadas en banco de ensayos
Permeabilidad al aire(UNE-EN 12207:2000): Clase 4
Estanqueidad al agua(UNE-EN 12208:2000): Clase 6A
Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000): Clase C4

Ensayo de referencia puerta 1,20 x 2,30 m. 1 hoja.

Resistencia al impacto de cuerpo blando

Ensayo realizado segun norma UNE-EN 13049:2003
CLASE 5 (max)

Ensayo de referencia puerta 1,80 x 2,20 m. 2 hojas. Vidrio laminar 3+3

Resistencia a aperturas y cierres repetidos

Ensayo realizado segun norma UNE-EN 1191:2000
500.000 ciclos

Ensayo de referencia puerta 0,935 x 2,10 m. 1 hoja

Acabados

Posibilidad bicolor

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)

Lacado imitacién madera

Lacado antibacteriano

Anodizado

=

el | RN vt Apertura interior: practicable de
. 1l 1y 2 hojas.
~ ] N Apertura exterior: practicable de

- 1y 2 hojas.
AUT. ““AUT. Apertura automatica: practicable interior y

A exterior de 1 hoja.
Dimensiones maximas Peso maximo/hoja
Ancho (L) = 1.800 mm. Ancho (L) = 1.500 mm. 220 Kg.
Alto (H) =3.000 mm. Alto (H) =2.700 mm. 120 Kg.(bisagras ocultas)
Puerta 1 hoja, practicable Puerta 1 hoja, practicable con bisagras ocultas

Consultar peso y dimensiones maximas para el resto de tipologias.
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Sistema Cor-2000

Instituto de la Mujer y Archivo Municipal




Sistema Cor-2000

Transmitancia Categorias alcanzadas en banco de ensayos
UH desde 1,6 (W/m’K)

Consultar tipologia, dimension y vidrio Permeabilidad al aire
(UNE-EN 12207:2000): Clase 4

- .. . - - - , ST = . . T B
CTE- Apto para zonas climaticas*: ¢ AB C D E Estanqueidad al agua _ 7 - = ; ! i 1 j ‘ :
*En funcion de la transmitancia del vidrio (UNE-EN 12208:2000): Clase 9A ; El ; I | ! _i | |.

| L@l T
TINIART

. ] i Resistencia al viento ; a l
Aislamiento aclstico (UNE-EN 12210:2000): Clase C5 :

Maximo acristalamiento: 30 mm Ensayo de referencia 1,20 x 1,18 m. 2 hojas y 4 At e I
Maximo aislamiento acustico Rw=39 dB Acabados TN |

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)
Lacado imitacién madera

Lacado antibacteriano

Anodizado

Posibilidad de hojas y junquillos rectos y curvos.

Posibilidad de incorporar herraje con bisagras
ocultas.

Posibilidad de incorporar herraje de seguridad
Evo Security.

Secciones Espesor perfileria
Marco 45 mm. Ventana 1,5 mm.
Hoja 53 mm. Puerta 1,7 mm.

m

Posibilidades de apertura

Apertura interior: practicable,
oscilo-batiente, plegable, oscilo-
- paralela y abatible.

7] Apertura exterior: practicable,
proyectante-deslizante, pivotante
de eje horizontal o vertical

e \ / /) /] N e

L N | S | v puertas de vaivén.

td \ / S
Dimensiones maximas Peso maximo/hoja
Ancho (L) = 1.500 mm. 120 Kg.

Alto (H) = 2.400 mm.

Ventana 1 hoja, oscilo-batiente

Consultar peso y dimensiones maximas para el resto de tipologias.
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Sistema Cor-2300
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Sistema Cor-2300

Transmitancia
UH desde 1,8 (W/m’K)

Consultar tipologia, dimensién y vidrio

CTE- Apto para zonas climaticas*: ¢ AB C D E

*En funcién de la transmitancia del vidrio

Aislamiento acustico
Maximo acristalamiento: 26 mm.

Maximo aislamiento acustico Rw=39 dB

Posibilidad de hojas y junquillos rectos y curvos.

Posibilidad de incorporar herraje con bisagras
ocultas.

Posibilidad de incorporar herraje de seguridad
Evo Security.

Secciones Espesor perfileria

Marco 40 mm. Ventana 1,3 mm.
Hoja 48 mm. Puerta 1,4 mm.

Categorias alcanzadas en banco de ensayos

Permeabilidad al aire
(UNE-EN 12207:2000): Clase 4

Estanqueidad al agua
(UNE-EN 12208:2000): Clase 9A

Resistencia al viento
(UNE-EN 12210:2000): Clase C5

Ensayo de referencia 1,105 x 1,210 m. 2 hojas

Acabados

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)
Lacado imitacién madera

Lacado antibacteriano

Anodizado

Posibilidades de apertura

Dimensiones maximas

Apertura interior: practicable,
oscilo-batiente, plegable, oscilo-
paralela y abatible.

Apertura exterior: practicable,

proyectante-deslizante, pivotante

de eje horizontal o vertical.
Peso maximo/hoja

Ancho (L) = 1.500 mm.
Alto (H) = 2.400 mm.

Ventana 1 hoja, oscilo-batiente

Consultar peso y dimensiones maximas para el resto de tipologias.

120 Kg.
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Sistema Puerta Millennium 2000

Sistema de puerta coplanaria de 45 mm. para locales
comerciales y edificios.

Existe en dos versiones:

- Puerta Millennium 2000: con bisagras superpuestas
de dos y tres palas de alta resistencia capaces de
soportar hasta 180 Kg. por hoja.

- Puerta Millennium 2000 Automatica: permite realizar
puertas de hojas correderas con apertura automatica.
Esta solucién, que optimiza el espacio de las estancias,
ha sido especificamente disenada para resolver
entradas de mucho transito (oficinas, centros
comerciales, hospitales...) ya que garantiza la buena
circulacién de los usuarios asi como la seguridad en
situaciones de emergencia.

Esta automatizacién en corredera presenta también una
opcion con perfileria de secciéon minima.

Con una posibilidad de composicion de 1y 2 hojas, con o
sin fijos, posee doble opcion de motor para generar la
apertura: uno de 12 cm. de altura, y otro minimalista, de
tansélo 7 cm.

Existe la opcion de incorporar un automatismo para su
motorizacion que permita aperturas automaticas
abatibles.

Concesionario Mercedes-Benz . Almada . Portugal



Sistema Puerta Millennium 2000

Transmitancia
UH desde 2,0 (W/m’K)

Consultar tipologia, dimensién y vidrio

CTE- Apto para zonas climaticas*: ¢ AB C D E

*En funcién de la transmitancia del vidrio

Aislamiento acustico
Maximo acristalamiento: 30 mm.

Maximo aislamiento acustico Rw=38 dB

Secciones

Marco 45 mm.
Hoja 45 mm.

Espesor perfileria
Puerta 2,0 mm.

Versién automatica corredera

Resistencia al impacto de cuerpo blando

Ensayo realizado segun norma
UNE-EN 13049:2003

CLASE 5 (méx)

Ensayo de referencia puerta 1,80 x 2,20 m. 2 hojas
Vidrio laminar 3+3

Acabados

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)
Lacado imitacién madera

Lacado antibacteriano

Anodizado

im

Posibilidades de apertura

Apertura interior: de 1 y 2 hojas
Apertura exterior: de 1 y 2 hojas

P o o AUT. :;\UT,

Dimensiones maximas

Apertura vaivén: de 1 y 2 hojas

Apertura automatica:
-corredera de 1 y 2 hojas
-practicable interior y exterior de 1 hoja

Peso maximo/hoja

Ancho (L) = 1.450 mm.
Alto (H) =3.000 mm.

Puerta 1 hoja, practicable

Ancho (L) = 3.000 mm.
Alto (H) =3.000 mm.

Puerta 2 hoja, corredera automatica

Consultar peso y dimensiones maximas para el resto de tipologias.

190 Kg.
120 Kg. (version automatica)
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SISTEMAS DE VENTANAS Y PUERTAS

CORREDERAS

Con Rotura de Puente Térmico

78 Cor-Vision Corredera

80 4600 Corredera Elevable HI
82 4500 Corredera Elevable
84 4200 Corredera

86 5000 Corredera Doble

Sin Rotura de Puente Térmico

88 4400 Corredera CC

90 Balconera Mediterranea Corredera
92 2000 Corredera Perimetral

94 5000 Corredera

96 5000 Corredera Integral

98 6200 Corredera

100 6500 Corredera

v



Sistema Cor-Vision Corredera con RPT

Sistema de corredera con Rotura de Puente Térmico de
disefio vanguardista que permite la maxima luminosidad
con la minima seccién vista de aluminio. Elegancia de
disefio que busca cubrir grandes vanos de luz con
fracciones de marco minimas, de entre el 9-14% de ——

superficie de perfil sobre el total. E :
— - R P '

Presenta secciones vistas de nudo central de s6lo 20 mm,
de nudo lateral de 77 mm.y de nudos inferior/superior de
57 mm. Posibilidad de embutir los marcos inferiores,
superioresy laterales.

Posibilidad de encuentros de hojas en esquina a 90° sin L m—
parteluces. . - e

En su versidn monocarril, de composicion fijo y hoja,
presenta carril oculto en la zona fija.

Incorpora la nueva tipologia GALANDAGE disefiada para

posibilitar una apertura integral del hueco al ocultar J
totalmente las hojas en la camara del muro de obra. Se
consigue asi una superficie de apertura del 100%.

Esta opcion GALANDAGE presenta marco monocarril y
bicarril, permitiendo asi balconeras de 1y 2 hojas ocultas.

Presenta un nuevo tipo de marco reforzado para todas las
tipologias (1, 2 y 3 carriles) que permite incorporar un carril
inox que le confiere una mayor suavidad de deslizamiento,
un mayor soporte: de carga en rodamiento (hasta 320
Kg/hoja) y una mayor durabilidad.

Sistema con procedimiento de montaje tradicional con
marco perimetral y hojas a testa que permite desmontar la
hoja en caso de rotura de vidrio, desperfecto del perfil de
aluminio, etc. Incorpora un cierre multipunto por falleba.

Vivienda Unifamilar . Pontevedra



Sistema Cor-Vision Correderacon RPT

Transmitancia Categorias alcanzadas en banco de ensayos
UH desde 1,3 (W/m’K)

Consultar tipologia, dimension y vidrio Permeabilidad al aire
(UNE-EN 12207:2000): Clase 4

CTE- Apto para zonas climaticas*: ¢ AB C D E Estanqueidad al agua
*En funcién de la transmitancia del vidrio (UNE-EN 12208:2000): Clase 7A

. . o Resistencia al viento
Alslamiento aciistico (UNE-EN 12210:2000): Clase C5

Maximo acristalamiento: 30 mm Ensayo de referencia 1,23 x 1,55 m. 1 hoja + 1 fijo

Maximo aislamiento acustico Rw=41 dB Acabados
Posibilidad bicolor
Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)
Lacado imitaciéon madera
Lacado antibacteriano
Anodizado

Secciones Espesor perfileria

Marco 116 mm. Puerta 1,7 mm.
182 mm. tricarril

Hoja 37 mm.

Longitud varilla poliamida de 16 a 24 mm.

14

20

Posibilidades de apertura

Corredera de 2, 3, 4 y 6 hojas.
Posibilidad mono vy tricarril.

90° (1 hoja+1 fijo)
! Posibilidad de encuentros a 90°
X 7T sin parteluz.
— — — — — — — — — i Galandage
! ide 1y 2 hojas

Dimensiones maximas Peso maximo/hoja

Ancho (L) = 4.400 mm. 320 Kg.
Alto (H) =3.000 mm.

Puerta 2 hojas

Consultar peso y dimensiones maximas para el resto de tipologias.
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Sistema 4600 Corredera Elevable HI
(HighInsulation)conRPT

Nuevo sistema de puerta corredera elevable que presenta
el mayor aislamiento térmico de toda la gama de
correderas con inmejorables valores de transmitancia (UH)
que van desde 0.8 (W/m’K)

Esta mg’xima eficiencia energética es posible gracias a la
perfecta combinacion de una zona de rotura de puente
térmicq con poliamidas de 35 y 24 mm vy perfiles de PE
reticulado, y la gran capacidad de acristalamiento que
presentan las hojas, que permiten vidrios de hasta 55 mm
de espesor, dando opcién a instalar composiciones con
doble camara vy triple vidrio para garantizar su excepcional
aislamiento térmico y mejorar especialmente la proteccion
frente al ruido que nos aporta este sistema.

L posiﬂ)ilidad de grandes dimensiones de hoja, hace de
este sistema el ideal para cerrar grandes vanos,
garantizando la luminosidad interior sin renunciar a las
maximas prestaciones térmicas y acusticas.

Esta corredera basa su funcionamiento en un sistemaen el
que las hojas se montan con un mecanismo que permite la
elevacion de la misma en la maniobra de apertura y el
descengo en la de cierre, de manera que la puerta cerrada
descansa sobre juntas de estanqueidad longitudinales
inferiores y laterales, produciéndose su enclavamiento en
cualquier posicion y mejorando asi su estanqueidad y su
aislamiento acustico. Se trata por lo tanto de un sistema
robusto en apariencia y ligero a su vez, con una apertura
ultrasuave y deslizamiento perfecto de hojas por un carril
de aceroinoxidable que evita el desgaste de la pieza.

|
Presenta un disefio actual con estética recta en hojas y
junquillos.




Transmitancia
UH desde 0.8 (W/m’K)

Consultar tipologia, dimensién y vidrio

CTE- Apto para zonas climaticas*: ¢ AB C D E

*En funcién de la transmitancia del vidrio

Aislamiento acustico
Maximo acristalamiento: 55 mm.

Maximo aislamiento acustico Rw=43 dB

Secciones Espesor perfileria

Marco 160.6 mm. Puerta 2,0 mm.
251 mm. tricarril
Hoja 70 mm.

Longitud varilla poliamida
Marco 35 mm. Hoja 24mm.
140

160.6

Sistema 4600 Corredera Elevable Hicon RPT

Categorias alcanzadas en banco de ensayos

Permeabilidad al aire
(UNE-EN 12207:2000): Clase 4

Estanqueidad al agua
(UNE-EN 12208:2000): Clase 9A

Resistencia al viento
(UNE-EN 12210:2000): Clase C5

Ensayo de referencia 4.0 x 2.4 m. 2 hojas

Acabados

Posibilidad bicolor

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)
Lacado imitaciéon madera

Lacado antibacteriano

Anodizado

Posibilidades de apertura

— | M 1 11 71 — |

(N I A A A A O

Dimensiones maximas

Corredera de 2, 3, 4y
6 hojas.
Posibilidad tricarril.

Peso maximo/hoja

Ancho (L) = 6.700 mm.
Alto (H) =3.200 mm.

Puerta 2 hojas

Consultar peso y dimensiones maximas para el resto de tipologias.

400 Kag.
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Sistema4500 CorrederaElevable conRPT

Sistema de puerta corredera perimetral con Rotura de
Puente Térmico y con estética achaflanada o curva en
hojas y junquillos.

Existe en dos versiones:

-4500 corredera elevable que basa su funcionamiento en
un sistema en el que las hojas se montan con un
mecanismo que permite la elevacién de la misma en la
maniobra de apertura y el descenso en la de cierre, de
manera que la puerta cerrada descansa sobre juntas de
estanqueidad longitudinales inferiores y superiores
produciéndose su enclavamiento en cualquier posicion.

Posibilidad de encuentros de hojas en esquina a 90° sin
parteluces.

En la configuracion de fijo y hoja, el carril de la zona fija
permanece oculto.

-4500 corredera en linea (no elevable) que permite
realizar correderas economicas de grandes dimensiones.

Presenta configuraciones de hoja+fijo, 2 hojas,
fijo+hoja+fijo, 2 hojas+2 fijos y 4 hojas.

El carril por el que se deslizan las hojas es de acero
inoxidable para evitar el desgaste de la pieza.

Posibilidad de marco a testa o perimetral.

Vivienda Unifamiliar . Sotogrande . Cadiz
s w




Sistema 4500 Corredera Elevable con RPT

Transmitancia Categorias alcanzadas en banco de ensayos
UH desde 1,4 (W/m’K)

Consultar tipologia, dimension y vidrio Permeabilidad al aire
(UNE-EN 12207:2000): Clase 3

CTE- Apto para zonas climaticas*: ¢ AB C D E Estanqueidad al agua
*En funcién de la transmitancia del vidrio (UNE-EN 12208:2000): Clase 8A

. . L Resistencia al viento
Alslamiento aciistico (UNE-EN 12210:2000): Clase C4

Maximo acristalamiento: 30 mm Ensayo de referencia 1,85 x 2,05 m. 1 hoja + 1 fijo

Maximo aislamiento acustico Rw=42 dB Acabados
Posibilidad bicolor
Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)
Lacado imitaciéon madera
Lacado antibacteriano
Anodizado

Secciones Espesor perfileria

Marco 100/123/127 mm. Puerta 2,0 mm.
185 mm. tricarril

Hoja 51 mm.

Longitud varilla poliamida

-version elevable de 24 y 14.6 mm.

-version en linea de 30y 14.6 mm.

144

Posibilidades de apertura

Corredera de 2, 3,4 y
— | — 1 ] v 1] g0 6 hojas.
! Posibilidad tricarril.

Q | Posibilidad monocarril
- r el IR Il ERa il Bl B N (1 hoja+1 fijo)
' Posibilidad encuentros a 90°
' sin parteluz
n AR Dimensiones maximas Peso maximo/hoja
+ J Ancho (L) = 6.700 mm. 400 Kg.(version elevable)
Alto (H) =2.900 mm.

280 Kg.(versioén en linea)

Puerta 2 hojas

Consultar peso y dimensiones maximas para el resto de tipologias.
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Sistema 4200 Corredera con RPT

Sistema .versatil con: multiples marco perimetrales -y
posibilidad de hojas atesta o perimetrales:

Presenta.opcion-estética enhojas curva o recta. : }}.L:
: | . : W
En st version de hojas atesta rectas se incluye-la solucion i.‘

4200 Corredera GALANDAGE: disenada para posibilitar
una apertura integral del hueco al ocultar totalmente las
hojas en la camara del muro de obra. Se consigue asi una
superficie de apertura del 100%.

Esta opcion GALANDAGE presenta marco monocarril y
bicarril, permitiendo asi balconeras de 1, 2 y 4 hojas
ocultas.

También permite la incorporacion de una hoja en paralelo
oculta del sistema de proteccion solar Tamiz.

Hotel'H10 :



Sistema 4200 Correderacon RPT

Transmitancia
UH desde 1,4 (W/m’K)

Consultar tipologia, dimensién y vidrio

Categorias alcanzadas en banco de ensayos

Permeabilidad al aire
(UNE-EN 12207:2000): Clase 3

CTE- Apto para zonas climaticas*: ¢ AB C D E

*En funcién de la transmitancia del vidrio

Estanqueidad al agua
(UNE-EN 12208:2000): Clase 7A

Resistencia al viento
(UNE-EN 12210:2000): Clase C5

Ensayo de referencia 1,20 x 1,20 m. 2 hojas

Aislamiento acustico
Maximo acristalamiento: 26 mm.

Maximo aislamiento acustico Rw=39 dB Acabados
Posibilidad bicolor
Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)
Lacado imitaciéon madera
Lacado antibacteriano
Anodizado

Secciones Espesor perfileria o

Marcos 60, 65, 77 y 80 mm. Ventana 1,5 mm.
106 y 126 mm. tricarril
Hojas 33 y 37 mm.

Longitud varilla poliamida de 14,6 a 20 mm.

108

Corredera de 2, 3, 4y
6 hojas.
Posibilidad tricarril.
i Posibilidad galandage mono
— — — — — —_ — H y bicarril de 1, 2 y 4 hojas.

60

4200 Corredera Galandage + Tamiz [  —F—/————— 00— ——— L——"Fnmn==s

Dimensiones maximas

Peso maximo/hoja

Ancho (L) = 4.400 mm.
Alto (H) =2.600 mm.

Ventana 2 hojas

Consultar peso y dimensiones maximas para el resto de tipologias.

100 Kg. (hoja perimetral)
200 Kg. (hoja a testa)
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Sistema 5000 Corredera Doble con RPT

Sistema de doble ventana corredera con Rotura de Puente e &

Térmico y guia de persiana intercalada entre hojas
exteriores e interiores.

icio Viviendas . Aveiro . Portugal




Sistema 5000 Corredera Doble con RPT

Transmitancia Categorias alcanzadas en banco de ensayos
UH desde 1,3 (W/m’K)

Consultar tipologia, dimension y vidrio Permeabilidad al aire
(UNE-EN 12207:2000): Clase 3

CTE- Apto para zonas climaticas™: ¢ AB C D E Estanqueidad al agua
*En funcion de la transmitancia del vidrio (UNE-EN 12208:2000): Clase 8A

Resistencia al viento
Aislamiento acustico (UNE-EN 12210:2000): Clase C4

Maximo hueco libre para acristalamiento: 18 mm. SR DR AR Al
Maximo aislamiento acustico Rw> 40 dB Acabados

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)
Lacado imitacién madera

Lacado antibacteriano

Anodizado

Secciones Espesor perfileria

Marco 199 mm. Ventana 1,5 mm.
Hoja 28 mm.

Longitud varilla poliamida del marco 16 y 20 mm.
L
105 E
\ L
! | ad
Ly == | &'L !

Corredera de 2, 3 y 4 hojas.

199

Dimensiones maximas Peso maximo/hoja

1 | Ancho (L) = 3.200 mm. 80 Kg.
\ Alto (H) =2.600 mm.

Ventana 2 hojas

Consultar peso y dimensiones maximas para el resto de tipologias.
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Sistema 4400 Corredera

Sistema de puerta corredera perimetral con estética
achaflanada en hojas y junquillos.

Existe en dos versiones:

-4400 corredera en linea: con posibilidad de incorporar
una cerradura electronica con tarjeta.

-4400 corredera elevable: basa su funcionamiento en
sistema en el que las hojas, se montan con un
mecanismo que permite la elevacion de las mismas en
la maniobra de apertura, y el descenso en la de cierre de
manera que la puerta cerrada descansa sobre las juntas
de estanqueidad longitudinales inferiores y superiores,
produciéndose su enclavamiento en cualquier posicion.

El carril por el que se deslizan las hojas es de acero
inoxidable para evitar el desgaste de la pieza.

Vivienda Unifamiliar . Radazul . Santa Cruz de Tenerife

V—




Sistema 4400 Corredera

Transmitancia Categorias alcanzadas en banco de ensayos
UH desde 1,9 (W/m’K)

Consultar tipologia, dimension y vidrio Permeabilidad al aire
(UNE-EN 12207:2000): Clase 3

CTE- Apto para zonas climaticas*: ¢ AB C D E Estanqueidad al agua
*En funcién de la transmitancia del vidrio (UNE-EN 12208:2000): Clase 7A

. . o Resistencia al viento
Alslamiento aciistico (UNE-EN 12210:2000): Clase A2

Maximo acristalamiento: 22 mm Ensayo de referencia 4,00 x 2,50 m. 2 hojas

Maximo aislamiento acustico Rw=34 dB Acabados
Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)
Lacado imitacién madera
Lacado antibacteriano
Anodizado

Secciones Espesor perfileria
Marco 110 mm. Puerta 1,8 mm.
Hoja 43 mm.
-,
162 —
J- ( )
2 R A N
[ |
|
“LJ Corredera de 2, 3 y 4 hojas.
G , === I-1-1-1-
e LX)
Corredera elevable de
7 — — — — - — - — - de 2, 3 y 4 hojas.
'
e Dimensiones maximas Peso maximo/hoja
Ancho (L) = 6.700 mm. 280 Kg. (corredera en linea)

Alto (H) =2.900 mm.

Puerta 2 hojas

400 Kg. (corredera elevable)

Consultar peso y dimensiones maximas para el resto de tipologias.
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Balconera Mediterranea Corredera

Sistema de balconera corredera monocarril o bicarril con
fijos y hojas. Presenta carril oculto en la zona fija y una
estética recta en marcoy hoja.

Gracias a sumaximo hueco libre de acristalamiento de 38,5
mm, este sistema puede garantiza un elevado grado de
insonorizacion.

Presenta una-version GALANDAGE disehada para
posibilitar una apertura integral-del._hueco al ocultar
totalmente las hojas en la camara del muro de obra.-Se
consigue asi una superficie de apertura del 100%.

La hoja y el marco son perimetrales.

. "
entro Integrado’de.Formacion de |nictas

-
-

e



Balconera Mediterranea Corredera

Transmitancia Categorias alcanzadas en banco de ensayos
UH desde 1,8 (W/m’K)

Consultar tipologia, dimension y vidrio Permeabilidad al aire

(UNE-EN 12207:2000): Clase 3
CTE- Apto para zonas climaticas*: ¢ AB C D E Estanqueidad al agua
*En funcién de la transmitancia del vidrio (UNE-EN 12208:2000): Clase 8A

. . o Resistencia al viento
Alslamiento aciistico (UNE-EN 12210:2000): Clase C4

Maximo acristalamiento: 30 mm Ensayo de referencia 1,49 x 1,24 m. 1 hoja+1 fijo

Maximo aislamiento acustico Rw=35 dB Acabados
Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)
Lacado imitacién madera
Lacado antibacteriano
Anodizado

Secciones Espesor perfileria

Marco 106 mm. Balconera 1,5 mm.
Hoja 45 mm.

118

Posibilidades de apertura

Corredera monocarril de:
- 1 hoja + 1 fijo
- 2 hojas + 2 fijos
....... Corredera bicarril
i de 2, 3y 4 hojas
- ‘H _ o _ — - : Posibilidad galandage
i de 1y 2 hojas

|

="

Dimensiones maximas Peso maximo/hoja

Ancho (L) = 4.400 mm. 240 Kg.
Alto (H) =2.600 mm.

Balconera 1 hoja + 1 fijo

Consultar peso y dimensiones maximas para el resto de tipologias.
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Sistema 2000 Corredera Perimetral

Sistema de corredera perimetral con posibilidad de hojas
rectas, achaflanadasy curvas.

Vivienda Unifamiliar . Cap D’en Font . Menorca




Sistema 2000 Corredera Perimetral

Transmitancia Categorias alcanzadas en banco de ensayos
UH desde 3,5 (W/m’K)

Consultar tipologia, dimension y vidrio Permeabilidad al aire

(UNE-EN 12207:2000): Clase 3
CTE- Apto para zonas climaticas*: o A B Estanqueidad al agua
*En funcién de la transmitancia del vidrio (UNE-EN 12208:2000): Clase 8A

. . o Resistencia al viento
Alslamiento aciistico (UNE-EN 12210:2000): Clase C5

Maximo acristalamiento: 17 mm Ensayo de referencia 1,20 x 1,20 m. 2 hojas

Maximo aislamiento acustico Rw=33 dB Acabados
Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)
Lacado imitacién madera
Lacado antibacteriano
Anodizado

Secciones Espesor perfileria

Marcos 40, 45y 60 mm. Ventana 1,5 mm.
106 y 126 mm. tricarril
Hojas 26 mm. (recta)
26 mm. (achaflanada)
27,5 mm. (curva)

i

B 105 _
| Posibilidades de apertura
L
! Corredera de 2, 3, 4y
o . | - - - o - - - - - 6 hojas.
3 T = Posibilidad tricarril.

Posibilidad monocarril.

60

Dimensiones maximas Peso maximo/hoja

Ancho (L) = 3.200 mm. 100 Kg.
Alto (H) =2.600 mm.

Ventana 2 hojas

Consultar peso y dimensiones maximas para el resto de tipologias.
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| $istema 5000 Corredera

das . Santiago de Compostela . A Cort




Sistema 5000 Corredera

Transmitancia Categorias alcanzadas en banco de ensayos
UH desde 2,0 (W/m’K)

Consultar tipologia, dimension y vidrio Permeabilidad al aire

(UNE-EN 12207:2000): Clase 3
CTE- Apto para zonas climaticas*: ¢ AB C D E Estanqueidad al agua
*En funcién de la transmitancia del vidrio (UNE-EN 12208:2000): Clase 8A

. . L Resistencia al viento
Alslamiento aciistico (UNE-EN 12210:2000): Clase C5

Maximo acristalamiento: 18 mm Ensayo de referencia 1,20 x 1,20 m. 2 hojas

Maximo aislamiento acustico Rw=34 dB Acabados
Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)
Lacado imitacién madera
Lacado antibacteriano
Anodizado

Secciones Espesor perfileria

Marco 73 mm. Ventana 1,5 mm.
Hoja 28 mm.

83
- |
ﬁ DS | Posibilidades de apertura
| Corredera de 2, 3 y 4 hojas.
@ \ ‘ - - - - — - — - —
© |
|
|
Y ] | Dimensiones maximas Peso maximo/hoja
— |
Ancho (L) = 3.200 mm. 80 Kg.

Alto (H) =2.600 mm.

Ventana 2 hojas

Consultar peso y dimensiones maximas para el resto de tipologias.
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.
Sistema 5000 Corredera Integral

Sistema de corredera que consta de un marco lateral con
guia de persiana incorporada.

|

L B AR AL




Sistema 5000 CorrederaIntegral

Transmitancia Categorias alcanzadas en banco de ensayos
UH desde 2,0 (W/m’K)

Consultar tipologia, dimension y vidrio Permeabilidad al aire

(UNE-EN 12207:2000): Clase 3
CTE- Apto para zonas climaticas*: ¢ AB C D E Estanqueidad al agua
*En funcién de la transmitancia del vidrio (UNE-EN 12208:2000): Clase 8A

. . L Resistencia al viento
Alslamiento aciistico (UNE-EN 12210:2000): Clase C5

Maximo acristalamiento: 18 mm Ensayo de referencia 1,20 x 1,20 m. 2 hojas

Maximo aislamiento acustico Rw=34 dB Acabados
Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)
Lacado imitacién madera
Lacado antibacteriano
Anodizado

Secciones Espesor perfileria

Marco 121 mm. Ventana 1,5 mm.
Hoja 28 mm.

100
- g W
‘ v T, L3 _
i L
£

Corredera de 2, 3 y 4 hojas.

121

Ipt 4
f

Dimensiones maximas Peso maximo/hoja

Ancho (L) = 3.200 mm. 80 Kg.
Alto (H) =2.600 mm.

Ventana 2 hojas

Consultar peso y dimensiones maximas para el resto de tipologias.
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Sistema 6200 Corredera
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Sistema 6200 Corredera

Transmitancia Categorias alcanzadas en banco de ensayos
UH desde 3,6 (W/m’K)

Consultar tipologia, dimension y vidrio Permeabilidad al aire
(UNE-EN 12207:2000): Clase 3
CTE- Apto para zonas climaticas*: o A B Estanqueidad al agua
*En funcién de la transmitancia del vidrio (UNE-EN 12208:2000): Clase 7A

. . L Resistencia al viento
Alslamiento aciistico (UNE-EN 12210:2000): Clase C3

Maximo acristalamiento: 15 mm Ensayo de referencia 1,12 x 1,15 m. 2 hojas

Maximo aislamiento acustico Rw=35 dB Acabados

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)
Lacado imitacién madera

Lacado antibacteriano

Anodizado

Secciones Espesor perfileria
Marco 60 mm. Ventana 1,25 mm.
Hoja 22 mm.
e
73 i Hﬁ o
| \ e
| —
L ‘ Posibilidades de apertura
l Corredera de 2, 3, 4y
m— - - - - _ - - - - 6 hojas.
3 g — | Posibilidad tricarri.
‘ Posibilidad de ventana doble.
|
I | Dimensiones maximas Peso maximo/hoja
Ancho (L) = 1.600 mm. Ancho (L) = 1.600 mm. 80 Kg.
Alto (H) =1.600 mm. Alto (H) =2.100 mm.
Ventana 2 hojas Balconera 2 hojas

Consultar peso y dimensiones maximas para el resto de tipologias.
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Sistema 6500 Corredera
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Sistema 6500 Corredera

Transmitancia Categorias alcanzadas en banco de ensayos

UH desde 2,0 (W/m’K) 5 _
Consultar tipologia, dimension y vidrio Permeabilidad al aire
(UNE-EN 12207:2000): Clase 3

CTE- Apto para zonas climaticas*: ¢ AB C D E Estanqueidad al agua
*En funcién de la transmitancia del vidrio (UNE-EN 12208:2000): Clase 7A

. . o Resistencia al viento
Alslamiento aciistico (UNE-EN 12210:2000): Clase C4

Maximo acristalamiento: 17 mm Ensayo de referencia 1,48 x 1,30 m. 2 hojas

Maximo aislamiento acustico Rw=34 dB Acabados
Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)
Lacado imitacién madera
Lacado antibacteriano
Anodizado

Secciones Espesor perfileria

Marco 86 mm. Ventana 1,5 mm.
Hoja 32 mm.

101

Posibilidades de apertura

Corredera de 2, 3, 4y
6 hojas.

Posibilidad tricarril.
Posibilidad monocarril.

Dimensiones maximas Peso maximo/hoja

Ancho (L) = 4.000 mm. 150 Kg.
Alto (H) =2.600 mm.

Ventana 2 hojas

Consultar peso y dimensiones maximas para el resto de tipologias.

101




102



SISTEMAS DE

PROTECCION SOLAR

104 Tamiz
106 Mallorquina
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tema Tamiz
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Sistema Tamiz

Transmitancia

Resistencia térmica de la contraventana y la
camara AR= 0,08 (m*’K/W)

Uw (W/m3K) Uws (W/m?K)

0.8 0.75
1.0 0.93
1.2 1.09
1.4 1.26
1.6 1.42
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
3.2

Uw transmitancia de ventana
Uws transmitancia de conjunto ventana-contraventana

Célculos realizados segin UNE-EN ISO 10077-1:2000

Secciones
Marco 47 mm.
Hoja 40 mm.

Espesor perfileria
Ventana 1,3 mm.
Puerta 1,5 mm.

47

Categorias alcanzadas en banco de ensayos

Resistencia a la carga de viento
(UNE 13659:2004): CLASE 5

Ensayo de referencia 1,50 x 1,50 m. 2 hojas

Acabados

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)
Lacado imitacién madera

Lacado antibacteriano

Anodizado

Posibilidades de cerramiento:

Cerramiento con lamas fijas u orientables
Cerramiento opaco (panel sandwich)
Cerramiento acristalado

A
A |
A i

£

Posibilidades de apertura

Dimensiones maximas

Practicable de 1, 2, 3 y 4 hojas
Plegable
Corredera

Peso maximo/hoja

Ancho (L) = 1.600 mm.
Alto (H) =2.500 mm.

Apertura 1 hoja, practicable

Consultar peso y dimensiones maximas para el resto de tipologias.

65 Kg.
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Sistema Mallorquina

Sistema de contraventana de lamas fijas u orientables.
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Sistema Mallorquina

Transmitancia

Resistencia térmica de la contraventana y la

camara AR= 0,08 (m*’K/W)
Uw (W/m?K)
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
3.2

Uw transmitancia de ventana

0.75
0.93
1.09
1.26
1.42
1.57
1.72
1.87
2.01
2.15
2.29
2.42
2.55

Uws (W/m?K)

Uws transmitancia de conjunto ventana-contraventana

Calculos realizados segiin UNE-EN ISO 10077-1:2000

Secciones
Marco 40 mm.
Hoja 48 mm.

83

Espesor perfileria
Ventana 1,3 mm.
Puerta 1,4 mm.

40

Categorias alcanzadas en banco de ensayos

Resistencia a la carga de viento
(UNE 13659:2004): CLASE 5

Ensayo de referencia 1 x 1,50 m. 2 hojas

Acabados

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)
Lacado imitacién madera

Lacado antibacteriano

Anodizado

[

i

|

Posibilidades de apertura

Practicable de 1, 2, 3 y 4 hojas

Dimensiones maximas

Peso maximo/hoja

Ancho (L) = 1.600 mm.
Alto (H) =2.500 mm.

Ventana 1 hoja, practicable

Consultar peso y dimensiones maximas para el resto de tipologias.

100 Kg.
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SISTEMAS

PVC

110 A70 Abisagrada
112 C70 Corredera
114 E170 CorrederaElevable
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PVC
Sistema A70 Abisagrada

Sistema abisagrado de 70 mm de profundidad de marcoy
una capacidad maxima de acristalamiento de 40 mm.

Su perfileria de 5 camaras interiores en marco y hoja, le
confiere una gran eficiencia energética con valores de
transmitancia desde 0,8 W/m’K, convirtiéndolo asi en el
ventanal idéneo para garantizar el cumplimiento de las
normativas mas exigentes aplicables a cualquier zona
climatica.

Presenta dos estéticas en el disefio de la hoja,
achaflanaday recta.

Vivienda Unifamiliar . Ribadeo . Lugo



Transmitancia
UH desde 0,8 (W/m’K)

Consultar tipologia, dimensién y vidrio

CTE- Apto para zonas climaticas*: ¢ AB C D E

*En funcién de la transmitancia del vidrio

Aislamiento acustico
Maximo acristalamiento: 40 mm.

Ejemplo de aislamiento acustico segun vidrio:

Categorias alcanzadas en banco de ensayos

Permeabilidad al aire
(UNE-EN 12207:2000): Clase 4

Estanqueidad al agua
(UNE-EN 12208:2000): Clase E900

Resistencia al viento
(UNE-EN 12210:2000): Clase C5

Ensayo de referencia 1,23 x 1,48 m. 2 hojas

Acabados

Sistema A70 Abisagrada-PVC <

e o Posibilidad bicolor
_——————————————————————— Blanco
8/10/4 RW(C:Ctr):34§- -4§d BA

-1;-4

Calculos realizados segtin norma UNE-EN 14351-1:2006

10/12/6 Rw(C:Ctr)=35 dBA Color
6/14/5+5 Rw(C:Ctr)=36 dBA Imitaciéon madera

Secciones

Marco 70 mm.
Hoja 80 mm.

120

L5

. Posibilidades de apertura
Apertura interior: practicable,
IS | ) oscilo-batiente, oscilo-paralela
| y abatible.
\
- = . Apertura exterior: practicable.
| 0
S i AR Dimensiones méaximas Peso maximo/hoja
‘ + ’ Ancho (L) = 1.000 mm. 100 Kg.

Alto (H) = 2.150 mm.

Balconera 1 hoja, oscilo-batiente

Consultar peso y dimensiones maximas para el resto de tipologias.

m



PVC

Sistema C70 Corredera

Sistema de ventana y balconera correderas de 70 mm de
profundidad de marco y una capacidad maxima de
acristalamiento de 24 mm.

Con un valor de transmitancia térmica de ventana que va
desde 1,3 W/m’K, presenta un alto grado de eficiencia
energeética.




Sistema C70 Corredera-PVC

Transmitancia Categorias alcanzadas en banco de ensayos
UH desde 1,3 (W/m’K)

Consultar tipologia, dimension y vidrio Permeabilidad al aire
(UNE-EN 12207:2000): Clase 4

CTE- Apto para zonas climaticas*: ¢ AB C D E Estanqueidad al agua

*En funcién de la transmitancia del vidrio (UNE-EN 12208:2000): Clase 7A

Resistencia al viento
(UNE-EN 12210:2000): Clase C5
Maximo acristalamiento: 24 mm. Ensayo de referencia 1,23 x 1,48 m. 2 hojas

Aislamiento acustico

Ejemplo de aislamiento acustico segun vidrio: Acabados

e o Posibilidad bicolor
—_—————————————————————— Blanco
4/8/4 RW(C:Ctr):27§- -2§d BA

6/10/6 Rw(C:Ctr)=28(-1'-2)dBA Color
6/8/3+3 RW(C-Ctn=29(-1:-2

Calculos realizados segtin norma UNE-EN 14351-1:2006

dBA Imitacién madera

Secciones

Marco 70 mm.
Hoja 46 mm.

149

Posibilidades de apertura

Corredera de 2, 3Y 4.

70

| AR Dimensiones maximas Peso maximo/hoja

+ /
+ J Ancho (L) = 3.400 mm. 140 Kg.
Alto (H) = 2.200 mm.

Balconera 2 hojas

Consultar peso y dimensiones maximas para el resto de tipologias.
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PVC
Sistema E170 Corredera Elevable

Sistema disefiado para permitir cerramientos de grandes
dimensiones con maximas superficies de acristalamiento
que garanticen la entrada de luz a los espacios interiores,
pudiéndose alcanzar medidas maximas de hoja de 3
metros de ancho por 2.75 metros de alto.

Presenta un marco de 170 mm de profundidad y una
capacidad maxima de acristalamiento de 40 mm.

El herraje incorporado de suave manipulacion en las
maniobras de apertura y cierre soporta pesos de hasta
300 Kg por hoja.




Sistema E170 CorrederaElevable-PVC

Transmitancia
UH desde 0,8 (W/m’K)

Consultar tipologia, dimensién y vidrio

Acabados
Posibilidad bicolor
Blanco

Color

Imitacién madera

CTE- Apto para zonas climaticas*: ¢ AB C D E

*En funcién de la transmitancia del vidrio

Aislamiento acustico

Maximo acristalamiento: 40 mm.

Ejemplo de aislamiento acustico segun vidrio:

Vidrio Reduccién nivel sonoro

6/8/6
10/10/6
6/14/5+5 Rw(c:ctr)=30(-1;-2)dBA

Calculos realizados segtin norma UNE-EN 14351-1:2006

Secciones

Marco 170 mm.
Hoja 70 mm.

183

LL

£2

170

11
3
|
|
J

W woaail

Posibilidades de apertura

1 — | N

!_° 1 | 1 — | 1

Dimensiones maximas

Corredera elevable de 1, 2
y 4 hojas.

Peso maximo/hoja

Ancho (L) =6.000 mm.
Alto (H) =2.750 mm.

Puerta 2 hojas

Consultar peso y dimensiones maximas para el resto de tipologias.

300 Kg.
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SISTEMADE

BARANDILLA




Sistema Barandilla

Sistema de barandilla que permite contemplar todo tipo de
solucién gracias a una extensa gama de accesorios con
los que se complementa.

Posibilidad de anclaje a forjado o a canto de forjado.

_ Urbanizaci6n . Benidorm . AIicaﬁte 3

e e



Sistema Barandilla

Posibilidades
Barandilla de vidrio
Barandilla de vidrio con borde superior libre
Barandilla de barrotillo

Barandilla de barrotillo con borde superior libre

Posibilidades pasamanos
Cuadrado - 60 mm. de ancho
Circular - 66 mm de diametro

Eliptico - 80 mm. de perimetro exterior

Acabados

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)
Lacado imitacién madera

Lacado antibacteriano

Anodizado

Ensayos segun normas UNE 85.237-1991,
UNE 85.238-1991 y UNE 85.240-1990 y
requisitos establecidos en CTE (DB SU-1
y DB SE-AE)

1-Ensayo estatico horizontal hacia el exterior
2-Ensayo estatico horizontal hacia el interior
3-Ensayo estatico vertical
4-Ensayo dinamico con cuerpo blando
5-Ensayo dinamico con cuerpo duro
6-Verificacion del apartado 3.2 del

DB SE-AE del CTE
7-Ensayo de seguridad

(UNE-EN 85.240:1990): Clase A- EXCELENTE

Ensayo de referencia barandilla con vidrio en toda la altura de
1.100 mm.(H) x 2.450 mm.(L) y 3 pilastras.

Ensayo de referencia barandilla con barrotillo con borde superior
libre de 1.100 mm.(H) x 2.000 mm.(L) y 3 pilastras.

Dimension maxima entre pilastras

Altura minima

1.000 mm.

900 mm.
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Accesorios

Ventana con herraje de bisagras ocultas



Accesorios

CORTIZO posee toda una gama de accesorios orientada a dar respuesta a las necesidades de la
arquitectura mas vanguardista y del interiorismo mas actual.

Con variedad de estéticas basicas y minimalistas, y con mdutiples acabados, garantiza la perfecta
integracion del accesorio y la perfileria, configurando asi un cerramiento armonioso y moderno.

Ademas de los accesorios estandar, existe la posibilidad de integrar HERRAJES CON BISAGRAS
OCULTAS en los siguientes sistemas:

COR 70 CC16 / COR 70 Hoja Oculta CC16 / COR 60 CC16 / COR 70 Industrial / COR 60 /
COR 60 Hoja Oculta / COR 3500 / COR 3000 / COR 2000 / COR 2300 / Puerta Millennium Plus

Asi mismo, varios de los sistemas presentan la opcién de incorporar el HERRAJE DE SEGURIDAD,
Evo Security:

COR 70 Industrial / COR 60 / COR 60 Hoja Oculta / COR 3500 / COR 3000 / COR 2000 / COR 2300

MANILLA CORTIZO INOXIDABLE
DISENO Y ESTETICA

Manilla de ventana en acero inoxidable para aperturas
practicables y oscilobatientes de disefio vanguardista.

Adaptabilidad perfecta a la caja de transmision y multipunto.
Con un tamafio de escudo minimo (66 x 31 x 10,5 mm.),
tornilleria oculta y cuadradillo de 7 mm, esta manilla
presenta las siguientes dimensiones: 158 mm. de longitud y
31 mm. de ancho.

Materiales: manilla y escudo de acero inoxidable y roseta
con base de nylon.

ACABADOS -Acero inoxidable

MANILLA CORTIZO
DISENO SIN ESCUDO

Manilla en aluminio para aperturas practicables y
oscilobatientes que, con su estética recta y su casi
ausencia de escudo, se convierte en el accesorioideal para
integrarse en cualquier ventana abisagrada Cortizo.

Adaptabilidad perfecta a la caja de transmision y multipunto.
Con tornilleria oculta y cuadradillo de 7 mm, esta manilla
presenta las siguientes dimensiones: 147.5 mm. de
longitud y 30.4 mm. de ancho.

Materiales: manilla de aluminio, base y escudo de zamak.

ACABADOS -Lacados Blanco / Negro / Inox
*Lacados Plata Mate / Plata Brillo
*Lacados Carta RAL
*Lacados especiales-texturados
*PVD Inox
*PVD Oro




Microventilacion CORTIZO




Microventilacion CORTIZO

El CTE en su Documento Basico de Salubridad (DB-HS) indica que las viviendas deben disponer de

un sistema general de ventilacién y han de estar dotadas de aberturas de admisién que garanticen la

circulacion del aire para poder asegurar la calidad interior del mismo.

Cortizo ofrece un sistema de aireacién aprobado por el Ministerio de Vivienda (BOE num 99 del 23 de
abril de 2.009, Sec. |, paginas 36424 y 36426) para el cumplimiento de estas exigencias en materia de

salubridad: laMICROVENTILACION

Este dispositivo, compuesto de dos piezas ubicadas en el propio herraje de la ventana, permite una

apertura milimétrica (6 a 8 mm.) que asegura una lenta y gradual admisién de aire manteniendo la

posicion de cierre de la ventana.

Es aplicable a todo tipo de aperturas: practicables, oscilo-batientes y correderas.

El mecanismo de microventilacién para ventanas practicables y oscilo-batientes es regulable,

permitiendo asi variaciones en el caudal de ventilacion.

Fragmento del BOE num. 99 del 23 de abril de 2.009, Sec. |, paginas 36424 y 36426

“...como aberturas de admision, se dispondran aberturas dotadas de aireadores o aperturas
fijas de la carpinteria, como son los dispositivos de microventilacién con una permeabilidad al
aire segun UNE-EN 12207:2000 en la posicion de apertura de clase 1 o superior...”

Ventajas de la )
MICROVENTILACION CORTIZO

- cumplimiento de la normativa DB-HS
- menor coste que otros sistemas de aireacién

-mecanismo oculto en el herraje, no se modifica la
estéticade laventana

-no merma las prestaciones finales de la ventana en
materia de eficiencia energética o aislamiento
acustico

~ T

Mecanismo de microventilacion
para ventanas practicables y
oscilo-batientes

Mecanismo de microventilacion
para ventanas correderas

MICROVENTILACION EN VENTANAS PRACTICABLES Y OSCILO-BATIENTES

CAUDAL DE VENTILACION

PERMEABILIDAD AL AIRE

SUPERFICIE DE ADMISION

Presion (Pa) | Caudal (I/sm2)*

50 hasta 17,2(1)

CLASE 1

Valor obtenido en posicion de
microapertura segun UNE-EN 12207:2000

Pract. — S(cmz2) = 0,8 x alto hoja(cm)

Osc-B. - S(cm2) = 0,8 x ancho hoja(cm)

(1) Valor obtenido segiin UNE-EN 1026:2000 por ensayo realizado segtin informe PR110009.
Ventana de referencia 1.246 x 1.500 m. 2 hojas

* Caudal proporcionado por m2 de hoja que incorpore microventilacion

MICROVENTILACION EN VENTANAS CORREDERAS

CAUDAL DE VENTILACION

PERMEABILIDAD AL AIRE

SUPERFICIE DE ADMISION

Presion (Pa) | Caudal (I/sm)*

50 hasta 8,0(1)

CLASE 1

Valor obtenido en posicion de
microapertura segun UNE-EN 12207:2000

S(cm2) = 0,6 x alto hoja(cm)

(1) En funcién de la serie corredera

* Caudal proporcionado por m de hoja que incorpore microventilacion

“
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Departamentos de Arquitectura e Ingenieria

RED TSAC

CORTIZO cuenta con una amplia red de 15 Departamentos de Arquitectura e Ingenieria localizados
estratégicamente en todo el territorio espanol y portugués para proveer de asistencia personalizada
de alta cualificacion a arquitectos en sus entornos profesionales.

Se trata de oficinas de proximidad dirigidas por ingenieros, arquitectos y arquitectos técnicos de
amplia experiencia y formacion especifica en el disefio de soluciones de cerramientos para la
edificacion.

Esta asistencia integral y personalizada al arquitecto se ofrece desde el nacimiento del proyecto

hasta la ejecucion del mismo con un seguimiento en obra.

Mas de 26.000 horas de consultoria plasmadas en mas de 1.000 proyectos de arquitectura, y mas de
20.000 consultas técnicas son atendidas a lo largo del afo desde estos Departamentos de
Arquitectura e Ingenieria que conforman la Red TSAC.

Servicio integral CORTIZO al arquitecto Diseiio de soluciones a medida

- Diseno, calculo y dimensionamiento de perfileria a medida para cada proyecto

- Resolucién de detalles y encuentros en obra ‘
- Calculo estructural por elementos finitos

- Justificacién documental de cumplimiento normativo

- Ensayos y certificaciones oficiales desde el Centro Tecnologico CORTIZO
(Organismo notificado n® NB 2242)

- Asistencia técnica integral y especifica en Panel Composite a través de nuestros :
Departamentos Técnicos exclusivos para este sistema o o
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DIRECTORIOS

Departamentos de Arquitectura e Ingenieria
RED TSAC

Fabricas y oficinas centrales
Centros de distribucion y logistica nacionales

Centros de distribucion y logistica internacionales
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Departamentos de Arquitectura e Ingenieria

RED TSAC

TSAC GALICIA

» Mévil: 699 664 002
* tsac1@cortizo.com

TSAC ASTURIAS, LEON Y CANTABRIA

« Mévil: 608 131 031

* tsac15@cortizo.com

TSAC MADRID

» Mévil: 639 205 912

* tsac2@cortizo.com

TSAC CASTILLA-LA MANCHA
Y ANDALUCIA

» Mévil: 648 801 965

* tsac21@cortizo.com

TSAC CATALUNA

» Movil: 699 664 418
* tsac3@cortizo.com

TSAC ARAGON, NAVARRA, LA RIOJAY

SORIA

» Movil: 648 803 244
« tsac35@cortizo.com

TSAC COMUNIDAD VALENCIANA'Y MURCIA

» Mévil: 699 664 428
* tsac4@cortizo.com

TSAC SANTA CRUZ DE TENERIFE
» Movil: 699 667 908

« tsaccanarias@cortizo.com

TSAC LAS PALMAS

* Movil: 649 286 729

* tsaclaspalmas@cortizo.com

TSAC PORTUGAL NORTE

* Movil: +351 914 399 102

* tsacportugal@cortizo.com

TSAC PORTUGAL CENTRO-SUR

* Movil: +351 914 399 153

* tsac65@cortizo.com

TSAC CASTILLA LEON Y EXTREMADURA
* Movil: 699 668 738

* tsac7@cortizo.com

TSAC PAIS VASCO Y BURGOS

» Movil: 649 028 687

* tsac8@cortizo.com

TSAC ISLAS BALEARES

» Movil: 649 028 495
* tsacbaleares@cortizo.com




Fabricas y
oficinas centrales

SEDE CENTRAL
Extramundi, s/n

15901 Padrén (A Corufia)
Espafia

Tel.: 902 31 31 50

Fax: 981 81 60 25
www.cortizo.com

FABRICA EN STA. CRUZ
DE TENERIFE

Pol. Ind. Granadilla — Parc. 8/12
38611 Granadilla de Abona
(Tenerife)

Tel.: 922 392 532

Fax: 922 392 289
canarias@cortizo.com

FABRICA EN CIUDAD REAL
Pol. Ind. Calle D — Parc. 20

13200 Manzanares

(Ciudad Real)

Tel.: 926 647 050

Fax: 926 611 675
manzanares@cortizo.com

FABRICA EN ESLOVAQUIA
Zeleznicny rad, 29

986 01 Nova Bana

Eslovaquia

Tel.: +421 456 855 402

Fax: +421 456 855 257
cortizo_slovakia@cortizo.com

FABRICA EN POLONIA
Ul.Geodetow, 2

97-500 Radomsko

Polonia

Tel.: +48 44 683 55 55

Fax: +48 44 683 55 56
systemy.polska@cortizo.com

Centros de distribucion
y logistica nacionales

Y \W.\Y/.N

Pol. Ind. Galzar

C/ Arrikruz, 46. Aptdo. 24
01200 — Salvatierra

Tel.: 945 300 977

Fax: 945 300 983

ASTURIAS

Pol. Ind. Porceyo I-12
Camin del Fontan 214
33392 — Porceyo- Gijon
Tel.: 985 169 954

Fax: 985 167 049

ALUMINIOS PEREZ SOTO, S.L.
Pol. Ind. Roces, 4

C/ Antonio Gaudi Cornet, 2
33211 — Gijon

Tel.: 985 168 744

Fax: 985 168 299

BALEARES

MADERESA — MALLORCA
Cami Vell de Ciutat, 58-B, P.I.
07630 — Campos

Tel.: 971 160 328

Fax: 971 651 283
mallorca@maderesa.net

MADERESA — MENORCA
Pol. Ind. La Trotxa, P 37
07730 — Alaior

Tel.: 971 379 170

Fax: 971 379 171
menorca@maderesa.net

MADERESA — IBIZA
Movil: 618 498 435
ibiza@maderesa.net

BURGOS
EURO-JOYAN, S.L.

Ctra. Madrid- Irdn, km 243
Naves Taglosa, 187-189
09007 — Burgos

Tel.: 947 485 810

Fax: 947 483 249

CACERES

ALUVISA

Ctra. de Medellin, km 2 izda.
10196 — Caceres

Tel.: 927 242 373 / 223 630
Fax: 927 242 373
aluvisa@aluvisa.es

CANTABRIA

Avda. de la Cerrada, 37
Nave 13

39600 — Maliafio

Tel.: 942 260 733

Fax: 942 260 763

CIUDAD REAL

Pol. Ind. Calle D — Parc. 20
13200 Manzanares
(Ciudad Real)

Tel.: 926 644 883

Fax: 926 644 776

FUERTEVENTURA
Pol. Ind. El Matorral

Pol. 3 Nave 32

35610 El Matorral — Antigua
Tel.: 928 160 434

Fax: 928 160 444

GIRONA

COMERCIAL SICAR, S.L.

C/ Muscarola, s/n. Naves B5-B6
17180 — Vilablareix

17180 — Vilablareix

Tel.: 972 244 387

Fax: 972 244 388
comercialsicar@telefonica.net

GRAN CANARIA
Pol. Ind. Arinaga. Fase |
C/ Las Mimosas,

Parc. 117-118

35119 Agliimes

Tel.: 928 188 916

Fax: 928 188 917

LANZAROTE

C/ Nicolas Estebanes
Nave 3-4

Barriada de Tenorio
35500 Arrecife - Lanzarote
Tel.: 928 804 112

Fax: 928 805 084

LEON

Ctra. Leén-Zamora, km. 8,5
24231 — Onzonilla

Tel.: 987 211 507

Fax: 987 216 320

LLEIDA

Pol. Ind. de Cervera

Calle Pla d’urgell, Parc. 7-8
25200 — Cervera

Tel.: 973 533 037

Fax: 973 531 252

LUGO

Pol. Ind. del Ceao

C/ Vidrio, 116. 27290 — Lugo
Tel.: 982 209 616

Fax: 982 209 616

MADRID

Pol. Ind. Regordofio
C/ Regordorio, 10
28936 — Mostoles
Tel.: 91 643 51 00
Fax: 91 646 26 92

OURENSE

Pol. Ind. Barreiros

Ctra. Madrid, km. 530. Nave 13

32911 San Cibrao das Vifias
Tel.: 988 247 628
Fax: 988 239 841

VALENCIA

INDUSTRIA AMARRO, S.A.
C/ Ciudad de Sevilla, 13
46988 — Paterna

Tel.: 961 340 611

Fax: 961 340 780

VALLADOLID

ALUMINIOS HERNANSANZ, S.L.
Pol. Ind.. San Cristobal

C/ Helio, 22

47012 — Valladolid

Tel.: 983 236 004

Fax: 983 479 110
herca@aluminiosherca.com

y4:\'/[e]37.\

Pol. Ind. Morales del Vino
Ctra. Salamanca, Km. 3
49190- Morales del Vino
Tel.: 980 574 047

Fax: 980 574 046

ZARAGOZA

Pol. Ind. Malpica — Alfindén
C/ Chopo, 72

50171 La Puebla de Alfindén
Tel.: 976 108 346

Fax: 976 108 098




Centros de distribucién y logistica internacionales

ALEMANIA ESTE Y AUSTRIA
MIGUEL A. PINEIRO

Tel.: +49 16 094 830 097
export@cortizo.com

BELGICA, HOLANDA,
ALEMANIA OESTE Y SUIZA
DIDIER HANSSENS

Av. du Cyclotron, 6

B-1348 Louvain-la-Neuve (Bélgica)
Tel.: +32 1039 0093/44

Fax: +32 1039 0094
dh@hanssens-alusteel.com

CROACIA, SERBIA, MONTENEGRO
BOSNIA-HERZEGOVINA,
MACEDONIA Y ESLOVENIA

SRADAN BASARIC

Vicenta iz kastva, 4

10000 — Zagreb (Croacia)

Tel.: +385 95 9081 294

Fax: +385 1 3840 035
centraleurope@cortizo.com

DINAMARCA Y NORUEGA
NICHOLAS V. SCHONBUCHER

Delken 42, DK - 6000 Kolding (Dinamarca)
Tel: +45 20 521 918
denmark@cortizo.com

ESLOVAQUIA

Y REPUBLICA CHECA
Delegado Sistemas Eslovaquia
BOHUS GORDAN

Zeleznicny rad, 29

968 01 — Nova Bana (Eslovaquia)
Tel.: +421 456 855 402
systemy.slovensko@cortizo.com
sales_mngt_slovakia@cortizo.com

Zona Moravia (Republica Checa)
RASTISLAV MARUSKA

Tel.: +420 773 502 644
cesko@cortizo.com

Zona Bohemia (Republica Checa)
Alucad Bohemia

Rohoznice, 104

Lazne Bohemia (Republica Checa)
Tel.: +420 469 631 113
info@alucad.cz

Delegado perfileria industrial
MARIAN HONAIZER

Zeleznicny’ rad, 29

968 01 — Nova Barnia (Eslovaquia)
Tel.: +421 262 250 226

Fax: +421 262 250 324

Movil: +421 915 986 159
sales_slovakia@cortizo.com

FINLANDIA
EDUARD MAANDI
Tel.: +35 850 341 8000
finland@cortizo.com

FRANCIA NORTE
STEPHANE HEMMER

66 Avenue H. Barbusse

94240 L'Hay les Roses (Francia)
Movil: +34 669 376 981

Fax: +34 981 804 212
francianorte@cortizo.com

FRANCIA SUR

JESUS ZAFRILLA

Impasse des Charmilles

26100 Romans sur Isére (Francia)
Tel.: +33 475 052 387

Fax: +33 475 053 203

Movil: +33 607 767 698
cortizo@zafrilla.eu

GRAN BRETANA

ALAN GRADY

Unit 4, The Perry Centre

Waterwells Business Park
Gloucester GL2 2AD (Gran Bretaria)
Tel.: +44 1 452 723 355

Fax: +44 1 452 723 300
sales@visionprofiles.co.uk

HUNGRIA

Delegado Sistemas

MARIAN BODIS

Zeleznicny rad, 29

968 01 — Nova Baria (Eslovaquia)
Tel: +421 456 855 402

Movil: +36 202 482 430
muszakiosztaly@cortizo.com

Delegado perfileria industrial
BODIS MIKULAS

Zeleznicny rad, 29

968 01 — Nova Baria (Eslovaquia)
Tel.: +421 456 855 402

Movil: +36 309 372 804
hungaria@cortizo.com

PAISES BALTICOS: Estonia,
Letonia y Lituania

DMITRI SVIRIDOV

Tel.: +37 253 338 500
baltic@cortizo.com

POLONIA

Delegado Sistemas
ARKADIUSZ BERLINSKI
Geodetow

97-500 Radomsko (Polonia)
Tel.: +48 44 683 55 55

Fax: +48 44 683 55 56
systemy.polska@cortizo.com

Delegado perfileria industrial
ARTUR SKERCZYNSKI
Ul.Wolodyjowskiego, 23

05 092 Lomianki (Polonia)
Tel.: +48 227 517 425

Movil: +48 603 250 090
polska@cortizo.com

PORTUGAL

VILA DO CONDE - OPORTO
Delegado Sistemas

RAMON CAROU TUBIO
Zona Industrial de Varziela
Rua n°® 8, lotes 30-31

ALEMANIA POLONIA
BELGICA

UCRANIA

REPUBLICA
FUXS CHECA
ESLOVAQUIA
FRANCIA syjza AUSTRIA
ESLOVENIA

CROACIA
BOSNIA-HERZEGOVINA
SERBIA

RUMANIA

MONTENEGRO
MACEDONIA

4480 Fajozes- Vila do Conde (Portugal)
Tel.: +351 252 637 598

Fax: +351 252 637 599

Movil: +351 914 399 113
dptotecnico.viladoconde@cortizo.com

RIO MAIOR - LISBOA

Delegado Sistemas

ANTONIO CASAL LAFUENTE
Parque de Negocios de Rio Maior,
Rua E - Lote 10

Quinta do Sanguinhal

2040-357 — Rio Maior

Tel.: +351 243 909 430

Fax: +351 243 907 259
riomaior@cortizo.com

ZONA DE GAIA

MARIA & MARINA-Aluminios e Componentes, Lda.

Travessa do Agro, 46

4410-384 Arconzelo- Vila Nova Gaia (Portugal)
Tel.: +351 22 7622275 / +351 22 7622276
Fax: +351 22 7622277
geral@mariamarina.com

Delegado perfileria industrial
JUAN CARLOS TARRIO

Mavil: +351 914 399 116
comercialportugal@cortizo.com

RUMANIA

Zona Timisoara

DAN TUDOR

Calea Buziasului, Nr.11
300714-Timisoara
Tel.: +40 356 111 053
timisoara@cortizo.com

Zona Cluj-Napoca

COSMIN PAUNESCU
Strada Oasului, Nr. 27
400264 Cluj-Napoca
Tel.: +40 364 113 047
Movil: +40 745 025 551

cluj@cortizo.com

Zona Bacau
DAN RATOI

UCRANIA

PAVLO OPALKO
Pryrichna Str. B 29, FI 18
04213 Kyiv (Ucrania)
Tel.: +38 097 816 4073
ukraine@cortizo.com

Calea Republicii, Nr.159
Tel.: +40 234 585 318
Movil: +40 742 023 400

600303 Bacau

bacau@cortizo.com

Zona Bucarest

NICU FLORESCU

Movil: +40 749 238 794
bucaresti@cortizo.com

Delegado perfileria industrial
FLORIN ANTONIO SUDRIJAN

Piata Traian Nr 5

555600 Ocna Sibuilui (Rumania)
Movil: +40 744 281 197

Tel.: +40 726 550 537
romaniacortizo@cortizo.com

SUECIA
PASKO SARIC
Jungfrudansen 26

S-17165 Solna (Suecia)
Tel.: +46 (0)841 069 001
Tel.: +46 (0)707 336 011
scandinavia@cortizo.com






