ASPR

F U p 6 S PR

Las mejores Soluciones
para la Valorizacion
de Residuos

Pre-Crusher




Pre-Crusher

El Pre-Crusher esta concebido como un

equipo muy versatil que permite el : » Produccion CSR
tratamiento de una gran variedad de * Recuperacion de plésticos
materiales, desde materiales voluminosos: el e s
méaquinas tragaperras, fotocopiadoras,
lavadoras, etc, hasta materiales muy
pequefios como mddems, calculadoras,
etc. Todo ello, gracias a su compuerta

gjustable en 5 posiciones que permite abrir Ademés de su versatilidad, la cual permite ajustar en diferentes posiciones la apertura

0 cerrar de manera automatica el paso de la compuerta con contra-cuchillas, el Pre-Crusher es una maquina especificamente

entre las cuchillas del rotor y las disefiada para triturar hasta los residuos mas robustos. Su funcion, dentro de la linea

contracuchillas de la compuerta. de valorizacion, seré la de realizar una primera trituracion del material permitiendo una
facil separacion de sus componentes internos sin resultar agresivo con la fraccion
valorizable, y dosificarlo asf, para su futuro tratamiento y recuperacion.

© Apertura de materiales envasados
» Dosificacion de lineas de produccion

En el caso de empresas con diferentes localizaciones con centros de transferencia, este
equipo ofrece la ventaja de poder llevar las fracciones ya separadas, aumentando as la
densidad del transporte con el consiguiente ahorro de costes. Es una solucion que
ofrece una alta rentabilidad y supone un bajo coste de inversion.
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= Equipo muy robusto: revestimiento antidesgaste.

* La baja velocidad del rotor hace aumentar su durabilidad.

= Coste de mantenimiento muy bajo

» Sencillo mantenimiento.

« Abre las fracciones para su separacion sin romper el material.
» Tamafo ajustable de trituracion.

* Velocidad del rotor variable.

* Sencillo manejo y funcionamiento.

= Bajo consumo energético.

Principio de funcionamiento

El material cae sobre un rotor que incorpora unas cuchillas
sin filo, ya que su funcion no es la de cortar, sino la de
triturar el material debido a la presion ejercida por estas
8 cuchillas contra las cuchillas que se encuentran en la
compuerta regulable.

La baja velocidad del rotor hace que el material salte por la
parte de mayor debilidad (normalmente las juntas), lo que
permite recuperar tarjetas de circuitos impresos intactas u
otros componentes de interés.

Pre-Crlisher -
Entrada de material 5 Eje del reductor planetario Modelo Ancho "A" Longitud "B"  Altura "C"*
Rotor con cuchilas 6 Reductor planetario PC 1400 250 9514 1810
Salida de material 7 Cuchillas intercambiables PC 2200 3169 2514 1810
Puerta de ajuste con contra-cuchillas 8 Eje extremo *Altura sin tolva.
Pre-Crusher

Niimero de cuchilas  Velocidad
Rotor Puerta  del tambor

Longitud
(Camara de alimentacion)

Amplitud

(Cimara 00 Alimentaciou), o0 e cfes

: 55kW Reductor

1400 mm 1540 mm 1 ftem 21 8 AM0mm ooy ComeaenVetaro
2200 mm 1540 mm 1 item 36 13 4-10 rpm 5KV coreaenV Reductqr
75 kW planetario
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Oficinas Centrales
Avenida Can Fatjo dels Aurons, n° 3
Edificio Cub 1 -3°D
Parque Empresarial AP-7
E-08171 Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
Tel.: +34 934 444 655

Centro de servicio y ensamblaje
C/ Pino Albar, parcela 117, nave 4
Pol. Ind. El Brizo 47162 - Aldeamayor de San Martin (Valladolid)
Tel.: +34 983 549 825

info@spr-brasil.com.br
info@grupo-spr.com

WWW.grupo-spr.com



