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APLICACIONES

*Laminado de espumas, cauchos, tejidos no tejidos, etc.

e|Laminado de bobina a bobina.

ADH-ECO Maquina laminadora, con capacidad
de corte y rebobinado de materiales como
espumas técnicas

DESBOBINADOR PRINCIPAL
*Con eje neumatico e integrado en maquina.
*Freno manual neumatico o eléctrico.

DESBOBINADOR SEGUNDARIO
*Con eje neumatico e integrado en maquina.
*Freno manual neumatico o eléctrico.

CALANDRA

*Sistema de regulacién de altura manual mediante
mecanismo tornillo-tuerca-manivela y presion
neumatica.

*Rodillos de paso fabricados en aluminio con
recubrimiento de teflén, otros materiales opcional.

CORTE
* Sistema de corte longitudinal opcional mediante
cuchillas gillette.

REBOBINADOR
*Sistema de rebobinado mediante rodillo bailarin.
*Sistema de rebobinado con eje neumatico.

¢ Posicionamiento manual de los canutos de carton.

CONTROL Y SEGURIDAD

*Control de las funciones de la maquina mediante
mandos integrados en maquina.

*Barreras fisicas o fotoeléctricas para garantizar
la seguridad del operario.

CARACTERISTICAS TECNICAS

STANDARD OPCIONAL

Ancho util

1000 a 1500 mm Personalizado

Diametro maximo rebobinado

600 a 1200 mm. Personalizado

Diametro maximo desbobinado

600 a 1200 mm. Personalizado

Alineador de banda

Deslizador lateral manual

Personalizado

Diametro ejes

76, 152 mm. Personalizado

Velocidad maxima de trabajo

30 m/min. Personalizado

Control de tensién desbobinado

Manual neumatico Personalizado

Control tensién rebobinado

Automatico por bailarin

Personalizado

Material

Espumas técnicas, cauchos,

fieltros, tejidos no tejidos, etc.

CARACTERISTICAS TECNICAS STANDARD

Ancho dtil 1000 a 1500 mm
Diametro maximo rebobinado 600 a 1200 mm.
Didmetro maximo desbobinado 600 A 1200 mm.
Alineador de banda Deslizador lateral manual
Diametro ejes 76, 152 mm.
Velocidad maxima de trabajo 30 m/min.
Sistema de corte Cuchilla neumatica de presion
Control de tensién desbobinado Manual neumatico
Control tension rebobinado Automatico por bailarin
Espumas técnicas, cauchos,
fieltros, tejidos no tejidos, etc.

OPCIONAL

Personalizado
Personalizado
Personalizado
Personalizado
Personalizado
Personalizado

Personalizado
Personalizado

Material

ADH-CT Maquina adhesivadora rebobinadora especialmente indicada para el laminado, con
capacidad de alternar el sistema de rebobinado con un sistema de corte transversal para

formatear.

DESBOBINADOR PRINCIPAL

*Con eje neumatico e integrado en mquina.
*Freno manual neumatico o eléctrico.
*Deslplazador frontal y lateral.

DESBOBINADOR SEGUNDARIO
*Externo con eje neumatico.
*Freno manual mecanico, neumatico o eléctrico.

CALANDRA

*Sistema de regulacion de altura motorizado mediante
control numérico.

*Rodillos de paso fabricados en aluminio con
recubrimiento de teflén, otros materiales opcional.

CORTE LONGITUDINAL
*Sistema de corte longitudinal mediante cuchilla gillette

CORTE TRANSVERSAL

*Sistema de corte transversal con cuchilla de presién y
contra-cuchilla templada.

*Sistema de avance mediante control numeérico programable.

REBOBINADOR

*Sistema de rebobinado mediante calculo de diametro y
control de par.

*Sistema de rebobinado con eje neumatico.

* Posicionamiento manual de los canutos de carton.

CONTROL Y SEGURIDAD
*Control de las funciones de la maquina mediante mandos
integrados en maquina.
*Barreras fisicas o fotoeléctricas para garantizar la seguridad
del operario.

APLICACIONES
* Laminado de espumas, cauchos, tejidos no tejidos, etc.
el aminado de bobina a bobina
*L.aminado de bobina a formato



