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Desbobinador Shaftless

DIAMETROS

*Diametro maximo a desbobinar
hasta 1200mm., otros diametros
opcionales.

*Diametro de los brazos
desbobinadores desde 76mm.
hasta 152mm., otros diametros
opcionales.

MOVIMIENTOS

*Apertura y cierre de los brazos
desbobinadores.

* Desplazamiento de los brazos
desbobinadores para centrar
la bobina en maquina.

*Rodillo con desplazamiento frontal para estabilizar y tensar la banda.
*Carga de la bobina mediante sistema hidraulico.

CONTROL Y SEGURIDAD

*Control de freno automatico mediante células de carga, otros sistemas opcionales.
*Barreras fisicas o fotoeléctricas para garantizar la seguridad del operario.

APLICACIONES

*Sustitucidon de grupos desbobinadores obsoletos o en mal estado.

Desbobinador Shaftless Cargador Eco

DIAMETROS
*Diametro maximo a desbobinar hasta 1000mm., otros diametros opcionales.

*Diametro de los brazos desbobinadores desde 76mm. hasta 152mm., otros diametros opcionales.

MOVIMIENTOS

*Apertura y cierre de los brazos desbobinadores.

*Rodillo con desplazamiento frontal para estabilizar y tensar la banda.
*Carga de la bobina mediante sistema hidraulico.

CONTROL Y SEGURIDAD
*Control de freno automatico mediante células de carga, otros sistemas opcionales.
*Barreras fisicas o fotoeléctricas para garantizar la seguridad del operario.

APLICACIONES
*Sustitucidon de grupos desbobinadores obsoletos o en mal estado.
* Sistema de desbobinado extra para lineas de laminado.

Desbobinador Shaftless Eco

DIAMETROS
e Diametro maximo a desbobinar hasta 1000mm.
*Diametro de los brazos desbobinadores

desde 70mm. hasta 150mm.

MOVIMIENTOS

*Apertura y cierre de los brazos desbobinadores.

*Rodillo con desplazamiento frontal para estabilizar
y tensar la banda.

CONTROL Y SEGURIDAD

*Control de freno automatico mediante células de
carga, otros sistemas opcinales.

*Barreras fisicas o fotoeléctricas para garantizar la
seguridad del operario.

APLICACIONES

* Sustitucion de grupos desbobinadores obsoletos
o en mal estado.

*Sistema de desbobinado extra para lineas
de laminado.




