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CARACTERISTICAS TECNICAS

STANDARD

OPCIONAL

Ancho util

1000 a 1600 mm

Personalizado

Diametro maximo rebobinado

800 a 1200 mm.

Personalizado

Diametro méaximo desbobinado

800 a 1200 mm.

Personalizado

Alineador de banda + 50 mm. + 75 mm.
Diametro ejes 76, 152 mm. Personalizado
Velocidad maxima de trabajo 500 m/min. Personalizado

Control de tensién desbobinado

Células de carga, Rodillo bailarin

Rodillo bailarin

Sistema de rebobinado

Eje rebobinador y rodillos pisones

Sistema de corte

Cuchillas circulares mecanicas

Cuchillas Gillette,
Cuchillas circulares neumaticas

Material

Papeles en diversos espesores,
Plasticos, tejido no tejido,
aluminio complejo
0 virgen, etc.

Cortadora rebobinadora automatica para el manipulado de bobinas de grandes diametros.

—

DESBOBINADOR

*Tipo shaftless (sin eje), cargador
o estatico; o con eje, integrado en
maquina o externo.

*Freno automatico, neumatico o
eléctrico, mediante bailarin o
células de carga.

*Desplazador frontal y lateral o con
alineador de banda opcional.

ARRASTRE

*Sistema de arrastre tipo “S” con
rodillo recubierto de gomay
rodillo cromado.

*Rodillos de paso fabricados en aluminio, en
otros materiales opcional.

CORTE

*Sistema de corte longitudinal para papel con
cuchilla circular mecanica o neumatica y
contra-cuchilla circular simple o multiple.

*Paso de material tangencial a las cuchillas o
envolvente opcional.

*Sistema de corte longitudinal para plastico con
cuchilla gillette, rodillo ranurado opcional.

* Extractor de retal opcional.

REBOBINADOR

*Sistema pisor de desplazamiento lineal con
capacidad de ejercer presion sobre las bobinas de salida
de una manera precisa y homogénea sin importar el
tamano o la velocidad a la que se crean las mismas.

*Sistema de rebobinado con ejes de embrague
individual o con eje neumatico.

* Posicionamiento manual de los canutos de carton.

CONTROL Y SEGURIDAD

*Control de las funciones de la maquina mediante
pantalla tactil en el rebobinador.

*Barreras fisicas o fotoeléctricas para garantizar la
seguridad del operario.

APLICACIONES

*Rebobinado de grandes rollos de papeles y platicos
en diversos espesores, tejido no tejido,
aluminio complejo o virgen, etc.




