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We can sort it out.
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ECO

La véritable révolution de l'industrie textile

Nous rendons possible la circularité du textile et de la mode en garantissant un tri automatique
approprié et précis des vétements dans les centres de recyclage textile du monde entier.

* Analyse a 100 % de la surface du

* vétement Tri des textiles en
fonction de la composition des

= fibres et des couleurs Les
textiles sont alimentés un par
un et triés dans des catégories
illimitées.

Schéma de fonctionnement :

Les matériaux sont déposés sur le

2 3 4 convoyeur d'alimentation [1], lors du

|- passage dans la zone éclair les

1 [\ EI O O O matériaux réfléchissent la lumiére [3]
Jk’ J&, JLL et une ou plusieurs caméras capturent

— les spectres et/ou images [3]. Une fois

C/ \) que le logiciel et le matériel de la

phase de traitement [2] déterminent

qu'un objet au moment précis ou il

passe sur les buses d'éjection sont

>70 gg) Octives [4]. Le produit cible [5] est
séparé du flux principal.

Compositions couleurs

Coton .
Laine
Coton-Polyester Polyamide . .

Polyester Acétate
Laine Pu
Laine - Mur/Nuit Soi

(=)

7 et plus

@\\\““mll///”
£ 95% Précision sur le matériel de 70 Sorties triées par
- w§ reconnaissance de cible fibres

PICVISA



ECO
La fourniture minimale de la ligne ECOSORT
comprend : . 3

NIR & RGB Scanner

N

Feeding System

Manual / Automatic

4 Sorting Conveyor Belt

Lateral Blowing System

2 Structure / Hopper / Scale

[1] Systéme d'alimentation [2]
Structures, trémies et balance
[3] Scanner basé sur des
*Customized N° Qutputs quteurs [4] Bande

S Ttout System transporteuse de tri [5]

RS Aurtomaic Systéme de soufflage latéral

Configurations
disponibles:

Scanner basé sur un capteur Scanner basé sur un capteur Scanner basé sur un capteur
unique Débit 700 kg/h unique Débit 1000 kg/h unique Débit 2 000 kg/h
Convoyeur unique & 6 sorties Convoyeur unique @ 24 sorties Double convoyeur 38 sorties

Consommation d'air : 200 I/min Consommation d'air : 800 I/min e el A Il

Equipement optionel:

Alimentation Sortie automatique Double convoyeur
automatique

*Consommation d'air estimée en considérant une simultanéité de 30%

PICVISA rexTie

ECOSORT



Conception et fabrication d'équipements de tri basés sur des
capteurs intégrant des technologies de vision et

dintelligence artificielle.

Assistance
technique sur site et
a distance
Matériel
d'occasion

DFactory Barcelone Calle 27, 10-16,
Secteur BZ, 08040 Barcelone

Des piéces Entrain
de ement
rechange

Service de
location/location

+34 938 268 822

Mises & jour/mises &
niveau des équipements
et logiciels

PICVISA
Centre
d'essais

info@picvisa.com

www.picvisa.com



