
Sistema Lamello
El original para ensambles eficaces,  
intuitivos y precisos



Características

Versatilidad

Un principio de fresado 

para una amplia gama de 

fijaciones

Tolerancia lateral

La generosa tolerancia 

de desplazamiento 

permite alinear las piezas 

perfectamente al ras

Ajuste perfecto

La precisión de los cierres y 

la ranura de 4 mm 

permiten un ajuste 

perfecto

Versátil

La baja profundidad de los 

elementos permite realizar 

ángulos de 22,5 a 180 

grados, así como conexio-

nes de superficie, de 

esquina y de pared central

Simétrico

El fresado idéntico en 

ambas piezas permite 

aumentar la eficacia  

de la producción
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C20

Clamex S-18

Simplex

E20

K20

Classic X

Top 21

Zeta P2

En un vistazo 

Máquina ProcesoElementos de ensambleTipos de conexión

Herramienta eléctrica 1

Fresado

2

Aplicar cola

3

Introducir elemento 

de ensamble

4

Fijar

Máquinas CNC

Máquinas CNC 

con consolas

Máquinas CNC con 

tecnología de nesting

Máquinas CNC 

verticales

Desmontable

Encajada

Encolar Galleta de 
madera original

Sistema 
Lamello

Classic X

a batería

Zeta P2 

a batería
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« Las galletas de madera  
originales totalmente  
adaptables. Eficiencia,  
sencillez y precisión. » 

 Antonio Orlando, encargado de producción  

 en Hägendorf (Suiza), Ladenmacher AG
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Galleta de 
madera original

La galleta de madera original, es la idea del 

creador del sistema, acreditada para uniones 

de madera. La galleta de madera original 

garantiza la calidad con su estabilidad dimensi-

onal, una distribución óptima de la cola, su 

estabilidad formal y el cultivo sostenible de la 

madera de haya. La precisión de ajuste puede 

apreciarse desde el primer momento; ensegui-

da comprobará cómo las galletas entran sin 

problemas en el fresado, pero no caen al girar 

la pieza para su montaje.

Características

La galleta original que 

siempre se adapta

Galleta de madera original 20 Ref.

1000 unidades

Galleta de madera original 10 Ref.

1000 unidades

Galleta de madera original 0 Ref.

1000 unidades

Galleta de madera original H9* Ref.

1000 unidades

Combinado Ref.

500/250/250 unidades (20/10/0)

Artículos

Tamaño 20 56 × 23 × 4 mm

Tamaño 10 53 × 19 × 4 mm

Tamaño 0 47 × 15 × 4 mm

Fresa Ø 100 × 4 × Ø 22 mm

Tamaño H9 38 × 12 × 3 mm

Fresa Ø 78 × 3 × Ø 22 mm

Material del elemento de ensamble Haya

Tolerancias de instalación Long. ± 1.0 mm/radial ± 1.0 mm

Resistencia a la traccion (N) En función del adhesivo

Se puede utilizar en Tablero de aglomerado, MDF, multiplex, 

  madera blanda, madera dura, etc.

Tipos de conexión

Datos técnicos

Consulte los datos técnicos en la PÁGINA 40 – 41

Función

* Fresado para la galleta de madera con fresa de 100×4×Ø 22mm (fresas estándar)

Fresado para la galleta de madera H9 con fresa de 78×3×Ø 22mm (Ref. 132009)

Elemento de ensamble 

en la práctica e información 

del producto completa!

Superficie 
cuadriculada

Bordes 
redondos

Ajuste 
perfecto
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La galleta incrustable

La E20 es un elemento de ensamble de sujeci-

ón automática que puede usarse con cualquier 

engalletadora Lamello. La E20 se inserta con 

un martillo en el fresado de 4 mm. El recorrido 

lateral de las nervaduras se ancla en las piezas 

y las sujeta juntas. Así pues, la E20 es una 

ayuda al encolado perfecta tanto en taller 

como en obra. 

La galleta E20-L se utiliza para uniones de 

superficies y resulta ideal para marcos, zócalos 

o prolongaciones de paneles. Si se va a utilizar 

en cantos, se recomienda el uso de la E20-H, 

por ejemplo, como elemento de ensamble de 

zócalos.

Características

E20-H Ref.

80 unidades

400 unidades

1200 unidades

E20-L Ref.

80 unidades

400 unidades

1200 unidades

Combinado Ref.

40/40 unidades (E20-H/E20-L)

Artículos Función

1. Ranurar piezas 2. Aplicar cola 3. Incrustar E20-H 4. Listo!

1. Ranurar piezas 2. Aplicar cola 3. Incrustar E20-L 4. Listo!

Datos técnicos

Tipos de conexión Tamaño E20-H 23 × 28 × 4 mm

Tamaño E20-L 56 × 11.5 × 4 mm

Fresa Ø 100 × 4 × Ø 22 mm

Material del elemento de ensamble Plástico reforzado con fibra de vidrio

Resistencia a la traccion (N) En función del adhesivo

Se puede utilizar en Tablero de aglomerado, MDF, multiplex, 

  madera blanda, madera dura, etc.

Consulte los datos técnicos en la PÁGINA 43

Elemento de ensamble 

en la práctica e información 

del producto completa!

Conectar y sujetar
Fresar al 

mismo tiemp
Ajuste 

perfecto
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Clamex S-18
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Desmontable, flexible y 

montaje sencillo en ranura 

de 8 mm con tornillos

Características

Clamex S-18 es un elemento de ensamble 

desmontable que se atornilla en un fresado de 

8 mm de ancho. Gracias al orificio de acceso 

minimalista de 6 mm, Clamex S-18 se fija con 

fuerza mediante una leva y se vuelve a soltar. 

Clamex S-18 se puede utilizar con cualquier 

engalletadora Lamello, permite ensambles 

estéticos en todos los ángulos y es ideal para 

ensambles a inglete fijos o desmontables.

Clamex S-18 se emplea en ingletes a partir de 

un grosor de placa de 19 mm o en ensambles 

obtusos a partir de 15 mm.

Clamex S-18 Ref.

18 pares, incl. tornillos 3 × 15 mm

80 pares

300 pares

1000 pares

Artículos Función

Datos técnicos

Tamaño 66× 29×8 mm

Fresa Ø 100 ×8 ×Ø 22 mm

Material del elemento de ensamble Plástico reforzado con fibra de vidrio

Material de la leva Zinc

Tornillo Panhead 3 ×15 mm

Tolerancias de instalación Long. ± 1.0 mm

Resistencia a la traccion (N) MDF Tablero de aglomerado Haya

Hasta 6001 6001 9001

Se puede utilizar en Tablero de aglomerado, MDF, multiplex, 

  madera blanda, madera dura, etc.

Tipos de conexión

Consulte los datos técnicos en la PÁGINA 42 | 1 Consulte la nota sobre los valores de resistencia en la PÁGINA 51
* Dos fresas con fresa de 4 mm y placa auxiliar

una fresa con fresa de 8 mm, ref. 132108

Elemento de ensamble 

en la práctica e información 

del producto completa!

EstéticoDesmontable Versátil

12 13
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Elemento de fijación, que sujeta 

la pieza en su posición

Características

El K20 es un elemento de fijación que se puede 

utilizar con cualquier engalletadora Lamello. 

El K20 tiene unas nervaduras de fijación 

laterales que se anclan al insertarlo en el 

fresado de 4 mm.

El elemento de fijación es ideal para piezas 

difíciles de sujetar, como paneles o cubiertas, 

y puede sujetar piezas en la posición correcta 

hasta que el pegamento esté seco.

La combinación con la galleta de madera 

original de tamaño 20 produce una unión con 

una elevada resistencia.

K20 Ref.

80 unidades

250 unidades

Artículos Función

Datos técnicos

Tamaño 60 × 24 × 4.5 mm

Fresa Ø 100 × 4 × Ø 22 mm

Material del elemento de ensamble Plástico

Tolerancias de instalación Long. ± 1.0 mm/radial ± 1.0 mm

Resistencia a la traccion (N) En función del adhesivo

Se puede utilizar en Tablero de aglomerado, MDF, multiplex, 

  madera blanda, madera dura, etc.

Tipos de conexión

Consulte los datos técnicos en la PÁGINA 43

Elemento de ensamble 

en la práctica e información 

del producto completa!

Combinación 
flexible

Nervaduras de 
fijación laterales

Ajauste 
perfecto
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La galleta transparente

Transparente
No hay 

tumefacción
Ajuste 

perfecto

Las galletas de plástico C10 y C20 son la 

solución de unión probada para materiales 

compuestos minerales, como el material 

Corian, Varicor. 

El plástico blanco transparente se encarga de 

que los elementos de ensamble no traspasen 

los materiales finos. El pegamento para materi-

ales compuestos se puede utilizar tanto para 

las juntas como para las láminas. C10 y C20 no 

se hinchan, por lo que los elementos también 

son aptos para exteriores o zonas húmedas. 

Los tamaños 10/20 se corresponden con los 

tamaños de la galleta de madera original.

C20 Ref.

250 unidades

C10 Ref.

300 unidades

Artículos Función

Datos técnicos

Tamaño C20 60 × 23 × 4 mm

Tamaño C10 53 × 19 × 4 mm

Fresa Ø 100 × 4 × Ø 22 mm

Material del elemento de ensamble Plástico

Tolerancias de instalación Long. ± 1.0 mm/radial ± 1.0 mm

Resistencia a la traccion (N) En función del adhesivo

Se puede utilizar en Placas minerales (p. ej., Corian) 

Tipos de conexión

Características

Consulte los datos técnicos en la PÁGINA 41

Elemento de ensamble 

en la práctica e información 

del producto completa!

C20/C10
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Simplex

12.3 mm

1
2
.3

m
m

4 mm

4
m

m

1

4

2

5

3

6

www.lamello

≥ 14 mm

≥
 6

 m
m

≥ 12 mm

≥
12

m
m

≥
2
4

m
m

≥ 6 mm

Elemento de ensamble 

deslizante desmontable

Simplex es un accesorio de conexión de 

dos piezas extraíble para construcciones 

desmontables que se puede utilizar con 

cualquier engalletadora Lamello. Simplex se 

introduce en el fresado de 4 mm y se ancla 

con pegamento PUR. Dispone de un tope 

en un lado para poder insertarlo y extraerlo.

Simplex es ideal para colgar y descolgar 

repetidamente una pieza, por ejemplo, una 

tapa de revisión, un panel, para construcciones 

desmontables o como ayuda al encolado.

Características

Desmontable Simétrico
Ajuste 

perfecto

Simplex Ref.

50 pares

100 pares

Artículos

Simplex herramienta de inserción Ref.

Para posicionar los Simplex exacto

Accesorios

Datos técnicos

Tamaño 54 × 23 × 4.1 mm

Fresa Ø 100 × 4 × Ø 22 mm

Material del elemento de ensamble Aluminium

Tolerancias de instalación Long. ± 0.5 mm

Resistencia a la traccion (N) En función del adhesivo

Se puede utilizar en Tablero de aglomerado, MDF, multiplex, 

  madera blanda, madera dura, etc.

Tipos de conexión

Función

Consulte los datos técnicos en la PÁGINA 42

Elemento de ensamble 

en la práctica e información 

del producto completa!
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Simplex

Clamex S-18C20

K20
 
Galleta de madera original H9

Sistema Lamello

Ejemplos de aplicación

– Muebles: Armarios, guardarropa, estanterías, armazones, botelleros, aparadores, muebles TV, vitrinas, cajones, 

cajoneras, mesas de comedor 

– Interiorismo: Puertas, revestimientos de oculos, paredes de separación, recubrimientos, revestimiento de paredes

– Opciones de aplicación: Ensamblajes de esquina, ensamblajes de superficies, marcos, ensamblajes de zócalos, 

paneles, panelados, tapas, paneles de cocina, mamparas

– Se puede utilizar en: Tablero de aglomerado, MDF, multiplex, madera blanda, madera dura, HPL, tablero mineral

Galleta de  
madera original 0

Galleta de madera original 20

2120
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Aplicador de cola para todo uso

Minicol es un aplicador de cola universal y 

la solución ideal para la aplicación de cola en 

fresados de 4 mm. 

A diferencia de en un bote de cola, el adhesivo 

sale por los laterales de la boquilla. De este 

modo, el adhesivo se aplica en los lados de los 

fresados en lugar de en la base, lo que permite 

una mejor distribución de la cola y una unión 

más estable.

Gracias a que los aplicadores de cola se 

mantienen con la boquilla hacia abajo en la 

base de madera, la cola sale inmediatamente 

y se evita el secado. Además de la boquilla de 

plástico, también están disponibles una boquil-

la metálica para fresados de láminas y una 

boquilla en pico.

Características Función

Minicol aplicador de cola Ref.

Con boquilla de plástico 

para ranuras de galletas de madera

Con boquilla metálica 

para ranuras de galletas de madera

Artículos

Minicol boquilla afilada Ref.

Boquilla de plástico

Minicol boquillas 

para ranuras de galletas de madera Ref.

Boquilla metálica

Boquilla metálica para galletas de tamaño H9

Boquilla de plástico

Datos técnicos

Dimensiones 100 × 100 × 230 mm

Volumen 300 ml

Material Zócalo Arce macizo

Frasco Plástico

Boquilla Metálica/Plástico

Minicol en la práctica 

e información 

del producto completa!

Aplica la cola en 
los lados

Listo para 
su uso

Boquillas 
versátiles

22 23
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Sujeción 
sencilla

Distribución 
uniforme de la 

presión
Ángulo 

correcto

El juego de abrazaderas es un sistema para el 

encolado de armazones y otras muchas piezas 

de mobiliario y completa el sistema Lamello. 

Consta de perfiles para proteger los cantos, 

cintas de 8 metros de longitud y dos ganchos 

tensores. A diferencia de las abrazaderas, la 

distribución de la presión es siempre uniforme, 

por lo que los muebles se tensan automática-

mente en ángulo recto, ya sea en el encolado 

de paneles obtusos o ingletes.

El juego de abrazaderas es ideal para cajones, 

armazones, marcos o paneles de pared y suelo. 

Características

Juego de 
abrazaderas
Sistema de abrazaderas para módulos

Juego de abrazaderas Ref.

20 cm 1 unidad tensor

8 m de cinta

4 unidades de perfiles de 20 cm

60 cm 2 unidades de tensores

2 unidades de 8 m de cinta

4 unidades de perfiles de 60 cm

2 unidades de ganchos tensores

Ganchos tensores Ref.

2 unidades

Perfiles Ref.

4 unidades, longitud de 12 cm

4 unidades, longitud de 40 cm

4 unidades, longitud de 60 cm

Artículos

Datos técnicos

Longitud mín. 

de la pieza de trabajo 150 mm

Material Perfiles de aluminio Aluminio anodizado

Cinta de poliéster Poliéster

Abrazaderas/Ganchos tensores Metal con recubrimiento de pintura

Función

Juego de abrazaderas en 

la práctica e información 

del producto completa!

2524
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Ludwig Bauer, jefe de equipo de gestión de productos

«Con el ligero y potente paquete de baterías de 18 V LiHD 4.0 Ah, la Zeta P2 
a batería está perfectamente equipada, entre otras cosas, para ejecutar ranuras 

longitudinales en el Divario – ¡incluso en madera maciza!»

18 V LiHD 5.5 Ah

– Disponible opcionalmente para 

trabajos más largos

18 V LiHD 4.0 Ah

– Batería estándar incluida en el juego

– Compacto, ligero y potente

– Adecuado para todas las aplicaciones

Potente paquete de baterías LiHD de 18 V, 

ya sea como 4.0 Ah o como 5.5 Ah

Tapa de conexión de material 

un 50 % más grueso para una 

buena liberación de calor

Varios conectores de corriente 

para la interconexión interna 

y una alta potencia de salida 

regulada

Descargadores de corriente 

reforzados para reducir las 

pérdidas de calor

Más material activo en superficie 

reactiva para una alta capacidad 

con un tamaño compacto

LiHD: el sistema de baterías más 

potente del sector a nivel internacional

Una combinación única de:

– Gestión inteligente de la batería para una alta capacidad 

– Sistema AIR-COOLED patentado para tiempos de 

carga cortos con baterías calientes

– La construcción de celdas de alta calidad con una 

resistencia interior reducida en un 50 % proporciona 

todo el potencial incluso con un paquete 

de baterías pequeñas

Máximo 
rendimiento 
sin cables
LiHD accu-pack 

www.cordless-alliance-system.com/es

¡Eficaz! 

Alianza de baterías con 

más de 30 marcas

26 27



Trabajo más  
flexible en el taller
La engalletadora a batería, siempre a mano, proporciona  

en el taller una mayor eficiencia y flexibilidad.

– Fácil adaptación o ampliación de 

 fresados con la máquina a bateria  

en un abrir y cerrar de ojos

– Los mecanizados de las conexiones 

angulares se realizan de forma  

rápida y precisa directamente en  

el puesto de trabajo

– Los remates finos en obra se pueden 

realizar in situ de forma sencilla y 

flexible, incluso si el mueble se ha 

mecanizado completamente en el CNC

– Ranuras adicionales en la unión vertical 

en el caso de cubiertas o forrados  

de columna, se realizan de forma muy 

eficaz tras el ajuste

– No se enreda el cable ni el tubo de 

aspiración al mecanizar piezas grandes

– Fresar directamente en la pieza de 

 trabajo reduce la manipulación  

de  piezas voluminosas. Además,  

no es necesario enchufar  

y desenchufar el cable

– En trabajos de renovación, las ranuras 

no se fresan hasta después del ajuste, 

in situ

– El trabajo sin cable facilita el  

manejo por encima de la cabeza y en 

cavidades de difícil acceso 

– Creación rápida de muebles con 

 diferentes ángulos sin la molestia de 

programarlos en el CNC

– Crear prototipos sin tener que  

programar el CNC. Libertad de  

diseño ilimitada gracias  a la gran  

variedad de elementos de ensamble

– Ensamble de elementos de madera  

en exteriores sin acceso a una toma  

de corriente o generadores

– Sin pasarelas entre el lugar de 

 mecanizado y el lugar de montaje,  

sin manipulación adicional del  

alargador de cable

Trabajo móvil  
en la obra
La engalletadora de bateria facilita enormemente el trabajo en la obra;  

no es necesario buscar enchufes ni desenrollar el alargador de cable. 

Piezas grandes

Piezas únicas y exclusivas

Personalización

de muebles

Paneles de ajuste

Revestimiento

para ventanas de tejado

Suelos de terraza

2928
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Classic X
a batería
La engalletadora original: 

precisa y sin cables

Características

Opción de 
fijación versátil

La Classic X a batería es la engalletadora 

original, del creador del sistema Lamello 

para la fabricación de fresados de 4 mm. La 

probada y bien pensada Classic X se utiliza con 

rapidez y versatilidad y es la base de la amplia 

gama de elementos de ensamble fijos, 

desmontables y de sujeción automática. La 

precisión en todos los componentes permite 

un ajuste perfecto de las piezas de trabajo y 

su funcionamiento a batería aumenta la 

flexibilidad. La escuadra multifuncional 

permite ingletes perfectos gracias al rectificado 

en la superficie exterior y da estabilidad en la 

posición vertical.

Máxima 
precisión

Libertad 
inalámbrica

Artículos

Classic X a batería engalletadora Ref.

En systainer, incl. 2 baterías y cargador

En systainer, sin baterías, sin cargador

En caja de cartón, sin baterías, sin cargador

Capacidad de batería 18 V

Velocidad 7 300 minˉ¹

Fresa Ø 100 × 4 × 22 mm

Ancho de la ranura 4 mm

Profundidad ranura máx 20 mm

Peso 3.1 kg incl. batería

Datos técnicos

Función

Classic X a batería en la 

práctica e información 

del producto completa!

Volumen de entrega

Classic X con batería engalletadora, 2 × paquete de batería 

18 V, LiHD 4.0 Ah*, cargador de batería ASC 55*, boquilla 

de aspiración 36 mm, escuadra tope, placa auxiliar 4 mm, 

bolsa de polvo, juego de herramientas

* Sólo incluido en el ref. 1101701DES

101701DES

101700DES

101700DEK

3130



60 mm
60 mm

mm
m

0
11

mm
m

0
1

Classic X

www.lamello

1

11

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

Engalletadora original para 

cualquier taller

Classic X es la engalletadora original del 

creador del sistema Lamello para la fabricación 

de fresados de 4 mm.

La probada y bien pensada Classic X se utiliza 

con rapidez y versatilidad y es la base de la 

amplia gama de elementos de ensamble fijos, 

desmontables y de sujeción automática.

La precisión en todos los componentes permite 

un ajuste perfecto de las piezas de trabajo y 

ahorra tiempo. El ángulo de tope multifuncio-

nal permite ingletes perfectos gracias al tope 

en la superficie exterior y se estabiliza en 

posición vertical.

Classic X Ref.

En systainer

En caja de cartón

Artículos Función

Datos técnicos

Potencia/Voltaje 850 W/230 V oder 120 V

Velocidad 10 000 minˉ¹

Fresa Ø 100 × 4 × Ø 22 mm

Dentado Z6 (3+3) con precortadores

Máx. profundidad 20 mm

Peso 2.9 kg

Características

Classic X en la práctica 

e información 

del producto completa!

Volumen de entrega

Classic X, fresa de ranurado de HW (metal duro), boquilla de 

aspiración 36 mm, escuadra tope, placa auxiliar 4 mm, juego 

de herramientas

Máxima precisión
Opción de 

fijación versátil
Escuadra multi-

función niveladora

3332

101601S 

101601K



Top 21

www.lamello
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Top 21 es la engalletadora con fresa de altura 

regulable del creador del sistema Lamello para 

la fabricación del fresado de 4 mm. El exclusivo 

ajuste de altura de la fresa, en incrementos de 

0.1 mm hasta un máx. de 4 mm, permite 

colocar el fresado en el centro del grosor del 

material.

La precisión en todos los componentes permite 

un ajuste perfecto de las piezas de trabajo y 

ahorra tiempo. El ángulo de tope multifuncio-

nal permite ingletes perfectos gracias al tope 

en la superficie exterior y se estabiliza en 

posición vertical.

Características

La engalletadora original 

con regulación de altura de 

la herramienta

Top 21 Ref.

En systainer

En systainer con cabezal con cuchillas reversibles

Artículos

Datos técnicos

Potencia/Voltaje 1 050 W/230 V

800 W/120 V

Velocidad 9 000 minˉ¹

Fresa Ø 100 × 4 × Ø 22 mm

Dentado Z2 + V4

con 4 dientes estriados

Máx. profundidad 20 mm

Peso 3.5 kg

Función

Top 21 en la práctica 

e información 

del producto completa!

Volumen de entrega

Top 21, fresa de ranurado de HW, boquillas de aspiración 

23 mm, boquilla de aspiración 36 mm, bolsa de polvo 

de tejido, escuadra tope, placa auxiliar 4 mm, juego de 

herramientas

Fresa regulable 
en altura

Opción de 
fijación versátil

Escuadra multi-
función niveladora

3534

101500S

101500SW



Accesorios

Escuadra tope para Zeta P2, Top 21, Classic X Ref.

Para estabilizar la engalletadora en posición vertical, 

ideal para ingletes obtusos

Placa auxiliar para Zeta P2, Top 21, Classic X Ref.

5 mm, aluminio para paneles de 18 mm 

2 mm, plástico para paneles de 16 mm

4 mm, plástico para ingletes

Ref.

Z6 (3 + 3), con dientes alternos, arandela 

de separación, sin cubo para Classic X

Fresa de ranurado 

de HW (metal duro), Ø 78 × 3 × Ø 22 mm Ref.

Z4, 4 NL, 4 taladros laterales con cubo para galleta

de madera original H9 para Zeta P2/Top 21/Classic X

Fresa de ranurado de HW (metal duro), 

Ø 100 × 4 × Ø 22 mm Ref.

Z2 + 4 precortadores, 4 NL, cubo

para Zeta P2/Top 21/Classic X

Zapata deslizante para engalletadora Ref.

Para proteger la pared y la máquina 

para Zeta P2/Top 21/Classic X 

Sierra de HW (metal duro) para fresado de juntas 

de dilatación, Ø 100 × 2.4 × Ø 22 mm Ref.  

Z20, 4 NL, 2 arandelas de separación

para Zeta P2/Top 21/Classic X

Accesorios
Classic X a batería, Classic X y Top 21

Cabezal de HW 

(metal duro) 

con cuchillas reversibles, Ø 100 × 8 × Ø 22 mm 

(para elementos de ensamble Clamex S-18) Ref.

Z4 + V4, 4 taladros laterales 

para Top 20/Top 21/Classic X 

Conector de aspiración 36 mm Ref.

Para engalletadora (Festool compatible)

Deflector Ref.

Para engalletadora

Encontrará accesorios completos a partir de la PÁGINA 44

Batería

Ref.

Paquete de batería 18 V, LiHD 4.0 Ah

Ref.

Paquete de batería 18 V, LiHD 5.5 Ah

Ref.

Cargador de baterías ASC 55

Bolsa de polvo Ref.

Para Zeta P2/Top 21/Classic X

313013

313015

123100DE

257532

3736

251044 331007

331005

251057

253027 

253023

253026

132009

132106

132000

132350

132108



Clamex S-18

H9

C20 C10

E20-LE20-H

20 10 0

K20

Simplexp

0 10 20 S D max

Con fresa de ranurado de 4 mm

Con fresa de ranurado de 8 mm

Con fresa de ranurado de 3 mm

Ajuste de profundidad del sistema Lamello

0 Profundidad 0 No. 0

10 Profundidad 10 No. 10, C10

20 Profundidad 20 No. 20, E20-L, K20, C20

S Profundidad S E20-H, Simplex 

D Profundidad D Clamex S-18, E20-L

max Profundidad máx H9 (incl. arandela de separación), E20-L

Uso versátil ...
... con muchos elementos de conexión diferentes. 

Con las piezas de trabajo Classic X y el Top 21 se pueden agrupar diferentes ángulos 

y situaciones de ensamble. Perfecta para muebles únicos o para prototipos y series.

Características

Escuadra multifunción incluida en el kit

Placa Base, tope frontal abatible basculante y escuadra multifunción

guedan enrasados por ambos lados para una colocación perfecta de la máquina en la pieza de trabajo

Tope frontal abatible con punto de giro fijo

Misma distancia desde las dos partes de apoyo a la fresa = 8 mm

Permite alternar la superficie de apoyo del tope frontal abatible 1. placa base 2. Especialmente importante al fresar en los tableros divisorios

Mecanizados de alta precisión en las superficies de referencia

–  CNC de alta precisión preparan las 

superficies para un poyo exacto de en 

las piezas de trabajo

Estabilidad en el fresado vertical al disponer de 

mayor superficie de apoyo

– Proceso seguro que garantiza, precisión y

ranuras paralelas

–  No hay inexactitudes ni errores ya que la 

altura no se puede ajustar

–  Guías de precisión y de larga duración 

permiten una ranura y una alineación de pieza 

perfectas

Precisión al fresar ingletes con su superficie de 

apoyo para ángulos de 22.5º y 45º

Aplicaciones con el tope frontal abatible

Con la plantilla de 4 mm fresamos en el centro el 

tablero de 12 mm

Posición variable de de la ranura desde 0 a 

50 mm de altura

Aplicación con la placa base

El tablero separador desplazado 4 mm sirve de apoy

Engalletadora Original 
Lamello
Estas características marcan la diferencia

38 39
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Galleta de madera original 20 Galleta de madera original 10 Galleta de madera original 0 Galleta de madera original H9

Resumen de elementos de ensamble + ranuras (escala 1:1)

Resistencia a la traccion (N)

En función del adhesivo En función del adhesivo En función del adhesivo 

Resistencia a la traccion (N)

En función del adhesivo En función del adhesivo

Resistencia a la traccion (N)

En función del adhesivo

Indicaciones técnicas

4140



Clamex S-18 Simplex E20-H E20-LK20
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Indicaciones técnicas

Resumen de elementos de ensamble + ranuras (escala 1:1)

Resistencia a la traccion (N)

En función del adhesivo En función del adhesivo

Resistencia a la traccion (N)

En función del adhesivo 

Resistencia a la traccion (N)) Hasta

MDF 6001 En función del adhesivo

Tablero de aglomerado 6001

Haya 9001

1 Consulte la nota sobre los valores de resistencia en la PÁGINA 51 4342



Accesorios/
Herramienta

Sistema Lamello

Escuadra tope para Zeta P2, Top 21, Classic X Ref.

Para estabilizar la engalletadora en posición vertical, 

ideal para ingletes obtusos

Fresa de ranurado de HW (metal duro), 

Ø 100 × 4 × Ø 22 mm Ref.

Z2 + 4 precortadores, 4 NL, cubo

para Zeta P2/Top 21/Classic X

Ref.

Z6 (3 + 3), con dientes alternos, arandela 

de separación, sin cubo para Classic X

Fresa de ranurado de HW (metal duro), 

Ø 78 × 3 × Ø 22 mm Ref.

Z4, 4 NL, 4 taladros laterales con cubo para galleta

de madera original H9 para Zeta P2/Top 21/Classic X

Cabezal de HW (metal duro) con cuchillas reversibles, 

Ø 100 × 4 × Ø 22 mm Ref.

Z2 + V2, 4 taladros laterales con cubo

para Zeta P2/Top 21/Classic X

Conjunto de recambio, de 4 unidadas

Tornillos avellanados M4 × 8, Torx

Llave Allen, 4 mm

Placa auxiliar para Zeta P2, Top 21, Classic X Ref.

5 mm, aluminio para paneles de 18 mm 

2 mm, plástico para paneles de 16 mm

4 mm, plástico para ingletes

Systainer II T-loc Ref.

Systainer II T-loc, vacío

Bandeja de inserción con dos separaciones 

para Systainer II

Bandeja de inserción Systainer II T-loc 

para Zeta P2/Top21/Classic X

Cabezal de HW (metal duro) con cuchillas reversibles, 

Ø 100 × 4 × Ø 22 mm Ref.

Z4 + V4, 4 4 taladros laterales sin cubo

para Zeta P2/Top 21/Classic X

Set de 10 unidades de cuchillas

Set de 10 unidades de precortadores

Conjunto de recambio, 

set de 4 precortadores + 4 cuchillas

Tornillos

Llave Torx

Cabezal de HW (metal duro) con cuchillas reversibles, 

Ø 100×8×Ø 22mm 

(para elementos de ensamble Clamex S-18) Ref.

Z4 + V4, 4 taladros laterales 

para Top 20/Top 21/Classic X 

Set de 10 unidades de precortadores

Set de 10 unidades de cuchillas 

Conjunto de recambio, 

set de 4 precortadores + 4 cuchillas

Sistema Lamello

4544

251044

253027

253023

253026

331565

360018

360014

132000

132106

132009

132001

132111

352408T

271959L

132130

132134

132135

132133

352130

352133

132108

132137

132136

132114
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+

Accesorios/
Herramienta

Clamex S-18 Set Ref.

Plantilla de taladrado de 30º a 150º incl. broca y

cabezal de fresado.

Incluye 1 juego 125240 y 1 unidad 132108.

  

Abrazaderas Ref.

5 m de cinta de sujeción

8 m de cinta de poliéster

10 m de cinta de poliéster

Hebilla para las abrazaderas Ref.

1 unidad, sin cinta

Cinta de poliéster Ref.

1 carrete de 50 m

Ref.

Metros lineales m¹

Ganchos tensores Ref.

2 unidades

Perfiles Ref.

4 unidades, longitud 12 cm

4 unidades, longitud de 40 cm

4 unidades, longitud de 60 cm

Accesorios de juego de abrazaderas

Zapata deslizante para engalletadora Ref.

Para proteger la pared y la máquina 

para Zeta P2/Top 21/Classic X 

Sierra de HW (metal duro) para fresado de juntas 

de dilatación, Ø 100 × 2.4 × Ø 22 mm Ref.  

Z20, 4 NL, 2 arandelas de separación

para Zeta P2/Top 21/Classic X

Accesorios para sierras Ref.

Arandela de separación Ø 40 × 1 × Ø 22 mm 

con NL

para Zeta P2/Top 21/Classic X

Ref.

Brida M8 para sierras

Clamex S plantilla de taladrado Ref.

Clamex S plantilla de taladrado 30° – 150°, 

con broca de 6 mm completa

Sistema Lamello
Sistema Lamello

4746

175050

335000

175200

175401

175402

175403

251057

132350

322510

252502

125240

125250

175005

175008

175010

175060



¡Estamos 
a su 
disposición!

Asesoramiento personal

¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos o sobre 

una aplicación en particular? ¿Desea obtener más información 

acerca de las ventajas del proceso para su empresa? Nuestros 

empleados cualificados y distribuidores le ayudarán de forma 

rápida y competente, ya sea por teléfono, en línea o a través de 

un asesoramiento personal in situ.

Asistencia en su planificación

Con la búsqueda de elementos de ensamble y el configurador del 

P-System en nuestro sitio web, encontrará rápidamente el elemento 

de ensamble adecuado para su construcción y sus requisitos. Con 

los datos CAD de nuestros elementos de ensamble, consejos y trucos, 

así como vídeos sobre las múltiples aplicaciones, a través de nuestra 

página web y el canal de Youtube de Lamello podemos acompañarle 

y apoyarle en su planificación.

Novedades

Manténgase al día y suscríbase a nuestras noticias 

de Lamello y a nuestro boletín electrónico. Únase 

a la comunidad Lamello en las redes sociales y 

déjese inspirar o visite nuestro estand en una de 

las numerosas ferias especializadas. Esperamos 

tener noticias suyas.

Distribuidores cualificados

A través de nuestros distribuidores profesionales y 

comprometidos, recibirá asesoramiento cualificado, 

estará siempre informado sobre las novedades y 

podrá convencerse de las ventajas de nuestros 

productos. 

Nuestros servicios

La calidad es una de las piedras angulares de nuestra actividad, 

por lo que nuestros productos están diseñados para durar. Si 

alguna vez fuera necesaria una reparación, le ofrecemos un 

servicio sin complicaciones a través de nuestros socios de 

servicio certificados de Lamello, así como una garantía de las 

piezas de repuesto de al menos durante 10 años.

Socios de planificación y mecanizado competentes

Desde la planificación y la construcción, pasando por la herramienta 

de fresado adecuada, hasta el mecanizado con la máquina CNC: 

más de 40 empresas asociadas líderes del sector apoyan el uso eficaz 

y la integración de nuestros productos en su producción.

4948
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Vista general de los 
elementos de ensamble
Sistema Lamello

Nota sobre los valores de resistencia

Si incluimos datos sobre nuestros artículos sobre resistencias o cargas, se tratará de valores empíricos con respecto a los 

límites de carga sobre la base de condiciones de prueba definidas concretamente de acuerdo con la norma DIN 68501:

2016-11. En particular, el hecho de que los artículos cumplan con las cargas indicadas en el uso real realizado no se acuerda, 

sino que es responsabilidad del propio usuario comprobar y garantizar la idoneidad de los artículos para el uso concreto. 

Dado que el cumplimiento de los límites de carga mencionados depende en gran medida de las circunstancias ajenas a los 

artículos, p. ej., las características de los materiales de soporte utilizados, el montaje o el entorno de montaje, cualquier 

asesoramiento que podamos proporcionar para recomendar si un artículo es idóneo para un uso concreto no es vinculante y 

no exime al usuario de una comprobación propia.
Salvo errores de imprenta y modificaciones de la gama de productos

© Lamello AG. El contenido de este catálogo está  protegido por derechos de autor y no puede 

ser utilizado para ningún otro propósito sin el consentimiento por escrito de Lamello AG.

Encolar Desmontable

Encajada

Clamex S-18 Pares Ref.

18 145231

80 145236

300 145241

1000 145251

Simplex 50 166101

100 166100

E20-H Uds. Ref.

80 145021

400 145026

1200 145028

E20-L 80 145022

400 145025

1200 145027 

K20 80 145001

250 145000

Galleta de madera 
original 20 

Uds. Ref.

1000 144020

Galleta de madera 
original 10 

1000 144010

Galleta de madera 
original 0 

1000 144000

Galleta de madera 
original H9 

1000 144009

C20 250 145010

C10 300 145012

50 51
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Fabricante:

Lamello AG

Verbindungstechnik

Hauptstrasse 149

CH-4416 Bubendorf

Tel. +41 61 935 36 36

Fax +41 61 935 36 06 

info@lamello.com

www.lamello.es


