
Sistema doccia
Shower system 
Sistema de ducha
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Latus60 | Sistema doccia | Shower system | Sistemas de ducha

Legenda | Legend | Leyenda

Tested at 500000 cycles as required 
by the UNI EN 1527
Testado a 500 000 cyclos como UNI EN 1527 

Kg

Testato a 500000 cicli come previsto da EN 1527

 

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio

Portata
Weight
Peso

Larghezza anta
Max. door width
Max. ancho de la puerta

Indicato per docce e saune
Suitable fot showers and saunas
Indicado para duchas y saunas

Tempratura tollerabile
Temperature 
Temperatura

611
Anodizzato naturale
Silver anodized
Anodizado natural

620
Anodizzato nero
Black anodized
Anodizado negro

Finiture
Finishes | Acabados
Alluminio | Aluminum | Aluminio

630
Nickel spazzolato
Brushed nickel
Níquel cepillado

665
Cromato lucido
Polished chrome
Cromado brillante
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Cerniera idraulica 
Hydraulic hinge
Bisagra hidráulica

Applicazione vetro-muro
Glass to wall application 
Aplicación vidrio-pared

Cod. 4LCXA

LATUS60

Kg
Lbs

Portata
Weight
  Peso

65 kg 
145 Lbs

Spessore vetro
Glass thickness

Espesor del vidrio
Indicata per saune

Suitable for saunas 
  Indicada para saunas

Indicata per docce
Suitable for showers

  Indicada para duchas

Temperatura tollerabile
Temperature
Temperatura
-15°÷100°C

5°÷212°F

5/16 ÷ 15/32"
8 ÷ 12 mm



W W W . C A S M A . I T
5

Cerniera idraulica 
Hydraulic hinge

Bisagra hidráulica

Applicazione vetro-muro
Glass to wall application 
Aplicación vidrio-pared

Cod. 4LCXA

 950
37 1/2"

 

 100
3-15/16"

 

 58
2-9/32"

 

 90
3-17/32"

 

 40
1-9/16"

 

 10
13/32"

 

 8÷12
5/16"÷15/32"

 

 21,5
27/32"

 

 5
3/16"

 
 10

13/32"
 

 18,5
23/32"

 

 9
11/32"

 

 31
1-7/32"

 
 40

1-9/16"
 

 9
11/32"

 

 9
11/32"

 6
1/4"

16
5/8"

16
5/8"

 40
1-9/16"

  30
1-3/16"

 

70°÷73°

-2° STD preload

93°

-2° STD preload

93°

 3
1/8"

 

16
5/8"

16
5/8"

 30
1-3/16"

  40
1-9/16"

 
R6

1/4"

 7
9/32"

 

 64
2-17/32"

 

preload

start closing

possible door positions
self-closing

free standing
stop

611

620

Finiture

 

Finishing 
Acabados

630

665
Posizione della porta

Chiusura controllata

Chiusura controllata

Posizione libera

Pre-carica

On request

Pre-carica 

Su richiesta

Pre-carica 

DAMPING REGULATION
REGOLAZIONE ANTIVENTO

ATTENTION 
DO NOT ADJUST
ATTENZIONE
NON REGOLARE
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4CLXA

LATUS60
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Cerniera idraulica 
Hydraulic hinge
Bisagra hidráulicaLATUS60

Applicazione vetro-muro o profilo
Glass to wall or frame application 
Aplicación vidrio-pared o para perfil

Cod. 4LCXB

Kg
Lbs

Portata
Weight
  Peso

65 kg 
145 Lbs

Spessore vetro
Glass thickness

Espesor del vidrio
Indicata per saune

Suitable for saunas 
  Indicada para saunas

Indicata per docce
Suitable for showers

  Indicada para duchas

Temperatura tollerabile
Temperature
Temperatura
-15°÷100°C

5°÷212°F

5/16 ÷ 15/32"
8 ÷ 12 mm
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Cerniera idraulica 
Hydraulic hinge

Bisagra hidráulica

Applicazione vetro-muro o profilo
Glass to wall or frame application 

Aplicación vidrio-pared o para perfi

Cod. 4LCXB

 950
37 1/2"

 

 18,5
3/4"

  81,5
3-3/16"

 

 100
3-15/16"

 

 58
2-5/16"

 

 80
3-1/8"

 

 40
1-9/16"

 

 10
3/8"

 

 8÷12
5/16"÷15/32"

 

 21,5
7/8"

 

 8
5/16"

 

 40
1-9/16"

  40
1-9/16"

 

 5
3/16"

 

 10
3/8"

 

 20
13/16"

 

 9
3/8"

 

 31
1-1/4"

 
 40

1-9/16"
 

 9
3/8"

 

 9
3/8"

 
6

1/4"

16
5/8"

16
5/8"

 40
1-9/16"

  30
1-3/16"

 

70°÷73°

-2° STD preload

93°

-2° STD preload

93°

 3
1/8"

 

16
5/8"

16
5/8"

 30
1-3/16"

  40
1-9/16"

 
R6

1/4"

 7
1/4"

 

 64
2-1/2"

 

preload

start closing

possible door positions
self-closing

free standing
stop

611

620

Finiture

 

Finishing 
Acabados

630

665
Posizione della porta

Chiusura controllata

Chiusura controllata

Posizione libera

Pre-carica

On request

Pre-carica 

Su richiesta

Pre-carica 

DAMPING REGULATION
REGOLAZIONE ANTIVENTO

ATTENTION 
DO NOT ADJUST
ATTENZIONE
NON REGOLARE
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4CLXB

LATUS60
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Cerniera idraulica 
Hydraulic hinge
Bisagra hidráulicaLATUS60

Applicazione vetro-vetro 
Glass to glass application
Aplicación vidrio-vidrio

Cod. 4VCXS

Kg
Lbs

Portata
Weight
  Peso

65 kg 
145 Lbs

Spessore vetro
Glass thickness

Espesor del vidrio
Indicata per saune

Suitable for saunas 
  Indicada para saunas

Indicata per docce
Suitable for showers

  Indicada para duchas

Temperatura tollerabile
Temperature
Temperatura
-15°÷100°C

5°÷212°F

5/16 ÷ 15/32"
8 ÷ 12 mm
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Cerniera idraulica 
Hydraulic hinge

Bisagra hidráulica

Applicazione vetro-vetro 
Glass to glass application

Aplicación vidrio-vidrio

Cod. 4CVXS

 950
37 1/2"

 

 149,5
5-7/8"

 
 58

2-9/32"
 

 90
3-17/32"

  51,5
2-1/32"

 

 21,5
27/32"

 

 8
5/16"

 

 81,5
3-7/32"

  68
2-11/16"

  10
13/32"

 

 8
5/16"

 
 8÷12

5/16"÷15/32"
  40

1-9/16"
  30

1-3/16"
 

 34
1-11/32"

 

 34
1-11/32"

 

 17
21/32"

 

16
5/8"

16
5/8"

16
5/8"

16
5/8"

 8
5/16"

 

-2° STD preload

93°

70°÷73°

-2° STD preload

93°

 3
1/8"

  40
1-9/16"

  35
1-3/8"

 

 34
1-11/32"

 

 34
1-11/32"

 

 17
21/32"

 

16
5/8"

16
5/8"

16
5/8"

 3
1/8"

 

16
5/8"

144lbs

preload

start closing

possible door positions
self-closing

free standing
stop

611

620

Finiture

 

Finishing 
Acabados

630

665
Posizione della porta

Chiusura controllata

Chiusura controllata

Posizione libera

Pre-carica

On request

Pre-carica 

Su richiesta

Pre-carica 

DAMPING REGULATION
REGOLAZIONE ANTIVENTO

ATTENTION 
DO NOT ADJUST
ATTENZIONE
NON REGOLARE
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4CVXA

LATUS60
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Morsetto
Clamp
FijaciónLATUS60

611

620

Finiture

 

Finishing 
Acabados

630

665

Cod. 46610
Applicazione vetro-muro 
Glass to wall application 
Aplicación vidrio-pared

Spessore vetro
Glass thickness

Espesor del vidrio

5/16 ÷ 13/32"
8 ÷ 10 mm
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Morsetto
Clamp

Fijación

 58
2-9/32"

 

 25
31/32"

 16
5/8"

 60
2-3/8"

 

 8÷10
5/16"÷13/32"

 

 1
1/32"

 

 26
1-1/32"

 

 7
9/32"

 

 22,5
7/8"

 

 12
15/32"

 

 3
1/8"

 

In

Out

FIXING 
SCREWS 
POSITION

SPAZIO PER ICONE IDRAULICHE
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46610

611

620

Finiture

 

Finishing 
Acabados

630

665

LATUS60
Cod. 46610

Applicazione vetro-muro 
Glass to wall application 
Aplicación vidrio-pared
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Morsetto
Clamp
Fijación

611

620

Finiture

 

Finishing 
Acabados

630

665

Cod. 46620
Applicazione vetro- vetro angolare (90°)
Glass to glass application (90°) 
Fijación angular (90°) vidrio-vidrio.

Spessore vetro
Glass thickness

Espesor del vidrio

5/16 ÷ 13/32"
8 ÷ 10 mm
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Morsetto
Clamp

Fijación

 90° 

 35
1-3/8"

  26
1-1/32"

 

16
5/8"

16
5/8"

 35
1-3/8"

 

 26
1-1/32"

 

 59
2-5/16"

 

 59
2-5/16"

 

 7
9/32"

  9
11/32"

 

 9
11/32"

 

 7
9/32"

 

 8÷10
5/16"÷13/32"

  1
1/32"

 

 58
2-9/32"

  58
2-9/32"

 

SPAZIO PER ICONE IDRAULICHE

SP
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C
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611

620

Finiture

 

Finishing 
Acabados

630

665

W W W . C A S M A . I T

46620 Cod. 46620
Applicazione vetro- vetro angolare (90°)

Glass to glass application (90°) 
Fijación angular (90°) vidrio-vidrio.

LATUS60



W W W . C A S M A . I T
14

Pomolo
Knob
Pomo

W W W . C A S M A . I T

 
12

 

 6÷12 mm 

 
20

 

 30 

 R1 

15632

611

620

Finiture

 

Finishing 
Acabados

630

665

LATUS60
Cod. 15632
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Pomolo
Knob

Pomo LATUS60

611

620

Finiture

 

Finishing 
Acabados

630

665

W W W . C A S M A . I T

15653

20

20

20

20

6÷10 mm glass

6÷
12

 

∅12 

Cod. 15653
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Guarnizioni
Gaskets
Juntas

Materiale | Material | Materiál PVC

Posizione | Position | Posición Verticale | Vertical | Vertical

Spessore del vetro | Glass thickness | Espesór del vidrio 8-10 mm | 5/16" - 13/32"

Posizionamento nell'anta | Location | Posicionamiento en la puerta Hinge side fixed | Glass to wall

Applicazione | Application | Aplicación Battente e scorrevole | Swing&Sliding | Puertas 
con tope y correderas

Materiale | Material | Materiál PVC

Posizione | Position | Posición Verticale | Vertical | Vertical

Spessore del vetro | Glass thickness | Espesór del vidrio 8-10 mm | 5/16" - 13/32"

Posizionamento nell'anta | Location | Posicionamiento en la puerta Knob side fixed | Glass vs glass door

Applicazione | Application | Aplicación Battente | Swing | Puertas con tope

Materiale | Material | Materiál PVC

Posizione | Position | Posición Orizzontale | Horizontal | Horizontal

Spessore del vetro | Glass thickness | Espesór del vidrio 8-10 mm | 5/16" - 13/32"

Posizionamento nell'anta | Location | Posicionamiento en la puerta All along the glass door

Applicazione | Application | Aplicación Battente | Swing | Puertas con tope

GU00000123

GU00000113

GU00000093
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Guarnizioni
Gaskets

Juntas

Materiale | Material | Materiál PVC & Magnet

Posizione | Position | Posición Verticale | Vertical | Vertical

Spessore del vetro | Glass thickness | Espesór del vidrio 8-10 mm | 5/16" - 13/32"

Posizionamento nell'anta | Location | Posicionamiento en la puerta Knob side fixed | Glass vs glass door

Applicazione | Application | Aplicación Battente e scorrevole | Swing&Sliding | Puertas 
con tope y correderas

Materiale | Material | Materiál PVC

Posizione | Position | Posición Verticale | Vertical | Vertical

Spessore del vetro | Glass thickness | Espesór del vidrio 8-10 mm | 5/16" - 13/32"

Posizionamento nell'anta | Location | Posicionamiento en la puerta Knob side fixed | Glass vs glass door

Applicazione | Application | Aplicación Battente | Swing | Puertas con tope

GU00000143

GU00000133

XP075

Materiale | Material | Materiál PVC

Posizione | Position | Posición xxxx

Spessore del vetro | Glass thickness | Espesór del vidrio 8-10 mm | 5/16" - 13/32"

Posizionamento nell'anta | Location | Posicionamiento en la puerta | Hinge

Applicazione | Application | Aplicación Battente | Swing | Puertas con tope

Da 120 mm a 315 mm
0.5

Da 30 mm a 120 mm
0.3

Da 6 mm a 30 mm
0.2

Tolleranze generali 1.6== 0.23.2=== 0.8Da 0 mm a 6 mm
0.1per lavorazioni meccaniche

 4
,5

 ±0
,5

0 

 5 

 6 

Biadesivo con striscia protettiva

DENOMINAZIONE:

Dis.

Scala:

HB Peso Grezzo:HRC

Data:

A termini di legge la SPEEDYBYCASMA si riserva

la sua autorizzazione
o di renderlo noto a terzi o a ditte concorrenti senza
la propietà di questo disegno con divieto di riprodurlo

Visto:Disegnatore:Stato

Materiale

R Peso Finito:

Trattamenti

Caratteristiche
meccaniche

Guarnizione palloncino
Colorazione NERA

Gomma
SMC

XP075 9999F89900

20:1
0.01 Kg

12/10/2020

Rev

0

Kg
®

LB

Smussi non quotati 0.25x45°
Raggi non quotati R=0.2

A A

B B

C C

D D

E E

F F

4

4

3

3

2

2

1

1






