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Toute I'information du Systéme d’évacuation insonorisé AR® (catalogue technique, certifications,
fiche technique de produit, bibliothéque Revit-BIM...) est disponible sur le site web www.adequa.es

Systeme d’évacuation insonorisé AR®

Qu’est-ce que la technologie BIM ?

BIM est I'acronyme de Building Information Modeling
(Modélisation des données du Batiment). La
technologie BIM utilise des bibliotheques d’objets
intelligents et paramétriques, ils interpretent
I'interaction logique entre les différents types d’objets
et sauvegardent l'information les concernant,
tandis que les logiciels CAD utilisent uniquement de
géométries 2D ou 3D sans différencier les éléments.

BIM marque une nouvelle ere pour les professionnels

de I’Architecture, I'Ingénierie et la Construction qui
non seulement leur permettra d’économiser du temps
pour la création et la modification de leurs projets,
mais aussi facilitera I'interaction au plus haut niveau
avec leurs collaborateurs et associés, en partageant
les contenus spécifiques a chaque intervenant d’un
projet dans un seul et méme modele BIM.

Il existe plusieurs logiciels sur le marché qui utilisent
la technologie BIM. Parmi eux, le plus connu, Revit de
la société Autodesk.
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1. Introduction

La gamme de tubes et d’accessoires composent le Systeme insonorisé d’évacuation AR® a été tout particulierement
congu pour apporter des solutions a I’évacuation de fluides en réseaux (évacuation, tubes de descente et collecteurs
suspendus) et répond aux exigences les plus élevées en matiére de réduction de niveaux sonores. Par ailleurs, la
grande variété de pieces de sa gamme permet au concepteur d’apporter tous types des solutions, tout en s’adaptant
aux exigences établies par la norme en vigueur.

Afin que les conditions de travail et de logement soient optimales, les normes spécifiques en matiére de construction
exigent comme point de départ un niveau de protection contre le bruit, qu’il provienne des voisins, des installations,
de I'extérieur, etc...

Il convient de tenir compte que c’est au cours de la conception du batiment qu’il faut gagner la bataille contre le bruit
; en effet, la prévention en matiére de réduction ou d’amortissement des émissions de bruit est plus efficace et plus
économique que sa réparation ou par des renforcements postérieurs.

Les erreurs commises dans le domaine de la protection contre le bruit ont des conséquences considérables pour les
constructeurs, les installateurs et les concepteurs car il est souvent impossible de les corriger, ou si tel est le cas, cela
exige un codt substantiel.

Actuellement, la pollution acoustique constitue un facteur supplémentaire dans la détermination des indices de
qualité de vie.

La réglementation de la Protection contre le bruit, précise que “les batiments sont congus et entretenus de telle
sorte que les éléments de construction qui composent leurs enceintes aient des caractéristiques acoustiques propres
a réduire la transmission du bruit aérien, du bruit d’'impact et du bruit et des vibrations des installations propres au
batiment, et pour limiter le bruit de réverbération des enceintes”.

' MOLECOR

'mart water



SYSTEME
VOUS N'ENTENDREZ QUE DES AVANTAGES

2

La gamme AR® c’est quoi exactement ?

Pourquoi utiliser un systeme complet tubes et raccords de conduite d’évacuation acoustique de la marque
AR®?
L'utilisation de la gamme d’évacuation acoustique AR® se justifie par le fait que les canalisations traditionnelles d’eau

ne permettent pas de lutter efficacement contre les nuisances sonores. Or, la recherche d’'une meilleure qualité de
vie et la lutte contre les désagréments sonores sont devenues des priorités pour le confort et le bien-étre de chacun.

Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ?

En effet, contrairement aux idées regues, la solution la plus simple est souvent la plus intéressante économiquement.
C’est le cas de la gamme AR® qui offre également un gain de temps de pose important. Un tube a qualité acoustique
renforcée permet de traiter le bruit a la source et est donc plus sGr au niveau du résultat. Cela évite ainsi le doublage
de la paroi des gaines techniques sensibles aux aléas de mise en oeuvre ou de tenue dans le temps. La durée de
chantier étant de plus en plus courte, bénéficier de la gamme AR® est idéal grace a son installation rapide et facile. Le
bruit pergu est directement lié a la performance acoustique des matériaux qui composent la canalisation.

Le saviez-vous ?

e Le bruit est un « enjeu de société » pour prés de 90% des frangais (sondage JNA - Ifop)

¢ 57 milliards d’euros : c’est le colt approximatif annuel de la pollution sonore sur I’'Hexagone (selon une étude
commandée par le Conseil National du Bruit)

e Le seuil de danger acoustique fixé par I'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) se situe entre 85 et 90dB

Systeme d’évacuation insonorisé AR®
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2. Certifications

Un des principaux objectifs de notre entreprise Molecor est d’offrir des produits et des services de qualité optimale.
En conséquence, la certification fait partie de notre stratégie globale.

Le Systeme insonorisé AR® a récemment obtenu la certification N d’AENOR pour son comportement face au bruit, selon

la norme UNE-EN 14366.

Certificado AENOR de Producto
Plasticos

AENOR

N

Producto.
Cerfcaco

001/007332
AENORha enido este Cerfcadoa favor de

MOLECOR CANALIZACIONES S.L.

a

el Comportamientofente lrid e ubosy acesriosde Pol (coruro) de:
vinlo (PUC-U)paraevacuacionde agus esiduales

Conformecon'anoma UNE-EN 16366:2005 EN 14366:2004]

Descripeion Marca comercial: ADEQUA AR PLUS
Modelo abrazaderas: BISMAT 1000 BISMATSL

Mis nfomadon en el anexoal cetficado

CTRA Nacional 4.2,

comprobado el sisema e caldad aplicado parasu elboracon estando
el producto ertfado previamente por AENOR pera aapliccin de
evacuacon de aguasresiduales AENOR realiza et actvidades
peradicamente mienrs el Certicado o haya sido anulado,segin se
esablece e l Reglamento Partcular P G150

Este cerficado anla y susiuye al 0011006831, defecha 2019.0410

Fecha de piimera emision  2021-41-12
Fecha de expiadtn 20230528

RafaelGARCIA MEIRO
Diector General

AR RO SAL
Genota € 25504 Mo Eqera
Ta51326000. wwasmorcon

O Bcionco

Pour l'octroi de ce certificat, AENOR a testé le produit et vérifié le systéme de qualité appliqué pour son élaboration,
le produit étant certifié préalablement par AENOR pour I'application des eaux usées.

Ce certificat indique les valeurs obtenues par le systeme composé de tubes et d’accessoires en ce qui concerne le
“Niveau caractéristique du bruit structurel Lsc,A [dB(A)] derriére lu mur du sous-sol (UG derriére)” pour des débits
(I/s) déterminés comme suit :

Niveau caractéristique du bruit structurel Lsc,A [dB(A)]

Débit (I/s) derriére le mur du sous-sol {UG derriére}
0,5 <10
1,0 <10
2,0 10
4,0 16

Triple certification AENOR

De cette fagon, le Systeme d’évacuation insonorisé AR® obtient la triple certification AENOR : N de produit, N de
comportement face au bruit et N de réaction au feu, devenant la meilleure solution pour I’évacuation des eaux
usées domestiques, a basse et haute température, canalisations de ventilation associées aux précédentes, et
canalisation des eaux pluviales a I'intérieur de la structure du batiment pour ses indéniables avantages.
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CERTIFICATIONS

e Certificat du Systeme de Gestion de la Qualité conformément a la Norme UNE-EN ISO 9001

Certificado del
Sistema de Gestién de la Calidad

CERTIFICATE

AENOR has issued an IQNet recognized certificate that the organization:
MOLECOR CANALIZACIONES S.L.

4) CR. NACIONAL I, KM B) PI DE ANTEQUERA - AV DEL ©) PI ALCES - AV DE LOS
47,5.. ROMERAL, 15. VINOS, 24.
19208 - ALOVERA 29200 - ANTEQUERA 13600 - ALCAZAR DE SAN
(GUADALAJARA) (MALAGA) JUAN ER-0440/1996
(CIUDAD REAL)

AENOR certifica que la organizacion

MOLECOR CANALIZACIONES S.L.

has implemented and maintains a

Quality Management System
Jor the following scope: P
SPECIFIED IN ANNEX TO THE CERTIFICATE
which fulfills the requirements of the following standard e R A A DEL PaMER AL S 53500 ANTE LA
150 9001:2015 PIALCES AV DELOS VINGS 2419600 ALCAZARDE SAN
JUAN (CIUDAD REAL)

First issued on: 1999-08-01 Last issued: 2021-12-13 Validity date: 2024-03-20

This attestation is directly linked to the IQNet Partner’s original certficate and. shall not be used as a stand- Fecha de primeraemisicn;  1996.09-23
alone document Fecha de iltima emision; ~ 2021.03-20
Fechade modificacién: ~ 2021-12-13
8 . Fecha de expiracion:  2024-03-20
Registration Number: Es0440/1996 e despirecion

\lex Stoichitoiu Rafael GARCIA MEIRO

President of IQNet Chief Executive Officer Rafael GARCIA MEIRO
g DiectorGenetl
H [ro—
: LENOR Sy APNOR Gttt e SRR At CCC i 50 iy AENORINTERNACIONAL S A
T o can o e S e o 050 oy

e e T B e TeT 14525000, o semer o
‘E TRAM. Argermm JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Nor NSAI Ireland
Z o Y RS, Wi s A A s S 5 e
S

1RiM

e Certificat du Systéme de Gestion Environnementale conformément a la Norme UNE-EN ISO 14001

Certificado del
Sistema de Gestién Ambiental

CERTIFICATE

AENOR has issued an IQNet recognized certificate that the organization:
MOLECOR CANALIZACIONES S.L.
4)CR. NACIONAL I, KM B FI DE ANTEQUERA - AV DEL ) PI ALCES - AV DE LOS
15. 4.

19208 - ALOVERA 29200 - ANTEQUERA 13600 - ALCAZAR DE SAN
(GUADALAJARA) (MALAGA) JUAN
(CIUDAD REAL) GA-2001/0255

AENOR certifica quela organizacién

MOLECOR CANALIZACIONES S.L.

has implemented and maintains a

Environmental Management System

for the following scope: 14001:2015
SPECIFIED IN ANNEX TO THE CERTIFICATE
which fulfills the requirements of the following standard aueserealzanen: - GRNACOUALIL K475, 19200, ALOVERA GUADALARA)
Bl AN“SQUERA - AV DEL ROMERAL. 15.29200 - ANTEQ!
IS0 14001:2015 S
LOS VINOS, 24, 13600 - ALCAZAR DE SAN
First issued on: 2001-09-19 Last issued: 2021-12-13 Validity date: 2024-03-20 R cDAORERD
n 1y tinked to the IONe P’ origi n -

This attestation is directly linked to the IQNet ind:cm!;l:ﬂ certificate and shall not be used as a stand- Fechade primeraemision:  2001-09-19

Fechade ltima emision: ~ 2021-03-20

X . Fecha demodficacion: 20211213

g Number: Fechade expiracion:  2024-03-20

Alex Stoichitoi Rafael GARCIA MEIRO
President of IQNet Chief Executive Officer Rafael GARCIA MEIRO.
I Director General
AENOR Spain AFNOR Certicaion Prance APCER Portugal CCC Cyprus CISQ laly
CQC China COM China S Cpech Repusti Crs ot Croase, DS Holding Genbel Germom, FAGLE Gepification Group USA AENOR INTERNACIONAL SAU.
'FCAV Brasil FONDONORNIA Veriesuela ICONTEC Colombia. Inspecta Sertifint Oy Fnland TNTECO Costa Rica Génova, 6.26004 Matrid
IRAM Argentina JQA Je KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI lreland Tel. 9143260 00.- wwwnmxmm
"NYCESIGE Mexico PCBC Poland Quality Ausiria Austria RR Russia STl Frael SIQ Slovenia
SIRIM QAS Internatonal M 'SRAC Romania TEST St TSE Turkey YUQS Serbia

4 Systéme d’évacuation insonorisé AR®
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e Certificat AENOR de produit pour tubes en PVC-U a
paroi structurée pour I’évacuation des eaux-vannes
et des eaux usées (a basse et a haute température) a
I'intérieur des batiments, conformément a la norme
UNE-EN 1453-1

Certificado AENOR de Producto
Plasticos

AENOR

N

Producto
Certificado

001/007316

AENOR certfica que a organizacon

CERTIFICATIONS

e Certificat AENOR de produit pour accessoires injectés
en PVC-U pour I’évacuation des eaux vannes et des eaux
usées (a basse et a haute température) a I'intérieur des
batiments, conformément a la norme UNE-EN 1329-1

Certificado AENOR de Producto
Plasticos

AENOR

N

Producto
Certificado

001/007328

AENOR certfica que la organizacion

MOLECOR CANALIZACIONES S.L.

CTRAM-206,5IN

suministra

conforme con
Marca comercial

Diametro exterior (mm)

aaltay bajatemperaura
UNE-EN 1453-1:2017 (EN 1453-1:2017)
ADEQUA AR PLUS

40-50-90- 110125160200

MOLECOR CANALIZACIONES S.L.

CTRAM-206,5IN

suministra

conformes con a noma

Marca comercial

estructura de los edificios
UNE-EN 1326-1:2014 [EN 1329-1:2014)
ADEQUA AR

Masinformacion en el anexo al cetificado.

P Alces - AV, de los Ving
(Espana)

ion AENOR

sido anulado,segin se esablece en el Reglamento Partclar RP 01.44.
ste cenficado anulaysustiuye al 001/00642, e fecha 2020-07-20

Fecha de primera emision  2021-11-12
Fecha de expiacion  2025-07-20

Rafeel GARCIA MEIRO
Director General

Orgrnal Bectonico

AR NTEPONALSAL
énova 6 26004 M. spara
Tel o122 6000

e

e Certificat AENOR de produit de réaction au feu pour
tubes en PVC a paroi structurée pour [|'évacuation
des eaux de pluie et des eaux usées conformément a
la norme UNE-EN 13501-1 avec classification au feu
B-s1,d0

Certificado AENOR de Producto
Plasticos

AENOR

N

Producto
Certificado

001/007318
AENOR ha emitdo este Cerfcadoa favor de

MOLECOR CANALIZACIONES S.L.

CTRAM-206, 5N

parala Reaccon al fuego paratubos de PVC de pared estuctuada no
Plastficado para a evacwecion de aguas pluviales y resicuales

conforme conlanorma - UNE-EN 13501-1:2019 (EN 13501-12018)
Contrato AENOR

oonjooto1s
Marca comercial - ADEQUA AR PLUS
Evrocase  B-s1,do

Pl Alces - AV, de “ 4 dad Real

AENOR

ido anulado, segi

ste certficado anula  sustiuye al 0011006424, de fecha 2020-07-20

Fecha de primera emision  2021-11-12
Fecha de expiacion  2025-07-20

Rafael GARCIA MEIRO
irectr General

ABOR IMTEROIALSAL
Génova 6 25004 Madr. Espara
Tel 514326000 wnwaerarom

orghnal ecrnico

p CTRA. Nacional A-2, KM 47,500 ’

nceder
in. AENOR

sido anuladosegtn seetablce en ¢l Reglamento Parfcular P 0131
Este certificado anula y sustituye al 001/006787, de fecha 2019-04-10

Fecha de primera emision  2021-11-12
Fecha de expiradn  2022-12-19

Rafael GARCIA MEIRO
Director General

Oiginal Eecririco

AR MIERAGUAL AL
o, 6 2800 Madr. Espara
Tel 9126000 e

e Certificat AENOR de produit de réaction au feu pour
accessoires injectés en PVC pour I'évacuation des eaux
de pluie et des eaux usées conformément a la norme
EN-UNE 13501-1 avec classification au feu B-s1,d0

Certificado AENOR de Producto
Plasticos

AENOR

N

Producto
Certificado

001/007329

AENOR ha emitdo este Certficado  favo de

MOLECOR CANALIZACIONES S.L.

CTRA M-206,

para . Reacional fuego para acesorosde PYC no plastficado para
evacuaciton de aguas plovilesyresidales

conforme con lanoma UNE-EN 13501-1:2019 [EN 13501-1:2018)
Conato AENOR 0011001016
Maica onercl  ADEQUAAR
Eurocase  Bs1d0

Centrode producion  CTRA.Naconal A-2, KM 47500 15208 Alovra - Guadalajara (Espafa)

AENOR

ido anulado, segi RPOL60.

Esteceifiado anulaysusftuye al 0011006791, e echa 2019-04-10

Fecha de pinera emison  2021-11-12
Fecha de expiadon 20230111

Rafael GARCIA MEIRO
Director General

AHORMTERMAGOUAL AU
o, 6 26204 Madid.Epa
Tel 91432 6000, wwacnorcom

Orginal ectinca
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¢ Rapport d’essais de comportement acoustique conformément a la norme 14366 émis par I'INSTITUT FRAUNHOFER

VOUS N'ENTENDREZ QUE DES AVANTAGES

Test Report P-BA 55/2018e

Determination of the coustic
Performance of a

Installation System in the
Laboratory accordingto E 1 366

6

ied out in a laboratory,

Client:  AENOR
Calle Génoua 6.
28004 Madid-Spain.
Manufacturer: adequa

Test object: Wastewater installation syster consisting of plastic pipes and fittings
o7

“adequa AR PLUS EVACUACION 1102 3.2, PYC. 1713 3
{manufacturer: adequa) with acoustic pipe famps *Bismat 1000”
tmanufacturer: Wakaven).

Content: Resuits sheet 1 Summry of test resuls
es1t03: aied results
Faures 4and 5: Test sety;
Annex A1 Measurem
par
AnnexF: Evaluatior

ing to VDI 4100

Testdate: The measurement was carried out o March 13, 2018 in the test faciliics
of the Fraunhofer Institute for Suiding Physics in Stutigart

Stuagart, April 16, 2018
Resp nstleT 10 eor Head of Laboratory.
N

Sl

< GOy,
%,

%,

7 8P Dipl g 61 5. Ovler

-

lnalf ghe
& Za Fraunhof
h

%
Py,

¢
ificate is D-PL-11140:11-01

this docurment m part s subject to written perission by the Fraunhofer insttute for
2

e Certificat de Marque NF Me - Sécurité Feu pour les raccords et les tubes structurés en PVC-U conformément aux
régles de Certification NF 513 délivré par le LNE (Laboratoire National de métrologie et d’Essais)

(*) L'essai Me ou de “Meringage ou Expansion” mesure le taux d’expansion du tube et/ou de I'accessoire lors d’un
incendie dans le but de freiner la propagation du feu, en obstruant la canalisation.

Systeme d’évacuation insonorisé AR®
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CERTIFICATIONS

* Avis Technique 14.1/13-1929_V3 du 14.01.2022

e Certificat QBO8 - 4751-180-1929_V3 e Certificat QBO8 - 4752-181-1929_V3

' MOLECOR 7
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3. Réglementation

8

L’évolution des procédés de construction, la recherche constante en matiere de nouveaux matériaux et le besoin de

construire des édifices plus confortables et slrs sont des exigences prises en consideration par Molecor pour offrir
de nouvelles solutions au marché.

Le Systéme Insonorisé AR® a obtenu la marque NF Me de sécurité en cas d’incendie par le NFE (Organisme de
certification mandaté pour la marque NF par AFNOR Certification), pour I'ensemble des tubes et accessoires. Pour
obtenir cette certification, le matériel doit tout d’abord obtenir, au minimum une classification B-s3, d0 conformément
a la norme NF EN 13501, ainsi qu’un taux d’expansion au four conique > 800% : matiére intumescente qui chauffée,

gonfle et comble I’espace pour éviter I'effet cheminée par un compartimentage, qui crée une barriere de recoupement

de lame d’air et forme un bouchon pour empécher la propagation du feu et la dispersion des fumées, ayant une
capacité d’obstruation sous I'effet de la chaleur, dit « meringage ».

Tous les plastiques n’ont pas le méme comportement au feu. Certains matériaux plastiques, en raison de leur nature,

réagissent en propageant des flammes pendant I'incendie et contribuent a son extension de celui-ci : comme le PE
et PP.

Le Systeme Insonorisé AR®, fabriqué en PVC-U et contenant des composés ignifuges, agit comme un retardateur de
flamme, contribuant ainsi a freiner la propagation du feu pendant I'incendie.
Le classement Euroclasses selon la norme NF EN 13501 est le suivant :

Réation au feu du matériau : Taux de production de fumée :
» A1 = Non combustible. Ne contribue 3 aucune C'est la valeur maximale du quotient entre la vitesse de
étape du feu production de fumée divisée par la quantité de I'échantillon

» A2 = Non combustible. Ne contribue pas de et le temps de production de la fumée.

maniere significative au feu

» s1 = 30 m?/s? [opacité rare et lente
* B = Combustible. Faible contribution au feu /5" [op ]

° = 2/g2 ité
e C = Combustible. Contribution au feu limitée s2 = 180 m?/s* [opacité moyenne]

* D = Combustible. Contribution moyenne au feu
« E = Combustible. Contribution au feu élevée * s3 = sans comportement ou qui ne répond ni au critére S1

e F = Non classé ni au critere S2 [opacité élevée et rapide]

Systeme d’évacuation insonorisé AR®
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REGLEMENTATION

Classes de réaction au feu des éléments constructifs

Gouttelettes/particules enflammées : Situation Plafonds et murs Revétements
Mesure la production de gouttes/particules enflammées. Z°“as.°°C”pées_ o C-s2,d0 Ea
+d0 = Aucun dégagement de gouttelettes/ Couloirs et escaliers protégés B-s1,d0 Cp-sl

Parkings et enclos a

particules enflammées sur une'perlode de 6095 e mer Ao B-s1,d0 Bp-s1
» dl = Aucune gouttelette/particule enflammée ) ) .
. . L. Espaces cachés non étanches :
ne persiste au-dela de 10s, sur une période de Colonnes montantes, faux plafonds
600s (a 'exception de ceux existant a
* d2 = Sans comportement ou qui ne répond ni au I'intérieur des logements)... ou qui,
critere dO ni au critére d1 étant étanches, contiennent des B-s3,d0 BfL-s2

installations susceptibles d’initier
ou propager I'incendie

Marqgue de qualité NF Me du Systeme AR® :
un pas de plus dans la protection contre les incendies
dans les batiments

La marque NF Me certifie, par un laboratoire indépendant accrédité, une capacité d’expansion minimale de 800% de la
paroi du tube ou de I'accessoire sous I'effet de la température. Cette propriété permet d’obstruer la canalisation en cas
d’incendie et de restaurer ainsi le caractére coupe-flamme du mur. Les canalisations constituent naturellement un point
de passage du feu a travers les murs.

Les deux éléments doivent donc restaurer leur caractére coupe-flamme. Les tubes et accessoires certifiés possedent la
propriété d’augmenter leur épaisseur sous I'effet d’'une forte chaleur. En cas d’incendie, cette caractéristique permet au
produit certifié de “gonfler” par l'intérieur et ainsi restaurer le caractére court-flamme du mur.

Pour obtenir cette marque, il est nécessaire de
satisfaire deux conditions simultanées:

1. D’une part, une Euroclasse minimale de réaction

face au feu de B-s3, dO, selon la norme EN 13501. NF Me = Euroclasse B-s3, d0O
2. D’autre part et comme mentionné ci-dessus, +
obtenir un taux d’expansion supérieur a 800% Expansion de 800%

de I'épaisseur initiale de la paroi du tube ou de
I"accessoire.

Test d’expansion du PVC

Echantillons en PVC de 5x5 cm, posés dans Ces échantillons sont soumis a I'effet de  Les échantillons en PVC doivent augmenter
un four chaleur dans le four leur épaisseur initiale d’au moins 800%
pour obtenir la marque NF Me

' MOLECOR 9
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REGLEMENTATION

DT DIECLIOTTY dCE R U ROT N

La Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA) applicable depuis le 1er janvier 2000 (arrété du 30 juin 1999) prévoit
deux niveaux d’isolement acoustique normalisés aux bruits d’équipements (LnAT) :

1. LnAT <30 dB(A) dans les pieces principales (piéces destinées au séjour ou au sommeil)

2. LnAT <35 dB(A) dans les piéces de services (cuisines, salles de bain)
La mesure du niveau sonore réalisée par Molecor suit les spécifications contenues dans la norme NF-EN 14366, dans
laquelle sont décrits le banc d’essai et le procédé de mesure de bruit.

Les valeurs indiquées sont celles qui sont enregistrées dans le local de mesure de bruit, de I'autre c6té du mur qui

supporte 'installation.

isophoniques

Paroi

220 kg/m?

Paroi
220 kg/m?

UG arriére

UG avant

Installation du tube et des accessoires
AR® @110 avec des colliers

Entrée de 'eau

190
3050 235

3050

410

Evacuation
de l'eau

RESULTAT DES ETUDES EFFECTUEES

Schéma d’installation et local de mesure du bruit selon la

norme NF-EN 14366

10 Systeme d’évacuation insonorisé AR®
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REGLEMENTATION

LE CLASSEMENT ESA (Exemples de Solutions Acoustiques)

Le guide des “Exemples de Solutions Acoustiques”, publié en Janvier 2014 par le Ministére de I’'Ecologie, du
Développement Durable et de I'Energie, est congu comme un guide d’aide a la conception, il n’a pas de caractere
réglementaire. Ce document n’est pas le seul guide d’aide a la conception. Les solutions présentées ont été évaluées
par calcul su la base des normes NF EN 12354 et ACOUBAT dans des configurations pénalisantes et des solutions du
référenciel Qualitel du telle sorte qu’elles devraient conduire a la conformité a la réglementation acoustique dans
la majorité des cas.

La qualité acoustique pour les conduites d’évacuations a été mesurée selon une échelle de performance qui
comporte 3 niveaux du ESA 3 a ESA 5.

Les mesures sont réalisées selon la norme NF EN 14366 « Mesure en laboratoire du bruit émis par les installations
d’évacuation des eaux usées ».
Les calculs des indices globaux exprimés en dB(A) sont décrits dans la norme NF EN 14366.

Les parametres de réalisation des mesures, niveaux de pression acoustique, temps de réverbération, etc. sont issus
de la norme NF EN I1SO 10140.

Les résultats obtenus pour un débit de 2 L/s sont les suivants :

Tube AR®, en Tube AR® en

conduit droit DN110 Soffite DN110

Bruit aérien, Lan 53<lan <57 59<Llan<63
Bruit structural, Lsc 49 < lan <53 51<Llan<59

Rapport d’essais N°ac15-26059240/2 concernant les performances acoustiques de
conduite d’évacuation d’eau.

Indices uniques exprimés en dB(A) calculés de 100 Hz a 5000 Hz.

En partant des valeurs antérieures se référant au bruit aérien (Lan), le Systéme d’évacuation insonorisé AR® a
obtenu le classement ESA 4.

Classement Conduit droit Dévoiement a 902 Description

“soffite”
ESA 3 53 <lan <57 59 < Lan £ 63 Tubes et raccords PVC NF gris
ESA 4 49 < lan £53 51<lan<59 Tubes et raccords présentant des

caractéristiques acoustiques
(systémes sous ATec)

ESA 5 Lan <49 Lan <51 Tubes et raccords fonte NF
ou équivalents

Attention : les classes ESA ne prennent en compte que les bruits aériens, nos essais aupres de l'institut Fraunhofer
de Stuttgart en 2018 mettent également en évidence aussi la performance acoustique au niveau du bruit global et
du bruit structurel, il faut donc tenir compte, pour apprécier objectivement la performance acoustique d’un systéeme
« tubes+raccords+colliers fixation+paroi support », de I'ensemble des parametres d’évaluation de bruit (aérien,
structurel, global, en fonction des débits L/s).

" MOLECOR 11
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3.3. Evacuation des eaux

Le Systéeme Insonorisé AR® offre une facilité de manipulation et d’exécution sur les chantiers, et il ne présente pas de diffé-
rence quant a cet aspect, avec le tube traditionnel d’évacuation de couleur grise.

La gamme de tubes et d’accessoires du Systéme Insonorisé AR® couvre tous les besoins du concepteur, aussi bien pour la
petite que pour la grande évacuation des eaux usées et pluviales.

Joint
élastomeére

Tampon
amortisseur

Tampon visitable

e Coude acoustique visitable DN 110

Le passage des descentes aux collecteurs sur les réseaux d’évacuation sont des points sensibles sujets a des bruits
d’impact. Il est donc nécessaire de faire spécialement attention a ces zones-la qui passent parfois par les faux-
plafonds des salons, chambres, bureaux, salles de réunion, etc.

Dans la pratique, afin de limiter ces désagréments et faciliter le changement de direction, on utilise habituellement
deux coudes a 45° et un bout de tube.

Moyennant |"utilisation du coude acoustique visitable insonorisé, nous obtiendrons, grace a sa conception avec
rayon de grande courbure, de hauts degrés d’isolation acoustique, et pourrons substituer le double coude a 45°

gagnant ainsi de I’'espace sol toit. De plus, le joint élastomeére sur la partie inférieure aide a absorber les chocs et
les vibrations produits par le bruit d'impact de I’eau en pied de chute de la descente.

e Coude a 452 visitable pour * Manchon de dilatation  Culotte visitable a 452 pour DN
changement de direction de visitable male-femelle DN 110 110, DN 125 et DN 160
collecteurs DN 110 * Culotte en angle (le bouchon

visitable se trouve sur la
dérivation)

* Culotte en ligne (le bouchon
visitable se trouve sur la ligne)

12 Systeme d’évacuation insonorisé AR® Systéme AR’
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Culotte Multiconnecteur AR® pour chute unitaire : La plus compact du marché

Permet la descente en chute unitaire des eaux ménageres
et eaux vannes a tube PVC lisse avec ventilation primaire
sans nécessité de ventilation secondaire selon norme
NF EN 12056-2

Avis Technique 14.1/21-2309_V1
(Ref. IMV-554-AR)

Marque NF Me certifié par LNE
(Ref. IMV-554-AR)

La culotte de raccordement Multiconnecteur AR® fait office de chambre de décompression et minimise les risques de
désamorcage des syphons et de remontée d’odeurs. Elle augmente la capacité de raccordement des appareils sanitaires
a la descente et permet un écoulement maximal de I'eau avec un branchement en fleche (452). Par son design spécifique,
elle facilite la vitesse d’écoulement des eaux usées et eaux vannes en évitant la rétention et la sédimentation.
La culotte multiconnecteur permet la liaison directe dans la descente pour tous les usages habituels des salles de bains,
cuisines, locaux sanitaires.
e Valable tant pour des installations neuves que pour les rénovations des installations existantes
e Conception pratique, esthétique et compacte qui économise de I'espace
e Compatible avec tous types de tubes lisses et raccords NFe du marché
e Possibilité d’installation au ras du sol ou dans le faux plafond d’étage inférieur, selon les besoins du projet
e Dessin optimisé qui maximise la capacité hydraulique des connexions pour un meilleur écoulement et en méme temps
minimise le risque de désamorcage des siphons de I'installation sanitaire
e Installations plus versatiles, plusieurs solutions avec une seule piece :

- permet de connecter chaque appareil sanitaire directement a la descente

- permet la connexion a la méme descente des appareils de 2 salles de bains proches

Le Multiconnecteur est destiné a équiper les batiments, quelles que soient leur hauteur et leur destination, en vue
de I'évacuation, en un seule descente, des eaux usées (eaux ménageres+eaux vannes) sans ventilation secondaire. Le
multiconnecteur permet le branchement a chaque niveau desservi d’au plus :

-2 WC

- 2 baignoires+autres appareils courants (lavabos, bidets, douches, éviers...)

Le premier systeme acoustique en chute unitaire ou séparative a tube PVC lisse

e Un bloc supérieur configuré avec 3 entrées femelles (2 de g50 mm et 1 de
#40 mm) pour connecter les accessoires nécessaires, selon les exigences de
I'installation sanitaire

e Les 3 entrées a opercules restent fermées ; elles intégrent une zone pré-
découpée pour les ouvrir facilement

e Quand la connexion a été ouverte, un anneau butoir reste pour sécuriser
I’entrée (pour éviter que les tubes obstruent la chambre du multiconnecteur)

e Diameétres des connexions indiqués sur les opercules

e Connexion a 45° des EU en la descente

e 2 nervures longitudinales qui servent comme base d’appui pour la descente,
évitant ainsi que cette derniere puisse pénétrer a l'intérieur de la piece et
réduise la capacité hydraulique des connexions

e Joint a double levre en forme de dents de scie, pour assurer I'adaptation totale
et I'étanchéité parfaite avec la descente de la tige d’étage

Y MOLECOR 13
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4. Information Technique

Le PVC

Le polychlorure de vinyle ou PVC est un polymere thermoplastique qui se présente sous forme de poudre blanche,
inodore et amorphe. Il est obtenu par la polymérisation du monomere chlorure de vinyle, ce der nier provenant du
sel commun et du pétrole. C’est la seule matiere plastique constituée par plus de 50 % de matiere premiere d’origine

minérale.

La versatilité du PVC que lui confere sa haute capacité d’additivité permet d’obtenir différents types de composants
plastiques destinés a la fabrication d’'un nombre infini de produits dotés de propriétés distinctes. S’agissant d’un

composant stable et iner te, il peut étre employé dans la fa

brication d’éléments pour lesquels I’hygieéne est une

priorité, comme les cathéters, les poches de sang, les tuyauteries d’eau potable, etc.

Il s’agit d’'un matériau qui peut étre entierement recyclé et
altérées.

De plus, grace a sa résistance, les produits fabriqués en PVC
plus de 50 ans.

Tubes structurés

dont les propriétés physico-mécaniques ne sont pas

ont une vie utile tres longue, pouvant durer jusqu’a

Grace a sa composition de fabrication avec une charge minérale qui alourdit efficacement les tubes et raccords, le
bruit est alors isolé de la conduite d’eau et réduit nettement le bruit d’impact des effluents.

Les tubes du systeme insonorisé AR® sont fabriqués par coextrusion conformément a la norme UNE-EN 1453-1. Les
tubes multicouches via ce procédé possedent trois couches différenciées :

1. Couche externe en PVC avec additifs
spéciaux, congue pour résister aux actions
mécaniques défavorables sans aucune
nécessité de protection supplémentaire

2. Couche intermédiaire en PVC avec une
charge minérale de haute densité qui fournitau

tube une isolation acoustique exceptionnelle

3. Couche interne en PVC avec additif,
spécialement congu pour supporter les hautes
températures et les substances abrasives.
Surface intérieure extrémement lisse pour
éviter les risques d’adhérence

La coextrusion consiste a faire passer en continu la matiére premiére pour sa plastification a travers des extrudeuses,

« feed blocks », téte et buses.

Les principaux avantages de ce type de tube, si on le compare au tube compact traditionnel, sont entre autres,
son poids inférieur et par conséquent, une plus grande facilité de transport sur le chantier, ainsi que son prix plus

économique.

14 Systeme d’évacuation insonorisé AR®
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INFORMATION TECHNIQUE

Caractéristiques techniques

Le Systeme d’évacuation insonorisé AR® a été soumis aux épreuves de résistance les plus dures afin de garantir sa
fiabilité face :

.- Au bruit : il amortit le bruit produit a I'intérieur de I'installation

A 'usure : murs, aussi bien pour les tubes que pour les accessoires, préparés pour supporter des conditions
difficiles

« A la corrosion : les surfaces ne requiérent pas de traitement postérieur a leur installation

* Aux actions mécaniques : aucune protection additionnelle n’est nécessaire

* Aux matieres abrasives : bonne résistance a 'usure

+ A la température : température normale de travail de 25°C, qui peut atteindre 402C. Son utilisation a des

températures supérieures est limitée, il peut ainsi étre utilisé pour des températures ponctuelles élevées et de
maniere discontinue

' MOLECOR 15
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* La gamme la plus large du marché, tubes et raccords du DN32 au DN250, du Systeme insonorisé AR® couvre tous
les besoins du bureau d’études.

e Les tubes sont fabriqués par un procédé de coextrusion multicouche conformément a la norme UNE-EN 1453-1,
le tube étant constitué de trois couches : une couche intérieure et une couche extérieure en PVC compact et une
couche intermédiaire également en PVC, ainsi que d’une charge en matiére minérale.

e La fabrication des raccords est aussi réalisée en PVC via procédé d’injection selon la norme UNE-EN 1329-1.

e Les tubes de diamétre DN 32, DN 40 et DN 50 sont fixés entre eux au moyen d’accessoires dotés d’emboitures par
collage ; des adhésifs de dissolvants pour PVC sont aussi employés.

e Les tubes et raccords allant du diamétre de DN 75 au DN250 sont fixés entre eux au moyen d’un joint élastomere
pré-manchonné.

* Possibilité de combinaison avec la gamme EVAC+® de Molecor, assurant un assemblage parfait.

* Adjuvants spéciaux qui lui conferent la propriété de retardateur en cas d’incendie, obstruant le tube et empéchant
la propagation du feu (certifié NF Me).

* Matériau 100 % recyclable. Nos centres de production possedent le Certificat de Registre d’Entreprise accréditant
I’homologation du Systeme d’assurance de la qualité selon la norme EN ISO 9001, et le Certificat de Systeme de
gestion environnementale suivant la norme 1SO 14001.

¢ Durabilité supérieure a 50 ans.

Systeme d’évacuation insonorisé AR®
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5. Instructions de montage

L’emboiture présente un logement interne dans lequel se situe la lévre qui confére I'étanchéité de I'union.

1 Vérifier que le joint est correctement placé et qu'il 2 Veiller a ce que I'extrémité lisse (non évasée) du tube
est propre, sans poussiére ni impuretés. ou accessoire ait un biseau d’environ 30° afin de
faciliter son introduction lors du montage et d’éviter
le déplacement du joint d’étanchéité en dehors de

son logement.

3 Veiller a ce que les extrémités lisses, du tube et de 4 Lubrifier I'extrémité lisse avec un lubrifiant spécial
I’accessoire, soient séches, propres et sans sable ni pour joints.
poussiere.

' MOLECOR 17
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE

18

5 Les deux extrémités doivent étre alignées avant
d’exercer la force de poussée pour leur union.

7 Marquer le tube.

Systeme d’évacuation insonorisé AR®

6 Réaliser la poussée en s’assurant que le tube a été
introduit correctement et qu’il est arrivé au butoir. Il
conviendra de marquer d’un repere sur I'extrémité
lisse du tube la distance que nous allons introduire
dans les manchons de dilatation qui n’ont pas de butée
intérieure. Cette distance doit permettre un parcours de
12mm environ dans I'extrémité emboitée.

8 Puis, retirer d’'un minimum de 12 mm. Si la piece
avait un repere, introduire le tube jusqu’a celui-ci.
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6. Mise en oeuvre

6.1. Fixation : Colliers isophoniques

Réalisée principalement conformément aux prescriptions de :

e NF DTU 65.10 «Canalisations d’eau chaude ou froide sous pression et canalisations d’évacuation des eaux usées
et des eaux pluviales a l'intérieur des batiments - Regles générales de mise en oeuvre»,

- Partie 1 : Cahier des clauses Techniques

e NF DTU 60.33 P1-1 «Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - Evacuation d’eaux usées et d’eaux
vannes»,

- Partie 1-1 : Cahier des clauses Techniques

Diameétre extérieur (mm) 32-40 75-90 160
50-63 100-110 200
125-140 250
Espacement entre les colliers (m)  Canalisation d’allure horizontale 0,5 0,8 1
Canalisation d’allure verticale <2,70 <2,70 <2,70

Dans le cas de collecteurs horizontaux, des colliers sont inclus tous les 1,5 m.

Les brides doivent étre fixées sur des éléments de construction suffisamment résistants, compte tenu du poids
propre de 'installation (tubes et accessoires) ainsi que de la possibilité de fonctionnement plus défavorable (débits
ponctuels a section pleine par formation de rétentions, bouchons, etc...).

Pour éviter la transmission de bruits et de vibrations provenant de I'eau en mouvement, il convient d’utiliser des
colliers métalliques revétus de caoutchouc (colliers isophoniques).

Y MOLECOR 19
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MISE EN OEUVRE

Le passage des tubes par les éléments structurels et de construction s’effectue a I'aide de passe-tubes en PVC
fabriqués en matériau élastomere de sorte que les vibrations produites par I'installation soient absorbées et que
leur transmission a la structure soit évitée.

Tous les changements de direction se feront a I'aide d’accessoires, afin d’éviter la manipulation des tubes en
appliquant des sources de chaleur.

20 Systéme d’évacuation insonorisé AR®
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MISE EN OEUVRE

6.2. Résistance au feu : Dispositif coupe-feu

Les dispositifs coupe-feu ont été tout particulierement congus pour rétablir la résistance contre le feu d’'un mur ou
d’un sol a travers lesquels passent des tubes inflammables en plastique. Ils obstruent hermétiquement les espaces
creux des tubes de 25 mm a 400 mm de diamétre et peuvent étre installés de maniere externe a une structure de
mur ou de plafond. Ils conviennent pour étre utilisés dans des cloisons en béton, magonnerie et plaques en platre.
Disponibles en deux facteurs de résistance au feu, 2 heures et 4 heures. Chaque version se caractérise par un
dispositif de fermeture par languette qui garantit le montage rapide et aisé des colliers de tubes.

' MOLECOR 21
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MISE EN OEUVRE

e Couper avec un couteau la partie intumescente de la bande

e Plier soigneusement jusqu’a ce que la partie métallique découpée soit détachée
* Revoir la coupe avec le couteau, en coupant vers I'onglet

* Entourer le tube avec la bande coupée

* Fermer la bande en utilisant la premiére des fourches de fixation

» Déplacer le collier ainsi formé contre le support (mur)

* Fixer le reste des fourches jusqu’a un total de 2 pour les colliers de @50 ou, 3 (séparés de 1202) pour les autres
diamétres

« Utiliser des éléments de fixation appropriés au support

* Dans le cas des doubles colliers, la premiere bande doit inclure 3 fourches supplémentaires, placées en sens
inverse, qui serviront d’union aux 3 fourches de la deuxieme bande. L’assemblage doit étre réalisé a I'aide de vis
et d’écrous en acier qui doivent étre serrés au maximum

22 Systéme d’évacuation insonorisé AR® Systéme AR’
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Tube

3,0 2141155
40 5 3,0 80 1122180
50 5 3,0 65 1122181
75 3 3,0 96 2141129
90 3 3,0 29 1122185
110 3 3,2 34 1122182
125 3 3,2 30 1122183
160 3 3,2 17 1122186
200 3 3,9 9 1122187
250 3 4,9 7 2133984
110 1 3,2 29 1127359
110 double prémanchonnage 1 3,2 26 2131833

* Les tubes de diametres 32, 40 et 50 sont livrés non prémanchonnés
* Diameétre 250 : Veuillez nous consulter pour la disponibilité

Coude F-F 45¢

Conformes Avis Technique
14.1/13-1929_V3

“----

2141156 CF-44-AR 32
1122163  CH-44-AR 40 13 13 27 27
1122166 CJ-44-AR 50 18 18 32 32

Coude M-F 45¢°

n---

2141159 CF-4-AR 32
2136939 CH-4-AR 40 13 27 40
2136940 CJ-4-AR 50 18 32 50

Coude F-F 672 30’

I N N N N
2141157 CF-66-AR

1126194 CH-66-AR 40 21 21 27 27
1126195 CJ-66-AR 50 26 26 32 32

' MOLECOR
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GAMME

Coude F-F 872 30’

R R

2141158 CF-88-AR 32
1122164 CH-88-AR 40 31 31 27 27
1122165 CJ-88-AR 50 39 39 32 32
Coude M-F 872 30’
s A B .
2141160 CF-8-AR 32
2136941 CH-8-AR 40 31 27 58
2136942 CJ-8-AR 50 39 32 71

Culotte simple F-F 452

Culotte simple F-F 872 30’

[ T [ 2 2] (O

2141161  BF-144-AR 32 10,5 45 45
1122172  BH-144-AR 40 15 51 51 27 27 27
1122173 BJ-144-AR 50 16 63 63 32 32 32

24 Systéme d’évacuation
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2141162 BCF-188-AR 32 25
1122155 BCH-188-AR 40 31 21 31 27 27 27
1122156  BCJ-188-AR 50 39 26 39 32 32 32
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GAMME

Coulisse F-F
ol o
2141163  KF-AR 32
1122139 KH-AR 40 57
1122140  KJ-AR 50 65

Obturateur male

I e O ()
2141166* FF-AR 32
1122138 TH-AR 40 26
2141167 TJ-AR 50 30

*Tampon visite male

Réduction incorporée

i 5 o o
2141164 IH-AR 32
1122116 1J-AR 40 50 30 30

Coude M-F 45¢@

[cose | rewence | o | | 0 | |

2141130  CP-4-K-AR 75 23,5 55 75,5
1126216  CS-4-K-AR 90 25 59,5 91
1122168  CV-4-K-AR 110 29 65,5 95
1122170  CX-4-K-AR 125 34 70,5 105
1126219  CZ-4-K-AR 160 39 81 131
1126222  CA-4-K-AR 200 55 93 151,5
2133981  CB-4-K-AR 250 69 126 183

* MOLECOR 25
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GAMME

Coude M-F 672 30’

“---

2141141 CP-6-K-AR 75 54 86,5
1126215  CS-6-K-AR 90 37 66 96
1126217  CV-6-K-AR 110 47 65,5 113
1126218  CX-6-K-AR 125 53 70,5 123

Coude M-F 872 30’

[ Code [ Reterence | 0|z | 1 | i |

2141142 CP-8-K-AR 75 53 53,5 100
1126196  CS-8-K-AR 90 58 56 110
G e 1122167  CV-8-K-AR 110 63 65,5 130
8B v 1122169  CX-8-K-AR 125 74 70,5 145
8B e 1126220  CZ-8-K-AR 160 87 87 165
1126221  CA-8-K-AR 200 108,5 93 207
2133982  CB-8-K-AR 250 154 126 280

Coude 452 visitable femelle-femelle

e ) e ) 2 )

2135210 CV-45-K-AR 110 53,7 53,7 69

Coude acoustique visitable 87° 30’

[Code | hefeence | D] 2 | 1] |

2135216  CV-8-BC-K-AR 110 89 69,4 137,3
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GAMME

Culotte simple M-F 45¢

[ M [0 ] T 1

2141143  BP-14-K-AR

1126182  BS-14-K-AR 90 113 113 59,5 59,5 85
1122160 BV-14-K-AR 110 136 136 655 655 98
1122162 BX-14-K-AR 125 153 153 70,5 70,5 105
1126189 BZ-14-K-AR 160 197 197 69 69 108
1126191 BA-14-K-AR 200 258 258 94 94 147

Culotte simple M-F 672 30’

Code Référence ] Z1 72 L1 L2 H1

2141144  BP-16-K-AR 75 69 68,5 42 42 76
1126181  BS-16-K-AR 90 73 73 62 62 99
1126185 BV-16-K-AR 110 89 89 655 655 113

Té simple M-F 8792 30’

[Codigo | feerencs | 0 | 21| 22| L] L2 ] i

2141145  BP-18-K-AR 75 69 685 42 42
1126180  BS-18-K-AR 90 51 51 59,5 59,5 110
1122159 BV-18-K-AR 110 63 63 655 655 130
1122161 BX-18-K-AR 125 70 70 70,5 70,5 139,5
1126188 BZ-18-K-AR 160 92 92 76 76 172
1126190 BA-18-K-AR 200 112 112 97 97 206

Embranchement M-F 45¢

Codigo | feferends | 0 | 01 |71 2] |12 | i
2141146 BP-145-K-AR 75 50 78,5 81 46,5 37 475
1122158 BV-145-K-AR 110 50 95 107 63 37 50
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GAMME

Embranchement M-F 872 30’

IS I N N N

2141147 BP-185-K-AR 75 46,5 37
1122157 BV-185-K-AR 110 50 30 66 63 37 99

Culotte double paralléle M-F 452

2141153  RP-14-K-AR 75 96
- 1126183 RV-14-K-AR 110 136 136 136 61 61 61 85
- 1126187 RX-14-K-AR 125 153 153 153 65 65 65 90

&) 18)

Té double parallele M-F 872 30’

| code JReference 0 Jz ]2 |z Ju Jo Ju]Hi

- 1126192 RV-18-K-AR 110 70 133
e 1126186 RX-18-K-AR 125 79 79 79 61 61 61 134,5

&) 18)

Multiconnecteur

o o B 2 W2

2135283  IMV-554-AR 110
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GAMME

Culotte simple 452 visitable M-F

I (T O (B0 (2 [N ]

2136945 VVA-4-K-AR (1) 655 98

2136946 VVL-4-K-AR (2) 110 136 136 65,5 69 98

2136948 VXA-4-K-AR (1) 125 153 153 705 74 105

2136949 VXL-4-K-AR (2) 125 153 153 74 70,5 105

2140254 VZA-4-K-AR (1) 160 197 197 75 69 107 VISITABLE SUR
2140255 VZL-4-K-AR (2) 160 197 197 69 75 107 ANGLE (1)

VISITABLE EN
LIGNE (2)

Manchon a butée F-F a coller / a joint

[ Codgo | Referencia | D] L]
2136943  JV-K-AR 110 138,5
2136944  IX-K-AR 125 144,5

Coulisse F-F

IR I N
2141148  KP-2-K-AR 107
1126176  KS-2-K-AR 90 126

e 1122142 KV-2-K-AR 110 125
1122153  KX-2-K-AR 125 139
R 1126177  KZ-2-K-AR 160 157
1126178  KA-2-K-AR 200 190
2133983  KB-2-K-AR 250 252

&) 18) &)
;

Manchon de dilatation M-F

[Cotigo | heterends 01 21 1 221 ] L] AL

2135212 VV-9-K-AR 110 59,5 60,8 855 305 125
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GAMME

Tampon réduit

) 7 ) ey

2141150 P-4-AR

2141149 P-5-AR 75 50 45 31
1126171 S-4-AR 90 40 50 27
1126173 S-5-AR 90 50 50 31
B e 1122119 V-4-AR 110 40 54 27
GB e 1122117 V-5-AR 110 50 50 34,4
2141154 V-7-AR 110 75 50 41,5
g8 v 1122121 X-4-AR 125 40 60 37
8B e 1122120 X-5-AR 125 50 60 32

Tampon réduit double

------

2141165  V-43-AR 110 40 26 23,5
2131254  V-44-AR 110 40 40 50 25 25

Tampon réduit triple

il o M 2 L2 2 [

2135208  TV-444-AR 110
2135206  TV-544-AR 110 50 40 40 60 32

Obturateur male

B )
2141152 TP-AR
1126172 TS-AR 90 50
g 1122134 TV-AR 110 50
8B e 1122136 TX-AR 125 55
8B e 1126174 TZ-AR 160 60
1126175 TA-AR 200 67
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GAMME

Tampon visite male

I [ I
2141151 FP-AR
2135217 FS-AR 90 46
1126752 FV-AR 110 48
1126751 FX-AR 125 55

Ne pas raccorder sur entrée femelle a joint
élastique si risque de mise en charge du réseau
(contacter notre service commercial pour
informations complémentaires).

Réduction excentrée

R | L

1126224  IV-2-K-AR 110
1126223 IX-3-K-AR 90 125 19 70 58
B e 1122171 IX-1-K-AR 110 125 15 77 68
B 1126225  1Z-3-K-AR 110 160 24 85 86
8B we 1126226  1Z-2-K-AR 125 160 27 82 68
1126227  IA-3-K-AR 125 200 11 100 57
1126229  IA-1-K-AR 160 200 29 107 84
Selle de branchement 902
g8 e 1122174  ITTVX-4-AR 40  110/125
@ e 1122175  ITTVX-5-AR 50  110/125
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GAMME

Collier isophonique

32 M8 50

7043042

40 M8/M10 100 7039620

50 M8/M10 100 7039650

75 M8/M10 50 7043043

90 M8/M10 50 7025185

110 M8/M10 50 7004351
125 M8/M10 50 7039648
160 M8/M10 50 7004353
200** M12 25 7026392
250%* M12 25 7041566

** Renforcé

* Gamme de colliers isophoniques pour utilisation avec le Systeme d’évacuation insonorisé AR®
 Collier circulaire métallique avec connexion filetée double M87M10 dans des installations verticales, horizontales et

suspendues
 Vis latérales avec rondelles en plastique
» Caoutchouc pour une réduction du son de 18 dB (A) selon DIN 4109
* Feuillard en acier ST4 K/33
* Charge cisaillement 6 000 N
* Charge maximum 2 000 N

Dispositif coupe feu 110 et 125 mm

[ 9 | Retérence | Plecesfcaron | Code
110 - 1

7042134
125 = 1 7042166

Conforme a la norme NF EN 13501 — 2:2004. : Rapport de certification N.7666/08-2 (mur) et
N.7666/08 (plancher en béton). Les deux rapports sont émis par AFITI. Licof. CE : Certificat
de conformité N2 1121 CPD JA 5002 (ETA 12/0350).
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8. Applications

Le Systeme d’évacuation insonorisé AR® est spécialement congu pour étre utilisé dans différents types de batiments
dotés d’une protection acoustique exigeante (logements, hotellerie, enseignement, locaux commerciaux, etc...).

e Evacuation des eaux usées a usage domestique et des eaux pluviales
e Colonnes de ventilation du systéeme d’évacuation des eaux

9. Projets marquants

Réhabilitation et construction batiment Breteuil-Ségur,
Paris 7éme (75)

BBVA Business Park, Madrid (Espagne)
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PROJETS MARQUANTS

Lycée Ernest Ferroul, Lézingan-Corbiéres (11) Hotel Résidence Le Concorde, Toulouse (31)
EHPAD Saint Antoine Cap Domitia, Béziers (34) CROUS Pessac Village, Bordeaux (33)

CHU Félix Guyon, Saint-Denis (974) Résidence Les Jardins d’Arcadie, Ouistreham (14)
Résidence Phoenix, Tignes (73) Résidence Les Arts, Valence (Espagne)
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PROJETS MARQUANTS

Délégation de Castille-et-Ledn de I'Office national de Hotel Sir Joan, Palma de Majorque
"administration fiscale, Valladolid

Autres projets marquants :

Hétel Es Baluard Des Princep, Palma de Majorque
Hétel Santa Cruz, A Corufia

Résidence Son Vida, Palma de Majorque
Résidence Punta Prima, Palma de Majorque
Batiment Area, Torrent

Batiment Sea Colors, Alicante

Résidence La Térmica, Almeria

Batiment Travalon, Alicante

Batiment Quevedo, Almeria

Hétel balnéaire Las Caldas Villa Termal, Oviedo Résidence Jardinana, Malaga

Résidence Paseo de los Tilos, Malaga
Résidence Cuc de Seda, Valence

Résidence Ribera de Santo Domingo, Valladolid
Résidence Rio Segre, Valence

Hétel Albarracin, Albarracin

Batiment Henkel, Barcelone

Hétel Artemi, Barcelone

Musée de I'automobile, Malaga

Promocion Vive Zorrozaurre, Bilbao
Promociones Habitat, Malaga

Batiment Helios, Gijon

Hotel Garbell, Séville

Hétel Cércega, Barcelone

Hétel Playa Real, Ibiza Hatel Valeri, Sant Feliu de Guixols

Hétel Toc La Rambla, Barcelone

Ho6tel H10 Playas de Mallorca, Santa Ponsa
Hoétel Catalonia Giralda, Séville

Hétel Alexandra, Palma de Majorque
Hétel Boutique, Gijon

Hoétel Paradise Beach, Ibiza

Hotel Allsun Palmira, Palma de Majorque
Hétel Gran Via, Madrid

Hoétel Drago, Séville

Hoétel Catalonia Santa Justa, Séville

Hétel Vincci The Mint, Madrid

Urbana Noga, Malaga

Gran Hotel Inglés, Madrid
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Expérience Qualité Produits Gamme Support technique Service
différenciés et et commercial logistique
innovants
MOLECOR

Ctra. M-206 Torrejon-Loeches Km 3.1 - 28890 Loeches (Madrid) - Espagne
T: + 34 949 801 459 | F: + 34 949 297 409

AENOR | AENOR | AENOR ' AENOR
P ACCESORIOS REACCION CCOMPORTAMIENTO
001/007328 001/007318
UNE-EN 1453-1 UNE-EN 1329-1 001/007329 UNE-EN 14366

UNE-EN 13501-1

SANECOR FR EVA + a2 Teom  @PITTOM
g T- + 34 949 801 459 T. +34 911 337 090
F. + 34 949 297 409 == £ 134916 632 834
sac@adequa.es info@molecor.com

www.adequa.es www.molecor.com
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