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@ MOLECOR o « TUBERIA DE PVC ORIENTADO (PVC-0)

Normativa aplicable

e UNE-EN 17176:2019 (Espafia) “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para suministro de
agua, riego, saneamiento y alcantarillado, enterrado o aéreo, con presion. Poli(cloruro de vinilo) no
plastificado orientado (PVC-0)”. Adaptacion integral de la norma europea EN 17176.

¢ ISO 16422:2014 (norma internacional) “Pipes and joints made of oriented unplasticized poly(vinyl
chloride) (PVC-O) for the conveyance of water under pressure”.

* SANS 16422:2016 (Sudafrica) “Pipes and joints made of oriented unplasticized poly(vinyl chloride)
(PVC-0) for the conveyance of water under pressure”.

o NP-ISO 16422/2014 (Paraguay) “Tubos y uniones de poli(cloruro de vinilo) orientado (PVC-O) para
conduccién de agua a presion”.

* GOSTR56927-2016 (Rusia) “Tpybbl 13 OpUEHTMPOBAHHOMO HEMNACTUOULIMPOBAHHOMO NOMBUHUAXIOPUAA
019 BOAOCHaOKeHUs. TexHuyeckme ycnosms”.

* IS 16647-2017 (India) “Oriented Unplasticized Polyvinyl Chloride (PVC-O) Pipes for Water Supply —
Specification”.

Gama y dimensiones

TOM® PVC-O 500

Presion Nominal (bar) PN12,5 PN16* PN20 PN25*
Diémgtro Diéme_tro Diémc?tro Eonener Diémgtro Eipesor Diémgtro Eipeser Diémgtro ESpesar
Nominal Exterior Interior Minimo Interior Minimo Interior Minimo Interior Minimo

(DN) (DE) (D1) (o)) (D1) (DI)

medio in. medio in. medio in. medio

90* 90,0 90,3 84,8 1,6 84,3 2,0 84,3 2,5 83,0 31

110* 110,0 110,4 103,6 2,0 103,1 2,4 103,0 3,1 100,8 3,8

125* 125,0 125,4 117,8 2,2 117,8 2,8 117,1 3,5 114,5 4,3

140* 140,0 140,5 132,3 2,5 132,3 31 131,1 3,9 128,3 4,8

160* 160,0 160,5 152,1 2,8 151,2 3,5 149,8 4,4 146,6 5,5

200* 200,0 200,6 190,1 3,5 189,0 4,4 187,3 5,5 183,3 6,9

225* 225,0 225,7 213,9 4,0 212,6 5,0 210,7 6,2 206,2 7,7

250* 250,0 250,8 237,6 4,4 236,3 5,5 234,1 6,9 229,1 8,6

315* 315,0 316,0 299,4 5,5 297,7 6,9 295,0 8,7 288,6 10,8

355%* 355,0 356,1 337,4 6,2 335,5 7,8 332,5 9,8 325,3 12,2

400* 400,0 401,2 380,2 7,0 378,0 8,8 374,6 11,0 366,5 13,7

450* 450,0 451,4 427,7 7,9 425,3 9,9 421,4 12,4 412,3 15,4

500* 500,0 501,5 475,2 8,8 472,5 11,0 468,2 13,7 458,1 17,1

630 630,0 631,9 598,8 11,0 595,4 13,8 590,0 17,3 577,2 21,6

710 710,0 712,0 674,8 12,4 671,0 15,4 664,9 19,2 654,7 24,4

800 800,0 802,0 760,4 14,0 756,1 17,4 749,2 21,6 733,0 27,4

900™ 900,0 902,7 855,4 15,7 850,6 19,6 839,5 24,3 824,1 30,9

1000 1000,0 1003,0 950,5 17,5 945,1 21,7 932,8 27,0 915,6 34,3
1100 1100,0 1103,3 1045,5 - 1039,6 - 1026,1 - 1007,2 -

\1200(1’ 1200,0 1203,6 1140,6 21,1 1134,1 26,2 1119,4 32,4 1098,8 41,4 J

Las tuberias de PVC-O TOM® se suministran en longitudes totales (incluyendo la longitud marcado tope) de 5,95 metros.
Los didmetros interiores pueden estar sujetos a variacion segun tolerancias de fabricacién.
(1) Articulos bajo pedido. Consulte plazo de entrega. Para otros diametros y presiones nominales, consultar.

DN1100: No contemplado en las normas I1SO 16422:2014 y EN 17176:2019.

DN1200: No contemplado en norma ISO 16422:2014, fabricado segun especificaciones de norma EN 17176:2019.
Disponible en color azul (abastecimiento) y morado (reutilizacion). Otros colores, consultar.
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TUBERIA DE PVC ORIENTADO (PVC-O) ¢ o « ' MOLECOR

Certificado AENOR de Producto Certificado NF CSTB de Producto

n2 001/007104 conforme con UNE-EN 17176-1:2019. n? 72-01-P-BO-15.
n2001/006537 conforme con ISO 16422:2014. Los tubos marcados con (*) son NF P. El DN90 solamente en PN16.
Embalaje

TOM®PVC-0 500

Tubos/ Palé/ Tubos/ Metros”/ Anchura Altura Longitud Kg/Palé
Palé Camién Camién Camidn Palé Palé Palé PN12,5 PN16 PN20
mm tubos palé tubos m mm mm mm kg kg kg kg
90 81 16 1296 7711 1220 670 6110 515 555 560 680
110 76 12 912 5426 1220 850 6130 715 775 780 1005
125 60 12 720 4284 1220 850 6135 725 725 795 1025
140 45 12 540 3213 1220 850 6140 650 655 750 965
160 33 12 396 2356 1220 800 6150 570 625 720 925
200 23 12 276 1642 1170 950 6395 620 680 780 1005
225 14 16 224 1333 1220 700 6190 480 530 605 780
250 11 12 132 785 1100 800 6215 465 515 585 755
315 13 8 104 619 2200 700 6260 865 955 1090 1410
355 11 6 66 393 2200 800 6295 930 1020 1170 1510
400 11 6 66 393 2400 850 6325 1170 1290 1480 1910
450 5 10 50 298 2200 550 6330 685 755 860 1115
500 4 8 32 190 1950 600 6335 675 740 850 1095
630 3 6 18 107 1950 730 6410 800 875 1005 1300
710 3 6 18 107 2200 810 6425 1010 1105 1270 1645
800 3 6 18 107 2400 900 6425 1270 1400 1605 2080
900 2 4 8 48 1800 1000 6480 1070 1180 1425 1765
1000 2 4 8 48 2000 1100 6515 1315 1450 1670 2160
1100 2 4 8 48 2200 1250 6540 1585 1750 2120 2630
KIZOO 2 4 8 48 2400 1350 6575 1885 2080 2520 3125j

(1) Metros nominales (5,95 metros por tubo). Para obtener los metros efectivos se debe restar la longitud marcado tope.

Otros embalajes o longitudes, consultar.

La altura combinada de los palés no debera sobrepasar los 2.550 mm para que un camién estandar sea apto. En caso de que la carga sobrepase la
altura de 2.550 mm, serd necesario emplear un camion Mega.

Marcado de la tuberia

Todas las tuberias estan marcadas para garantizar la trazabilidad:

Marca NF
Empresa fabricante y Marca comercial MOLECOR TOM MOLECOR TOM @
Certificacién de producto AENOR 001/000857 72/01 dl;
° N AENOR
Material y Clase PVC- 0 500 PVC-BO e
Diametro, espesor y presién nominal 200x4,4-PN 16 200 PN 16 BARS
Coeficiente de servicio C c14 -
Fecha - Hora - Lote 26/10/2022 02:55 100722043 26/10/2022 02:55 100722043
UNE-EN 17176
Norma de referencia ISO 16422 NF -T54-948
\_ SANS 16422 )

(1) En las referencias que se encuentren certificadas. Los certificados actualizados se pueden descargar en www.molecor.com.
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@ MOLECOR o « TUBERIA DE PVC ORIENTADO (PVC-0)

Sistema de union y junta de estanqueidad

El sistema de union se realiza mediante la introduccion del macho del tubo en la embocadura de otro en el que se encuentra una junta
elastica. La junta de estanqueidad esta compuesta por un anillo de polipropileno y un labio de caucho sintético que hacen que forme
parte integral del tubo, impidiendo que se desplace de su alojamiento o que sea arrollada en el montaje.

Diimetro Lorgitud DMl | Longitud marcado
(DN) (Lc) (D max) tope (1)
PN12,5 PN16 PN20
110 175 140 146 145 145 141
125 185 154 160 160 158 154
140 190 174 149 149 146 141
160 200 197 169 166 163 158
200 225 243 185 182 178 171
225 240 271 197 194 190 182
250 265 301 221 217 212 204
315 310 374 260 256 250 239
355 335 419 281 277 270 258
400 355 472 297 292 284 271 La longitud marcado tope es la distancia desde el
450 375 577 314 308 298 283 extremo biselado del tubo hasta la marca impresa
500 395 587 330 324 312 295 e cone
630 460 734 384 376 360 340
710 475 815 392 383 369 342
800 475 925 385 375 359 329
900 530 1034 430 419 395 354
1000 565 1143 455 443 424 371
1100 590 1250 475 461 431 382
\_ 1200 615 1360 487 472 447 403 )

(1) Las tuberias TOM® llevan incorporado en un extremo liso una marca de tope de enchufe para

asegurar la estanqueidad del conjunto copa - cabo.

Sistema Integrado de Gestion

Certificado por AENOR conforme con las normas UNE EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN 1SO
14001:2015 para la actividad de: “La produccion de tuberia y accesorios de Poli(Cloruro
de Vinilo) Orientado (PVC-0) para transporte de fluidos a presion”.

AENOR AENOR
Certificadodel ) Certificado de|
Sistema de Gestion de 2 Calidad Sistema de Gestign Aembienral

.
reemy G125y

) . =
. i
o e DLOGIA, SL. ey
. 1 MOLECOR‘E(MD\OG MoLEcoR TECND[DGTA, SL

* RECOGNIZED
CERTIFICATION

Conformidad sanitaria y para uso con agua potable

* Ensayos de conformidad con el Real Decreto 140/2003: “Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano” - Espafia.

e Certificacion ACS de la tuberia (Attestation de Conformité Sanitaire) conforme a la legislacién del ministerio de sanidad francés - Francia.
e Certificado WRAS (Water Regulations Advisory Scheme) y DWI (Drinking Water Inspectorate) seguin legislacion en Reino Unido.

e Certificacion HYDROCHECK conforme a los requerimientos belgas emitido por Belgaqua (Federation Belge du Secteur de I'eau).
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TUBERIA DE PVC ORIENTADO (PVC-O) ¢ o « ' MOLECOR

Caracteristicas técnicas

Caracteristicas mecdnicas de la tuberia Tuberia TOM® PVC-O 500

Presion Nominal (bar) PN16 PN20

Clase de material 500

Resistencia minima requerida MRS (Mpa) 50,0

Coeficiente global de servicio (C) 1,4

Esfuerzo de disefio (o) (MPa) 36,0

Presiéon minima de rotura a 50 afios (bar) ¥ 17,5 22,4 28,0 35,0
Presion minima de rotura a 10 horas (bar) ® 23,1 28,9 36,7 48,1
Presién minima de rotura a reventamiento (bar) 32,0 38,0 48,0 60,0
Presion de prueba maxima en obra (bar) @ 17,5 21,0 25,0 30,0
Rigidez circunferencial (kN/m?) @) 5 7 11 20

Esfuerzo tangencial de disefio del tubo a flexo-traccién

corto plazo (N/mm?) @ 100
Esfuerzo tangencial de disefo del tubo a flexo-traccion
2) (4) 70
largo plazo (N/mm?)
Mddulo de elasticidad en flexion transversal 4.000
corto plazo (N/mm?) ® '
Mddulo de elasticidad en flexion transversal
o) 2.800
largo plazo (N/mm?)
Mddulo de elasticidad a corto plazo (MPa) 4.000
Relacion de dimensiones (SDR) 51,0 45,8 36,0 29,0
Resistencia a traccion uniaxial (MPa) >48
kResistencia a traccién tangencial (MPa) >85 )
(1) A temperatura de 20 °C. (4) Seglin UNE 53331:2021, tabla 11.
(2) Seglin norma UNE-EN 805:2000 con golpe de ariete estimado. (5) Seglin UNE 53331:2021, tabla 1.

(3) Rigidez media en el tubo segun tolerancias establecidas.

Otras caracteristicas del material Unidades
Densidad kg/dm3 1,35-1,46 @
Valor K resina de PVC - >64
VCM Cloruro de vinilo monémero @ ppm <1
Dureza Shore D a 20 °C - 81-85
Coeficiente de Poisson - 0,4
Temperatura Vicat °C >80
Coeficiente de dilatacion lineal °ct 7-10°
Conductividad térmica Kcal/mh°C 0,14-0,18
Calor especifico a 20 °C cal/g°C 0,20-0,28
Rigidez dieléctrica kV/mm 20-40
Constante dieléctrica a 60 Hz - 3,2-3,6
Resistividad transversal a 20 °C Q/cm >10%
Rugosidad absoluta (ka) mm 0,001
Rugosidad C (Hazen Williams) m%37/s 155
KCoeﬁciente de rugosidad de Manning (n) m-3s 0,0074 )

(1) Aunque la norma permite todo este rango, la tuberia de PVC-O TOM® se define en un rango concreto de 1,37 a 1,43 kg/dm?.
(2) Seglin norma EN 17176.

Caracteristicas de la junta de estanqueidad Unidades

Dureza del elastémero IRHD 60 15
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Ensayos sobre la tuberia

Ensayos
Dimensionales @
Densidad
Resistencia al impacto (0 °C) @
@90
$110, @125
@140, 160
©200
>(225 - 3800
Rigidez Circunferencial (kN/m?) ®
Resistencia a traccion uniaxial
Resistencia a presion interna
10 horas—20 °C
1000 horas —20 °C
1000 horas — 60 °C

Resistencia a presion interna de la
embocadura

10 horas — 20 °C

Estanqueidad de las uniones a presion
interna y desviacion angular

(20 °C —angulo: 2°)

Estanqueidad de las uniones a

presion negativa

(20 °C — angulo: 2° - deformacion: 5%)

Estanqueidad de las uniones a presion

interna ciclica (24.000 ciclos — 20 °C - Ciclode6,3a12,5 Ciclode 8a16 Ciclode 10a 20 Ciclode 12,5a 25
sin desviacién angular ni bar bar bar bar
deformacion diametral)
Estanqueidad a presién interna a largo plazo
1000 horas — 20 °C 17,5 bar 22,4 bar 28,0 bar 35,0 bar
\_ 1000 horas — 40 °C 13,8 bar 17,6 bar 22,0 bar 27,5bar )/

o « TUBERIA DE PVC ORIENTADO (PVC-0)

25,0 bar
22,0 bar
11,5 bar

25,0 bar

Ciclode 0a 25
bar

Tuberia TOM® PVC-O 500

PN16 PN20
Parametros de ensayo
Segun DN
1370 a 1430 kg/m3

98 N'm
124 N'-m
157 N-m
196 N'm
245 N'm

> 48 MPa

30,0 bar

26,0 bar
14,0 bar

37,0 bar
33,0 bar
17,5 bar

30,0 bar 37,0 bar

Ciclode 0a 32 Ciclode 0a 40
bar bar

Ciclo de hasta -0,8 bar

20

48,0 bar
42,0 bar
22,0 bar

48,0 bar

Ciclode 0a 50
bar

Didmetro exterior medio, espesor de pared, ovalacion, dimensiones de la embocadura, longitudes.
Energia del impacto de un peso (segtin DN) desde una altura de caida de 2 metros a probetas atemperadas a 0 °C.
Rigidez media en el tubo seguin tolerancias establecidas.
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TUBERIA DE PVC ORIENTADO (PVC-O) ¢ o « ' MOLECOR

Ensayos sobre el ensamblaje de la tuberia y accesorios de fundicion

Tuberia TOM® PVC-O 500

PN16 PN20

Ensayos Pardmetros de ensayo

Estanqueidad de las uniones a presion interna y
desviacién angular
(20 °C — Desviacion DN < 315: 3,5°%; 355 > DN < 630 2,5°)

23,75 29,0 bar 35,0 bar 42,5 bar
(2 horas) (2 horas) (2 horas) (2 horas)

Estanqueidad de las uniones a presion negativa

(20 °C - Desviacion DN < 315: 3,57 355 > DN < 630 2,5°) -0,8 bar (2 horas)

Estanqueidad de las uniones a presion interna ciclica : . . .
9 . o . p -, Ciclo de 6,3 Ciclo de 8 Ciclo de 10 Ciclo de 12,5
(24.000 ciclos — 20 °C — sin desviacién angular
. L a 12,5 bar a 16 bar a 20 bar a 25 bar
\_ni deformacién diametral) J

yemmmmmm e cce e e oo o190 g\ emcm e s
’
g Programa de célculo Geoposiciona las

mecanico plezas de tu red con

[ ]

FT&Mm GEO'C)“'
: . Descarga la app oficial
\ Calculation a través del Codigo QR.

Garantia de calidad

Molecor ofrece y proporciona al mercado productos y servicios con un valor afiadido de
garantia, satisfaciendo tanto las necesidades de sus clientes y partes interesadas, como
los requisitos legales, normativos y reglamentaciones aplicables. Ofreciendo asi productos
de calidad orientada a la satisfacion del cliente y comprometidos con el medio ambiente.

Gracias a su tecnologia, Unica a nivel mundial, Molecor dispone de productos exclusivos
que pone a disposicion del mercado. En su gama de productos destacan las tuberias
de PVC-O de didmetros como el DN500 mm, DN630 mm, DN710 mm, DN800 mm, el
DN1000 mm y ahora hasta DN1200 mm, didametros que han supuesto puntos de inflexion
en el sector, ya que su fabricacion era impensable hasta la apariciéon de la tecnologia de
Molecor.

Tuberias T M de PVC-O de la maxima calidad.

Producto garantizado durante 50 ainos.

Las tuberias TOM® de PVC-O fabricadas por Molecor,

son de maxima calidad y se han convertido en la mejor

alternativa para el transporte de agua a presidn, siendo Mas inforrpacién
ademas, un producto garantizado durante 50 afios gracias aqul

a sus excelentes propiedades fisico-mecdnicas y a su

elevada durabilidad. .

Garantia aplicable exclusivamente a las tuberias fabricadas en los centros de produccién de Loeches (Madrid) y Antequera (Mélaga) con certificado AENOR de
Producto n2 001/007104 y 001/007374 respectivamente, conforme con UNE-EN 17176-1-2y 5.
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@ MOLECOR o « TUBERIA DE PVC ORIENTADO (PVC-0)

Tablas de pérdida de carga (J): TOM® PVC-O 500 PN12,5

La pérdida de carga que tiene lugar en una conduccion representa la pérdida de energia de un flujo hidraulico a lo largo de la misma
por efecto del rozamiento. A continuacion se muestra el calculo de velocidades estimadas en funcién del didmetro de tuberia
seleccionado para una instalacion.

D.

1,3 7,34 18,36 10,96 14,55 14,17 12,52 17,87 10,93 23,62 9,29 36,90 7,16
1,4 7,91 21,09 11,80 16,68 15,26 14,36 19,25 12,54 25,44 10,66 39,74 8,22
1,5 8,47 23,94 12,64 18,94 16,35 16,32 20,62 14,25 27,25 12,11 42,57 9,33
1,6 9,04 27,00 13,49 21,37 17,44 18,39 22,00 16,06 29,07 13,64 45,41 10,52
1,7 9,60 30,18 14,33 23,90 18,53 20,58 23,37 17,97 30,89 15,27 48,25 11,77
1,8 10,17 33,59 15,17 26,56 19,62 22,87 24,74 19,97 32,71 16,98 51,09 13,08
19 10,73 37,09 16,02 29,38 20,71 25,28 26,12 22,08 34,52 18,76 53,93 14,46
2,0 11,30 40,82 16,86 32,30 21,80 27,80 27,49 24,27 36,34 20,63 56,77 15,90
2,1 11,86 44,65 17,70 35,34 22,89 30,43 28,87 26,57 38,16 22,58 59,60 17,40
2,2 12,43 48,70 18,55 38,55 23,98 33,17 30,24 28,96 97 24,61 62,44 18,97
2,3 12,99 52,85 19,39 41,84 25,07 36,02 31,62 31,45 41,79 26,72 65,28 20,60
2,4 13,55 57,14 20,23 45,26 26,16 38,97 32,99 34,02 43,61 28,92 68,12 22,29
2,5 14,12 61,67 21,07 48,80 27,25 42,03 34,37 36,70 45,42 31,18 70,96 24,04
2,6 14,68 66,28 21,92 52,51 28,34 45,20 35,74 39,46 47,24 33,53 73,80 25,85
2,7 15,25 71,12 22,76 56,30 29,43 48,47 37,12 42,33 49,06 35,97 76,63 27,72
2,8 15,81 76,04 23,60 60,21 30,52 51,85 38,49 45,27 50,88 38,48 79,47 29,65
2,9 16,38 81,19 24,45 64,28 31,61 55,33 39,87 48,32 52,69 41,05 82,31 31,65
3,0 16,94 86,41 25,29 68,43 32,70 58,91 41,24 51,44 54,51 43,71 85,15 33,70
31 17,51 91,87 26,13 72,70 33,79 62,60 42,62 54,67 56,33 46,46 87,99 35,81
3,2 18,07 97,38 26,97 77,09 34,88 66,39 43,99 57,97 58,14 49,26 90,82 37,97
3,3 18,64 103,15 27,82 81,65 35,97 70,29 45,37 61,38 59,96 52,15 93,66 40,20
3,4 19,20 108,96 28,66 86,27 37,06 74,28 46,74 64,86 61,78 55,12 96,50 42,49
3,5 19,77 115,03 29,50 91,02 38,15 78,38 48,11 68,42 63,59 58,15 99,34 44,83
3,6 20,33 121,14 30,35 95103 39,24 82,58 49,49 72,10 65,41 61,27 102,18 47,23
3,7 20,90 127,50 31,19 100,91 40,33 86,88 50,86 75,84 67,23 64,46 105,02 49,69
3,8 21,46 133,90 32,03 106,00 41,42 91,27 52,24 79,70 69,04 67,71 107,85 52,20
3,9 22,03 140,56 32,88 111,27 42,51 95,77 53,61 83,61 70,86 71,06 110,69 54,78
4,0 22,59 147,25 33,72 116,59 43,60 100,37 54,99 87,64 72,68 74,47 113,53 57,41

Valores sombreados: estimacion de velocidades recomendadas en la conduccidn para evitar sedimentacién, golpe de ariete, ruidos, erosiony eleva-
das pérdidas de carga de acuerdo a la formula de Manning.
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TUBERIA DE PVC ORIENTADO (PVC-Q) ¢ o « ' MOLECOR

Tablas de pérdida de carga (J): TOM® PVC-O 500 PN12,5

La pérdida de carga que tiene lugar en una conduccion representa la pérdida de energia de un flujo hidraulico a lo largo de la misma por efecto del rozamiento.
A continuacion se muestra el calculo de velocidades estimadas en funcion del diametro de tuberia seleccionado para una instalacion.

DN1200
PN12,5

1140,6

Caudal

3,59
7,19
10,78
14,37
17,97
21,56
25,15
28,75
32,34
35,93
39,53
43,12
46,71
50,31
53,90
57,50
61,09
64,68
68,28
71,87
75,46
79,06
82,65
86,24
89,84
93,43
97,02
100,62
104,21
107,80
111,40
114,99
118,58
122,18
125,77
129,36
132,96
136,55
140,14
| 143,74

DN1000 DN1100
PN12,5 PN12,5
950,5 1045,5
Caudal Caudal Caudal Caudal Caudal Caudal Caudal Caudal Caudal Caudal Caudal Caudal Caudal
| o e e o e e e sl el e e s e
0,05 4,43 0,05 7,04 0,04 8,94 0,03 11,35 0,03 14,37 0,02 17,74 0,02 28,16 0,02 35,76 0,01 45,41 0,01 57,47 0,01 70,96 0,01 85,85 0,01 102,18
0,19 8,87 0,17 14,08 0,13 17,88 0,11 22,71 0,10 28,73 0,09 35,47 0,08 56,32 0,06 71,53 0,05 90,82 0,04 114,94 0,04 141,91 0,03 171,70 0,03 204,36
0,41 13,30 0,37 21,12 0,28 26,82 0,24 34,06 0,21 43,10 0,18 53,21 0,16 84,48 0,12 107,29 0,11 136,24 0,09 172,40 0,08 212,87 0,07 257,55 0,06 306,53
0,70 17,74 0,62 28,16 0,48 35,76 0,41 45,41 0,36 57,47 0,31 70,94 0,28 112,65 0,21 143,05 0,18 181,65 0,16 229,87 0,14 283,83 0,12 343,40 0,11 408,71
1,06 22,17 0,94 35,20 0,72 44,70 0,62 56,77 0,54 71,84 0,47 88,68 0,42 140,81 0,32 178,82 0,28 227,06 0,24 287,34 0,21 354,78 0,19 429,25 0,17 510,89
1,49 26,60 1,32 42,24 1,01 53,65 0,88 68,12 0,76 86,20 0,66 106,41 0,59 168,97 0,45 214,58 0,39 272,47 0,34 344,81 0,30 425,74 0,26 515,10 0,23 613,07
1,98 31,04 1,75 49,28 1,34 62,59 1,17 79,47 1,01 100,57 0,88 124,15 0,78 197,13 0,60 250,34 0,52 317,89 0,45 402,28 0,39 496,70 0,35 600,95 0,31 715,24
2,54 35,47 2,25 56,32 1,71 71,53 1,49 90,82 1,30 114,94 1,13 141,88 1,00 225,29 0,76 286,11 0,66 363,30 0,58 459,75 0,50 567,65 0,45 686,80 0,40 817,42
3,16 39,90 2,79 63,36 2,13 80,47 1,86 102,18 1,61 129,30 1,41 159,62 1,24 253,45 0,95 321,87 0,83 408,71 0,72 517,21 0,63 638,61 0,55 772,65 0,50 919,60
3,84 44,34 3,40 70,40 2,59 89,41 2,26 113,53 1,96 143,67 1,71 177,35 1,51 281,61 1,15 357,64 1,00 454,12 0,87 574,68 0,76 709,57 0,67 858,50 0,60 1021,78
4,58 48,77 4,05 77,44 3,09 98,35 2,69 124,88 2,34 158,04 2,04 195,09 1,80 309,77 1,38 393,40 1,20 499,54 1,04 632,15 0,91 780,52 0,80 944,34 0,72 1123,96
5,38 53,21 4,76 84,48 3,63 107,29 3,16 136,24 2,75 172,40 2,40 212,83 2,12 337,94 1,62 429,16 1,41 544,95 1,22 689,62 1,07 851,48 0,94 1030,19 0,84 1226,13
6,24 57,64 5,52 91,52 4,21 116,23 3,67 147,59 3,19 186,77 2,78 230,56 2,46 366,10 1,88 464,93 1,63 590,36 1,42 747,09 1,24 922,44 1,09 1116,04 0,98 1328,31
7,16 62,07 6,33 98,56 4,83 125,17 4,21 158,94 3,66 201,14 3,19 248,30 2,82 394,26 2,15 500,69 1,87 635,77 1,63 804,56 1,42 993,40 1,26 1201,89 1,12 1430,49
8,13 66,51 7,20 105,61 5,49 134,11 4,78 170,30 4,16 215,51 3,62 266,03 3,20 422,42 2,45 536,45 2,13 681,19 1,85 862,02 1,61 1064,35 1,43 1287,74 1,28 1532,67
9,17 70,94 8,11 112,65 6,19 143,05 5,39 181,65 4,68 229,87 4,08 283,77 3,61 450,58 2,76 572,22 2,40 726,60 2,09 919,49 1,82 1135,31 1,61 1373,59 1,44 1634,85
10,26 75,38 9,07 119,69 6,93 151,99 6,02 193,00 5,24 244,24 4,57 301,50 4,04 478,74 3,08 607,98 2,68 772,01 2,33 976,96 2,03 1206,27 1,80 1459,44 1,61 1737,02
11,40 79,81 10,09 126,73 7,70 160,94 6,70 204,36 5,83 258,61 5,08 319,24 4,49 506,90 3,43 643,74 2,98 817,42 2,59 1034,43 2,26 1277,22 2,00 1545,29 1,79 1839,20
12,60 84,24 11,15 133,77 8,51 169,88 7,40 215,71 6,44 272,97 5,61 336,97 4,96 535,07 3,79 679,51 3,30 862,83 2,87 1091,90 2,50 1348,18 2,21 1631,14 1,98 1941,38
13,86 88,68 12,26 140,81 9,36 178,82 8,14 227,06 7,08 287,34 6,17 354,71 5,46 563,23 4,17 715,27 3,63 908,25 3,15 1149,37 2,75 1419,14 2,43 1716,99 2,18 2043,56
15,17 93,11 13,42 147,85 10,24 187,76 8,91 238,41 7,75 301,71 6,76 372,44 5,98 591,39 4,56 751,03 3,97 953,66 3,45 1206,83 3,01 1490,09 2,66 1802,84 2,38 2145,73
16,53 97,55 14,63 154,89 11,17 196,70 9,71 249,77 8,45 316,08 7,36 390,18 6,51 619,55 4,97 786,80 4,33 999,07 3,76 1264,30 3,28 1561,05 2,90 1888,69 2,60 2247,91
17,95 101,98 15,88 161,93 12,12 205,64 10,55 261,12 9,17 330,44 8,00 407,92 7,07 647,71 5,40 822,56 4,70 1044,48 4,09 1321,77 3,56 1632,01 3,15 1974,54 2,82 2350,09
19,42 106,41 17,18 168,97 13,12 214,58 11,41 272,47 9,93 344,81 8,65 425,65 7,65 675,87 5,84 858,32 5,08 1089,90 4,42 1379,24 3,85 1702,96 3,41 2060,39 3,05 2452,27
20,95 110,85 18,53 176,01 14,15 223,52 12,31 283,83 10,71 359,18 9,33 443,39 8,25 704,03 6,30 894,09 5,48 1135,31 4,77 1436,71 4,16 1773,92 3,67 2146,24 3,29 2554,45
22,53 115,28 19,93 183,05 15,22 232,46 13,23 295,18 11,51 373,54 10,03 461,12 8,87 732,20 6,78 929,85 5,89 1180,72 5,13 1494,18 4,47 1844,88 3,95 2232,09 3,54 2656,62
24,16 119,71 21,37 190,09 16,32 241,40 14,19 306,53 12,35 387,91 10,76 478,86 9,52 760,36 7,27 965,61 6,32 1226,13 5,50 1551,64 4,79 1915,83 4,24 2317,94 3,79 2758,80
25,84 124,15 22,86 197,13 17,45 250,34 15,18 317,89 13,21 402,28 11,51 496,59 10,18 788,52 7,77 1001,38 6,76 1271,55 5,88 1609,11 5,13 1986,79 4,53 2403,79 4,06 2860,98
27,58 128,58 24,39 204,17 18,63 259,29 16,20 329,24 14,09 416,65 12,28 514,33 10,86 816,68 8,29 1037,14 7,22 1316,96 6,28 1666,58 5,47 2057,75 4,84 2489,64 4,33 2963,16
29,36 133,02 25,98 211,21 19,83 268,23 17,25 340,59 15,01 431,01 13,08 532,06 11,57 844,84 8,83 1072,91 7,68 1362,37 6,68 1724,05 5,83 2128,70 5,15 2575,49 4,61 3065,33
31,20 137,45 27,60 218,25 21,07 277,17 18,33 351,95 15,95 445,38 13,90 549,80 12,29 873,00 9,39 1108,67 8,16 1407,78 7,10 1781,52 6,19 2199,66 5,47 2661,34 4,90 3167,51
33,09 141,88 29,27 225,29 22,35 286,11 19,44 363,30 16,91 459,75 14,74 567,54 13,04 901,16 9,95 1144,43 8,66 1453,20 7,53 1838,99 6,56 2270,62 5,80 2747,19 5,19 3269,69
35,03 146,32 30,99 232,33 23,66 295,05 20,58 374,65 17,90 474,11 15,61 585,27 13,80 929,32 10,54 1180,20 9,17 1498,61 7,97 1896,45 6,95 2341,57 6,15 2833,03 5,50 3371,87
37,02 150,75 32,75 239,37 25,01 303,99 21,75 386,01 18,92 488,48 16,49 603,01 14,59 957,49 11,14 1215,96 9,69 1544,02 8,43 1953,92 7,34 2412,53 6,49 2918,88 5,81 3474,05
39,06 155,19 34,56 246,41 26,38 312,93 22,95 397,36 19,97 502,85 17,40 620,74 15,39 985,65 11,75 1251,72 10,22 1589,43 8,89 2011,39 7,75 2483,49 6,85 3004,73 6,13 3576,22
41,15 159,62 36,41 253,45 27,80 321,87 24,18 408,71 21,03 517,21 18,33 638,48 16,21 1013,81 12,38 1287,49 10,77 1634,85 9,37 2068,86 8,17 2554,45 7,222 3090,58 6,46 3678,40
43,30 164,05 38,30 260,49 29,24 330,81 25,44 420,06 22,13 531,58 19,29 656,21 17,06 1041,97 13,02 1323,25 11,33 1680,26 9,86 2126,33 8,59 2625,40 7,60 3176,43 6,80 3780,58
45,49 168,49 40,24 267,53 30,73 339,75 26,73 431,42 23,25 545,95 20,27 673,95 17,92 1070,13 13,68 1359,01 11,90 1725,67 10,35 2183,80 9,02 2696,36 7,98 3262,28 7,14 3882,76
47,73 172,92 42,22 274,57 32,24 348,69 28,04 442,77 24,40 560,32 21,26 691,68 18,80 1098,29 14,36 1394,78 12,49 1771,08 10,86 2241,26 9,47 2767,32 8,37 3348,13 7,49 3984,93
50,03 177,35 44,25 281,61 33,79 357,64 29,39 454,12 25,57 574,68 22,28 709,42 19,71 1126,45 15,05 1430,54 13,09 1816,49 11,39 2298,73 9,92 2838,27 8,78 3433,98 7,85 4087,11

0,01
0,03
0,06
0,10
0,15
0,21
0,28
0,36
0,45
0,54
0,65
0,76
0,88
1,02
1,15
1,30
1,45
1,62
1,79
1,96
2,15
2,34
2,55
2,75
2,97
3,19
3,43
3,66
3,91
4,16
4,42
4,69
4,97
5,25
5,54
5,84
6,14
6,45
6,77
7,09
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Valores sombreados: estimacion de velocidades recomendadas en la conduccidn para evitar sedimentacidn, golpe de ariete, ruidos, erosion y elevadas pérdidas de carga de acuerdo a la férmula de Manning.
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' MOLECOR e« e o TUBERIA DE PVC ORIENTADO (PVC-0)

Tablas de pérdida de carga (J): TOM® PVC-O 500 PN16

La pérdida de carga que tiene lugar en una conduccion representa la pérdida de energia de un flujo hidraulico a lo largo de la misma
por efecto del rozamiento. A continuacién se muestra el calculo de velocidades estimadas en funcién del didmetro de tuberia
seleccionado para una instalacion.

D.

0,1 0,56 0,16 0,83 0,13 1,09 0,11 1,37 0,09 1,80 0,08 2,81 0,06
0,2 1,12 0,58 1,67 0,46 2,18 0,39 2,75 0,34 3,59 0,29 5,61 0,23
0,3 1,67 1,22 2,50 0,96 3,27 0,83 4,12 0,72 5,39 0,62 8,42 0,48
0,4 2,23 2,08 3,34 1,65 4,36 1,41 5,50 1,23 7,18 1,05 11,22 0,81
0,5 2,79 3,15 4,17 2,49 5,45 2,13 6,87 1,86 8,98 1,59 14,03 1,23
0,6 3,35 4,42 5,01 3,49 6,54 2,99 8,25 2,61 10,77 2,23 16,83 1,72
0,7 3,91 5,89 5,84 4,64 7,63 3,98 9,62 3,47 12,57 2,97 19,64 2,29
0,8 4,47 7,54 6,68 5,95 8,72 5,09 11,00 4,45 14,36 3,80 22,44 2,93
0,9 5,02 9,35 7,51 7,39 9,81 6,34 12,37 5,53 16,16 4,73 25,25 3,65
1,0 5,58 11,37 8,35 9,00 10,90 7,70 13,75 6,73 17,96 5,76 28,06 4,44
1,1 6,14 13,58 9,18 10,73 11,99 9,19 15,12 8,02 19,75 6,86 30,86 5,29
1,2 6,70 15,96 10,02 12,61 13,08 10,80 16,50 9,43 21,55 8,07 33,67 6,22
1,3 7,26 18,52 10,85 14,62 14,17 12,52 17,87 10,93 23,34 9,35 36,47 7,21
1,4 7,81 21,20 11,69 16,78 15,26 14,36 19,25 12,54 25,14 10,73 39,28 8,27
1,5 8,37 24,10 12,52 19,05 16,35 16,32 20,62 14,25 26,93 12,19 42,08 9,40
1,6 8,93 27,17 13,36 21,49 17,44 18,39 22,00 16,06 28,73 13,74 44,89 10,59
1,7 9,49 30,41 14,19 24,03 18,53 20,58 23,37 17,97 30,52 15,37 47,69 11,85
1,8 10,05 33,82 15,03 26,73 19,62 22,87 24,74 19,97 32,32 17,09 50,50 13,17
1,9 10,60 37,32 15,86 29,53 20,71 25,28 26,12 22,08 34,12 18,90 53,30 14,56
2,0 11,16 41,06 16,70 32,49 21,80 27,80 27,49 24,27 35,91 20,77 56,11 16,01
2,1 11,72 44,95 17,53 35,54 22,89 30,43 28,87 26,57 37,71 22,74 58,92 17,53
2,2 12,28 49,01 18,37 38,76 23,98 33,17 30,24 28,96 39,50 24,78 61,72 19,10
2,3 12,84 53,23 19,20 42,06 25,07 36,02 31,62 31,45 41,30 26,91 64,53 20,74
2,4 13,40 57,61 20,04 45,54 26,16 38,97 32,99 34,02 43,09 29,11 67,33 22,44
2,5 13,95 62,07 20,87 49,09 27,25 42,03 34,37 36,70 44,89 31,41 70,14 24,20
2,6 14,51 66,76 21,71 52,81 28,34 45,20 35,74 39,46 46,68 33,76 72,94 26,02
2,7 15,07 71,61 22,54 56,61 29,43 48,47 37,12 42,33 48,48 36,21 75,75 27,91
2,8 15,63 76,62 23,38 60,58 30,52 51,85 38,49 45,27 50,27 38,73 78,55 29,85
2,9 16,19 81,78 24,21 64,62 31,61 55,33 39,87 48,32 52,07 41,34 81,36 31,86
3,0 16,74 87,00 25,05 68,84 32,70 58,91 41,24 51,44 53,87 44,02 84,17 33,93
3,1 17,30 92,46 25,88 73,12 33,79 62,60 42,62 54,67 55,66 46,77 86,97 36,05
3,2 17,36 98,08 26,72 77,58 34,88 66,39 43,99 57,97 57,46 49,61 89,78 38,24
, . 3,3 18,42 | 103,86 = 27,55 82,10 35,97 70,29 45,37 61,38 59,25 52,51 92,58 40,47
Ta b I a s d e pe rd I d a 3,4 18,98 109,78 28,38 86,74 37,06 74,28 46,74 64,86 61,05 55,50 95,39 42,78
3,5 19,53 | 115,74 = 29,22 91,55 38,15 78,38 48,11 68,42 62,84 58,55 98,19 45,13
3,6 20,09 121,96 30,05 96,43 39,24 82,58 49,49 72,10 64,64 61,70 101,00 47,55
d e Ca rga 3,7 20,65 = 12834 30,89 = 101,48 40,33 86,88 50,86 75,84 66,43 64,90 = 103,80 = 50,02
3,8 21,21 13486 31,72 = 10659 41,42 91,27 52,24 79,70 68,23 68,19 106,61 = 52,56
3,9 21,77 141,52 32,56 | 111,87 42,51 95,77 53,61 83,61 70,03 71,56 = 109,42 = 55,15

| 40 22,33 14834 3339 117,21 43,60 100,37 54,99 87,64 71,82 7499 | 112,22 57,80 |

Valores sombreados: estimacion de velocidades recomendadas en la conduccion para evitar sedimentacion, golpe de ariete, ruidos, erosiony eleva-
das pérdidas de carga de acuerdo a la férmula de Manning.
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TUBERIA DE PVC ORIENTADO (PVC-Q) ¢ o « ' MOLECOR

Tablas de pérdida de carga (J): TOM® PVC-O 500 PN16

La pérdida de carga que tiene lugar en una conduccion representa la pérdida de energia de un flujo hidraulico a lo largo de la misma por efecto del rozamiento.
A continuacion se muestra el calculo de velocidades estimadas en funcion del diametro de tuberia seleccionado para una instalacion.

DN1000 DN1100 DN1200
PN16 PN16 PN16
945,1 1039,6 1134,1

3,55 0,05 4,39 0,05 6,96 0,04 8,84 0,03 11,22 0,03 14,21 0,02 17,53 0,02 27,84 0,02 35,36 0,01 44,90 0,01 56,83 0,01 70,15 0,01 84,88 0,01 101,02 0,01
7,10 0,20 8,77 0,17 13,92 0,13 17,68 0,12 22,44 0,10 28,41 0,09 35,07 0,08 55,68 0,06 70,72 0,05 89,80 0,04 113,65 0,04 140,31 0,03 169,77 0,03 202,03 0,03
10,65 0,42 13,16 0,37 20,88 0,28 26,52 0,24 33,67 0,21 42,62 0,19 52,60 0,16 83,53 0,13 106,09 0,11 134,70 0,09 170,48 0,08 210,46 0,07 254,65 0,07 303,05 0,06
14,20 0,71 17,54 0,63 27,84 0,48 35,36 0,42 44,89 0,36 56,83 0,32 70,14 0,28 111,37 0,21 141,45 0,19 179,60 0,16 227,30 0,14 280,61 0,12 339,53 0,11 404,07 0,10
17,75 1,07 21,93 0,95 34,80 0,72 44,20 0,63 56,11 0,55 71,03 0,48 87,67 0,42 139,21 0,32 176,81 0,28 224,50 0,24 284,13 0,21 350,76 0,19 424,42 0,17 505,08 0,15
21,30 1,50 26,31 1,33 41,76 1,01 53,04 0,88 67,33 0,77 85,24 0,67 105,21 0,59 167,05 0,45 212,17 0,39 269,40 0,34 340,95 0,30 420,92 0,26 509,30 0,24 606,10 0,21
24,85 2,00 30,70 1,77 48,72 1,35 61,88 1,17 78,55 1,02 99,44 0,89 122,74 0,79 194,90 0,60 247,53 0,52 314,30 0,45 397,78 0,40 491,07 0,35 594,18 0,31 707,12 0,28
28,40 2,56 35,08 2,26 55,68 1,773 70,72 1,50 89,78 1,31 113,65 1,14 140,28 1,01 222,74 0,77 282,89 0,67 359,20 0,58 454,60 0,51 561,22 0,45 679,07 0,40 808,13 0,36
31,95 3,18 39,47 2,81 62,65 2,15 79,56 1,87 101,00 1,63 127,86 1,42 157,81 1,25 250,58 0,96 318,26 0,83 404,10 0,72 511,43 0,63 631,38 0,56 763,95 0,50 909,15 0,45
35,50 3,87 43,85 3,42 69,61 2,61 88,40 2,27 112,22 1,98 142,06 1,72 175,35 1,52 278,42 1,16 353,62 1,01 449,00 0,88 568,25 0,77 701,53 0,68 848,83 0,61 1010,17 0,55
39,05 4,61 48,24 4,08 76,57 3,11 97,25 2,71 123,44 2,36 156,27 2,05 192,88 1,82 306,27 1,39 388,98 1,21 493,90 1,05 625,08 0,91 771,68 0,81 933,72 0,72 1111,18 0,65
42,60 5,42 52,63 4,79 83,53 3,66 106,09 3,18 134,66 2,77 170,48 2,41 210,41 2,113 334,11 1,63 424,34 1,42 538,80 1,23 681,90 1,07 841,83 0,95 1018,60 0,85 1212,20 0,77
46,15 6,29 57,01 5,56 90,49 4,24 114,93 3,69 145,89 3,21 184,68 2,80 227,95 2,47 361,95 1,89 459,70 1,64 583,70 1,43 738,73 1,25 911,99 1,10 1103,48 0,99 1313,22 0,89
49,70 7,21 61,40 6,37 97,45 4,87 123,77 4,23 157,11 3,68 198,89 3,21 245,48 2,84 389,79 2,17 495,07 1,89 628,60 1,64 795,55 1,43 982,14 1,26 1188,37 1,13 1414,23 1,02
53,25 8,19 65,78 7,24 104,41 5,53 132,61 4,81 168,33 4,19 213,09 3,65 263,02 3,23 417,64 2,46 530,43 2,14 673,50 1,86 852,38 1,62 1052,29 1,44 1273,25 1,29 1515,25 1,16
56,80 9,23 70,17 8,16 111,37 6,23 141,45 5,42 179,55 4,72 227,30 4,11 280,55 3,64 445,48 2,78 565,79 2,41 718,40 2,10 909,20 1,83 1122,45 1,62 1358,13 1,45 1616,26 1,3l
60,35 10,33 74,55 ONIS) 118,33 6,97 150,29 6,07 190,78 5,28 241,51 4,60 298,09 4,07 473,32 Skl 601,15 2,70 763,30 2,35 966,03 2,05 1192,60 1,81 1443,02 1,62 1717,28 1,46

63,90 11,48 78,94 10,15 125,29 7,75 159,13 6,74 202,00 5,87 255,71 5,11 315,62 4,52 501,16 3,45 636,51 3,00 808,20 2,61  1022,85 2,28  1262,75 2,01 152790 1,80 181830 1,63
67,45 12,69 83,32 11,22 132,25 8,57 167,97 7,45 213,22 6,48 269,92 5,65 333,16 5,00 529,01 3,82 671,88 3,32 853,10 2,89  1079,68 2,52  1332,90 2,23  1612,78 1,99 191931 1,80
71,00 13,96 87,71 12,34 139,21 9,42 176,81 8,20 224,44 7,13 284,13 6,21 350,69 5,50 556,85 4,20 707,24 3,65 898,00 3,17 113650 2,77  1403,06 2,45  1697,67 2,19 202033 1,98
74,55 15,28 92,10 13,50 146,17 10,31 185,65 8,97 235,66 7,80 298,33 6,80 368,22 6,02 584,69 4,59 742,60 3,99 942,90 348  1193,33 3,03 147321 2,68 178255 2,40  2121,35 2,17
78,10 16,65 96,48 14,72 153,13 11,24 194,49 9,78 246,89 8,51 312,54 7,41 385,76 6,56 612,53 5,01 777,96 4,35 987,80 3,79  1250,15 3,30 154336 2,92  1867,43 2,61 222236 2,36
81,65 18,08 100,87 = 1598 160,09 12,20 203,33 = 10,62 = 258,11 9,24 326,74 8,05 403,29 7,12 640,38 5,44 813,32 473  1032,70 4,11 130698 3,58  1613,52 3,17  1952,32 2,84 232338 2,56
85,20 19,56 10525 17,29 167,05 1321 = 212,17 11,49 = 269,33 9,99 340,95 8,71 420,83 7,70 668,22 5,88 848,68 512  1077,61 445  1363,80 3,88  1683,67 3,43 203720 3,07 242440 2,77
88,75 21,10 = 109,64 = 18,65 = 174,02 = 1424 221,01 = 1239 = 280,55 10,78 | 355,16 9,39 438,36 8,31 696,06 6,34 884,05 552 112251 @ 4,80 142063 4,18  1753,82 3,70  2122,08 3,31 252541 2,99
92,30 22,69 114,02 20,05 180,98 1532 229,85 13,32 = 291,77 11,59 = 369,36 10,10 455,90 8,93 723,90 6,82 919,41 593  1167,41 516  1477,45 450 182397 3,98 220697 3,56 262643 3,22
95,85 2433 | 118,41 = 21,51 = 187,94 1643 23869 1429 = 303,00 = 12,43 38357 10,83 473,43 9,58 751,75 7,32 954,77 636 121231 553 153428 4,82  1894,13 4,27 229185 = 3,82 272745 3,45
99,40 26,03 122,79 23,00 19490 17,57 247,53 1528 31422 13,30 397,78 11,59 490,97 10,25 779,59 7,82 990,13 681 125721 592  1591,10 5,16 196428 4,56 237673 4,08 282846 3,69
102,95 = 27,77 | 127,18 = 24,55 | 201,86 18,75 | 256,37 = 16,31 32544 1419 411,98 12,37 = 508,50 = 10,94 807,43 835 | 102549 = 7,26  1302,11 632 164793 551  2034,43 = 487  2461,62 4,36  2929,48 3,94
106,50 29,57 = 131,56 26,14 208,82 19,96 = 26521 17,36 336,66 1511 = 426,19 13,17 = 526,04 11,64 835,27 889  1060,86 7,73 134701 6,73 170475 586 210459 519 254650 4,64  3030,50 4,19
110,05 =~ 31,43 | 13595 = 27,78 | 21578 21,21 | 274,05 = 18,45 347,88 16,05 440,39 = 13,99 = 54357 = 12,37 863,12 9,45 | 1096,22 = 822  1391,91 7,15 176158 6,23 217474 551  2631,38 4,93 313151 4,45
113,60 33,33 140,34 29,46 222,74 22,50 = 282,89 19,57 359,11 17,03 = 45460 14,84 = 561,10 13,12 890,96 10,02  1131,58 872 143681 7,58 181840 6,61 224489 584 271627 523 323253 472
117,15 = 3528 144,72 = 31,19 = 229,70 23,82 | 291,74 20,72 = 370,33 18,03 46881 1571 57864 = 13,89 = 918,80 10,61 116694 923 148171 803 187523 7,00 231504 619  2801,15 554 333355 5,00
120,70 37,29 = 149,11 32,96 236,66 2517 300,58 21,90 381,55 19,05 483,01 16,60 = 596,17 14,68 = 946,64 11,21  1202,30 9,75 152661 848  1932,06 7,39 238520 654 288603 585 343456 529
124,25 =~ 39,35 | 153,49 = 34,78 | 243,62 26,56 309,42 = 23,10 = 392,77 20,10 = 497,22 = 1752 613,71 1549 97449 11,83 123766 10,29 = 157151 895  1988,88 7,80 245535 690 297092 6,17 353558 558
127,80 41,45 157,88 36,64 = 250,58 27,98 31826 24,34 403,99 21,18 511,43 1846 631,24 1632  1002,33 12,46  1273,03 10,84 161641 9,43 204571 822 252550 7,27 305580 6,50 363660 5,88
131,35 = 43,61 = 162,26 = 3855 | 257,54 29,44 | 327,10 = 2561 = 41522 = 22,28 52563 19,42 64878 = 17,17  1030,17 13,11 130839 11,40  1661,31 9,92  2102,53 8,65 259566 7,65  3140,68 684 373761 6,18
134,90 4582 166,65 40,50 264,50 30,93 = 33594 2690 = 426,44 23,41 539,84 20,40 66631 18,04  1058,01 13,77  1343,75 11,98 170621 10,42  2159,36 9,08 266581 8,03 322557 7,19 383863 6,49
138,45 = 48,08 171,03 = 42,49 | 271,46 32,45 | 344,78 2823 437,66 24,56 554,05 21,40 = 683,85 = 18,93 108586 1445 137911 12,57  1751,11 10,94  2216,18 9,53 273596 8,43 331045 7,54  3939,65 6,81
142,00 50,38 = 17542 44,554 278,42 3401 353,62 29,58 = 44883 2574 56825 22,43 701,38 19,84  1113,70 1515 141447 13,18 179601 11,46  2273,01 9,99  2806,11 8,83 339533 7,90  4040,66 7,14

Valores sombreados: estimacion de velocidades recomendadas en la conduccidn para evitar sedimentacidn, golpe de ariete, ruidos, erosion y elevadas pérdidas de carga de acuerdo a la férmula de Manning.
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' MOLECOR e« e o TUBERIA DE PVC ORIENTADO (PVC-0)

Tablas de pérdida de carga (J): TOM® PVC-O 500 PN20

La pérdida de carga que tiene lugar en una conduccion representa la pérdida de energia de un flujo hidraulico a lo largo de la misma
por efecto del rozamiento. A continuacién se muestra el calculo de velocidades estimadas en funcién del didmetro de tuberia
seleccionado para una instalacion.

D.

0,1 0,56 0,16 0,83 0,13 1,08 0,11 1,35 0,10 1,76 0,08 2,76 0,06
0,2 1,12 0,58 1,67 0,46 2,15 0,39 2,70 0,35 3,52 0,29 5,51 0,23
0,3 1,67 1,22 2,50 0,97 3,23 0,83 4,05 0,73 5,29 0,63 8,27 0,48
0,4 278 2,08 3,38 1,65 4,31 1,42 5,40 1,25 7,05 1,07 11,02 0,82
0,5 2,79 3,15 4,17 2,50 5,38 2,14 6,75 1,88 8,81 1,61 13,78 1,24
0,6 3,35 4,42 5,00 3,50 6,46 3,01 8,10 2,64 10,57 2,26 16,53 1,74
0,7 SICH) 5,89 5,83 4,65 7,54 4,01 9,45 SIS 12,34 3,01 19,29 2,32
0,8 4,47 7,54 6,67 5,96 8,62 5,13 10,80 4,50 14,10 3,85 22,04 2,96
0,9 5,02 9,35 7,50 7,41 9,69 6,38 12,15 5,59 15,86 4,78 24,80 3,69
1,0 5,58 11,37 8,33 9,00 10,77 7,75 13,50 6,80 17,62 5,81 27,55 4,48
1,1 6,14 13,58 9,17 10,75 11,85 9,26 14,85 8,11 19,39 6,94 30,31 5,35
1,2 6,70 15,96 10,00 12,63 12,92 10,86 16,20 )53 21,15 8,15 33,06 6,28
a3 7,26 18,52 10,83 14,64 14,00 12,60 17,55 11,05 22,91 9,46 35,82 7,29
1,4 7,81 21,20 11,67 16,81 15,08 14,46 18,90 12,68 24,67 10,84 38,57 8,36
15 8,37 24,10 12,50 19,09 16,15 16,42 20,25 14,40 26,44 12,33 41,33 9,50
1,6 8,93 27,17 13,33 21,50 17,23 18,51 21,60 16,23 28,20 13,89 44,08 10,70
1,7 9,49 30,41 14,16 24,05 18,31 20,72 22,95 18,16 29,96 15,54 46,84 11,97
1,8 10,05 33,82 15,00 26,76 19,39 23,04 24,30 20,19 31,72 17,27 49,60 13,31
1,9 10,60 37,32 15,83 29,56 20,46 25,45 25,65 22,32 33,49 19,10 52,35 14,71
2,0 11,16 41,06 16,66 32,50 21,54 27,99 27,00 24,54 35,25 21,00 55,11 16,18
2,1 11,72 44,95 17,50 35,60 22,62 30,65 28,35 26,86 37,01 22,98 57,86 17,71
2,2 12,28 49,01 18,33 38,79 23,69 8989 29,70 29,28 38,77 25,05 60,62 19,31
2,3 12,84 53,23 19,16 42,10 24,77 36,26 31,05 31,79 40,54 27,21 63,37 20,96
2,4 13,40 57,61 20,00 45,58 25,85 39,24 32,40 34,40 42,30 29,44 66,13 22,68
2,5 13,95 62,07 20,83 49,15 26,92 42,30 33,75 37,10 44,06 31,74 68,88 24,46
2,6 14,51 66,76 21,66 52,84 28,00 45,50 35,10 39,89 45,82 34,13 71,64 26,30
2,7 15,07 71,61 22,50 56,69 29,08 48,80 36,45 42,78 47,59 36,62 74,39 28,21
2,8 15,63 76,62 23,33 60,63 30,16 52,21 37,80 45,76 49,35 39,16 77,15 30,17
2,9 16,19 81,78 24,16 64,68 31,23 55,70 39,15 48,83 51,11 41,79 79,90 32,20
3,0 16,74 87,00 25,00 68,91 32,31 59,32 40,50 52,00 52,87 44,49 82,66 34,29
3,1 17,30 92,46 25,83 73,21 33,39 63,04 41,85 55,25 54,64 47,29 85,41 36,43
B2 17,86 98,08 26,66 77,62 34,46 66,83 43,20 58,60 56,40 50,15 88,17 38,64
, o 3,3 18,42 103,86 27,50 82,21 35,54 70,76 44,55 62,04 58,16 53,09 90,92 40,90
Ta b I a s d e p e rd I d a 3,4 18,98 109,78 28,33 86,87 36,62 74,80 45,90 65,56 59,92 56,10 93,68 43,23
3,5 19,53 115,74 29,16 91,64 37,69 78,90 47,25 69,18 61,69 59,21 96,43 45,61
3,6 20,09 121,96 30,00 96,59 38,77 83,13 48,60 72,88 63,45 62,37 SN0 48,06
d e ca rga 3,7 20,65 128,34 30,83 101,59 39,85 87,47 49,95 76,68 65,21 65,62 101,95 50,56
3,8 21,21 134,86 31,66 106,72 40,92 91,87 51,30 80,56 66,97 68,93 104,70 53,12
3,9 21,77 141,52 32,50 112,02 42,00 96,41 52,65 84,53 68,74 72,35 107,46 55,74
| 40 22,33 148,34 333,38 117,38 43,08 101,06 54,00 88,59 70,50 75,81 110,21 58,41 |

Valores sombreados: estimacion de velocidades recomendadas en la conduccion para evitar sedimentacion, golpe de ariete, ruidos, erosiony eleva-
das pérdidas de carga de acuerdo a la férmula de Manning.
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TUBERIA DE PVC ORIENTADO (PVC-Q) ¢ o « ' MOLECOR

Tablas de pérdida de carga (J): TOM® PVC-O 500 PN20

La pérdida de carga que tiene lugar en una conduccion representa la pérdida de energia de un flujo hidraulico a lo largo de la misma por efecto del rozamiento.
A continuacion se muestra el calculo de velocidades estimadas en funcion del diametro de tuberia seleccionado para una instalacion.

DN1000 DN1100 DN1200
PN20 PN20 PN20

’
Caudal J
m/km

3,49 0,06 4,30 0,05 6,83 0,04 8,68 0,03 11,02 0,03 13,95 0,02 17,22 0,02 27,34 0,02 34,72 0,01 44,08 0,01 55,35 0,01 68,34 0,01 82,69 0,01 98,41 0,01
6,97 0,20 8,61 0,18 13,67 0,13 17,37 0,12 22,04 0,10 27,89 0,09 34,43 0,08 54,68 0,06 69,44 0,05 88,17 0,05 110,70 0,04 136,68 0,03 165,39 0,03 196,83 0,03
10,46 0,42 12,91 0,37 20,50 0,28 26,05 0,25 33,06 0,21 41,84 0,19 51,65 0,17 82,02 0,13 104,17 0,11 132,25 0,10 166,06 0,08 205,02 0,07 248,08 0,07 295,24 0,06
13,95 0,72 17,22 0,63 27,34 0,48 34,73 0,42 44,08 0,37 55,79 0,32 68,87 0,28 109,36 0,22 138,89 0,19 176,34 0,16 221,41 0,14 273,35 0,13 330,77 0,11 393,66 0,10
17,43 1,08 21,52 0,96 34,17 0,73 43,42 0,64 55,11 0,55 69,73 0,48 86,08 0,43 136,70 0,33 173,61 0,28 220,42 0,25 276,76 0,22 341,69 0,19 413,47 0,17 492,07 0,15
20,92 1,52 25,83 1,34 41,01 1,02 52,10 0,89 66,13 0,78 83,68 0,68 103,30 0,60 164,04 0,46 208,33 0,40 264,51 0,35 332,11 0,30 410,03 0,27 496,16 0,24 590,49 0,22
24,41 2,02 30,13 1,78 47,84 1,36 60,78 1,18 77,15 1,03 97,63 0,90 120,52 0,79 191,38 0,61 243,05 0,53 308,59 0,46 387,46 0,40 478,37 0,36 578,85 0,32 688,90 0,29
27,89 2,58 34,43 2,28 54,68 1,74 69,46 1,57 88,17 1,32 111,58 1,15 187,73 1,02 218,72 0,78 277,77 0,68 352,68 0,59 442,81 0,51 546,71 0,46 661,54 0,41 787,32 0,37
31,38 3,21 38,74 2,84 61,51 2,17 78,15 1,89 99,19 1,64 125,52 1,43 154,95 1,27 246,06 0,97 312,50 0,84 396,76 0,73 498,17 0,64 615,05 0,57 744,24 0,51 885,73 0,46
34,87 3,91 43,04 3,45 68,35 2,64 86,83 2,29 110,21 2,00 139,47 1,74 172,17 1,54 273,40 1,17 347,22 1,02 440,84 0,89 553,52 0,78 683,39 0,69 826,93 0,62 984,15 0,56
38,35 4,66 47,35 4,12 75,18 3,15 95,51 2,74 121,23 2,38 153,42 2,08 189,38 1,84 300,74 1,40 381,94 1,22 484,93 1,06 608,87 0,93 751,73 0,82 909,62 0,73 1082,56 0,66
41,84 5,48 51,65 4,84 82,02 3,70 104,20 3,22 132,25 2,80 167,36 2,44 206,60 2,16 328,08 1,65 416,66 1,43 529,01 1,25 664,22 1,09 820,06 0,96 992,32 0,86 1180,98 0,78
45,33 6,35 55,95 5,62 88,85 4,29 112,88 BYS 143,27 3,24 181,31 2,83 223,82 2,50 355,42 1,91 451,38 1,66 573,10 1,45 719,57 1,27 888,40 1,12 1075,01 1,00 1279,39 0,90
48,81 7,28 60,26 6,44 95,69 4,92 121,56 4,28 154,30 3,72 195,26 3,24 241,04 2,87 382,76 2,19 486,11 1,91 617,18 1,66 774,92 1,45 956,74 1,28 1157,70 1,15 1377,81 1,04
52,30 8,28 64,56 7,32 102,52 5,59 130,25 4,86 165,32 4,23 209,20 3,69 258,25 3,26 410,10 2,49 520,83 2,17 661,27 1,88 830,28 1,65 1025,08 1,46 1240,40 1,30 1476,22 1,18
55,79 9,33 68,87 8,25 109,36 6,30 138,93 5,48 176,34 4,77 223,15 4,15 275,47 3,67 437,44 2,81 555,55 2,44 705,35 2,12 885,63 1,86 1093,42 1,64 1323,09 1,47 1574,64 1,33
59,27 10,44 73,17 ©)23 116,19 7,05 147,61 6,13 187,36 5,33 237,10 4,65 292,69 4,11 464,78 3,14 590,27 2,73 749,44 2,38 940,98 2,08 1161,76 1,84 1405,78 1,65 1673,05 1,49

62,76 11,60 77,48 10,26 123,03 7,83 156,30 6,81 198,38 5,93 251,04 5,17 309,90 4,57 492,11 3,49 624,99 3,03 793,52 2,64 996,33 2,31  1230,10 2,04 148848 1,83 177147 1,65
66,25 12,83 81,78 11,34 129,86 8,66 164,98 7,53 209,40 6,55 264,99 5,71 327,12 5,05 519,45 3,86 659,71 3,35 837,60 2,92 105168 2,56 129844 226  1571,17 2,02  1869,88 1,83
69,73 14,10 86,08 12,47 136,70 9,52 173,66 8,28 220,42 7,21 278,94 6,28 344,34 5,55 546,79 4,24 694,44 3,69 881,69 321  1107,03 2,81 136677 2,48  1653,86 2,22 196830 2,01
73,22 15,44 90,39 13,65 143,53 10,42 182,34 9,06 231,44 7,89 292,89 6,87 361,55 6,08 574,13 4,64 729,16 4,04 925,77 3,51  1162,39 3,08 143511 2,72 173656 2,43  2066,71 2,20
76,71 16,83 94,69 14,88 150,37 11,36 191,03 9,88 242,46 8,60 306,83 7,49 378,77 6,63 601,47 5,06 763,88 4,40 969,86 3,83  1217,74 3,35 150345 2,96  1819,25 2,65 216513 2,40
80,19 18,27 99,00 16,16 = 157,20 12,34 | 199,71 = 10,73 = 253,49 9,33 320,78 8,14 395,99 7,20 628,81 5,49 798,60 4,78  1013,94 416  1273,09 3,64  1571,79 3,22  1901,94 2,88 226354 2,60
83,68 19,77 103,30 17,48 164,04 13,35 = 20839 11,61 264,51 10,10 334,73 8,80 413,20 7,79 656,15 5,94 833,32 517 105803 4,550 132844 3,94  1640,13 3,48  1984,63 3,12 236196 2,82
87,17 21,32 107,61 = 18,86 | 170,87 14,40 217,08 = 12,52 = 27553 = 10,89 348,67 9,49 430,42 8,40 683,49 6,41 868,05 558  1102,11 = 4,85  1383,79 4,25 170847 @ 3,76  2067,33 3,36  2460,37 3,04
90,66 22,93 111,91 2028 177,71 1548 22576 13,46 = 286,55 11,71 = 362,62 10,21 447,64 9,03 710,83 6,89 902,77 6,00 114620 522  1439,15 457 177681 4,04  2150,02 3,61 255879 3,27
94,14 2459 11621 = 21,74 = 18454 16,60 = 234,44 1444 297,57 12,56 376,57 = 10,95 464,85 9,68 738,17 7,39 937,49 6,43  1190,28 @ 559 149450 4,90 184515 4,33 223271 3,88  2657,20 3,50
97,63 2630 120,52 2326 191,38 17,76 243,13 1544 30859 1344 390,51 11,71 = 482,07 10,36 76551 7,91 972,21 6,88 123436 598  1549,85 524 191348 4,63 231541 4,15 275561 3,75
101,12 = 28,07 = 124,82 24,82 | 19821 1895 251,81 = 16,48 319,61 14,34 404,46 12,50 = 499,29 = 11,05 792,85 844 100693 7,34 127845 639 160520 559  1981,82 4,94 239810 4,42  2854,03 4,00
104,60 29,88 129,13 2643 = 20505 20,18 = 260,49 17,55 = 330,63 1527 41841 13,31 51650 = 11,77 820,19 899 104165 7,82 132253 680  1660,55 595  2050,16 527  2480,79 4,71  2952,44 426
108,09 = 31,76 = 133,43 2808 211,88 21,44 269,18 = 18,65 341,65 16,22 432,36 14,14 533,72 12,51 847,53 955 107638 = 831 136662 7,23 171590 6,33 211850 559  2563,49 501  3050,86 4,52
111,58 33,68 137,73 29,78 21872 22,74 = 277,86 19,78 352,68 17,21 = 44630 1500 550,94 13,26 874,87 10,13  1111,10 881  1410,70 7,66 177126 6,71 218684 593  2646,18 531 314927 4,80
115,06 = 3565 @ 142,04 31,53 22555 24,07 = 286,54 2094 363,70 1822 460,25 1588 568,15 = 14,04 902,21 = 10,72 114582 9,33  1454,79 811 182661 7,10 225518 6,28 272887 562 324769 508
118,55 37,68 = 146,34 3332 232,39 2544 29522 22,13 37472 19,25 47420 16,78 58537 14,84 92955 11,33  1180,54 9,86 149887 857  1881,96 7,51 232352 6,64 281157 594 334610 537
122,04 = 39,76 = 150,65 3516 @ 239,22 26,84 303,91 = 2335 38574 20,31 48314 17,71 60259 = 1566 = 956,89 = 11,96 121526 10,40 = 1542,96 9,05 193731 7,92  2391,86 7,00 289426 627 344452 566
125,52 41,89 154,95 37,04 246,06 2828 31259 24,60 = 39676 21,40 502,09 1865 = 619,81 1650 984,23 12,60 124999 10,96  1587,04 9,53  1992,66 835  2460,19 7,38 297695 6,60  3542,93 597
129,01 = 44,07 = 159,26 = 3897 252,89 29,75 321,27 2588 407,78 22,52 51604 19,63 = 637,02 = 17,36  1011,57 13,25 128471 11,53  1631,12 10,03  2048,01 8,78 252853 7,76  3059,64 695 364135 6,28
132,50 46,30 = 163,56 40,94 259,73 31,26 = 329,96 27,19 418,80 23,66 529,98 20,62 = 65424 1823 103891 13,92 131943 12,11 167521 10,53  2103,37 9,22 259,87 816 314234 7,30  3739,76 6,59
135,98 = 4858 | 167,86 = 42,96 266,56 = 32,80 = 338,64 = 2853 429,82 2482 54393 2164 671,46 19,13 106625 14,61  1354,15 12,71 171929 11,05 215872 9,68 266521 856 322503 7,66 383818 692
139,47 50,91 = 172,17 4503 273,40 3438 347,32 2990 440,84 26,01 557,88 22,67 68867 20,05 109359 1531 138887 13,32  1763,38 11,58 221407 10,14 273355 897  3307,72 803 393659 7,25

Valores sombreados: estimacion de velocidades recomendadas en la conduccidn para evitar sedimentacidn, golpe de ariete, ruidos, erosion y elevadas pérdidas de carga de acuerdo a la férmula de Manning.
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' MOLECOR e« e o TUBERIA DE PVC ORIENTADO (PVC-0)

Tablas de pérdida de carga (J): TOM® PVC-O 500 PN25

La pérdida de carga que tiene lugar en una conduccion representa la pérdida de energia de un flujo hidraulico a lo largo de la misma
por efecto del rozamiento. A continuacién se muestra el calculo de velocidades estimadas en funcién del didmetro de tuberia
seleccionado para una instalacion.

D.

0,1 0,54 0,16 0,80 0,13 1,03 0,11 1,29 0,10 1,69 0,08 2,64 0,06
0,2 1,08 0,59 1,60 0,47 2,06 0,40 2,55) 0,35 3,38 0,30 5,28 0,23
0,3 1,62 1,24 2,39 0,99 3,09 0,86 3,88 0,75 5,06 0,64 7,92 0,49
0,4 2,16 2,12 3,19 1,69 4,12 1,46 5,17 1,28 6,75 1,09 10,56 0,84
0,5 2,71 3,22 3,99 2,56 5,15 2,21 6,46 1,93 8,44 1,65 13,19 1,27
0,6 3,25 4,51 4,79 3,59 6,18 3,09 7,76 2,71 10,13 2,32 15,83 1,78
0,7 378 5,51) 5,59 4,78 7,21 4,11 9,05 3,60 11,82 3,08 18,47 2,37
0,8 4,33 7,67 6,38 6,10 8,24 5,27 10,34 4,61 13,50 3,94 21,11 3,04
0,9 4,87 9,53 7,18 7,59 9,27 6,55 11,64 5,74 15,19 4,91 23,75 3,78
1,0 5,41 11,58 7,98 9,24 10,30 7,96 12,93 6,97 16,88 5,97 26,39 4,60
1,1 5,95 13,82 8,78 11,02 11,33 9,50 14,22 8,31 18,57 7,12 29,03 5,48
1,2 6,49 16,23 9,58 12,96 12,36 11,16 15,51 9,76 20,26 8,37 31,67 6,44
a3 7,03 18,82 10,37 15,00 13,39 12,95 16,81 11,33 21,94 9,70 34,31 7,47
1,4 7,57 21,58 11,17 17,22 14,42 14,85 18,10 13,00 23,63 11,12 36,94 8,57
1,5 8,12 24,57 11,97 19,57 15,45 16,88 19,39 14,77 25,32 12,64 39,58 9,74
1,6 8,66 27,69 12,77 22,06 16,47 19,00 20,69 16,65 27,01 14,25 42,22 10,98
1,7 9,20 30,97 13,57 24,69 17,50 21,26 21,98 18,62 28,70 15,94 44,86 12,28
1,8 9,74 34,42 14,36 27,42 18,53 23,63 23,27 20,70 30,38 17,71 47,50 13,65
1,9 10,28 38,04 15,16 30,31 19,56 26,12 24,56 22,87 32,07 19,58 50,14 15,09
2,0 10,82 41,82 15,96 33,34 20,59 28,73 25,86 25,17 33,76 21,54 52,78 16,59
2,1 11,36 45,77 16,76 36,50 21,62 31,44 27,15 27,54 35,45 23,58 55,42 18,16
2,2 11,90 49,88 17,56 39,79 22,65 34,27 28,44 30,01 S7,13 25,69 58,05 1,79
2,3 12,44 54,15 18,35 43,17 23,68 37,22 29,74 32,60 38,82 27,89 60,69 21,49
2,4 12,99 58,67 19,15 46,72 24,71 40,27 31,03 35,27 40,51 30,18 63,33 23,26
2,5 13,53 63,26 19,95 50,40 25,74 43,43 32,32 38,04 42,20 32,56 65,97 25,08
2,6 14,07 68,02 20,75 54,21 26,77 46,71 33,61 40,89 43,89 35,01 68,61 26,97
2,7 14,61 72,93 21,55 58,14 27,80 50,09 34,91 43,87 45,57 37,54 71,25 28,93
2,8 15,15 78,00 22,34 62,15 28,83 53,58 36,20 46,92 47,26 40,16 73,89 30,94
2,9 15,69 83,23 23,14 66,34 29,86 57,18 37,49 50,07 48,95 42,86 76,53 33,02
3,0 16,23 88,61 23,94 70,65 30,89 60,89 38,79 53,33 50,64 45,64 79,17 35,16
3,1 16,77 94,15 24,74 75,08 31,92 64,70 40,08 56,66 52,33 48,50 81,80 37,36
32 17,31 99,84 25,54 79,64 8205 68,62 41,37 60,08 54,01 51,42 84,44 39,62
, o 3,3 17,86 105,80 26,33 84,26 33,98 72,64 42,66 63,60 55,70 54,44 87,08 41,95
Ta b I a s d e p e rd I d a 3,4 18,40 111,80 27,13 89,07 35,01 76,78 43,96 67,23 57,39 57,54 89,72 44,33
3,5 18,94 117,95 27,93 93,99 36,04 81,01 45,25 70,93 59,08 60,71 92,36 46,78
3,6 19,48 124,25 28,73 99,04 37,07 85,35 46,54 74,72 60,77 63,97 95,00 49,28
d e ca rga 3,7 20,02 130,71 29,53 104,21 38,10 89,79 47,83 78,61 62,45 67,28 97,64 51,85
3,8 20,56 137,31 30,32 109,43 39,13 94,34 49,13 82,61 64,14 70,69 100,28 54,48
3,9 21,10 144,07 31,12 114,83 40,16 98,99 50,42 86,67 65,83 74,18 102,92 57,16
| 40 21,64 150,97 31,92 120,36 41,19 103,75 51,71 90,82 67,52 77,75 105,55 59,90 |

Valores sombreados: estimacion de velocidades recomendadas en la conduccion para evitar sedimentacion, golpe de ariete, ruidos, erosiony eleva-
das pérdidas de carga de acuerdo a la férmula de Manning.
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TUBERIA DE PVC ORIENTADO (PVC-Q) ¢ o « ' MOLECOR

Tablas de pérdida de carga (J): TOM® PVC-O 500 PN25

La pérdida de carga que tiene lugar en una conduccion representa la pérdida de energia de un flujo hidraulico a lo largo de la misma por efecto del rozamiento.
A continuacion se muestra el calculo de velocidades estimadas en funcion del diametro de tuberia seleccionado para una instalacion.

DN1000 DN1100 DN1200

PN25 PN25 PN25

915,6 1007,2 1098,8
3,34 0,06 4,12 0,05 6,54 0,04 8,31 0,03 10,55 0,03 13,35 0,03 16,48 0,02 26,17 0,02 33,66 0,01 42,20 0,01 53,34 0,01 65,84 0,01 79,67 0,01 94,83 0,01
6,68 0,20 8,24 0,18 13,08 0,14 16,62 0,12 21,10 0,10 26,70 0,09 32,96 0,08 52,33 0,06 67,33 0,05 84,40 0,05 106,68 0,04 131,68 0,04 159,35 0,03 189,65 0,03
10,02 0,43 12,37 0,38 19,62 0,29 24,93 0,25 31,65 0,22 40,05 0,19 49,45 0,17 78,50 0,13 100,99 0,11 126,60 0,10 160,02 0,09 197,53 0,08 239,02 0,07 284,48 0,06
13,36 0,73 16,49 0,65 26,17 0,50 33,24 0,43 42,20 0,38 53,40 0,33 65,93 0,29 104,67 0,22 134,66 0,19 168,79 0,17 213,36 0,15 263,37 0,13 318,70 0,12 379,30 0,10
16,70 1,11 20,61 0,98 32,71 0,75 41,56 0,65 52,75 0,57 66,76 0,49 82,41 0,44 130,83 0,33 168,32 0,29 210,99 0,25 266,70 0,22 329,21 0,19 398,37 0,17 474,13 0,16
20,04 1,56 24,73 1,38 39,25 1,05 49,87 0,91 63,30 0,80 80,11 0,69 98,89 0,61 157,00 0,47 201,99 0,40 253,19 0,35 320,04 0,31 395,05 0,27 478,05 0,24 568,96 0,22
23,38 2,07 28,86 1,83 45,79 1,40 58,18 1,22 73,85 1,06 93,46 0,92 115,37 0,82 183,16 0,62 235,65 0,54 295,39 0,47 373,38 0,41 460,89 0,36 557,72 0,33 663,78 0,29
26,72 2,65 32,98 2,34 52,33 1,79 66,49 1,56 84,40 1,35 106,81 1,18 131,86 1,04 209,33 0,80 269,32 0,69 337,59 0,60 426,72 0,53 526,73 0,47 637,40 0,42 758,61 0,38
30,05 3,30 37,10 2,91 58,87 2,23 74,80 1,94 94,95 1,68 120,16 1,47 148,34 1,30 235,50 0,99 302,98 0,86 379,79 0,75 480,06 0,65 592,58 0,58 717,07 0,52 853,43 0,47
33,39 4,01 41,22 3,54 65,42 2,71 83,11 2,35 105,50 2,05 133,51 1,78 164,82 1,58 261,66 1,21 336,65 1,04 421,99 0,91 533,40 0,80 658,42 0,70 796,75 0,63 948,26 0,57
36,73 4,78 45,35 4,23 71,96 3,23 91,42 2,81 116,05 2,44 146,86 2,13 181,30 1,88 287,83 1,44 370,31 1,24 464,18 1,09 586,74 0,95 724,26 0,84 876,42 0,75 1043,09 0,68
40,07 5,61 49,47 4,97 78,50 3,79 99,73 3,30 126,60 2,87 160,21 2,50 197,78 2,21 314,00 1,69 403,98 1,46 506,38 1,28 640,08 1,11 790,10 0,99 956,10 0,88 1137,91 0,80
43,41 6,51 53,59 5,76 85,04 4,40 108,04 3,83 137,15 3,33 173,56 2,90 214,27 2,57 340,16 1,96 437,64 1,69 548,58 1,48 693,41 1,29 855,94 1,14 1035,77 1,02 1232,74 0,92
46,75 7,47 57,71 6,61 91,58 5,05 116,36 4,39 147,70 3,82 186,92 3,33 230,75 2,94 366,33 2,25 471,31 1,94 590,78 1,70 746,75 1,48 921,78 1,31 1115,45 1,17 1327,56 1,06
50,09 8,49 61,83 7,51 98,12 5,73 124,67 4,99 158,24 4,34 200,27 3,78 247,23 3,34 392,49 2,55 504,97 2,20 632,98 1,93 800,09 1,69 987,63 1,49 1195,12 1,33 1422,39 1,20
53,43 9,57 65,96 8,46 104,67 6,46 132,98 5,62 168,79 4,89 213,62 4,26 263,71 3,77 418,66 2,88 538,63 2,48 675,18 2,18 853,43 1,90 1053,47 1,68 1274,80 1,50 1517,22 1,36
56,77 10,70 70,08 9,47 111,21 7,23 141,29 6,29 179,34 5,47 226,97 4,77 280,19 4,22 444,83 3,22 572,30 2,78 717,38 2,44 906,77 2,13 1119,31 1,88 1354,47 1,68 1612,04 1,52

60,11 11,90 74,20 1052 117,75 8,04 149,60 6,99 189,89 6,08 240,32 5,30 296,68 4,69 470,99 3,58 605,96 3,09 759,57 2,71 960,11 236 118515 2,09 143415 1,87 170687 1,69
63,45 13,15 78,32 11,63 124,29 8,88 157,91 7,73 200,44 6,72 253,67 5,86 313,16 5,18 497,16 3,96 639,63 3,42 801,77 2,99 101345 2,61 125099 2,31  1513,82 2,07  1801,69 1,87
66,79 14,46 82,45 12,79 130,83 9,77 166,22 8,50 210,99 7,39 267,02 6,44 329,64 5,70 523,33 4,35 673,29 3,76 843,97 329  1066,79 2,87 131684 2,54  1593,50 2,27 189652 2,05
70,13 15,83 86,57 14,00 137,37 10,69 174,53 9,30 221,54 8,09 280,37 7,05 346,12 6,24 549,49 4,76 706,96 4,11 886,17 360  1120,13 3,14 138268 2,78  1673,17 2,49  1991,34 2,25
73,47 17,26 90,69 1526 143,91 11,65 182,84 10,14 232,09 8,82 293,72 7,69 362,60 6,80 575,66 5,19 740,62 4,48 928,37 393  1173,47 3,43 144852 3,03 175285 2,71  2086,17 2,45
76,81 18,74 94,81 16,57 = 150,46 12,66 = 191,16 @ 11,01 = 242,64 9,58 307,07 8,35 379,09 7,38 601,83 5,64 774,29 4,87 970,57 426 122681 3,72 151436 3,29 183252 2,94 218100 2,66
80,15 20,27 98,94 17,93 157,00 13,69 199,47 11,91 = 253,19 10,36 320,43 9,03 395,57 7,99 627,99 6,10 807,95 526  1012,77 461  1280,15 4,02  1580,20 3,56  1912,20 3,18 227582 2,88
83,48 21,86 | 103,06 = 19,34 | 163,54 1477 | 207,78 = 12,84 = 263,74 = 11,17 333,78 9,74 412,05 8,61 654,16 6,58 841,62 568 105496 = 4,98  1333,49 4,34 164604 3,84  1991,87 3,43  2370,65 3,10
86,82 2351 107,18 20,79 170,08 1588 216,09 13,81 = 27429 12,02 = 347,13 10,47 = 42853 9,26 680,32 7,07 875,28 611  1097,16 535  1385,83 4,67  1711,89 4,13  2071,55 3,69 246547 3,34
90,16 2521 111,30 22,30 | 176,62 = 17,03 | 224,40 = 1481 = 284,84 12,89 360,48 = 11,23 44501 9,93 706,49 7,58 908,95 6,55  1139,36 = 574  1440,17 501  1777,73 4,43 215122 3,96  2560,30 3,58
93,50 26,97 11542 23,85 183,16 1822 232,71 1584 29539 13,78 373,83 12,01 = 461,50 10,63 = 732,66 8,11 942,61 7,00 118156 6,14 149351 535 184357 4,74 223090 424 265513 3,83
96,84 28,78 | 119,55 = 2545 | 189,71 19,44 241,02 1691 30594 = 14,71 387,18 12,82 477,98 11,34 758,82 8,66 976,28 7,47  1223,76 = 6,55  1546,85 571  1909,41 505 231057 = 4,52  2749,95 4,08
100,18 30,65 = 123,67 27,10 196,25 20,70 = 249,33 18,00 = 316,49 1566 400,53 13,65 = 494,46 12,07 784,99 922  1009,94 7,96 126596 698  1600,19 6,08 197525 538  2390,25 4,81  2844,78 4735
103,52 = 32,56 = 127,79 = 28,80 | 202,79 22,00 @ 257,64 = 19,13 327,04 16,64 413,88 1451 = 510,94 12,83 811,16 9,80 104361 846 130816 7,41  1653,53 6,47 204109 572  2469,92 512  2939,60 4,62
106,86 ~ 34,54 131,91 30,54 = 209,33 23,33 26595 2029 = 33759 17,65 427,23 1539 527,42 13,61 837,32 10,39 107727 897 135035 7,86  1706,87 6,86 210694 6,06  2549,60 543 303443 4,90
110,20 =~ 36,56 = 136,04 = 32,34 | 21587 = 24,70 27427 = 21,48 34814 1869 440,59 = 16,29 = 543,91 = 14,40 = 863,49 11,00 = 111093 9,49 139255 832 176021 7,26  2172,78 642 262927 574 312926 5,19
113,54 38,64 140,16 = 34,17 = 222,41 26,10 = 282,58 22,70 35869 19,75 45394 1721 560,39 1522 889,65 11,62 114460 10,03  1434,75 880  1813,55 7,67 223862 6,78 270895 6,07 322408 548
116,88 = 40,77 = 14428 = 36,06 = 22896 27,54 290,89 = 23,95 = 369,24 20,84 467,29 18,16 576,87 = 16,06 = 91582 = 12,27 117826 10,59 147695 9,28  1866,89 8,09 230446 7,16  2788,62 6,40 331891 579
120,22 42,96 148,40 37,99 23550 29,02 299,20 2523 379,79 21,95 480,64 19,14 593,35 1692 941,99 12,92 = 1211,93 11,16  1519,15 9,78  1920,23 853  2370,30 7,54 286830 6,75  3413,73 6,10
123,56 = 4519 | 152,53 = 39,97 | 242,04 30,53 = 307,51 2655 = 390,34 23,10 493,99 20,13 = 609,83 = 17,80 = 968,15 13,59 124559 11,74  1561,35 10,29 = 1973,56 8,97  2436,15 7,93 294797 7,10 350856 6,41
126,90 47,48 = 156,65 41,99 = 24858 32,07 31582 27,89 400,89 2427 507,34 21,15 = 62632 18,70 994,32 1428 127926 12,33 160355 10,81 202690 9,43  2501,99 8,34  3027,64 7,46  3603,39 6,74
130,24 =~ 49,82 160,77 = 44,06 = 25512 33,65 @ 324,13 29,26 = 411,44 2546 520,69 = 22,19 = 642,80 = 19,63  1020,49 14,99  1312,92 12,94 164574 11,34  2080,24 = 9,89  2567,83 875 310732 7,83 369821 7,07
133,58 52,21 164,89 46,17 261,66 3527 = 332,44 30,67 421,99 26,69 53404 2326 = 65928 20,57 104665 1571 134659 13,56  1687,94 11,88 213358 10,37 263367 9,17 318699 820  3793,04 7,41

Valores sombreados: estimacion de velocidades recomendadas en la conduccidn para evitar sedimentacidn, golpe de ariete, ruidos, erosion y elevadas pérdidas de carga de acuerdo a la férmula de Manning.
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