Ficha de mantenimiento DM400-430 - ES

Introduccién

ADVERTENCIA: Asegurese de leery
comprender el capitulo sobre seguridad
antes de realizar tareas de mantenimiento
en el producto.

ADVERTENCIA: Para evitar lesiones
personales, desconecte el cable de

A
A

Cortar la alimentacion antes de realizar tareas de

mantenimiento.

Programa de mantenimiento

* = mantenimiento general realizado por el operador.
Estas instrucciones no se indican en este manual de

usuario.

X = Estas instrucciones se indican en este manual de

usuario.

O = Poéngase en contacto con un taller de servicio
Husqvarna.

Mantenimiento

Antes de
cada uti-
lizacion

Después
de cada
uso

Diario

Tras las

primeras

100 ho-
ras

Cada
300 h

Asegurese de que las piezas moviles funcionan correc-
tamente y se mueven libremente.

Asegurese de que la herramienta de corte esta afilada
y limpia.

Asegurese de que el PRCD funciona perfectamente.

ADVERTENCIA: No se aplica a los mode-
los de 110 V que se comercializan en Re-
ino Unido e Irlanda. Consulte la seccién
PRCD en la pdgina 185.
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Antes de
cada uti-
lizaciéon

Después
de cada
uso

Diario

Tras las

primeras

100 ho-
ras

Cada
300 h

Examine el cable de alimentacion, los demas cables y
el enchufe de alimentacion en busca de dafos.

Asegurese de que los mangos y superficies de agarre
estan secos y limpios y de que no presentan rastros de
aceite o grasa.

Asegurese de que el producto esté limpio.

Examine las juntas del eje en busca de dafos o fugas
de agua.

Asegurese de que las tuercas y los tornillos estan bien
apretados.

Compruebe que el interruptor de encendido/apagado
funciona correctamente.

Cambie el aceite de los engranajes.

Examine las escobillas de carbén en busca de dafnos.




Limpieza del producto

PRECAUCION: Asegurese de que no entra
agua en el motor ni en la caja de
engranajes.

PRECAUCION: No utilice agua corriente
para limpiar el producto.

» Utilice un pafio seco o humedo para limpiar el
producto.

» Elimine cualquier bloqueo de todas las aberturas de
aire. Una toma de aire bloqueada disminuye el
rendimiento del producto y puede provocar el
sobrecalentamiento del motor.

* Limpie y lubrique la rosca del eje.

Mantenimiento de la broca de diamante

» Asegurese de que los segmentos de las brocas de
diamante estan afilados. Afile los segmentos de
diamante desafilados con una piedra de afilar SiC.

» Asegurese de que la broca no vibra. Si la broca
vibra, los segmentos de diamante pueden soltarse.

» Asegurese de que el grosor de los segmentos de
diamante sigue siendo mayor que el de la pared del
tubo de la broca.

» Lubrique la rosca de la broca con grasa resistente al
agua. Asi sera mas facil aflojar la herramienta.

» Asegurese de que el descentramiento radial de los
segmentos de diamante de la broca no sea superior
a1 mm.

Para examinar las escobillas de carbén

1. Retire los 4 tornillos que fijan la cubierta de las
escobillas de carbén. Utilice un destornillador de
punta plana ancha.

Cambio del aceite de engranajes

PRECAUCION: Si hay fugas de aceite de
los engranajes, detenga el producto y
pdngase en contacto con un centro de
servicio autorizado. Los engranajes pueden

resultar danados si el nivel de aceite no es
el adecuado.

* Acuda a un centro de servicio Husqvarna autorizado
para cambiar el aceite de los engranajes.

Comprobacién de la conexidén de agua

PRECAUCION: Si hay una fuga de agua en
el anillo de conexion de agua, las juntas

deben sustituirse inmediatamente.

* Acuda a un centro de servicio Husqgvarna autorizado
para reparar la conexion de agua.

Revise las escobillas de carbdén. La zona de
desgaste debe ser lisa y no estar dafiada.

Si es necesario, acuda a un centro de servicio
Husqvarna autorizado para cambiar las escobillas
de carbon.






