
NUEVOS EXTRACTORES DE POLVO HUSQVARNA
SOLUCIONES PARA TRABAJAR MEJOR

GESTIONA EL POLVO 
CON CONFIANZA



PRESENTAMOS

NUEVA LÍNEA DE 
VERSÁTILES EXTRACTORES 

DE POLVO DE CLASE H



El polvo es el enemigo en cualquier trabajo de 
construcción. Perjudica a los operarios de las 
máquinas. Puede ocasionar problemas en los 
equipos. Y puede afectar negativamente a la 
eficacia en el trabajo. 
Tras años de desarrollo, nos complace presentar 
nuestra nueva gama de extractores de polvo. 

Ya sea para pulir, cortar, perforar, aspirar o realizar 
cualquier otra aplicación, inclúyelos en tu equipo  
y generarás más confianza, mayor productividad y 
un entorno de trabajo más saludable y seguro.



DE 120

DE 110DE 110 S

DOS MODELOS A
BATERÍA Y TRES 
MODELOS CON CABLE



PRÓXIMA-
MENTE

PRÓXIMA-
MENTE

DE 110i

DE 120 PACE



EXTRACTORES DE 
POLVO VERSÁTILES  
Y COMPACTOS  
PARA NUMEROSAS 
APLICACIONES.
Las tareas que haces y los lugares donde las haces pueden ser muy diferentes.  
Con un extractor de polvo Husqvarna podrás respirar un aire más limpio, 
dondequiera que tengas que hacer el trabajo. 



Preparación de superficies  
• Preparación de suelos
• Granallado 
• Fresado
• Rascado

Amoladoras 
angulares

Cortadoras 
eléctricas

Equipos de 
perforación

Herramientas 
de suelo

Entre otras muchas
• Soff-Cut
• Cortadora de suelos
• �Herramientas eléctricas 

portátiles



ALTOS ESTÁNDARES

Los cinco modelos de esta nueva gama de extractores de 
polvo compactos cumplen las últimas normas de clase H 
para extractores de polvo de uso intensivo. Además, están 
equipados con filtros HEPA H13 con certificación EN1822.

FILTRO HEPA 
Todos los modelos están 
equipados con filtros HEPA H13 
con certificación EN1822 que 
incluyen una tapa para poder 
sustituirlos con seguridad.

CONTROL DEL FILTRO HEPA

Esta función elimina el riesgo de  
poner en marcha la máquina 
sin que esté instalado el filtro 
HEPA. También comprueba el 
estado del filtro durante el 
funcionamiento.

UBICACIÓN DEL FILTRO HEPA

Los filtros HEPA están 
separados del prefiltro y  
el mecanismo de apertura 
requiere el uso de una  
llave Allen, lo cual impide  
su apertura accidental.

ADVERTENCIA SOBRE EL 
CAUDAL DE AIRE

Una alarma integrada en el filtro 
con diámetro de la manguera 
ajustable indica el momento  
en el que se debe realizar el 
mantenimiento del filtro.

SISTEMA DE ACOPLAMIENTO LONGOPAC® MEJORADO

El nuevo sistema de acoplamiento del casete de bolsas 
Longopac®, muy fácil de utilizar, y una bandeja en forma de  
V, garantizan un montaje fácil y una manipulación más segura. 
Además, gracias al diseño especial de la tapa, el polvo no se 
acumula en los pliegues.

SEGURIDAD
Es un hecho: en los trabajos de construcción se genera polvo y 
el polvo implica riesgos. ¿No sería genial saber que tienes una 
máquina a tu lado que te ayudará a reducir esos riesgos? 

UN COMPAÑERO QUE REDUCIRÁ TUS RIESGOS





RENDIMIENTO CONTINUO Y MÁS 
SOSTENIBLE CON e-FLOW

Una velocidad óptima del aire durante todo  
el proceso de saturación del filtro permite 
que el proceso de filtración de tres etapas 
ofrezca altos niveles de eficacia. 

Y todo ello reduciendo el consumo de 
energía hasta un 30 %* y el nivel sonoro 
hasta 8 dB(A)**.

SENCILLO MECANISMO DE 
LIMPIEZA DEL FILTRO

Un mecanismo de limpieza 
del filtro de alta eficacia 
garantiza que el proceso de 
limpieza se lleve a cabo con 
tan solo cerrar la admisión  
y pulsar un botón.

RENDIMIENTO
Nuestra nueva gama de extractores de polvo se ha diseñado 
para aumentar la eficacia en el trabajo. Con ella podrás 
concentrarte en el trabajo y ser productivo durante más 
tiempo mientras el extractor de polvo Husqvarna interviene  
en segundo plano. 

DISEÑADOS PARA OFRECER EL MÁXIMO RENDIMIENTO

* �Basado en pruebas internas realizadas en un entorno de laboratorio con los modelos DE 110 y DE 120, midiendo la corriente a la tensión nominal con e-flow activado, sin restricciones 
en el sistema. La potencia se calcula a partir de la relación corriente/tensión y se compara con el consumo de potencia a pleno caudal, también sin restricciones.

** �Basado en pruebas internas (informe C20-SE128) realizadas con los modelos DE 110 y DE 120 en un entorno de laboratorio, utilizando los extractores de polvo sin restricciones en el 
sistema, midiendo el nivel de ruido con y sin e-flow activado.



BAJO COSTE DE PROPIEDAD

El rentable sistema de bolsas 
para la recogida del polvo en 
combinación con la larga 
duración del filtro permiten 
obtener un bajo coste de 
propiedad.

HMI

Esta función permite solucionar  
los problemas in situ y con 
antelación, además de 
garantizar que el operario 
dispondrá de un nivel 
adecuado de protección 
contra el polvo.



COMPACTO Y LIGERO

Gracias a su tamaño compacto  
y a su ligero peso, los cinco 
modelos son muy fáciles de 
transportar.
El DE 110 pesa solo 
25 kg/55 lbs.

FÁCIL DE TRANSPORTAR

Puedes transportarlo como un 
carrito sobre dos ruedas o bien 
empujarlo para que ruede 
sobre las cuatro. De cualquiera 
de las maneras te resultará 
muy fácil de transportar.

DETALLES Y ACCESORIOS INTELIGENTES

Aumenta tu eficacia gracias a detalles inteligentes como los 
ganchos de elevación y otras funciones que permiten conectar 
mangueras, cables, varillas y otras herramientas de suelo a la 
máquina. También incluye un tapón antipolvo para las mangueras 
(antiestáticas*) y una bolsa para la manguera* que ayuda a 
reducir la exposición al polvo, de forma que trabajarás en un 

entorno más seguro.

DISEÑO COMPACTO 
Y SENCILLO

Las mejores máquinas son fáciles de manejar y mantener.  
De ahí es de donde nace la verdadera confianza y nuestros 
extractores de polvo compactos la ofrecen cada día. 

USO MÁS FÁCIL Y SIN AVERÍAS

* Accesorios opcionales



DISEÑO PLANO DE LA PARTE 
SUPERIOR

El diseño plano de la parte 
superior de la máquina hace 
que se pueda utilizar como 
espacio de almacenamiento 
adicional durante el transporte.

FÁCIL DE CONECTAR

Conecta la manguera con 
una sola mano y suéltala 
fácilmente con tan solo pulsar 
un botón.

TAPÓN INTEGRADO EN LA 
ENTRADA

La entrada de la manguera 
lleva un tapón integrado que 
sella la entrada durante el 
transporte, la limpieza del 
filtro o mientras se cambia  
la bolsa de polvo.

RUEDAS BLOQUEABLES

Los bloqueos de las ruedas 
impiden que la máquina se 
desplace durante el funciona
miento o el transporte. 



BATERÍA C900X 
NIVEL DE CARGA

C1800X 
NIVEL DE CARGA

TENSIÓN 
NOMINAL, V

POTENCIA, Wh PESO, kg

B380X 45 min 45 min 94 375 3

B750X 75 min 45 min 94 750 5

PACE – TIEMPOS DE CARGA DE LAS DIFERENTES BATERÍAS Y CARGADORES

COMODIDAD 
SIN CABLES

B380X / B750X 
El diseño robusto del sistema de batería 
Husqvarna PACE permite usarlo en 
condiciones difíciles y de gran intensidad, 
tanto en interiores como en exteriores. 
Está disponible en dos tamaños de batería  
y los dos ofrecen una alta potencia y una 
carga rápida, para que siempre hagas  
bien tu trabajo.

PACE 
BATERÍAS Y CARGADORES

CARGADOR C900X/C1800X

Nuestros cargadores de 
batería de alta potencia 
tienen una capacidad de 
1800 W y son adecuados para 
las baterías PACE B380X y 
B750X. También cuentan  
con un modo de carga rápida 
y refrigeración activa.

Husqvarna Construction se compromete a llenar el futuro de productos a batería para 
todas las aplicaciones de construcción ligera. Nuestra nueva gama de extractores de 
polvo incluye dos modelos a batería que ofrecen las mismas prestaciones que los 
modelos con cable, pero con la comodidad añadida de que funcionan sin cables. 
Además de que se pueden empezar a utilizar rápidamente, no requieren una conexión 
eléctrica, lo que optimiza el tiempo de trabajo y la versatilidad. 



PRÓXIMA-
MENTE

HUSQVARNA BLi200 / BLi300

Estas baterías ofrecen una excelente autonomía, una relación entre capacidad 
y peso muy alta, un indicador de nivel de carga de 4 LED, funcionamiento 
en todas las condiciones meteorológicas y excelentes características de 
refrigeración. Además, se pueden recargar más de 1500 veces.

i-SERIES – TIEMPOS DE CARGA DE LAS DIFERENTES BATERÍAS Y CARGADORES

DE 120 PACE
SISTEMA DE BATERÍA: PACE

DE 110i
SISTEMA DE BATERÍA: BLi 
DURACIÓN DE LA BATERÍA:
BLi300: hasta 39 minutos
BLi200: hasta 22 minutos

i-SERIES 
BATERÍAS Y CARGADORES

DOS ECOSISTEMAS DE BATERÍAS OPTIMIZADOS

CARGADOR
HUSQVARNA QC80F
Para cargar a través de la toma de 
corriente de 12 V del coche o camión, 
tanto en parado como en circulación.

HUSQVARNA QC330
Unidad de carga rápida con indicador de 
estado de 2 LED y refrigeración activa de 
la batería para que el tiempo de carga sea 
el mínimo y para que la batería dure más.

HUSQVARNA QC500
Este cargador recarga la batería BLi300 
un 50 % más rápido que el cargador 
QC330. Incluye refrigeración activa de la 
batería para que el tiempo de carga sea 
mínimo y para que la batería dure más, 
además de un indicador de estado de 
2 LED y una alta potencia de salida.

CONVERTIDOR
HUSQVARNA VI 600F
Permite cargar baterías sobre el terreno  
al convertir la tensión de 12 V CC de 
cualquier batería de plomo-ácido en 
220 V CA para los cargadores rápidos 
QC500, QC330 o QC80F.

BATERÍA QC500 
NIVEL DE CARGA

QC330
NIVEL DE CARGA

QC80F
NIVEL DE CARGA

BLi200 30 min 50 min 30 min 50 min 2 h y 25 min 2 h y 40 min

 
BLi300 35 min 1 h 55 min 1 h y 20 min 4 h 4 h y 20 min

Capacidad: 2,6 /5,2 / 9,4 Ah
Peso: 0,8 /1,3 / 1,9 kg

Los modelos inalámbricos cuentan con dos ecosistemas de baterías 
diferentes que pueden utilizarse para alimentar una gama de 
productos Husqvarna cada vez más amplia. Además, los dos 
extractores de polvo a batería te ofrecen la flexibilidad de poder 
utilizarlos con numerosas herramientas eléctricas (a batería).



MANTENIMIENTO 
SENCILLO

FÁCIL LIMPIEZA

El alto grado de protección contra el agua 
permite una limpieza y descontaminación 
rápida de la máquina. 

Estándares de protección contra  
el agua y el polvo

	■ Protección IP de hasta IP 55.
	■ Protección IP en modelos de  

batería de hasta IPX4.

FILTRO DE POLIÉSTER DE LARGA DURACIÓN

El prefiltro está fabricado en poliéster, que tiene 
una larga duración. Resiste mejor la humedad, se 
puede lavar para evitar que deje partículas de 
polvo en el aire y ofrece una vida útil más larga 
que los filtros de papel.



NUEVO SISTEMA DE ACOPLAMIENTO DE LA BOLSA DE POLVO

Diseño más robusto y sin 
solapa.

La protección garantiza que no caiga polvo en los 
pliegues de la bolsa y reduce el riesgo de exposición 
al polvo al cambiar la bolsa.

Fácil de colocar: basta con 
encajarlo. No se necesita 
ninguna cinta para fijar la 
bolsa de polvo.

HMI

La HMI presenta avisos sobre 
mantenimiento que facilitan  
la solución temprana de los 
problemas y en las propias 
instalaciones.

ARRANQUE AUTOMÁTICO

La función de Arranque automático permite poner 
en marcha el extractor de polvo mediante la 
activación de la herramienta eléctrica conectada  
a la toma auxiliar. Solo en determinados modelos.

1 3

3

2

2

1





CONECTIVIDAD 
Y FLEET SERVICES

MANTENIMIENTO 
PREDICTIVO DEL FILTRO

El mantenimiento predictivo de  
la aplicación Fleet Services 
permite planificar de forma 
proactiva cuándo se debe 
cambiar el filtro HEPA.

HISTORIAL DE SERVICIO  
Y NOTIFICACIONES

Registra las horas de 
funcionamiento y te ofrece  
la comodidad de poder 
configurar tus propias 
alarmas de mantenimiento.

REGISTRO DE 
FUNCIONAMIENTO

Consulta el registro de 
funcionamiento en la 
aplicación Fleet Services.

INFORMACIÓN DE 
GEOLOCALIZACIÓN

En cuanto una máquina o una 
batería se encuentran en el radio de 
acción de la conexión inalámbrica de 
la puerta de enlace o la aplicación 
de Husqvarna Fleet Services™, se 
registra su ubicación. 
De este modo, cuando busques una 
máquina, solo tendrás que consultar 
el mapa para ver si está guardada, 
fuera de servicio o en uso.

ACTUALIZACIONES 
INALÁMBRICAS

Las cómodas actualizaciones 
inalámbricas del firmware de 
la máquina garantizan que 
estará equipada con el 
software más reciente.

TU FLOTA BAJO CONTROL CON HUSQVARNA FLEET SERVICES™



ACCESORIOS

CASETE DE BOLSAS 
LONGOPAC®

El uso estandarizado del 
sistema de casete Longopac®  
garantiza que el sistema 
permanezca completamente 
cerrado, incluso durante los 
cambios de bolsa.

BOLSA PARA MANGUERA 
QUE FACILITA EL 
TRANSPORTE

Usa esta práctica bolsa para 
guardar las mangueras 
durante el transporte y 
mantener todos tus acceso-
rios en un mismo lugar. 
Disponible en dos tamaños.

TAPONES ANTIPOLVO

Estos tapones antipolvo para 
los adaptadores evitan que el 
polvo se salga de la manguera 
durante el transporte. Un 
práctico accesorio que permite 
transportar la manguera fácil- 
mente y sin que suelte polvo.

NUEVO SISTEMA 
DE VARILLAS

Nuevo y resistente 
diseño de las 
varillas en 38 mm  
o 51 mm, según el 
modelo. Diseño de 
dos piezas que se 
conecta fácilmente 
gracias a un 
práctico sistema  
de encaje.

NUEVA HERRAMIENTA  
DE SUELO

Esta resistente herramienta 
de suelo para la limpieza  
de polvo se ha diseñado 
especialmente para utilizarla 
en la construcción. La amplia 
boca de 28 mm significa que 
permite aspirar incluso residuos 
de gran tamaño. Disponible en 
370 mm o 450 mm de ancho, 
según el modelo.

ADAPTADOR MÚLTIPLE

Práctico adaptador múltiple 
que permite conectar el 
extractor de polvo a una 
herramienta eléctrica con 
diversos diámetros posibles. 
Disponible para mangueras  
de 38 mm y de 51 mm.

MANGUERAS 
ANTIESTÁTICAS

Ofrecemos una gama completa 
de mangueras antiestáticas y 
adaptadores.

Añade uno de los accesorios de calidad de Husqvarna 
y conseguirás nuevos niveles de rendimiento con tu 
extractor de polvo.

ACCESORIOS PARA UN RENDIMIENTO ÓPTIMO





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Nombre del modelo DE 110 S DE 110

Referencia 970 50 96-01  970 50 94-01 

Fases 1 fase, 50-60 Hz 1 fase, 50-60 Hz

Potencia máxima 900 W 1100 W

Tensión nominal 220-240 V 220-240 V

Corriente nominal 4 A 5 A

Peso 25 kg (55 lbs) 25 kg (55 lbs)

Caudal de aire máximo en la turbina 215 m3/h (127 cfm) 240 m3/h (141 cfm)

Caudal de aire máximo en el extractor 180 m3/h (106 cfm)  210 m3/h (124 cfm) 

Vacío máximo en la turbina 20 kPa (2,9 psi) 20 kPa (2,9 psi)

Salida auxiliar a a

Carga máxima de la toma auxiliar 2300 W 2300 W

Diámetro de la manguera de extracción de polvo 38 mm (1,5”) 38 mm (1,5”)

Interfaz del usuario On / off HMI

Área del prefiltro 1,4 m2 (15,4 pies2) 1,4 m2 (15,4 pies2)

Área HEPA total 1,2 m2 (12,7 pies2) 1,2 m2 (12,7 pies2)

Tipo de protección IP54 IP54

DE 110 S 
 
INCLUIDO CON LA MÁQUINA

  �Manguera de 5 m (16,4 pies) y adapta-
dores

  �Varilla de 38 mm (1,5”)
  �Herramienta de suelo con bandas de 

goma de 370 mm (14,6”)
  �Adaptador múltiple de 38 mm (1,5”)
  �Tapón antipolvo

DE 110 
 
INCLUIDO CON LA MÁQUINA

  �Manguera de 5 m (16,4 pies) y  
adaptadores

  �Varilla de 38 mm (1,5”)
  �Herramienta de suelo con bandas  

de goma de 370 mm (14,6”)
  �Adaptador múltiple de 38 mm (1,5”)
  �Tapón antipolvo

DATOS TÉCNICOS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Nombre del modelo DE 110 S DE 110

Referencia 970 50 96-01  970 50 94-01 

Fases 1 fase, 50-60 Hz 1 fase, 50-60 Hz

Potencia máxima 900 W 1100 W

Tensión nominal 220-240 V 220-240 V

Corriente nominal 4 A 5 A

Peso 25 kg (55 lbs) 25 kg (55 lbs)

Caudal de aire máximo en la turbina 215 m3/h (127 cfm) 240 m3/h (141 cfm)

Caudal de aire máximo en el extractor 180 m3/h (106 cfm)  210 m3/h (124 cfm) 

Vacío máximo en la turbina 20 kPa (2,9 psi) 20 kPa (2,9 psi)

Salida auxiliar a a

Carga máxima de la toma auxiliar 2300 W 2300 W

Diámetro de la manguera de extracción de polvo 38 mm (1,5”) 38 mm (1,5”)

Interfaz del usuario On / off HMI

Área del prefiltro 1,4 m2 (15,4 pies2) 1,4 m2 (15,4 pies2)

Área HEPA total 1,2 m2 (12,7 pies2) 1,2 m2 (12,7 pies2)

Tipo de protección IP54 IP54

DE 120 DE 110i

970 51 48-01  970 51 49-02 

1 fase, 50-60 Hz —

2200 W 900 W

220-240 V 36 V

10 A —

39 kg (86 lbs) 26 kg (57 lbs) *

480 m3/h (283 cfm) 215 m3/h (127 cfm)

410 m3/h (243 cfm)  180 m3/h (106 cfm) 

20 kPa (2,9 psi) 18 kPa (2,6 psi)

— —

— —

51 mm (2”) 38 mm (1,5”)

HMI HMI

2,7 m2 (29,5 pies2) 1,4 m2 (15,4 pies2)

2,4 m2 (25,4 pies2) 1,2 m2 (12,7 pies2)

IP55 IPX4

DE 110i 
 
INCLUIDO CON LA MÁQUINA

  �Manguera de 5 m (16,4 pies) y  
adaptadores

  �Varilla de 38 mm (1,5”)
  �Herramienta de suelo con bandas  

de goma de 370 mm (14,6”)
  �Adaptador múltiple de 38 mm (1,5”)
  �Tapón antipolvo

DE 120 PACEDE 120 
 
INCLUIDO CON LA MÁQUINA

  �Manguera de 7,5 m (24,6 pies) y  
adaptadores

  �Varilla de 51 mm (2”)
  �Herramienta de suelo con bandas  
de goma de 450 mm (17,7”)

  �Tapón antipolvo

PRÓXIMA-
MENTE

*Excluidas las baterías
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