
OP-714
CÁMARA

C Á M A R A  C C D  P A R A  E N D O S C O P I A

C o n t r o l  a u t o m á t i c o  d e  l u z

D i r e c t a  a l  P C

A l t a  r e s o l u c i ó n
B a l a n c e  d e  b l a n c o s  a u t o m á t i c oWB



La serie de cámaras para endoscopia OP-714 disponen de un procesador basado en DSP, el cual procesa digitalmente la 

imagen, aportando mayor rendimiento, regulación más precisa de los distintos parámetros así como una calidad de imagen 

superior.

L a s  e s p e c i f i c a c i o n e s  p u e d e n  s u f r i r  c a m b i o s  s i n  p r e v i o  a v i s o

L a  c á m a r a  O P - 7 1 4  e s  m u y  f á c i l  d e  u t i l i z a r 

g r a c i a s  a  s u  i n t e r f a z  i n t u i t i v a .  E l  e q u i p o 

e s  t o t a l m e n t e  a u t o m á t i c o  i n c l u y e n d o 

u n  s i s t e m a  d e  C o n t r o l  A u t o m á t i c o  d e 

L u z  ( A L C ) ,  q u e  g a r a n t i z a  u n a  i m a g e n 

ó p t i m a  c o n  u n a  r e p r o d u c c i ó n  d e  c o l o r e s 

m e j o r a d a .

L a  c á m a r a  e s t á  e q u i p a d a  c o n  u n  s i s t e m a 

d e  a c o p l e  e s t á n d a r  d e  r o s c a  C  p a r a  l a 

c o n e x i ó n  r á p i d a  a l  e n d o s c o p i o .

E l  c a b e z a l  r e m o t o  e s  l i g e r o  y  e r g o n ó m i c o 

y  d i s p o n e  d e  d o s  p r á c t i c o s  b o t o n e s  p a r a 

b a l a n c e  d e  b l a n c o s  y  f u n c i ó n  f r e e z e .
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OP-714  
Procesador  d ig i ta l  de  seña l  (DSP)

Sensor  de  imagen 

Cabeza l  no  conduct i vo  y  sumerg ib le   

Long i tud  de  cab le  

A l ta  reso luc ión

ADC

Al ta  sens ib i l idad 

Sa l ida  de  v ideo

Ve loc idad de l  shut te r   

S i s tema de  ba lance  de  b lancos  automát i co

Cont ro l  automát i co  de  luz  (ELC)

Func ión  ventana

S is tema de  compensac ión  de  cont ra luz

Adaptador  de  endoscop ia

Cabeza l  de  cámara

S i s tema de  TV

Al imentac ión

Peso: (Aprox . )

D imens iones : la rgo  x  ancho x  a l to

Consumo

 √
 1CCD 1/3”
                                      √ (Grado de  protecc ión  IPX7)
  3met ros
 600 l ineas  TV

12 b i t
 3  lux  min
 2  x  V ideo Compuesto

 1  x  Y /C (S -V ideo) 
1  x  RGB/SYNC 

                   Has ta  1 /100.000 seg
 √
 √
 √
 √
 F=18mm (Opc iona l : zoom 16-32mm)     
                 2  Botones  (WB y  conge lado de  imagen)                     
           PAL  o  NTSC
  100-240VAC, 50-60Hz
 4 .500 gr.
       29cm x  32cm x  7cm
  35VA


