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coLposcorio OP-C2

ALTAS PRESTACIONES, DISENO COMPACTO

El Colposcopio OP-C2 de OPTOMIC ha sido disefiado para realizar observaciones
diagndsticas, intervenciones rutinarias en consulta y pequefas actividades

quirdrgicas de la manera mas cémoda y efectiva para el profesional.

Su reducido tamafio y el uso, para su fabricacion, de materiales ligeros y de gran
resistencia, aportan a este equipo una explendida movilidad y adaptabilidad hasta
en las consultas mas pequefas.

Las lentes colimadas y la fuente de luz de alta potencia, Fibrolux LED HP, dotan
al colposcopio OP-C2 de una excelente calidad dptica, dando como resultado
imagenes de gran luminosidad, nitidas y sin sombras.

Accesorios como soportes, bandejas y divisores de imagen completan este equipo y
lo convierten en una gran herramienta de trabajo que no puede faltar en ninguna
consulta.
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"IMAGENES LUMINOSAS, NITIDAS Y SIN SOMBRAS MEJORARAN SU
DIA A DIA EN SUS EXPLORACIONES TRABAJANDO CON NUESTRO
COLPOSCOPIO OP-C2°




MOVIMIENTOS, GIROS Y FRENOS

FLUIDEZ EN EL MANEJO

A través de una maneta situada en la base del cabezal
y gracias a su disefio equilibrado, rodamientos cénicos y
discos de teflén, el OP-C2 se puede mover y ubicar en

la posicién deseada incluso con una sola mano.
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B, ESTATIVO RODANTE

max
116cm

min
76cm

B. MIANETA DE CONTROL

Puede variar su angulo de posicion para
favorecer la ergonomia en el manejo.

Fabricada en plastico de alta resistencia

Proporciona un soporte firme, pero facil de

mover gracias a sus cinco ruedas con freno.



coLroscorio OP-C2

ESTABILIDAD COMO MAXIMA

El equipo cuenta con frenos con ajuste de friccion que permiten la fijacion del equipo en la posicién deseada y
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proporcionan una gran estabilidad, incluso en los movimientos mas complejos
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“LOS MOVIMIENTOS ESTABLES MARCAN SU CARACTER PRECISO”

B, AJUSTES DE FRICCION Y FRENO
Proporciona precision al movimiento y

estabilidad en la posicion elegida

OPTOMIC



I OBJETIVOS, OCULARES Y AUMENTOS

LA BASE NECESARIA PARA UN BUEN COLPOSCOPIO




coLposcorio QOP-C2

B
“UNA VISION NITIDA PARA UN DIAGNOSTICO CLARO"
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I SISTEMA DE ILUMINACION

ALTA POTENCIA LUMINICA PARA TODAS LAS NECESIDADES

El Colposcopio OP-C2 monta la fuente de luz fria Flbrolux LED HP.
Este sistema de iluminacién de alto rendimiento y gran intensidad luminica proporciona mas de 60.000 horas de trabajo.
La Fibrolux LED HP puede ser extraida de manera rapida y sencilla para ser utilizada para otras tareas como la histeroscopia.
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FIBROLUX LED HP

Vida util LED, mas de 60.000 horas

Gran potencia luminica 10.000 Klux (medida en extremo
de cable de fibra dptica estandar de 4,8mm x 1,8m.)

Dos temperaturas de color 6.000°K y 4.750°K

Control de intensidad luminica sin variacién del color
Bajo consumo

Filtro verde o ambar (segun especialidad)

Sistema ventilacion forzada doble (autocontrol de velocidad)
Standby de minimo consumo ecolégico (Directiva EuP)
Unidad robusta, totalmente fabricada en aluminio
Conexidn para camara externa 12v DC (7.5v DC opcional)
Conexion para monitor 12v DV

Conexién de corriente para monitor o PC

Conexion Standby remoto

Dimensiones: 150 x 120 x 290mm

Alimentacién: 100 ~ 240 DCV

Peso: 4.45 Kg.

coLposcorio QOP-C2
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Control electronico de
luminancia Standby ecolégico

Conexién tipo Storz,
Olympus

Filtro verde o ambar
(segun especialidad)
Filtro luz calida

Moédulo camara (opcional)

OPTOMIC
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I SISTEMA DE VIDEOCOLPOSCOPIA

TECNOLOGIA FULL HD EN LA PALMA DE LA MANO

“IMAGENES DE ALTA RESOLUCION
COMO GRAN ALIADO EN LA EXPLORACION"

OP'TV1 0 H D (opcional)



coLposcorio QOP-C2

B, MONITOR FULL HD 22"
El monitor OP-MV22-MD FHD proporciona
una definicién de imagen con alto nivel de
detalle y gran fidelidad en los colores.

B. SOPORTE PARA MONITOR (opcional)
Gran variedad de soportes de alta
resistencia para ajustar a cada necesidad.

OP'MVZZ MD FHD (opcional)

M, Monitor LCD con tecnologia LED-backlight y resolucion
Full HD 1920 x 1080 / 60Hz / 16,7 milliones de colores.

M, Canales de entrada: — :

- HDMI (High Definition Multimedia Interface) w
- Video compuesto - 1 conector de entrada (1.0Vp-p,

75Q terminal) / 1 conector de salida (loop-through out)
- DVI (Digital Video Interface)
- VGA (RGB-PC)
- SD-SDI 3G/HD - BNC, 750hm, 1 conector de entrada /

1 conector de salida (loop-through out)

OPTOMIC
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CARACTERISTICAS GENERALES

Bl CABEZAL Estereoscopico con focalizacion micrométrica.

Hl BINOCULAR Binocular inclinado 45°

HEl OCULARES De “gran campo” con proteccion ocular.
Distancia interpupilar regulable: de 54 a 74mm
Ajuste dioptrico de hipermetropia y miopia: +/- 5 dioptrias

HEl OBJETIVOS Objetivo de f=250mm (opcional f=300mm).

B (VTERCAMBIADOR DE AUMENTOS 3 posiciones sistema Galileo (0,6x, 1x, 1,6x)

Bl GAMA DE AUMENTOS 3,5x hasta 17,5x dependiendo de la combinacién de objetivo, binocular y
ocular elegidos.

B SISTEMA DE ILUMINACION Coaxial a través del objetivo con fuente de luz LED (dispone de filtro verde)

B CONDUCCION DE LUZ Cable de fibra optica

B SISTEMA DE MOVIMIENTO Movimiento universal por medio de rodamientos angulares, conicos y discos
de teflén. Regulacion de dureza y bloqueo. Sistema Soft Move.

El STATIVO Estativo de pie de 5 ruedas con frenos independientes.

Hl VOLTAE 100/240V 50/60Hz

B PESO NETO (cuerpo) 20 Kg

B ACCESORIOS OPCIONALES Divisores de imagen (varias opciones)

Software Digitally Soft

Soportes de monitor

Soporte para sillén ginecoldgico
Bandeja para portatil

Bandeja para camara

- Ref. CO75ESP21
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Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso
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