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S ISTEMA INTEGRADO DE ENDOSCOPIA HD

C á m a r a  e n d o s c ó p i c a  H D

E s t r o b o s c o p i o

F u e n t e  d e  l u z  L E D



El sistema integrado de endoscopia Strobolux III LED+HD es una solución revolucionaria en la consulta ORL. 

Permite realizar estroboscopia y exploración con luz continua y de manera sincronizada con la cámara Optomic HD.

L a s  e s p e c i f i c a c i o n e s  p u e d e n  s u f r i r  c a m b i o s  s i n  p r e v i o  a v i s o
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Sal ida HD t ipo HDMI.

Resoluc ión dig i ta l  HD 1080i .

Sal idas 2x S-Video y  v ideo compuesto.

Veloc idad de obturac ión 1/100.000 sec.

Balance de b lancos automát ico y  manual .

ELC automát ico s incronizado.

S incronizac ión de cámara y  est roboscopia para opt imizar  la  ca l idad de imagen.

S istema estroboscópico LED.

2 sa l idas de i luminación independientes y  s imultaneas.

Función de movimiento lento y  fase.

Frecuencia de anál is is  de 60 a 1.000Hz.

Var iac ión de rango de fase de 0º  a 400º.

Anál is is  de voz: espectrograma y forma de onda.

Micrófono aéreo y  de contacto.

Display TFT 5”.

I luminación t ipo LED.

2 sa l idas independientes.

Funcionamiento de las  sa l idas a l ternat ivo o s imultaneo.

Durac ión de la  lámpara LED: 60.000h.

Memoria de intens idad de uso.

Adaptadores para conectar  cables de todas la  marcas 

del  mercado.


