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sstrososcorio 9 TROBOLUX 111 LED

Un estroboscopio preciso y fiable para un exacto analisis funcional de las cuerdas vocales o la laringe,

que permite a especialistas en logopedia y ORL identificar en sus pacientes la causa del trastorno de la
V0Z 0 ronquera.

PRECISION ESTROBOSCOPICA

El STROBOLUX Il LED es un equipo de Ultima generacion desarrollado
utilizando la mas moderna tecnologia en anélisis de frecuencia en tiempo real
y en iluminacion led de alta potencia.

Gracias a sus condensadores Opticos de cuatro elementos, logramos
concentrar la luz para que pueda ser transmitida por la fibra 6ptica,
consiguiendo imagenes muy luminosas, precisas y estables.

La combinacion de Hardware y Software de tecnologia punta consigue una
reaccion de la luz en tiempo real e imagenes estables.

Las dos salidas de luz independientes permiten utilizar el equipo como
estroboscopio o fuente de luz continua de alto rendimiento, posibilitando la
conexion simultanea de dos instrumentos.

En funcién estroboscépica puede trabajar en Modo Phase y en Modo Slow
Motion, controlando la fase o velocidad mediante pedal.

El monitor TFT integrado en el equipo permite la visualizacion clara de las
mediciones, asi como facilitar el ajuste de los diferentes pardmetros de uso.

El equipo es de bajo consumo, ecolégico y libre de mantenimiento gracias a la
tecnologia led de larga duracion.

Compacto, ligero y robusto, es la mejor opcion para la consulta moderna.




VENTAJAS DE LA LUZ LED STROBOLUX I” LED

CALCULO OPTICO Y TECNOLOGIA LED DE ALTA POTENCIA

PRECISION

Cada iluminador estd compuesto por un LED de gran
potencia acoplado a un conjunto 6ptico de 4 lentes
condensadoras, disefladas para conseguir el maximo

nivel de concentracién de luz.

‘\ El resultado es una imagen muy clara y brillante, adn
-
utilizando endoscopios flexibles de reducido didametro.

Esta caracteristica es una de las que distingue este
equipo de otros del mercado.

Al ser el LED un elemento electrénico, puede pulsar a muy alta frecuencia. Es capaz de funcionar de
60 a 1.000 Hz sin necesidad de saltarse ciclos de fonacion, tal como puede ocurrir si se utiliza un

estroboscopio de luz xendén o sistemas basados en cdmaras estroboscépicas.

Esto permite obtener imédgenes estroboscopicas mas precisas y nitidas, anulando el parpadeo habitual

en otros equipos.

SIN VARIACION DE COLORES

LIBRE DE CONSUMIBLES ,s“ %

La vida util del LED de 60.000 horas elimina la

de manera que el especialista puede trabajar

La luz emitida es de una temperatura
de color de 6.500°K.

Los sistemas tradicionales de xenén utilizan otra
l[dmpara para la luz continua, normalmente haldégena,
provocando el cambio del color de la luz al pasar del

modo continuo al estroboscépico.

En el STROBOLUX IIl LED, al utilizar el mismo LED

para luz continua y estroboscdpica, el color de la luz
no varia al pasar de un modo a otro.
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FIABLE Y DE FACIL USO STROBOLUX III LED

VERSATILIDAD EN SUS DOS SALIDAS DE FIBRA OPTICA

DOBLE SALIDA DE LUZ ESTROBOSCOPICA

Permite tener conectado al
equipo dos endoscopios de forma

IPTOMIC

simultdnea, permitiendo el uso
indistinto de ambos canales segln
sea necesario.

DOBLE SALIDA DE LUZ CONTINUA

Permite utilizar las dos salidas de luz

continua de forma alterna o simultanea.

Se puede conectar un endoscopio en cada

salida o un endoscopio y un fotoéforo,
pudiendo usarlos independientemente o
ambos a la vez.

El equipo se puede configurar para ser usado

con endoscopios rigidos o flexibles de distintos
didmetros. El microprocesador controla el ciclo de
trabajo del disparo del LED, consiguiendo imégenes
mejor equilibradas entre el rendimiento luminico y
la nitidez de imagen.

producing quality



reenotosia S TROBOLUX 111 LED

CONTROL ELECTRONICO DE TODOS LOS PARAMETROS

El STROBOLUX IIl LED dispone de un teclado de 9 botones para el manejo del equipo mediante menUs intuitivos,
con iconos sobre el monitor TFT color de 5”. El uso de la pantalla hace posible que la navegacién por los
menUls sea sencilla.

La pantalla cambia segin el modo en que opere el &

equipo: ' W SPL 80dB
e Modo estroboscépico: controla el modo Phase/ =~

Slow Motion, eleccién del tipo de endoscopio, PHASE
etc., mostrando una representacion gréafica de la
onda de sonido, la frecuencia y nivel sonoro del

sonido.

frern |

e Modo luz continua: controla y muestra la

intensidad de luz y canal de salida.

Mediante su potente software y el pedal, podemos variar el dngulo de disparo del LED en modo Phase (0-400°) o
la velocidad de disparo del LED en Slow Motion (0.5—2 Hz). De esta forma, conseguimos manejar el equipo sin el

CONTROL DIGITAL DE LA SENAL

Gracias a su potente microprocesador de Gltima

uso de las manos.

generacion, se procesa digitalmente la sefial
de audio con tecnologia de control (uP32),
consiguiendo el célculo répido y preciso de la
FO (Frecuencia fundamental) y del SPL (nivel de
presién sonora). Este elemento aporta una alta
estabilidad estroboscdpica, proporcionando
una imagen clara y en tiempo real

de las cuerdas vocales.

La funciéon OSD (On Screen Display), visualiza la frecuencia y SPL
directamente en la pantalla.

Con esta opcidon, el STROBOLUX Il LED afiade a la sefal de
video compuesto o Y/C de la cdmara externa la informacion de
los pardmetros méas importantes en el monitor de vision sin
obstaculizar la imagen.




ESTROBOSCOPIO STROBOLUX III LED
Fo 112 Hz

El microfono aéreo de alta sensibilidad

acoplable al endoscopio capta la fonacidn

para el control de la frecuencia estroboscépica.
También se dispone de un adaptador de
contacto que permite realizar la estroboscopia
via directa.

EI AGC (Control Automético de Ganancia) y SPL 84 dB

mecanismos de compresién del sonido aseguran

una sefal de audio estable incluso en niveles
de audio bajos, indispensable en pacientes con
patologia de la voz.

ESTROBOSCOPIA SILENCIOSA

Al funcionar como estroboscopio se activa el modo
silencioso. El sistema de refrigeracion de cuatro
ventiladores con control independiente de velocidad se
ajusta para producir el menor ruido y encenderse solo
cuando es necesario.

EFICIENCIA ENERGETICA

Bajo consumo en relacién a su alta potencia gracias a la

tecnologia LED y un disefio electrénico de Gltima generacidn.
Fuente de alimentacién conmutada con PFC y alta eficiencia,
consumiendo en Stand By menos de Tw.

DISENO COMPACTO Y LIGERO

Su cuidado disefio y estructura de aluminio vy
acero aportan un tamafio compacto y ligero.




ESTROBOSCOPIA DIGITAL STROBOLUX ”I LED

DIGITALLY SOFT

La estroboscopia digital integra las prestaciones del Strobolux Il con las ventajas del sistema digital de captura

de imagen, video y datos, Ilamado Digitally Soft.

Nuestro software de gestion de imagenes Digitally Soft

en conjunto con el Strobolux Ill, permite crear informes,
exportar imédgenes y videos y comparar el antes y
después del tratamiento. También permite realizar
estudios estadisticos, calculo de areas, comparar
medidas y otras funciones que permiten gestionar los

datos del paciente de forma sencilla y agil.

La estroboscopia digital de Optomic permite:

e Realizar examenes funcionales de las cuerdas vocales

e Grabar videos, fotos y sonido durante el examen mediante pedal

e Mantener una base de datos con los detalles del paciente y visitas

e Reproducir videos a velocidad normal o cuadro a cuadro

e Captura de fotos del video grabado
e Generador de informes personalizados de forma rédpida
e Importacidon y exportacién de videos y fotos en cualquier soporte

e Blsquedas y filtros personalizados

e Sistema Dicom (opcional)

OPTOMIC

producing quality



CARACTERISTICAS TECNICAS STROBOLUX I” LED

STROBOLUX Il LED

120

MODOS DE FUNCIONAMIENTO Luz estroboscépica y luz continua
SALIDAS DE LUZ 2 Led
TEMPERATURA DE COLOR 6.500 °K
DUARACION LED 60.000 Hrs
MODO DE FUNCIONAMIENTO ESTROBOSCOPICO Phase y Slow Motion
PANTALLA DE CONFIGURACION TFT de 5" / 800x600 pixel / 16 bit de color (RGB 565)
CONDENSADOR DE LUZ Sistema de 4 lentes
INTENSIDAD SONORA 70—150 dB
FRECUENCIA DE MUESTREO 44.400 Hz
RANGO DE FRECUENCIAS 60—1.000 Hz
ANGULO DE DISPARO EN PHASE 0-400°
VELOCIDAD DE DISPARO EN SLOW MOTION 0.5—2 Hz
PARAMETROS MOSTRADOS Frecuencia fundamental (Fo) y presién de nivel sonoro (SPL)
MEMORIAS DE AJUSTE Endoscopio rigido (grueso, normal o fino) y Endoscopio flexible (grueso o fino)
MICROFONO Aéreo / Contacto
INFORMACION 0SD Video comp.—Y/C (Opcional)
DIMENSIONES / PESO 320mm (ancho) x 120mm (profundo) x 290mm (alto) / 5 Kg
ALIMENTACION 110—240 V AC
CONSUMO MAXIMO / STAND BY 200w / < 1w
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Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso
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