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Serie 90

En la gama de motoazadas LANDER la serie 90 es la més robusta
de todas las maquinas en el segmento de nuestras motoazadas.

Su caja de cambios dimensionada y su carter de fresa de hierro
fundido le proporciona robustez y peso para acometer los trabajos
tanto amateur como profesional que exijan un esfuerzo suficiente
para defenderse en terrenos duros y pedregosos.

Puede ir equipada con motores diesel y gasolina de determinadas
potencias.

LANDER todo en motocultivo




APLICACIONES DE LAS MOTOAZADAS

LANDER Serie 90
CARACTERISTICAS

CAMBIO
4 velocidades: 3 adelante y 1 atras.
Mando desde el manillar.

TRANSMISION
el . : / Carter de fresa de hierro fundido
Equipada con arado reversible Con fresa y aporcador y transmision por grupo conico.
y ruedas de 400 x 8
EMBRAGUE

Monodisco de muelles en seco.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD
Equipada con sistema que detiene
la maquina al soltar el manillar.

TOMA DE FUERZA

Superior: directa motor hasta

3.000 r.p.m.

Inferior: sincronizada con el cambio.

MANILLAR

Ajuste en altura y lateralmente
con una sola palanca de blocaje.
Mandos totalmente accesibles.

ANCHURA DE TRABAJO (Fresa)
Regulable por medio de elementos
desde 30 cm. hasta 130 cm.

Equipo standard 96 cm. de anchura.

PROFUNDIDAD DE TRABAJO
Hasta un maximo de 30 cm.
regulable mediante espolon ajustable.

RUEDAS

Se pueden montar ruedas de

400 x 8/400 x 12/y 6-12 mediante
semigjes fijos u oscilantes con efecto
de diferencial

PESO
Magquina con azadas, 110 kg.,
aproximadamente.

APLICACIONES

Remolque simple, remolque motriz,
aporcador, arado, cultivador,

bomba de riego, bomba de sulfatar.

C-92 Lombardini IM-350 8cv Gasolina
C-95DS Lombardini 15LD 315 8cv Diesel
C-95DS Lombardini 6LD 360 10cv Diesel
C-96DS Lombardini 6LD 400 11cv Diesel
C-96DS Minsel M-431 12cv Diesel
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