W IIVS

PESAJE INDUSTRIAL

AN L O
& MR
y i
\

a

=\ 1)

-

\

* (havE
Sl 1509001:2008 & e
, 2 3 R ST BUREAU VERITAS | "ofs i
1 ! Certification
! | N ES064032-1 828
- e

e W]

N

@ 953 754 981 @ 609 47 38 69 @ info@imspesaje.com
. WWW.imspesaje.com . Pol. Ind. “Los Cerros” - C/Herreria Nave 57 -

C.P.: 23400 - Ubeda (Jaén)



-‘Bascula electrénica de pesadas continuas automaticas, mediante ciclos
programables, en funcion de las caracteristicas de la instalacion y una capacidad
maxima de hasta 500 Kg. de corte.

-Bascula totalmente en acero inoxidable o con estructura en acero galvanizado y
tolvas en acero inoxidable.

-Estructura y tolvas cortadas por Idser, consiguiendo un ensamblado fuerte,
robusto y perfecto.

-Cerramientos con paneles transparentes, de forma que todos los mecanismos
quedan protegidos de los agentes ambientales, permitiendo a su vez contemplar en
todo momento el proceso de pesada.

-Compuertas de carga y descarga de gran capacidad, accionadas por cilindros
neumaticos, permitiendo el desalojo en caso de interrupcion del suministro
electrico.

-Provista de grupo filtrante para la deshumidificacion y engrase de los cilindros
neumaticos.

-Bascula adaptada a Metrologia Legal con cuatro células de carga y caja de sumas,
consiguiendo una estabilizacion de peso rapida y precisa, llegando a alcanzar un
rendimiento de 120.000 Kg./hora.



