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En todo el mundo, la marca Kärcher significa fuerza, cali­
dad e innovación. Como pionero de la limpieza a alta 
presión, hoy Kärcher es líder en el mercado y ha seguido 
optimizando de forma continua el principio de la lim­
pieza a alta presión. Para ofrecer aún más potencia con 
menor consumo. Una larga vida útil con tiempos de lim­

pieza más cortos. Y una gama de productos que satisface 
todas las necesidades gracias a su innovadora tecnología 
y versatilidad: agua fría o caliente, motor eléctrico o de 
combustión, portátil o estacionaria. A ello se añade un pro­
grama de accesorios completo que ofrece la solución 
adecuada para cualquier aplicación.
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LIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN PROFESIONALES
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AMPLIAS  
POSIBILIDADES
Desde que Alfred Kärcher solicitase en 1950 la patente para 
la primera limpiadora de alta presión de agua caliente de 
Europa, este principio de limpieza ha realizado una carrera 
sin precedentes. En la actualidad apenas existen tareas que 
no sea posible resolver con una limpiadora de alta presión  
de Kärcher: desde la limpieza de grandes superficies a la 
eliminación de suciedad resistente o el acceso a rincones 
difíciles: las limpiadoras de alta presión de Kärcher son duras 
con la suciedad y suaves con las superficies.
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LIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN PROFESIONALES

NOS COMPROMETEMOS 
CON EL RENDIMIENTO: 
SABEMOS MANEJAR 
LA PRESIÓN
Kärcher desarrolla y fabrica todas las bombas y motores de forma 
propia. A diferencia de numerosos competidores, nosotros llevamos  
las riendas de todo nuestro proceso de producción y utilizamos en  
nuestros productos materiales de alta calidad cuidadosamente sele­
ccionados. El tipo de potencia en la que se utiliza el equipo de alta 
presión es determinante en la elección de los materiales.

Detergentes

Nuestras bombas están diseñadas para utilizarse incluso 
con detergentes fuertes. De este modo garantizan el 
mejor resultado de limpieza en cualquier aplicación.

Cabezal de latón

Todos los equipos de Kärcher Professional vienen 
 equipados de serie con un cabezal de latón diseñado 
para una elevada potencia y una gran autonomía.

El equipo perfecto

Diseñamos para cada equipo la combinación perfecta  
de bomba de alta presión y motor eléctrico. Así se 
 consigue un punto de trabajo óptimo que garantiza la 
durabilidad y la máxima eficiencia.

Pistones

El material de los pistones lo elegimos teniendo en cuenta 
las exigencias planteadas a los equipos. En el área de 
presión inferior, los pistones de acero inoxidable garan­
tizan un deslizamiento óptimo y un bajo desgaste. 

Nivel de ruido reducido

El ajuste óptimo entre el motor y la bomba reduce la 
fricción y, por tanto, la emisión de ruidos.



7

MADE IN
GERMANY

MADE BY
KÄRCHER
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NUESTRAS  
GAMAS

Gama vertical/gama portátil
Las limpiadoras de alta presión de la gama 
vertical de Kärcher son la solución perfecta 
para los usuarios que necesitan equipos 
potentes y resistentes con una movilidad 
máxima para poder usar los equipos en 
 diferentes lugares ocasionalmente: son fáci­
les de manejar y de transportar.

Gama compacta
Las limpiadoras de alta presión de la gama 
compacta de Kärcher son la solución perfecta 
para los usuarios que necesitan usar una 
 limpiadora de alta presión móvil en diferen­
tes lugares prácticamente a diario: un equipo 
fácil de transportar a pesar de su elevada 
potencia.

Gama media
Las limpiadoras de alta presión de la gama 
media de Kärcher son la solución perfecta 
para los usuarios que necesitan un equipo 
con un amplio radio de acción para la lim­
pieza diaria de equipos o superficies con el 
que puedan acceder también a puntos de 
difícil acceso y que ocupe poco espacio en  
el patio o en el taller.

Gama superior
Las limpiadoras de alta presión de la gama 
superior de Kärcher son la elección perfecta 
para aquellos usuarios que deben realizar 
constantemente tareas de limpieza de gran­
des cantidades de suciedad y de suciedad 
especialmente incrustada.

Gama especial
Las limpiadoras de alta presión de la gama 
especial de Kärcher son la elección idónea 
para los usuarios con requisitos especiales en 
cuanto a potencia, seguridad e higiene y,  
por ejemplo, necesitan una presión extrema­
damente alta para eliminar la suciedad más 
incrustada o grandes caudales de agua para 
el servicio con dos lanzas. Las limpiadoras  
de alta presión con motores de gasolina o 
diésel y los equipos para grupos destinatarios 
especiales completan la cartera de productos.
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La posición abierta de la mano reduce 
la cantidad de fuerza requerida:

– 30 % 
en los hombros  
y espalda

– 60 % 
en los dedos  
y la muñeca

EASY!Force



2 

3 

4 

11

Los cuatro puntos de acople relevantes en los que se aplica  
el sistema EASY!Lock:

1. equipo – manguera de alta presión

2. manguera de alta presión – pistola

3. pistola – lanza pulverizadora

4.  lanza pulverizadora – boquillas / accesorios especiales

TOTAL FACILIDAD.  
SIN FUERZA DE RETEN-
CIÓN. SIN ESFUERZO.
Nuestra pistola de alta presión patentada EASY!Force le alivia el trabajo  
descargando notablemente sus articulaciones y su musculatura.

Pistola de alta presión EASY!Force
Para retener y manejar la pistola de alta presión y la 
lanza de alta presión, en lugar de pequeños grupos de 
músculos de los dedos y del antebrazo se activan los 
grupos de músculos de mayor tamaño de la parte supe­
rior del brazo. De esta forma se evita la fatiga temprana. 
En las pistolas de alta presión convencionales, los dedos 
deben doblarse hasta formar un puño. Con EASY!Force la 
mano permanece en una posición neutra relajada sin 
doblar los dedos. El desplazamiento de las fuerzas de 
retención de grupos musculares pequeños a otros más 
grandes, unido a la ergonomía óptima de la pistola de 
alta presión y la consiguiente posición relajada de la 
mano, consiguen reducir drásticamente la sobrecarga de 
los músculos. Esto permite una actividad prolongada  
sin esfuerzo y un rendimiento mejorado y más rentable 
con resultados de trabajo óptimos.

Acoplamientos rápidos EASY!Lock
Nuestros acoplamientos rápidos EASY!Lock patentados 
permiten un montaje y desmontaje muy ágiles: cinco 
veces más rápido en comparación a las uniones roscadas 
convencionales, pero con el mismo resultado en cuanto  
a larga vida útil y robustez. El sistema aúna las ventajas 
de un conector de acción rápida con las ventajas de una 
rosca, minimiza los tiempos de ajuste y, de este modo, 
aumenta considerablemente la comodidad sin afectar a  
la seguridad ni la fiabilidad. También se evitan interrup­
ciones del trabajo a causa de la pérdida de juntas, así 
como los costes adicionales en recambios.
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LIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN DE AGUA CALIENTE
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EFICIENTES  
Y DE LARGA 
VIDA ÚTIL
Nuestras limpiadoras de alta presión de agua 
caliente garantizan una limpieza efectiva gracias  
a su innovadora tecnología de quemadores, un 
manejo sostenible y el máximo estándar de calidad.
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LIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN DE AGUA CALIENTE

Tecnología de combustión  
de última generación
Las limpiadoras de alta presión de agua 
caliente de Kärcher se someten a un perfec­
cionamiento constante. El quemador y el 
 turboventilador de alta eficiencia permiten 
reducir las emisiones y el consumo de com­
bustible. La asociación europea indepen­
diente «European Cleaning Machines Asso­
ciation» ha certificado a Kärcher como el 
primer proveedor mundial de limpiadoras de 
alta presión de agua caliente con respecto a  
la eficiencia y el cumplimiento de los están­
dares de emisiones de gas. Esto garantiza: 

 ■ quemadores de alta eficiencia
 ■ bajo consumo de combustible
 ■ bajas emisiones

Ahorro de energía y protección del medio 
ambiente
La nueva generación de equipos de agua 
caliente de Kärcher es la primera gama de 
limpiadoras de alta presión del mundo y 
 dispone de un modo eco!efficiency. Un giro 
al modo eco!efficiency con el interruptor 

principal basta para que el equipo cambie  
al rango de temperaturas más económico 
(60 °C) manteniendo el pleno caudal del agua. 
Como ventaja, los ciclos del quemador se 
optimizan de tal forma que el consumo de 
combustible se reduce un 20 % en relación 
con el funcionamiento a plena carga (80 °C).

Movilidad insuperable
Las limpiadoras de alta presión de Kärcher 
ponen el listón de la movilidad cada vez  
más alto. El diseño de las series HDS de las 
gamas compacta, media y superior se basa  
en el principio de carretilla: grandes ruedas 
de goma atrás y ruedas de dirección delante. 
El acreditado principio de carretilla de los 
equipos de agua fría se utiliza por primera 
vez también en los equipos de agua caliente 
de la gama HDS vertical. A ello se añaden  
el asa de empuje ergonómica y la perfecta 
distribución del peso para desplazarse 
 rápidamente, de forma segura y sin grandes 
esfuerzos. Aptas para carga y transporte 
mediante carretillas elevadoras, dotadas de 
zonas de amarre y dispositivo de inclinación 
para un transporte fácil.

EFICACES CON  
ALTA PRESIÓN.  
AÚN MÁS CON  
AGUA CALIENTE.
Potentes quemadores con bajo consumo de combustible y bajas 
emisiones: las limpiadoras de alta presión de agua caliente de 
Kärcher limpian de manera eficiente, rápida y respetuosa con el 
medio ambiente.



MEJOR
RESULTADO

MENOS
DETERGENTE

REDUCCIÓN
DE GÉRMENES

MENOR TIEMPO 
DE SECADO

CUIDADO DE  
SUPERFICIES
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Ventajas del agua caliente

Protección de superficies 

Cuidado de superficies delicadas y el mismo efecto de 
limpieza con una menor presión de trabajo.

Menor tiempo de secado

Las superficies que se limpian con agua caliente se 
secan más rápido gracias al calor y vuelven a estar 
 disponibles antes para el tratamiento posterior.

Efecto reductor de gérmenes

La limpieza con agua caliente ha demostrado su eficacia 
en la reducción de gérmenes. Para muchos casos esta 
reducción de gérmenes es más que suficiente.

Mejor resultado de limpieza

Con el agua caliente, incluso los aceites y grasas más 
solidificados se diluyen, se emulsionan mucho mejor y 
se eliminan fácilmente.

Menor uso de detergente 

Las grasas, los aceites y las resinas se eliminan en su 
mayoría con agua caliente. De esta forma se protege el 
medio ambiente y se ahorran costes y recursos.

Menor tiempo de trabajo

El agua caliente propicia una eliminación de la suciedad 
más rápida que conlleva un ahorro de tiempo de hasta 
el 35 %.

El agua caliente destruye las malas hierbas porque 
penetra rápidamente hasta las raíces, desnaturaliza las 
proteínas vegetales y elimina así las malas hierbas de 
manera duradera.

Todas las limpiadoras de alta presión de agua caliente 
de Kärcher prestan servicio sin problemas con biodiésel 
y con electrocombustibles conformes a DIN EN 15940. 
El biodiésel y los electrocombustibles se obtienen a par­
tir de materias primas renovables y son neutros en 
 emisiones de CO₂. Gracias a unas mejores propiedades 
de combustión que el diésel convencional, las emisio­ 
nes se reducen considerablemente, contribuyendo de 
este modo a la sostenibilidad del medio ambiente.

A partir de una temperatura del agua de 65 °C y un 
tiempo de contacto de esta con la superficie contaminada 
inferior a un minuto, las limpiadoras de alta presión de 
agua caliente han demostrado ser capaces de eliminar 
eficazmente virus con envoltura. A partir de 75 °C se 
reducen también los virus sin envoltura. Un laboratorio 
externo así lo confirma.

Eliminación de malas hierbas con agua caliente

Limpieza ecológica con electrocombustibles y biodiésel

Reducción térmica de virus
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HDS 13/20-4 S 1.071-927.0 3 600–1.300 30–200 / 3–20   – –       –    

HDS 13/20-4 SX 1.071-932.0 3 600–1.300 30–200 / 3–20   –        –    

HDS 12/18-4 S 1.071-914.0 3 600–1.200 30–180 / 3–18   – –       –    

HDS 12/18-4 SX 1.071-925.0 3 600–1.200 30–180 / 3–18   –        –    

HDS 10/20-4 M 1.071-900.0 3 500–1.000 30–200 / 3–20   – –       –    

HDS 10/20-4 MX 1.071-912.0 3 500–1.000 30–200 / 3–20   –        –    

HDS 9/18-4 M 1.077-911.0 3 450–900 30–180 / 3–18   – –       –    

HDS 9/18-4 MX 1.077-918.0 3 450–900 30–180 / 3–18   –        –    

HDS 8/18-4 M 1.077-908.0 3 400–800 30–180 / 3–18   – –       –    

HDS 8/18-4 MX 1.077-910.0 3 400–800 30–180 / 3–18   –        –    

HDS 7/12-4 M 1.077-900.0 1 350–700 30–120 / 3–12   – –   –    –  –  

HDS 8/18-4 C 1.174-900.0 3 300–800 30–180 / 3–18   – –       –    

HDS 8/18-4 CX 1.174-906.0 3 300–800 30–180 / 3–18   –        –    

HDS 8/17 C 1.174-911.0 3 290–760 30–170 / 3–17  – – –  –     –    

HDS 8/17 CX 1.174-915.0 3 290–760 30–170 / 3–17  – –   –     –    

HDS 7/16 C 1.173-900.0 3 270–660 30–160 / 3–16  – – –  –     –    

HDS 7/16 CX 1.173-904.0 3 270–660 30–160 / 3–16  – –   –     –    

HDS 6/14-4 C 1.170-900.0 1 240–560 30–140 / 3–14   – –       –  –  

HDS 6/14-4 CX 1.170-902.0 1 240–560 30–140 / 3–14   –        –  –  

HDS 6/14 C 1.169-900.0 1 240–560 30–140 / 3–14  – – –  –     –  –  

HDS 6/14 CX 1.169-905.0 1 240–560 30–140 / 3–14  – –   –     –  –  

HDS 5/12 C 1.272-900.0 1 500 120 / 12  – – –  – –      – – –

 Incluido en el equipo de serie.       Opcional.

Gama superior HDS

Gama media HDS

Gama compacta HDS

LIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN DE AGUA CALIENTE

LIMPIADORAS  
DE ALTA PRESIÓN DE  
AGUA CALIENTE
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HDS 5/15 U 1.064-912.0 1 450 150 / 15 – – – – – – –      – – –

HDS 5/15 UX 1.064-913.0 1 450 150 / 15 – – –  – – –      – – –

HDS 5/13 U 1.064-908.0 1 500 125 / 12,5 – – – – – – –      – – –

HDS 5/13 UX 1.064-909.0 1 500 125 / 12,5 – – –  – – –      – – –

HDS 5/11 U 1.064-900.0 1 450 110 / 11 – – – – – – –      – – –

HDS 5/11 UX 1.064-901.0 1 450 110 / 11 – – –  – – –      – – –

HDS 9/50 De Tr1 1.524-521.2 – 500–900 150–500 / 15–50 – –   – – – Industria   –  –  

HDS 13/35 De Tr1 1.524-521.2 – 650–1.300 100–350 / 10–35 – –   – – – Industria   –  –  

HDS 17/20 De Tr1 1.524-952.2 – 900–1.700 70–200 / 7–20 – –   – –     –  –  

HDS 13/20 De Tr1 1.524-952.2 – 900–1.300 50–200 / 5–20 – –   – –     –  –  

HDS 2000 Super 1.071-934.0 3 800–1.850 30–180 / 3–18 –  – –     –  –    

HDS-E 8/16-4 M 36 kW 1.030-906.0 3 300–760 30–160 / 3–16  – – – –    –  –  –  

HDS-E 8/16-4 M 24 kW 1.030-904.0 3 300–760 30–160 / 3–16  – – – –    –  –  –  

HDS-E 8/16-4 M 12 kW 1.030-900.0 3 300–760 30–160 / 3–16  – – – –    –  –  –  

HDS 1000 De 1.811-943.0 – 450–900 40–200 / 4–20 – –  – – –   –  –  –  –

HDS 1000 Be 1.811-942.0 – 450–900 40–210 / 4–21 – –  – – –   –  –  –  –

HDS 8/20 De 1.210-910.0 – 800 200 / 20 – –  – – – –  –  –  – – –

HDS 8/20 G 1.210-920.0 – 800 200 / 20 – – – – – – –  –  –  – – –

 Incluido en el equipo de serie.       Opcional.

Gama HDS vertical

Remolques HDS

Gama especial HDS

HDS con motor de combustión
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LIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN DE AGUA FRÍA
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COMPACTAS  
Y VERSÁTILES
Nuestras limpiadoras de alta presión de agua fría destacan 
por su manejo rápido, seguro y cómodo, así como por una 
limpieza altamente efectiva adaptada a las necesidades 
individuales de los clientes.
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LIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN DE AGUA FRÍA

Movilidad insuperable
Basándose en el acreditado principio de 
carretilla, todos los equipos cuentan con asas 
de empuje ergonómicas y una perfecta dis­
tribución del peso. Así el desplazamiento se 
puede realizar de forma rápida, segura y  
sin grandes esfuerzos. En la nueva gama com­
pacta HD, el asa de transporte adicional en  
la parte frontal del equipo facilita la carga y 
el transporte junto con los accesorios. Los 
patines de deslizamiento adicionales en la 
cara posterior del equipo garantizan una 
buena movilidad en escaleras. Gracias al asa 
de empuje extensible y retráctil con solo 
 pulsar un botón, la gama compacta HD está 
lista en todo momento mediante una sen ­
cilla operación y se puede transportar y alma­
cenar en poco espacio.

Para un uso autónomo
Las limpiadoras de alta presión de Kärcher 
accionadas por gasolina o diésel se pueden 
utilizar en cualquier lugar donde no se dis­
ponga de alimentación de corriente. En caso 
de necesidad, es posible recurrir directa­
mente al agua de lagos, por ejemplo. De esta 
forma, los equipos son ideales para su uso  
en el  sector de la agricultura, en la construc­
ción o en el sector público.

Soluciones específicas para cada grupo 
 destinatario
Además del programa estándar, Kärcher tam­
bién ofrece limpiadoras de alta presión de 
agua fría específicas según grupo de destina­
tarios que se ajustan exactamente a las nece­
sidades de cada cliente. En el sector alimen­
tario, se utiliza, por ejemplo, la HD 10/15­4 
Cage Food, que se caracteriza por su gran 
potencia y resistencia al agua caliente hasta 
85 °C. Además, la limpiadora de alta presión 
está equipada con accesorios especialmente 
desarrollados que ayudan a cumplir las es­
trictas normas de higiene.

¿Caliente o fría?  
Una pura cuestión de necesidades.
En los equipos de alta presión (HD), la presión 
de impacto es decisiva: ideal para la elimi­
nación de suciedad no adherida y grandes 
cantidades de suciedad como, por ejemplo, 
polvo, musgo y tierra. Las ventajas de los 
equipos HD son: 

 ■ menores costes de adquisición
 ■ sin costes de energía por generación de 

agua caliente
 ■ menor número de componentes
 ■ diseño más compacto
 ■ mantenimiento y reparación asequibles

EL AGUA NUNCA FUE 
TAN VERSÁTIL
Sostenibles, rentables y de larga vida útil: las limpiadoras de alta 
presión de agua fría destacan por sus bajos costes de adquisición, 
energía y mantenimiento, por su diseño compacto y sus flexibles 
opciones de empleo.
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HD 17/14-4 S Plus 1.286-915.0 3 650–1.700 154 / 15,4 30–140 / 3–14 – – – –   EASY!Force 
Advanced

 Boquilla de alto 
rendimiento

HD 17/14-4 SX Plus 1.286-931.0 3 650–1.700 154 / 15,4 30–140 / 3–14 –  – –   EASY!Force 
Advanced

 Boquilla de alto 
rendimiento

HD 13/18-4 S Plus 1.286-932.0 3 650–1.300 198 / 19,8 30–180 / 3–18 6 – – –   EASY!Force 
Advanced

 Boquilla de alto 
rendimiento

HD 13/18-4 SX Plus 1.286-936.0 3 650–1.300 198 / 19,8 30–180 / 3–18 6  – –   EASY!Force 
Advanced

 Boquilla de alto 
rendimiento

HD 10/25-4 S / S Plus
1.286-902.0
1.286-913.0

3 500–1.000 275 / 27,5 30–250 / 3–25 6 – – –  /
EASY!Force 
Advanced

 Boquilla de alto 
rendimiento

HD 10/25-4 SX Plus 1.286-927.0 3 500–1.000 275 / 27,5 30–250 / 3–25 6  – –   EASY!Force 
Advanced

 Boquilla de alto 
rendimiento

HD 10/23-4 S / S Plus
1.286-922.0
1.286-923.0

3 1.000 253 / 25,3 230 / 23 6 – – – – /
EASY!Force 
Advanced

 Boquilla de alto 
rendimiento

HD 10/23-4 SX Plus 1.286-924.0 3 1.000 253 / 25,3 230 / 23 6  – – –  EASY!Force 
Advanced

 Boquilla de alto 
rendimiento

HD 9/20-4 M / M Plus
1.524-924.0
1.524-926.0

3 460–900 220 / 22 40–200 / 4–20 – – – –  – /  EASY!Force  Boquilla triple

HD 8/18-4 M / M Plus
1.524-970.0
1.524-972.0

3 380–760 230 / 23 30–180 / 3–18 – – – –  / EASY!Force  Boquilla de alto 
rendimiento

HD 8/18-4 MXA Plus 1.524-976.0 3 380–760 230 / 23 30–180 / 3–18 –  – –   EASY!Force  Boquilla de alto 
rendimiento

HD 7/17 M / M Plus
1.151-930.0
1.151-932.0

3 700 220 / 22 170 / 17 – – – – – / EASY!Force  Boquilla de alto 
rendimiento

HD 7/17 MXA Plus 1.151-936.0 3 700 220 / 22 170 / 17 –  – – –  EASY!Force  Boquilla de alto 
rendimiento

HD 7/14-4 M / M Plus
1.524-930.0
1.524-932.0

1 690 190 / 19 140 / 14 – – – – – / EASY!Force  Boquilla de alto 
rendimiento

HD 7/14-4 MXA Plus 1.524-947.0 1 690 190 / 19 140 / 14 –  – – –  EASY!Force  Boquilla de alto 
rendimiento

HD 6/15 M / M Plus
1.150-930.0
1.150-932.0

1 560 200 / 20 150 / 15 – – – – – / EASY!Force  Boquilla de alto 
rendimiento

HD 6/15 MX Plus 1.150-931.0 1 560 200 / 20 150 / 15 –  – – –  EASY!Force  Boquilla de alto 
rendimiento

HD 6/15 MXA Plus 1.150-943.0 1 560 200 / 20 150 / 15 –  – – –  EASY!Force  Boquilla de alto 
rendimiento

 Incluido en el equipo de serie.       Opcional.

Gama superior HD

Gama media HD

LIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN DE AGUA FRÍA

LIMPIADORAS DE ALTA 
PRESIÓN DE AGUA FRÍA
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HD 8/18-4 M St 1.524-980.0 3 760 270 / 27 30–180 / 3–18 – – – –  – – – –

HD 7/17 M St 1.151-950.0 3 700 255 / 25,5 170 / 17 – – – – – – – – –

HD 6/15 M St 1.150-950.0 1 560 225 / 22,5 150 / 15 – – – – – – – – –

HD 8/18-4 M Cage 1.524-981.0 3 760 270 / 27 30–180 / 3–18 – – – –  –
EASY!Force  Boquilla de alto 

rendimiento

HD 7/16-4 M Cage 1.524-960.0 3 350–700 240 / 24 30–160 / 3–16 – – – –  – EASY!Force  Boquilla de alto 
rendimiento

HD 7/17 M Cage 1.151-960.0 3 700 255 / 25,5 170 / 17 – – – – – – EASY!Force  Boquilla de alto 
rendimiento

HD 7/14-4 M Cage 1.524-942.0 1 700 210 / 21 140 / 14 – – – – – – EASY!Force  Boquilla de alto 
rendimiento

HD 6/15 M Cage 1.150-970.0 1 560 225 / 22,5  150 / 15 – – – – – – EASY!Force  Boquilla de alto 
rendimiento

HD 5/17 C 1.520-940.0 1 500 200 / 20 170 / 17 – – – – –  EASY!Force  Boquilla triple

HD 5/17 C Plus 1.520-941.0 1 500 200 / 20 170 / 17 – – – – –  EASY!Force  Boquilla triple

HD 5/17 CX Plus 1.520-942.0 1 500 200 / 20 170 / 17 –  – – –  EASY!Force  Boquilla triple

HD 6/13 C 1.520-950.0 1 560 190 / 19 130 / 13 – – – – –  EASY!Force  Boquilla triple

HD 6/13 C Plus 1.520-951.0 1 560 190 / 19 130 / 13 – – – – –  EASY!Force  Boquilla triple

HD 6/13 CX Plus 1.520-952.0 1 560 190 / 19 130 / 13 –  – – –  EASY!Force  Boquilla triple

HD 5 /15 C 1.520-930.0 1 500 200 / 20 150 / 15 – – – – –  EASY!Force  Boquilla triple

HD 5 /15 C Plus 1.520-931.0 1 500 200 / 20 150 / 15 – – – – –  EASY!Force  Boquilla triple

HD 5/15 CX Plus 1.520-932.0 1 500 200 / 20 150 / 15 –  – – –  EASY!Force  Boquilla triple

HD 5 /12 C 1.520-900.0 1 500 175 / 17,5 120 / 12 – – – – –  EASY!Force  Boquilla triple

HD 5 /12 C Plus 1.520-901.0 1 500 175 / 17,5 120 / 12 – – – – –  EASY!Force  Boquilla triple

HD 5/12 CX Plus 1.520-902.0 1 500 175 / 17,5 120 / 12 –  – – –  EASY!Force  Boquilla triple

HD 5/11 P 1.520-960.0 1 490 160 / 16 110 / 11 – – – – –  EASY!Force  Boquilla de alto 
rendimiento

HD 5/11 P Plus 1.520-961.0 1 490 160 / 16 110 / 11 – – – – –  EASY!Force  Boquilla de alto 
rendimiento

 Incluido en el equipo de serie.       Opcional.

Gama media HD estacionaria

Gama media HD Cage

Gama compacta HD

Gama portátil HD



24

Re
f. 

de
 p

ed
id

o

Ti
po

 d
e 

co
rr

ie
nt

e 
(fa

se
s)

Ca
ud

al
 (l

/h
)

M
áx

. p
re

sió
n 

(b
ar

 / 
M

Pa
)

Pr
es

ió
n 

de
 tr

ab
aj

o 
(b

ar
 / M

Pa
)

De
pó

sit
o 

de
 d

et
er

ge
nt

e 
in

te
gr

ad
o 

(l)

En
ro

lla
do

r i
nt

eg
ra

do
 pa

ra
 m

an
gu

er
as

 de
 al

ta
 pr

es
ió

n

Bo
m

ba
 d

e 
cig

üe
ña

l

Re
gu

la
ció

n 
gr

ad
ua

l d
e 

la
 p

re
sió

n 
y 

de
l c

au
da

l 
de

l a
gu

a 
en

 e
l e

qu
ip

o

Se
rv

o 
Co

nt
ro

l

Bo
qu

ill
a 

tu
rb

o

Pi
st

ol
a 

de
 p

ul
ve

riz
ac

ió
n 

m
an

ua
l

La
nz

a 
pu

lv
er

iz
ad

or
a,

 re
gu

la
bl

e

Bo
qu

ill
a 

de
 a

lta
 p

re
sió

n

HD 25/15-4 Cage Plus 1.353-907.0 3 500–2.500 190 / 19 30–150 / 3–15 – –     EASY!Force 
Advanced

 Boquilla de alto 
rendimiento

HD 20/15-4 Cage Plus 1.353-906.0 3 500–2.000 190 / 19 30–150 / 3–15 – –     EASY!Force 
Advanced

 Boquilla de alto 
rendimiento

HD 16/15-4 Cage Plus 1.353-905.0 3 500–1.600 190 / 19 30–150 / 3–15 – –     EASY!Force 
Advanced

 Boquilla de alto 
rendimiento

HD 10/25-4 Cage Plus 1.353-902.0 3 1.000 273 / 27,3 250 / 25 – – – – –  EASY!Force 
Advanced

 Boquilla de alto 
rendimiento

HD 7/17 M Portable 1.151-951.0 3 700 255 / 25,5 170 / 17 – – – – – – EASY!Force  Boquilla de alto 
rendimiento

HD 6/15 M Portable 1.150-952.0 1 560 225 / 22,5 150 / 15 – – – – – – EASY!Force  Boquilla de alto 
rendimiento

HD 10/16-4 Cage Ex 1.353-904.0 3 1.000 220 / 22 160 / 16 – –  – –  EASY!Force 
Ex-Schutz

 Boquilla de alto 
rendimiento

HD 10/15-4 Cage Food 1.353-908.0 3 440–990 175 / 17,5 20–145  / 2–14,5 – – – –   EASY!Force  
Food

 Boquilla de alto 
rendimiento

HD 7/10 CXF 1.151-906.0 3 250–700 120 / 12 10–100 / 1–10 –  – –   EASY!Force  
Food

 Boquilla triple

HD 9/23 De 1.187-907.0 – 400–930 250 / 25 40–230 / 4–23 – – – –   EASY!Force 
Advanced

 Boquilla de alto 
rendimiento

HD 9/23 G 1.187-906.0 – 400–930 250 / 25 40–230 / 4–23 – – – –   EASY!Force 
Advanced

 Boquilla de alto 
rendimiento

HD 9/21 G 1.187-905.0 – 200–850 230 / 23 10–210 / 1–21 – – –  –  EASY!Force 
Advanced

 Boquilla de alto 
rendimiento

HD 8/20 G 1.187-904.0 – 200–750 230 / 23 10–200 / 1–20 – – –  –  EASY!Force 
Advanced

 Boquilla de alto 
rendimiento

HD 7/15 G 1.187-903.0 – 650 160 / 16 150 / 15 – – – – –  EASY!Force 
Advanced

 Boquilla de alto 
rendimiento

HD 728 B 1.187-908.0 – 650 160 / 16 150 / 15 – – – – –  EASY!Force 
Advanced

 Boquilla triple

HG 64 1.030-510.0 1 300–1.300 220 / 22 – – – – – –  Estándar – 

HG 43 1.030-500.0 1 300–1.300 200 / 20 – – – – – –  Estándar – 

 Incluido en el equipo de serie.       Opcional.

Gama especial HD

HD con motor de combustión

Generadores de agua caliente HG

LIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN DE AGUA FRÍA

LIMPIADORAS DE ALTA 
PRESIÓN DE AGUA FRÍA
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HD 9/20-4 Classic 1.367-308.0 3 520–900 240 / 24 70–200 / 7–20 – –   –  Estándar – Boquilla de alto rendimiento

HD 7/18-4 Classic 1.367-307.0 3 520–700 220 / 22 70–180 / 7–18 – –   –  Estándar – Boquilla de alto rendimiento

HD 6/15-4 Classic 1.367-306.0 1 450–600 190 / 19 70–150 / 7–15 – –   –  Estándar – Boquilla de alto rendimiento

HD 7/11-4 Classic 1.367-305.0 1 520–700 150 / 15 70–110 / 7–11 – –   –  Estándar – Boquilla de alto rendimiento

HD 9/18-4 Cage Classic 1.367-315.0 3 450–900 240 / 24 70–180 / 7–18 – –   –  Estándar – Boquilla de alto rendimiento

HD 7/16-4 Cage Classic 1.353-913.0 3 400–700 220 / 22 70–160 / 7–16 – –   –  EASY!Force – Boquilla de alto rendimiento

HD 7/11-4 Cage Classic 1.367-318.0 1 520–700 220 / 22 70–110 / 7–11 – –   –  Estándar – Boquilla de alto rendimiento

HD 5/11 Cage Classic 1.520-204.0 1 500 160 / 16 110 / 11 – – – – –  Estándar – Boquilla de alto rendimiento

HD 9/25 G Classic 1.187-013.0 – 900 300 /30  250 / 25 – –  – –  Estándar – Boquilla de alto rendimiento

HD 8/23 G Classic 1.187-012.0 – 800 280 / 28 230 / 23 – –  – –  Estándar – Boquilla de alto rendimiento

HD 7/20 G Classic 1.187-011.0 – 700 250 / 25 200 / 20 – –  – –  Estándar – Boquilla de alto rendimiento

HD 6/15 G Classic 1.187-010.0 – 600 200 / 20 150 / 15 – –  – –  Estándar – Boquilla de alto rendimiento

HD 4/11 C Bp  1.520-928.0 – 400  110 / 11 – – – – – – – EASY!Force  Boquilla de alto rendimiento

HD 4/11 C Bp Pack  1.520-925.0 – 400 110 / 11 – – – – – – – EASY!Force  Boquilla de alto rendimiento

HD 9/23 Ge Tr1 1.524-954.2 – 400–930 250 / 25 40–230 / 4–23 –  – –   EASY!Force 
Advanced

 Boquilla de alto 
rendimiento

HD 9/23 De Tr1 1.524-954.2 – 400–930 250 / 25 40–230 / 4–23 –  – –   EASY!Force 
Advanced

 Boquilla de alto 
rendimiento

HD 9/100-4 Classic 1.812-000.0 3 980 1.100 1.000 / 100 – –  – –  Dump Gun – F19

HD 18/50-4 Classic 1.367-160.0 3 1.800 640 500 / 50 – –  – –  Industrie  Boquilla de alto rendimiento

HD 18/50-4 Adv 1.367-162.0 3 1.800 640 500 / 50 – –  – –  Industrie  Boquilla de alto rendimiento

HD 9/50-4 Cage 1.367-156.0 3 900 640 500 / 50 – –   –  Industrie  Boquilla de alto rendimiento

HD 9/50 Ge Cage 1.367-506.0 – 900 640 500 / 50 – –   –  Industrie  Boquilla de alto rendimiento

HD 13/35-4 Cage 1.367-154.0 3 1.300 450 350 / 35 – –   –  Industrie  Boquilla de alto rendimiento

HD 13/35 Ge Cage 1.367-505.0 – 1.300 450 350 / 35 – –   –  Industrie  Boquilla de alto rendimiento

 Incluido en el equipo de serie.       Opcional.

HD Classic

HD Battery

Remolques de alta presión

Gama especial UHP
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LIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN ESTACIONARIAS

INSTALACIO-
NES DE ALTA 
PRESIÓN
Gran potencia, eficiencia y durabilidad: nuestras instala­
ciones de alta presión estacionarias son muy populares en 
una amplia variedad de sectores y aplicaciones: en todos 
los ámbitos del procesamiento de alimentos, en el sector 
del automóvil y de los talleres de vehículos, en la industria 
química y metalúrgica y en instalaciones municipales 
(como piscinas y naves de mantenimiento), así como en la 
ganadería y el cuidado de vehículos en la agricultura.  
Y seguro que también en su área de trabajo.
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LIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN ESTACIONARIAS  

Una solución de empresa
En muchos sectores de la industria y el comer­
cio, así como en el sector público, las insta­
laciones de alta presión estacionarias resultan 
indispensables. En el procesamiento de ali­
mentos, garantiza la desinfección y el cum­
plimiento de las disposiciones legales. En 
muchos otros sectores resultan tan eficientes 
como rentables. Desde talleres de automó­
viles y empresas flotistas hasta compañías  
de transporte marítimo y aéreo. En grandes 
cocinas, como en el procesamiento de bebi­
das y carnes, en bodegas y en la agricultura. 
Desde la industria metalúrgica, los sectores 
químico y farmacéutico hasta la fabricación 
de papel. En piscinas y zonas sanitarias de 
todo tipo. Independientemente del fin para  
el cual necesite la limpieza a alta presión, 
nuestros expertos en instalaciones de alta 
presión estacionarias le asesorarán de forma 
profesional en la planificación de sus insta­
laciones.

Cómodas, seguras y disponibles 
en todo momento
Invertir en instalaciones de limpieza a alta 
presión es utilizar bien su capital. Mante­
nimiento de un solo equipo. Tiempos de lim­
pieza más cortos sin proceso de preparación. 
No es preciso transportar equipos. Ocupan 
poco es pacio. Además, las instalaciones de 
alta pre  sión estacionarias realizan una impor­
tante contribución a la seguridad operacional 
y pro tección en el trabajo: protegen a los 
traba jadores del ruido y los gases de escape. 
Se evita un manejo erróneo por parte de 
 personas no autorizadas. Con la extensa 
gama de accesorios de Kärcher se pueden 
equipar las estaciones de lavado exacta­
mente según las necesidades, accediendo a 
posibilidades de uso prácticamente ilimita­
das. Sin olvidar que el montaje profesional y 
la supervisión técnica aseguran una completa 
seguridad de la instalación.

ESTACIONARIA PERO 
FLEXIBLE PARA  
PRÁCTICAMENTE 
CUALQUIER USO
La instalación de alta presión estacionaria se adapta a las exi­
gencias individuales de cada lugar y limpia de forma eficiente, 
segura y cómoda.



29



30

Re
f. 

de
 p

ed
id

o

Ti
po

 d
e 

co
rr

ie
nt

e 
(fa

se
s)

Ca
ud

al
 (l

/h
)

Pr
es

ió
n 

de
 tr

ab
aj

o 
(b

ar
 / M

Pa
)

Bo
m

ba
 a

xi
al

 d
e 

3 
pi

st
on

es

Bo
m

ba
 d

e 
cig

üe
ña

l

Pi
st

on
es

 ce
rá

m
ico

s

Pi
st

on
es

 d
e 

ac
er

o 
in

ox
id

ab
le

M
ot

or
 d

e 
cu

at
ro

 p
ol

os
 (d

e 
ba

ja
s r

ev
ol

uc
io

ne
s)

Bo
m

ba
 d

e 
pr

es
ió

n 
pr

ev
ia

Lim
ita

do
r d

e l
a t

em
pe

ra
tu

ra
 de

 lo
s g

as
es

 de
 es

ca
pe

Se
ns

or
 d

e n
iv

el
 m

ín
im

o d
e l

le
na

do
 d

e c
om

bu
sti

bl
e

De
sc

ar
ga

 d
e 

pr
es

ió
n

M
an

gu
er

a 
SD

S /
 a

cu
m

ul
ad

or
 d

e 
pr

es
ió

n

Pr
ot

ec
ció

n 
co

nt
ra

 fu
nc

io
na

m
ie

nt
o 

en
 se

co

Co
nt

ro
l d

e 
lla

m
as

Pr
ot

ec
ció

n 
co

nt
ra

 ca
lci

fic
ac

ió
n

Se
rp

en
tín

 d
e 

ca
le

nt
am

ie
nt

o 
de

 a
ce

ro
 in

ox
id

ab
le

 

Se
rv

o 
Co

nt
ro

l

Pr
ep

ar
ad

a 
pa

ra
 Se

rv
o 

Co
nt

ro
l

Pr
ep

ar
ad

a 
pa

ra
 co

nt
ro

l r
em

ot
o

Pi
st

ol
a 

de
 p

ul
ve

riz
ac

ió
n 

m
an

ua
l

M
an

gu
er

a 
de

 a
lta

 p
re

sió
n

La
nz

a 
pu

lv
er

iz
ad

or
a

Bo
qu

ill
a 

tr
ip

le

HDS 12/14-4 ST 1.699-921.0 3 600–1.200 30–140 / 3–14  –  –  –        – –   – – – –

HDS 12/14-4 ST Gas 1.251-901.0 3 600–1.200 30–140 / 3–14  –  –  –         –   – – – –

HDS 12/14-4 ST Gas LPG 1.251-902.0 3 600–1.200 30–140 / 3–14  –  –  –         –   – – – –

HDS 9/14-4 ST 1.698-917.0 3 500–930 30–140 / 3–14  –  –  –        – –   – – – –

HDS 9/16-4 ST Gas 1.251-900.0 3 500–960 30–160 / 3–16  –  –  –         –   – – – –

HDC 120/10 1.509-502.2 3 hasta 12.000 100 / 10 –  –    – – –   – – –       –

HDC 90/10 1.509-502.2 3 hasta 9.000 100 / 10 –  –    – – –   – – –       –

HDC 60/10 1.509-502.2 3 hasta 6.000 100 / 10 –  –    – – –   – – –       –

HDC 80/16 1.509-500.2 3 hasta 8.000 160 / 16 –  –    – – –   – – –       –

HDC 80/8 1.509-500.2 3 hasta 8.000 80 / 8 –  –    – – –   – – –       –

HDC 60/16 1.509-500.2 3 hasta 6.000 160 / 16 –  –    – – –   – – –       –

HDC 60/8 1.509-500.2 3 hasta 6.000 80 / 8 –  –    – – –   – – –       –

HDC 40/16 1.509-500.2 3 hasta 4.000 160 / 16 –  –    – – –   – – –       –

HDC 40/8 1.509-500.2 3 hasta 4.000 80 / 8 –  –    – – –   – – –       –

HDC 20/16 1.509-501.2 3 hasta 2.000 160 / 16 –  –    – – –   – – –       –

HDC 20/8  1.509-501.2 3 hasta 2.000 80 / 8 –  –    – – –   – – –       –

HD 13/12-4 ST 1.524-950.2 3 650–1.300 30–120 / 3–12  –  –   – –    –  –       

HD 9/18-4 ST 1.524-950.2 3 460–900 40–180 / 4–18  –  –   – –    –  –       

HD 7/16-4 ST 1.524-950.2 3 300–700 30–160 / 3–16  –  –   – –    –  –       

 Incluido en el equipo de serie.     Configurable.     

Limpiadoras estacionarias de alta presión de agua caliente, funcionamiento con una lanza

Limpiadoras estacionarias de alta presión de agua fría 60/85 °C, funcionamiento con varias lanzas

Limpiadoras estacionarias de alta presión de agua fría, funcionamiento con una lanza

LIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN ESTACIONARIAS

LIMPIADORAS DE ALTA 
PRESIÓN ESTACIONARIAS
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ACCESORIOS ORIGINALES DE KÄRCHER

UNA LIMPIEZA  
AÚN MAYOR:  
ACCESORIOS  
ORIGINALES DE  
KÄRCHER

Pistola de alta presión  
EASY!Force
Por fin un trabajo sin esfuerzo: 
la pistola de alta presión  
EASY!Force utiliza la fuerza de 
retroceso del chorro a alta pre­
sión y neutraliza así la fuerza 
de retención ejercida por el 
usuario. En la versión Advanced  
se utiliza, además, una válvula 
totalmente cerámica que pro­
porciona una vida útil hasta 
cinco veces más larga en com­
paración con otras pistolas de 
alta presión.

Accesorios para la limpieza  
de fachadas, placas solares, 
ventanas y suelos
Flexibilidad, comodidad y 
exhaustividad: la combinación 
de cepillos, lanzas telescópicas, 
accesorios y adaptadores per­
mite limpiar fachadas, super­
ficies acristaladas, paneles sola­
res y suelos con agua a media  
o alta presión y a diferentes 
alturas. Los accesorios del cepi­
llo cilíndrico giratorio 500 se 
reemplazan de forma flexible, 
permitiendo aún más opciones 
de aplicación de nuestra limpia­
dora de alta presión.

Servo Control
El caudal de agua y la presión 
de trabajo pueden regularse 
directamente en la pistola pul­
verizadora gracias al Servo 
Control y de forma gradual, sin 
tener que interrumpir el trabajo 
para ello. 

1 2 43

Lámpara LED para tobera
Lámpara de trabajo LED potente 
y ligera para montaje directo en 
la lanza pulverizadora de la pis­
tola de alta presión EASY!Force. 
Hasta 5 horas de trabajo con 
mejor visibilidad en condiciones 
de luz escasa.

1 2 3 4
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Los detergentes y accesorios originales de Kärcher 
amplían el ámbito de aplicación de las limpiadoras 
de alta presión: desde la limpieza y conservación de 
máquinas de construcción hasta el mantenimiento de 
fachadas y suelos, pasando por la preparación para 
el trabajo. Perfeccionamos continuamente nuestros 
accesorios para estar a la altura de sus requisitos.  
El resultado son productos innovadores que le ayu­
dan en sus tareas de limpieza diarias.

Empuñadura ergonómica  
de la lanza pulverizadora
Ofrece una comodidad de 
manejo inimaginable, ya que 
permite varias formas de agarre 
y por tanto diferentes posturas 
durante el trabajo: la empuña­
dura ergonómica de la lanza es 
un accesorio especial de nues­
tra gama EASY!Lock de lanzas 
de alta presión. Especialmente 
indicada en el lavado de vehí­
culos, la limpieza de superficies 
y suelos o en la limpieza de 
fachadas con lanzas largas.

Lanza pulverizadora  
PowerControl
Para una regulación de la presión 
de forma gradual sin interrup­
ciones directamente en la lanza 
pulverizadora sin reducir el 
caudal de agua. En el servicio de 
baja presión también es posible 
añadir detergentes. El comple­
mento ideal para equipos sin 
Servo Control.

Limpiadora de superficies FRV
Para la limpieza de superficies 
sin salpicaduras de agua y la 
aspiración de agua en un solo 
paso, sin el arduo trabajo de 
aclarar. Para unos rendimientos 
en superficie especialmente 
altos, ahora también disponible 
con un ancho útil de 500 mm, 
así como con una versión en 
acero inoxidable resistente al 
agua caliente (FRV 50 Me).

Nueva lanza de espuma con 
bidón 
Para una limpieza innovadora 
con espuma: la versión evolu­
cionada de la popular lanza de 
espuma con bidón convence con 
un ajuste adicional del án  gu  lo 
de pulverización, una dosifica­
ción del detergente precisa y un 
cuerpo base más resistente de 
Ecobrass niquelado. Disponible 
en tres variantes, para equipos 
con y sin Servo Control.

5 6 7 8

5 6 7 8
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DETERGENTES Y CONSERVACIÓN DEL SISTEMA

Estabilidad a altas presiones y temperaturas
Los detergentes de Kärcher están especial­
mente adaptados al uso con limpiadoras de 
alta presión. Fórmulas especiales que perma­
necen estables y despliegan su efecto a alta 
presión. Estables a temperaturas de hasta 
150 °C y, por tanto, seguros en la aplicación 
de limpiadoras de alta presión de agua 
caliente.

Dosificación exacta y segura
SwitchChem, la dosificación del detergente 
integrada, le permite, además de una dosifi­
cación segura y exacta, realizar una conexión 
y desconexión fáciles y rápidas, así como  
el cambio de la dosificación del detergente. 
Se prescinde de la complicada dosificación 
manual. Adiós al exceso de dosificación. Esto 
permite alternar entre distintos detergentes 
sin desechar el detergente no utilizado, por 
lo que se ahorran costes y, al mismo tiempo, 
el depósito del equipo permanece limpio y 
sin carga microbiana por residuos de deter­
gente.

Protección y conservación para una elevada 
eficacia y durabilidad del equipo
La conservación del sistema de alta presión, 
disponible opcionalmente, ofrece una protec­
ción permanente, perfectamente dosificada y 
segura contra la cal (Conservación del sistema 
Advance PressurePro 1 RM 110) y la corro­
sión (Conservación del sistema Advance 2 
PressurePro RM 111). Gracias a los compo­
nentes de conservación integrados, la limpia­
dora de alta presión despliega toda su poten­
cia durante un largo periodo de tiempo y 
también se prolonga su vida útil en general.

POTENCIA TOTAL 
CON SISTEMA
Las ventajas son convincentes: una limpieza más rápida 
y mejor con un menor consumo energético y una menor 
contaminación por aguas residuales. Los detergentes de 
Kärcher proporcionan resultados brillantes en la industria, 
en oficios manuales y en el sector alimentario. Limpiado­ 
ras de alta presión y detergentes perfectamente adaptados 
entre sí.
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Temperatura

°C 1500

Presión

5000 bar

Protección contra calcificación
En el servicio con agua calcárea y dura de 
limpiadoras de alta presión de agua caliente, 
los detergentes para limpiadoras de alta 
 presión de Kärcher protegen todas las piezas 
en contacto con el agua de forma fiable con­
tra la calcificación. El serpentín de calefac­
ción mantiene, por tanto, toda la potencia,  
y la transmisión de calor y el caudal de agua 
permanecen óptimos. Ni rastro de cal en el 
equipo ni en la superficie limpiada. Como 
indicadores del éxito, la potencia y el resul­
tado de limpieza son perfectos y la vida  
útil del equipo se prolonga.

Agente anticorrosivo
Los detergentes de Kärcher, además de lim­
piar con la máxima eficacia, protegen y con­
servan el equipo de limpieza. Los compo­
nentes especiales anticorrosivos protegen de 
forma segura contra la corrosión y las aguas 
negras con el uso de agua blanda. De este 
modo, el equipo de limpieza y el detergente 
pueden desplegar de forma duradera todo su 
rendimiento de limpieza.



Estaremos encantados de asesorarle:

Sede central Alemania

Alfred Kärcher SE & Co. KG 
Alfred­Kärcher­Str. 28–40 
71364 Winnenden

Tel. +49 7195­14­0 
Fax +49 7195­14­2212

www.kaercher.com

España

Kärcher, S.A. 
P.I. Font del Radium 
Calle Josep Trueta, 7 
08403 Granollers (Barcelona)

Tel. +34 90­217­00­68 
 +34 93­846­44­47 
Fax +34 93­846­55­05 
 +34 93­846­33­73

kar_central@karcher.es 
www.karcher.es

Centro y Sudamérica

Kaercher Panama SA 
Oficina 710, P.H. Empresarial Mar de Sur 
Calle Otilla A. de Tejeira 
Obarrio 
República de Panamá

Tel.: +507 260­9483

info@pa.kaercher.com 
www.kaercher.com/pa

Caribe

Kärcher S.R.L. 
Calle 5ta, esq. Calle 18, Nave 1 
Villa Aura 
Santo Domingo Oeste 
República Dominicana 

Tel.: +1 809­379­3700 
Fax: +1 809­379­3777

info@do.kaercher.com 
www.kaercher.com/do 

México

Kärcher México, S.A. de C.V. 
Circuito Poetas 68 
Colonia Ciudad Satélite 
53100 Naucalpan de Juárez 
Estado de México

Tel. +52 55­26­29­49­00   
Fax +52 55­55­76­18­75

info@karcher.com.mx 
www.karcher.com.mx 

Argentina

Kärcher S.A. 
Colectora Oeste  
Panamericana Km 28.6 
1611 Don Torcuato 
Provincia de Buenos Aires

Tel. +54 11­4748­5000 
Fax +54 11­4748­5000 

info@kaercher.com.ar 
www.kaercher.com.ar

Bolivia

Kärcher Bolivia S.R.L 
Av Cristo Redentor #8500 
Santa Cruz de la Sierra

Tel.  +59 13­341­6111

info@bo.karcher.com 
www.kaercher.com/bo

Chile

Kärcher Chile 
Av. Los Libertadores 16500 1 A 1 
9340000 SANTIAGO Colina

Tel. +56 22­380­6100

atencionclientes@cl.karcher.com 
www.kaercher.com/cl

Colombia

Kärcher Colombia 
Calle 116 no 15 b 39 
Bogotá

Tel. +57 14­32­2850

contacto@co.karcher.com 
www.kaercher.com/co

Ecuador

Kärcher Ecuador S.A. 
Av. Juan Tanca Marengo 
CDLA, Urdenor IIMZ, E245 Solar 24 
Guayaquil

Tel. +59 34 600 5867

info@karcher.ec 
www.kaercher.com/ec

Perú

Kärcher Perú S.A. 
Av. República de Panamá 6641 
Santiago de Surco 
Lima

Tel. +51 50 0 3280

info@pe.kaercher.com 
www.kaercher.com/pe
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