
CERRAMIENTOS
Estructuras diseñadas para completar y proteger la instalación de lavado.
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TEKNO (4CM)

Centros Puentes Túneles Sala Técnica 

Posible instalación:

Los cerramientos TEKNO están desarrollados con la 
última tecnología para ofrecerle la máxima seguridad y 
fiabilidad del mercado con el fin de prolongar la vida útil 
de los equipos de lavado y, por tanto, su rentabilidad. Para 
elegir el cerramiento adecuado se debe conocer la carga 
de nieve y la exposición al viento que rigen en el emplaza-
miento de su instalación de lavado, ya que nos adaptamos 
a cualquier climatología por muy adversa que sea.

En ISTOBAL sabemos que no existen dos espacios iguales. Esa siempre es la 

premisa que marca el diseño de nuestros cerramientos. Diferentes cerramien-

tos para diferentes necesidades, pero todos ellos con un elemento común: 

garantizar la máxima protección de la instalación y prolongar la vida útil de 

los equipos de lavado. Tres son los modelos que componen nuestra gama 

de Cerramientos: Tekno, Classic, Box y Carpa D’TAIL.

Carga Máxima

Viento (km/h) Nieve (kN/m2) Ancho (mm) Ancho Sala Técnica/Contenedor (mm) Altura (mm) Longitud (mm)

Dimensiones

Las opciones recomendadas son las siguientes:       

• Personalización colores pilar
• Carenados y marquesinas
• Sala técnica panelable
• Vallas separadoras policarbonato o cristal
• Iluminación led



CARPA (4CT)CLASSIC (4MP - 4MC)

La carpa D’TAIL desarrollada por ISTOBAL permite ubicar 
todos los accesorios de detallado del vehículo de una 
forma integrada, dotando a la instalación de lavado de un 
aspecto profesional.

Además, la cubierta proporciona una zona cómoda y agra-
dable donde el usuario deseará ir a cuidar su coche.

Los cerramientos CLASSIC son capaces de proteger todo 
tipo de centros, puentes y túneles gracias a su concepto 
modular, que permite adaptarse a cualquier medida y es-
pacio. Desde estructuras sencillas de una pista, a grandes 
cerramientos construidos a partir de módulos adosados.

Las opciones recomendadas son las siguientes:       

• Personalización pilares color/galvanizado
• Carenados y marquesinas
• Sala técnica panelable
• Vallas separadoras policarbonato o cristal
• Puertas motorizadas acceso
• Iluminación led
• Vallas autónomas (4MD)
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BOX (4CX)

El cerramiento BOX es una estructura sencilla que se 
caracteriza por su gran modularidad y seguridad.  

Orientada a instalaciones de lavado que requieran la opti-
mización del espacio disponible, permite la integración de 
armario modular o contenedor y la instalación de puente 
de lavado ISTOBAL de altura máxima de 2,3 m.

Con estructura superior en acero galvanizado en caliente, 
pilares redondos en acero inoxidable, AISI-304 dispone 
de acabado electro-pulido mate y vallas separadoras en 
panel tipo sándwich de 30 mm de espesor.

Las opciones recomendadas son las siguientes:       

• Marquesina ancha de 700 mm
• Iluminacion Led
• Valla separadora
• Prolongacion valla Puente
• Sala de maquina Panelable 
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Centros Puentes Complementos

Posible instalación:

Las opciones recomendadas son las siguientes:       

• Personalización color estructura
• Personalización 5 colores lona*
• Iluminación led

*Colores cubierta


