KIEKENS
ASPIRADOR INDUSTRIAL
TIPO C 335
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Tapa hermética con
preseparador incorporado

Toma de aspiracion & 60 mm.
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Interruptor con
proteccion térmica
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Transmision libre de mantenimiento

Conexion directa a turbina para
soplado, @ 45 mm en
combinacién con accesorio
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Turbina de 3 etap
de elevado rendimiento
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Motor trifasico
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Aislante acustico

Ruedas de gran diametro,

g!anzsszgzﬂg

|

Recipiente para recogida de
particulas grandes y agudas; es
de facil vaciado, proteje el filtro

\ PNV y frena su colmatacion
|2\ Filtro en forma de bolsa de poliester
i punzonado; captacion superior al

99,5 % (DIN 24184, Prueba con
test-aerosoi n® 3 de particuias
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Bolsa desechable vliso de
poliester porosc que hace ai mismo
tiempo ia funcion de pre-filiro.
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@ 300 mm, especialmente
indicadas para suelos
irrequlares y desniveles.
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El C 335 utilizado como central
| de aspiracion con conexion a
| una red de tuberia fija en una
! industria alimentaria
|
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0 1| | < C 335 provisto de una

prolongacién del deposito,
muy util en aspiracion de
productos voluminosos, p.e.
en la industria textil.




o [Pa] Relacion entre depresion estatica y caudal de aire
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Uso del filtro principal Mediante una bolsa de
PNV en combinacion con plastico se puede vaciar
una bolsa desechable el filtro PNV sin A
5.000 vliso de poliester poroso levantamiento de polvo. En grandes superficies se
que hace a la vez la puede utilizar una
L — funcion de pre-filtro. El boquilla fija para suelos.
1.000 I J filtro PNV se ensucia
0 menos y se facilita la
10 0 3 :
v . 300 350 V(mIh) gyacuacién del polvo.
C335
Potencia motor (W) 22
Voltaje (V) (Hz)" 380 /50
Proteccion clase 1P54
Depresion (Pa) 24000
Caudal de aire (m3h)** 330
Superficie filtro (m?) 1
Carga filtro (m*/m?/h) 330
Capacidad recipiente (l.) 70
Preseparador (l.) 18 A
@ Conexion manguera (fmm) 60 Cubo preseparador Opcional: Cesta para Opcional: Contador de
Nivel sonoro (dB(A))*" [t ; 4 Z
metalico de 30 Its. bajo accesorios horas en funcionamiento.
Peso (Kg) 69 pedido.
Medidas | x a x alt (mm) 900x550x900
I " otros voltajes bajo pedido
= ﬁ“-:;l-.-r.l lUII‘\I 45635 o

El €335 en combinacién con un preseparador eepr(me Sicherheit (GS). EI C

Kiekens es (til para aspiracion de grandes 335 esta aprobado por el BIA
cantidades de producto y materias pesadas. segun norma n? ZH 1/487 para
Separacion > 95 %. Para mas informacion materias en clase «U» (Test-
véase catalogo de preseparadores Kiekens. aerosol n° 3 de particulas entre

05 y 10 pm). Proteccion
antideflagrante bajo pedido
==

-« A veces se
requiere soplar
el polvo en
lugar de
aspirarlo como
en este caso
de una unidad
laser en una
magquina de
tejer. Secado de mangueras de bomberos mediante el aire caliente

soplado por la maquina aspiradora.




