El nuevo disefio del display permite una vision clara, completa y muy intuitiva de |a informacion para el operador,

incluyendo estado de operacion y detector de errores.

Informacion display
Indicador baja bateria

Indicador fallo

Alarma temperatura aceite

{opcion)
Indicador pedal presencia

Testigo freno eléctrico

Testigo cinturdn seguridad {opeidn) I

CONFIGURACION STANDARD

Motor traccion AC 6,5 KW

Motor elevacion AC 12,5 KW

Motor direccion AC 0.4 Kw

Controlador Zapi AC para traccion, elevacion
y direccién.

Freno electromagnético

Convertidor tension DC

Bomba hidradlica silenciosa

Distribuidor hidradlico cuatro funciones
Mandos hidraulicos ergonémicos (fingertips)
Desplazador integral

Direccion seleccionable para giro 180°/360°
Apoyacargas

Ruedas poliuretano

Medidor LED

Luz frontal de trabajo

Luz destellos

Volante de pequefio diametro

Asiento con suspension

Selector prestaciones (arriba)

Selector prestaciones (abajo)
Botdn cambio valor (disminuir)

Boton cambio valor (aumentar)

Salir

Enter

OPCIONES

Mastiles triplex hasta 12.500 mm. elevacion
Preselector altura

Extensor horquillas

Sistema vision por camara

Baterias de diversas capacidades

Pintura RAL personalizable

Heli Espana - Global Carretillas

C/ Palautordera 14-16. P.l. Palou Nord
08401 Granollers - Barcelona - Espana
www.carretillasheli.com
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ALTAS PRESTACIONES
MAXIMA CALIDAD

Gll series RETRACTIL AC
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Cabina comfortable

La amplia y comfortable cabina ofrece al operario
un entorno optimo de trabajo y una ergonomica postura
de conduccion.

Facil manejo de las operaciones importantes.

Comfortable asiento ajustable en longitud e inclinacion
de resplado.

Tejadillo estilizado
Disefio moderno del tejadillo que permite una
optima vision hacia arriba

Construccion robusta para mayor proteccion del
operario
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Display

Display de alta calidad con la informacién
de operacion mas importante

Indica posicién de la rueda motriz y sentido
de la marcha

Indicacion de modo de direccion 180/360°
Indicador de carga de bateria y de codigos
de error

Seleccion de modos de trabajo

Indicador de bloqueo de elevacion
Horametro

Horas de trabajo de turno

Reloj horario

Altura de horquillas (opcional)
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Mastil Triplex de gran visibilidad

Amplia visibilidad con carga
Desplazador integral

Mastil fijo con inclinacion de horquillas

Altas capacidades residuales a méxima altura
Mastiles entre 4.600 y 12.500 mm.

Sistema de amortiguacion durante elevacion

y descenso

Reduccion de velocidad llegando al limite de
elevacion y descenso

Reduccion de velocidad en movimiento de retaccion

del mastil (hacia adelante).




series /AL_‘I"AS PRESTACIONES
MAXIMA CALIDAD
MASTILES TRIPLEX AMPLIA VISIBILIDAD
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MEJORA EN PRESTACIONES
DE BATERIA y la horizontal el centro de gravedad que esta

de la carga.

El standard de esta maquina son 600 mm de centr:

de carga.

Cuando se inclina hacia adelante o se usan
horquillas no standard la capacidad se reducira
y el centro de carga aumentara.

TECNOLOGIA DE ENERGIAS RENOVABLES
Con el uso del excelente sensor de carga en el sistema
de direccion y el uso del controlador AC mas moderno,
esta carretilla permite un mayor ahorro de energia y
aumentar la autonomia en mas de un 15% en cada turno.

Nota: En este grafico la vertical indica capacidad

calculado desde el frente de la horquilla al centro

CARACTERISTICAS DE DISENO Y FABRICACION

) Urlldad de potencm i Bateria
| Tipoconduccion : | __ Sentado
Distancia enlre ejes 1515

Poliuret

203 Anchura eje frontal
2
205 Rueda delantera 4343114

Dimensiones

301 Altura elevacion mm
302 Elevacion libre _h2 T | 1230 i
303 Altura replegado “h o mm 2314
304 Dimensiones horquilas (g flargo) el mem 40x122x1150
305  Ajuste anchura horquilas (exterior) mm 0~724
306 Anguloinclinacion : falp i v | 2°14°
_3_.0?| Desplazador fateral : mm 75
308 Longitud maquina (sin horquillas) L Dom | 1942
309 Anchura maquina mm 1270
310 Distancia interior entre patas mm
311 Retraccion de mastil mm
e o
3. 3 Duslanc.aaal suelnbajo el mastil e
- o

mm
e e .".m
317 Pasillo lrabap (pallet 1000x1200) At mm 2810

12!14

T osms
B 01]1’0?]

k Peso pcr eje rnatu retraido sm carga (delanhel"aim}
5.04 Peso por eje mastﬂ ruera con carga (delante/atras) ) i i 55@'5010
505 Feso por eje mastil refraido con carga (dﬁmhe!atraa) 1960/3600

Bateria

601 \Voltaje/Capacidadensh, VAN ot Y

967
603 i Dimensiones cofre 1220x352x784

Controlador y motores ]

7.01 . Potencia motor traccion : LA 65
7.02  Potencia motor hidratilico ; ..\ 125
7.03  Potencia motor direccion ) W 04
7.04  Tipo de control de traccion : o | | MOSFET/AC
7.05 Tipo de control de hidratlico : | MOSFET/AC
7.06  Tipo de control de direccion MOSFET/AC
7.07 Grupode traccion HELI
7.08  Freno de servicio Electromagnético
7.09 Presion de trabajo del sistema hidratilico Mpa | 185

*Las especificaci ¥ equipami estan sujetos a cambios sin previo aviso



: | H ALTAS PRESTABIONES
\ series / MAXIMA CALIDAD

Gll series AC
CARRETILLA RETRACTIL

Disefio inteligente y opt

Controlador de traccion ZAPI
Controlador de elevacion ZAPI
Controlador de direccion ZAPI

Tecnologia CAN BUS
>/\ CA RA CTER’S TICAS DE Sistema de corte de energia
para circuito principal y
Freno de estacionamiento
Secuencia de proteccién de
Sistema de autoproteccion d

aulico con alta eﬁ%_ianéfa yé@rodu '
altas prestaciones .
1id de elevacion MOSFET

jo nivel sonoro
1 aumentada en un‘[s%

Bomba hidrauliced
Velicidad de elevecit




