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EQUIPO COMBINADO PLUS:  Concebido para la preparación del suelo antes de la siembra en una sola pasada. 

Compuesto por: 

- Equipo delantero de chisel hidroneumático en tres hileras para un labor de 30-35 cm.  

- Rodillo de Ø 600 mm liso o con ángulo recto o  circular para compactar el suelo. 

- Equipo de ruedas para transporte y elevación de la máquina. 

- Grada rápida con discos de 22” y rodamientos individuales. 

- Y rodillo compactador final de Ø 700 o Ø 750 mm liso o con ángulo recto o  circular. 
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MODELO 
 

Nº BRAZOS 
 

Nº DISCOS 
 

ANCHO TRABAJO 
 

ANCHO TRANSP. 
 

Ø 
 

NEUMÁTICOS 
 

TARA  
 

CV 

PLUS-4’5 22 40 4,5 m 3 m 600 y 700 o 750 460/60-22’5  11.950 kg 350 - 400 

Vista superior del equipo 

hidráulico e instalación.      

Calderín de hidrógeno para el 

disparo de los brazos chisel.    
Equipo eléctrico para todas las funciones de la máquina.     

Vista del soporte de la grada rápida.    Cilindro con tope para la nivelación 

de la grada rápida y el chisel.   
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Distribuidor: VIGERM, S.L. 
Pol. Ind. Pont de la Barquera, C/A Parc. 2 

43420 Sta. Coloma de Queralt    

Telf.: 977-88 03 02      

E-mail:  vigerm@vigerm.com 

www.vigerm.com 

 

Especificaciones aproximadas y sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las ilustraciones no necesariamente muestran los equipos en su versión estándar.                  05/23 
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