Z MARREL TRANS

GRUQAS

FASSI GROUP ENTRE ESPECIALISTAS

BRAZO TELESCOPICO
@‘ ‘ ‘_L|| Dj‘ D)@ Y ARTICULADO
POTENCIA 16T

GENERACION

PIEZAS DE FUNDICION EN @
ZONAS SOMETIDAS
A GRAN ESFUERZO

CILINDROS DE
FABRICACION
MARREL ACERO DE ALTO
LIMITE ELASTICO -

SEGURIDADES @
INTEGRADAS QUE LIMITAN -

_ LOS MOVIMIENTOS
EQUIVOCADOS
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PUNTOS

I FUERTES
> REDUCCION DEL ANGULO > GRANALLADO Y PINTURA
de carga antes del ensamblaje
> MAYOR AMPLITUD de longitud > PERSONALIZACION: color por
de contenedor encargo y amplia gama de accesorios
> GANCHO SOLDADO con cierre > ALTURA OPTIMIZADA
de seguridad neumdtico del equipo completo
S
> LA BIELETA RETRACTIL > AMORTIGUADOR DE FIN DE CARRERA 8.
Marrel procura una potencia inigualable integrado en los cilindros del brazo ﬁ
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BRAZO TELESCOPICO
Y ARTICULADO
POTENCIA 16T

LAS OPCIONES
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Oftras opciones disponibles para una configuracién personalizada

DATOS TECNICOS

Para chasis de PMA 15 a 26T

~ Longitud min del contenedor (mm) 3200 3200 3200

[ e
P, Longitud méx del contenedor (mm) 5500 5600 5700
Contenedor con BAE’ fija 4900 5000 5100

B PesolKg) 1900 1900 1925

A expensas de modificaciones técnicas, datos no contractuales
*Barra antiempotramiento
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