Rectificadora
semi-automatica PNB-5E

La rectificadora
semi-automatica PNB-5E
se utiliza para afilar utillaje

de punzonadora tipo
Trumpf (Trumpf, Boschert...)

y de Torreta Alta (Amada,
Finn Power...).
El disefio de la rectificadora
combina las ventajas de las
rectificadoras automaticas y
manuales.

Ventajas:

¢ ¢l rectificado lo puede
realizar inmediatamente el operario

de la punzonadora

* rectificar en automatico elimina
posibles errores humanos que influyan

en la calidad final
* refrigerante interno efectivo
® alta calidad de rectificado en superficie

* diamante de contacto de alta duracion sin
necesidad de alineacion

® alto rendimiento
® minimos costes opeérativos

® |a velocidad de rectificado es variable
automaticamente en funcion
de la medida del utillaje




Parametros técnicos:

Modelo Maquina PNB-5E

Dimensiones Profundidad | 550 mm
Ancho 500 mm
Altura 1010 mm

Peso 115 kg

Voltaje 3/N/PE AC
400/230V

Frecuencia 50 Hz (60 Hz)

Corriente max. 2,2 A

Grado proteccidn min. IP 54

Velocidad de giro 4,200/ min

Escala de incremento automatico (aprox.) 0,01 mm-por division

Didmetro max. de matriz 152 mm

Altura max. de punzon 208 mm

Principales ventajas:

* menor desgaste y rotura de los utillajes de punzonado
y componentes de maqguina

* menor coste de rectificado

* mayor duraciéon de los utillajes — ahorro de costes

Aumento en la vida de los utillajes rectificando con frecuencia

La velocidad de desafilado de las

herramientas depende de varios factores
(propiedad de materiales, geometria y ajuste

de herramientas...etc). El proceso de desafilado es
irregular como se ve en el gréfico (curva en rojo).

Desafilado

Después del primer rectificado del filo,

la herramienta se mantendra durante mucho
tiempo con un desafilado minimo. De todas
maneras, después de exceder el radio (aprox. 0,5
a 1,0 mm), la velocidad de desafilado se
incrementa rapidamente. Rectificando a tiempo
puedes evitar la Ultima fase de desafilado y obtener
un incremento en la vida del utillaje, como
mostramos en el grafico (curva verde).
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