ZOONMLION

ELEVADORES DE PLUMA

ARTICULADA (DIESEL)
ZA2L)

Conformes con los estandares CE

| =¥ VENTAJAS DEL PRODUCTO

» Capacidad de la plataforma de 550 Ib/250 kg para una mayor eficiencia.

» Sistema de control incorporado de presion mdltiple para
\ mejorar la estabilidad

» Sistema de deteccion de carga de alta precision
\ \

para mejorar las operaciones de seguridad de
sobrecarga

\ “\\ - o T
| E= CONFIGURACION " itaforma afrece un rendmiento”
\ DEL PRODUCTO

de alta eficiencia sin la operacion

\ de la pluma de la torre
\ \ \Funciones estandares

Alarma de movimiento

\

» Conjuntos totalmente protegidos adecuados
Bocina para cualquier entorno polvoriento

Control proporcional

Sistema de diagnéstico de fallas

Luz estroboscépica de trabajo

Puerta autoblocante de la plataforma
Sistema de descenso de emergencia
Sistema de parada de emergencia
Plataforma de nivelacion automatica
Bandeja giratoria de soporte para motor
Sistema de proteccion de inclinacion
Eje oscilante
Sistema de deteccion de carga
Pantalla a color de 4,3 pulgadas
Sistema de comunicacion remota

» Excelente alcance subterraneo de 5,1 m

» Altura de trabajo de 86 pies y 11 pulgadas/26,50 m

Phone: 0086(731)-88353680 0086(731)-88250971 Add: ZOOMLIO

leb: www.en.zoomlion.co




PLATAFORMA ELEVADORA AUTOPROPULSADA DE
PLUMA ARTICULADA PARA TRABAJOS AEREOS

ZA24L)

Conformes con los estandares CE

Modelo

86ft 11in 26.5m

Extension maxima horizontal 62ft 18.9m

Altura maxima de trabajo

A - Longitud de plegado 36ft 11in 11.25m
(B-Anchuradeplegado  sft2n 24em
C - Altura de plegado 9ft 10in 3.0m
et TR TR
E - Anchura de |a plataforma de trabajo 2ft12in 0.91m
T [T =T
G - Distancia minima al suelo 1ft 5in 0.42m

Rendimiento

Carga nominal 550 Ib 250kg

Pendiente superable 45%(24°) 45%(24°)

Radio de giro interior 11ft 3.35m

Rotacion de la torreta 360° continua

H - Oscilacion de la cola 0.94m/3ft 1in

Maxima velocidad de viento permitida 27.96mph 12.5m/s

Pontencia

Potencia del motor 72.4hp/2400rpm  54kw/2400rpm

Potencia auxiliar 12V

Volumen del sistema hidraulico 63.4 (us gal) 240L

Modelo de neumatico 15-625 Neumaticos rellenos de espuma

ZOOMLION ACCESS se reserva el derecho a realizar cambios de especificaciones y/o equipos sin notificacion previa.

Las especificaciones del producto se actualizaron a abril de 2022.
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Curva de amplitud de plataforma ZA24)



