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Zanjadora continua de accionamiento hidráulico, para tierras, de fácil enganche a la pala, alta capacidad de corte en la zanja, cadena de alta resistencia, sistema hidráulico de gran capacidad y potencia, barra de seguridad, control de profundidad a través de los brazos de la cargadora, ángulo de inclinación de 30º, dispone de chasis desplazable, para facilitar la posición a la zanja, dispone además de tornillo sinfín lateral, para apartar la tierra.

	Modelo
	Profundidad (mm)
	Ancho (mm)
	Caudal (l/m)
	Presión (bar)
	Peso (Kgs)

	ZJ-90-150
	900
	150
	40/70
	180
	360

	ZJ-120-150
	1200
	150
	40/70
	180
	380


Opciones:

Juego de Cuchillas para ensanche a 200mm.

Juego de Cuchillas para ensanche a 250mm.
Juego de Cuchillas para ensanche a 300mm.






� EMBED Word.Picture.8 ���











[image: image3.emf] 




 

[image: image4.emf] 




 

[image: image5.emf] 




 

[image: image6.wmf] 

AGRÍCOLA VALLESANA, S. A. Apdo. (Po Box 149) Granollers  

Fabrica: Ctra. Granollers a Cardedeu, km. 4

08520 Les Franqueses del Vallés (Barcelona)  SPAIN
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Noviembre 2010. El fabricante se reserva el derecho de modificar o alterar los datos aquí expresados.
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