


Mod Circui Labor Ancho Largo Descarga Peso Carga Tractor Rue

hidrau mm mm mm mm kg kg cv das
Acoplamiento a barras hidraulico

MX-15 1 1500 1670 3730 1530 1400 1000 100/75
La MX es una nueva MX-15A 2 1500 1670 3730 2060 1450 1000 100/75
d Acoplamiento a barras hidraulico y desplazable
y eficaz MX-15-D 2 1500 1670 3730 1530 1400 1000 10075
MX-15A-D 3 1500 1670 3730 2060 1450 1000 100/75
desped regadora de Acoplamiento a barras hidraulico

carga continua ca paz MX-20 1 2000 2402 5412 1800 2950 4000 80 285/70
. MX-20A 2 2000 2402 5412 2900 2990 4000 80  285/70
de recoger pledras Acoplamiento al enganche fijo

de 35 a 300 mm de MX-S24 2 2400 2482 6651 2300 4100 5000 120  385/65
MX-S24A 3 2400 2482 6651 3300 4800 5000 120  385/65

diametro, incorpora Opcionales
Parrilla adicional MX-15, 35-50-60-70 mm
un moderno y a la Parrilla adicional MX-20, 35-50-60-70 mm

vez in novador Parrilla adicional MX-S24, 35-50-60-70 mm
- Bectrovalvula Simple
sistema de recoger Bectrovalvula Doble

p| e d ras m uy r Ob usto Cuentarrevoluciones

Equipo de serie
y potente, de fac:|l Freno hidraulico, MX-20A, MX-S24 y MX-S24A. Introductor giratorio de 3 aspas
e Embrague de seguridad, Instalacion luces
mantenimiento y Tamaiio piedras Recoge piedras hasta 300 mm de diametro (MX-15, 200 mm)

i i j 2-4 kmvh
Carga raplda que Velocidad de trabajo

Profundidad de trabajo 100 mm. maximo
hace que esta Varios Las ruedas 385/65 son recauchutadas
Datos modificables por mejoras.

maquina alcance un
nuevo nivel. Con
embrague de
seguridad, cribas
cambiables y hasta 3
metros de altura
descarga. Puede
trabajar en toda
clase de terrenos y
condiciones. El
acoplamiento al
tractor puede ser a
las barras del
hidraulico 6 al
enganche fijo. Una
maquina sin rival
para usuarios ///;///‘2-;;::---5’-:;?
profesionales y Cr 77 0T
exigentes. ’
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