
VS VS 1500 | VS 2000

CUCHARAS CRIBADORAS 
FRONTALES

Diseñada para la separación de materiales de diferente tamaño directamente en 
obra, la cuchara cribadora frontal Simex VS se distingue por la carga facilitada, el 
uso sencillo y la alta productividad. 
Específica para la selección de escombros de demoliciones y excavaciones y para 
el saneamiento del terreno con eliminación de guijarros, raíces y demás detritos.

Equipada con FIT: las nuevas 
herramientas de cribado.

Elementos cribadores de 
diferentes formas y tamaños 
garantizan un alto vórtice de 
material en entrada.

La placa de fijación a 
la máquina motriz es 
de altura regulable, lo 
que permite siempre la 
apertura de la cabina.

La estructura ligera y 
compacta garantiza 
facilidad de maniobra 
aun en obras urbanas.
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DESCARGAR LA FICHA TÉCNICA ACTUALIZADA

FIT, LAS NUEVAS HERRAMIENTAS DE CRIBADO PATENTADAS
El exclusivo sistema patentado de herramientas FIT permite diferentes configuraciones según el material a cribar, y garantiza un ahorro 
de hasta el 75% en costes de mantenimiento, gracias al sistema de encastre sin soldaduras. Cada herramienta es fácilmente sustituible, 
directamente en obra, evitando paradas de máquina prolongadas. 

(1) El instalador tiene la responsabilidad de comprobar que la máquina motriz sea idónea para el peso y las características del equipo.

* Otros tamaños disponibles bajo pedido.

Se declina toda responsabilidad por las informaciones suministradas. Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas.

DATOS TÉCNICOS VS 1500 VS 2000

Ancho del rotor mm
in

1160
45

1440
57

Ancho de la boca mm
in

1545
60

1830
71

Capacidad cuchara (SAE) m3

yd3
0.45
0.59

0,55
0.71

Superficie de cribado m2

yd2
0.5
0.59

0,6
0.71

Granulometría del material mm
in

0 - 20*
0 - 0.8*

0 - 20*
0 - 0.8*

Número ejes de cribado n.º 2 2

Peso operativo (1) kg
lbs

790
1750

920
2020

Caudal de aceite requerido l/min
gpm

70 - 115
18.5 - 30.3

70 - 115
18.5 - 30.3

Presión máxima del aceite bar
psi

250
3625

250
3625
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