"Link 50 - 55

Lt. 800 - 1000 - 1500

TI SEGUE COME UN’OMBRA
TE SIGUE COMO UNA SOMBRA




Link 50 -

¢ Serbatoio in polietilene rotazionale, apertura di
riempimento di grandi dimensioni (2460) con
coperchio a cerniera, indicatori di livello.
Serbatoio lavamani 1.30.

¥ Telaio snodato in acciaio,
verniciatura elettrostatica
con polvere poliestere.

#r Idromiscelatore
integrato nel filtro a
tazza.

s¥ Doppia agitazione,
idraulica e pneumatica.

¥ Ventola centrifuga chiusa ad
alta pressione, in acciaio, con
disinnesto; carter in
polietilene rotazionale.

% Controllo dal posto
operatore dell'erogazione
con due elettrovalvole.

¥r |} serbatoio lavaimpianto (a
richiesta), se mantenuto
pieno, conferisce un'ottima stabilita anche a macchina vuota,
essendo collocato al di sotto del serbatoio principale.

¥ Manometro (@100) ben visibile dal posto operatore.

7r Regolatore di pressione manuale (a comando
elettrico dal posto operatore a richiesta).

¥ Filtro di grande portata : 240 I/min.

; .- puesto del operador opcional).

“¢ Manometro (| 00) bien visible desde el puesto del
operador.

+r Filtro de gran caudal: 240 limin.

i Trasmissione a cinghia poly-V che assorbe le
sollecitazioni. Funzionamento per oltre 5000
ore. |l tenditore automatico evita lo slittamento e
quindi l'usura. La qualita della polverizzazione resta
inalterata nel tempo.

¥r Ruota libera di sicurezza
per arresti improvvisi.

w Transmision con correa
poly-V, que absorbe los
esfuerzos.

Funcionamiento por mds de
5000 horas.

El tensor automadtico evita el
deslizamiento y,en consecuencia, |
el desgaste. La calidad de la
pulverizacion permanece
inalterada en el tiempo.

¥t Rueda libre de seguridad
para paradas repentinas.

¥ Tanque rotomoldeado de polietileno; abertura
de llenado de grandes dimensiones (2460)
con tapa engoznada e indicadores de nivel.
Tanque para el lavado de las manos [.30.

¥ Bastidor de acero; pintura
electrostdtica con polvo
poliéster.

v Hidromezcladora
integrada en el filtro de
taza.

¥t Doble agitacién, hidraulica
y neumatica.

——
¥ m - B 7 Regulador de presion manual (mando eléctrico desde el

F o~
wid

% Ventilador centrifugo cerrado de S SRS
alta presion de acero, con 1 =S
desacoplamiento; cdrter
rotomoldeado de polietileno.

¥t Control de la distribucién
desde el puesto del operador, con dos
electrovadlvulas.

¥ Si se mantiene lleno, el tanque para el lavado de la instalacion
(opcional) garantiza una éptima estabilidad incluso con la
mdquina vacia, ya que estd situado debajo del tanque principal.

¥ La pompa centrifuga di fabbricazione
C.I.M.A.(senza membrane e
valvole) costruita in materiale
anticorrosivo € esente da
manutenzione. La cinghia
di trasmissione 3V &
dotata di tenditore
automatico.

v La bomba
centrifuga CIMA
(sin membranas ni

vélvulas), de material

anticorrosivo, es libre de
mantenimiento.La correa de
transmisién 3V estd dotada de tensor
automdtico.




7t Ampia scelta di testate di distribuzione, tutte dotate del nuovo sistema anti-sgocciolamento (brev.

IN®1745689) e di dispositivi di diffusione (mani e/o cannoni) di diverse dimensioni, orientabili ed
intercambiabili per garantire, su tutte le tipologie di
colture, un'eccellente copertura e penetrazione nella
vegetazione,

¥ Amplia gama de cabezales de distribucion, todos
equipados con el nuevo sistema antigoteo (pat. N.°
1745689) y dispositivos de difusion (manos y/o cafiones) de diferentes dimensiones, orientables e
intercambiables, para garantizar una excelente cobertura y penetracion en cualquier tipo de cultivo.

3 Regolatori a disco rotante con |5 fori calibrati
(é:::v IN°23238), sostituiscono il sistema a pastiglie.
Erogazione da 70 a 5000 litri/ora.

¥t Forcelle inferiori (cat. | -2):
regolazione su 4 posizioni.

¥ Reguladores de disco giratorio con |5 orificios calibrados
(pat.N.° 23238) sustituyen el sistema de pastillas.

Distribucién de 70 a 5000 Ifh

¥t Horquillas inferiores (cat. 1-2)

¥r Lo snodo consente all'atomizzatore di regulables en 4 posiciones.

sterzare con raggi limitatissimi senza
cardano omocinetico e grazie alle
differenti regolazioni, («<=—) le
ruote del carrello passano

sul tracciato di quelle & )
della trattrice (brev. ¥t Assale : regolazione su

N°1312881) 3 posizioni.
x) rEje: regulable en 3
posiciones.

O | 7 La articulacién permite al atomizador 3¢ Mozzi delle ruote a carreggiata
: | girar con radios sumamente reducidos, sin ed altezza regolabile.
carddn homocinético; gracias a las
( diferentes regulaciones («——+) las ruedas ¥ Cubos de las ruedas de distancia y
del carro pasan sobre la huella de las altura regulables.

del tractor (pat.N.° [312881).



2 VENTAGLI - 2 ABANICOS
Link 50 (T.2V4.50P) - (T.2V3L.50P)

T.4+4

TC.2M2C
Link 50 (TC.2M2C.50P)

Link 50 (T.5+5.50)

CAFFE - CAFE
Link 50 (T.CA.50P)

OLIVO
Link 50 (T.OL.P08.50)




TESTATE

TC.2M4C
Link 50 [TC.2M4C.50P)

PER ZONE VENTOSE
EN ZONAS VENTOSAS

TC.2M2M

Link 50 (TC.2M2M.50P) TCF2M4C

> Link 55 (TCF.2M4C.AS5S)




- CABEZALE.

= & ) L=

Clg—=

=~ MOVIMENTAZIONE IDRAULICA
MOVIMIENTO HIDRAULICO

KIT 2 MANI 2 DIFFUSORI

KIT 2 MANOS 2 DIFUSORES

disponibile per: TC - TCS -TCI
disponible para: TCIS - TCF

PER ZONE VENTOSE
EN ZONAS VENTOSAS

TCS.2M4C
Link 55 (TCS.2M4C.55P)

TCS.2M2C
Link 55 (TCS.2M2C.55P)




GETTO CANNONE
2N CANON
. Link 50 (T.GC.P08.50)
GETTO CANNONE - CANON
Link 50 (T.GC.045.50)
Link 55 (T.GC.045.55)

ACCESSORI - ACCESORIOS DISPONIBLES

KIT PISTONI IDRAULICI

KIT DE PISTONES HIDRAULICOS
disponibile per:
disponible para:

T.4+4

T G+a

CAFFE' - CAFE KIT PISTONI ELETTRICI

OLIVO (solo cannoni superiori)

TC-TCS KIT DE PISTONES ELECTRICOS GIREVOLE IDRAULICO
(solo para cafiones superiores) . GIRATORIO HIDRAULICO

Link 50 (T.GIR.I.175P)
Link 55 (T.GIR.1.250P)

KIT DE LUCES TRASERAS : COLLARE - COLLARES
Link 50-55 It.600-800-1000S (KIT.LP.S.06.02) Link 50 D-175mm (X05.616.000)
Link 50-55 £.1000 (KIT.LP.S.10.01) Link 55 D-250mm (X05.816.000)

Link 55 It.1500 (KIT.LP.5.15.01)

E.PA. - Erogazione Proporzionale Avanzamento
Distribucion Proporcional de Avance

Link Lt. 800-1000S (K.EPA.08.50.501)
Link Lt. 1000 (K.EPA.10.50.501)

Link Lt. 1500 (K.EPA.15.50.501)

PROLUNGHE - ALGADERAS

Link 50 D-175mm

200mm (X02.186.000) - 400mm (X02.187.000)
600mm (X02.188.000) - 800mm (X02.189.000)

KIT SERBATOIO LAVAIMPIANTO

CARDANO 4 KIT DE LAVADO DE LA INSTALACION Link 55 D-250mm
CARDAN Link 50-55 1t.800-1000S (DIFF.LAV.AS.01) 200mm (X21.100.020) - 400mm (X21.100.040)
Link 50-55 (KHP.060.090) Link 50-55 It.1000-1500 (DIFF.LAV.AS.02) 600mm (X21.100.060) - 800mm (X21.100.080)

Alcuni accessori sono forniti di serie in certi paesi - Algunos accesorios se suministran de serie en determinados palses




INFORMAZIONI TECNICHE

INFORMACION TECNICA
—-mmmm

potenza richiesta potenza richiesta potenza richiesta potenza richiesta
TRATTRICE 48 kW - 65 CV 52kW -70CV  58kW -80CY 66 kW -90CY
TRACTOR potencia requerida potencia requerida  potencia requerida  potencia requerida
48 kW - 65 CV 52 kW -70CY 58 kW -80cCv 66 kW - 90 CV
potenza assorbita potenza assorbita  potenza assorbita  potenza assorbita
ATOMIZZATORE 24 kW -33 ¢V 26 kW -36 CV 34 kW - 47 CV 4] kW - 55 cv
potencia absorbida potencia absorbida  potencia absorbida  potencia absorbida
ATOMIZADOR 24 kW -33CV 26kW -36CV  34KkW -47CV 41 kW - 55 CV
radiale in acciaio chiusa D.550 mm
radiale in acdaio chiusa D500 mm 3500 giilmin, 3700 grilmin. 3900 girilmin.
VENTOLA 4000 girifmin. - portata aria: portata aria: 12500 mPh portata aric: 14000 m/h portata aria: 15500 m¥h

7550 m3th - velocita aria: 175 mis  veloata aria: 150 mis velodta aria; 170 mis velodita aria: 180 mis
radial de acero cerrada D. 550

radial de acero cerrada D. 500 mm 3590 rpm - caudal 3700 rpm - caudal de 3900 rpm - caudal de
VENTILADOR 4000 rpm - caudal de aire: 7550 o 12500 m™lh - aire: 14000 m’/h - aire: 15500 m’/h -

m’Ih - velocidad del aire 175 mis

velocidad aire 150 m/s velocidad aire 170 m/s velocidad aire 180 m/s

centrifuga di alimentazione e agitazione CIMA CD 32 - 4250 giri/min.

POMPA portata massima 140 l/min. - pressione massima 4,5 kglcmz
BOMBA centrifuga de alimentacién y agitacion CIMA CD 32 - 4250 rpm
£ caudal 140 I/min - presion max. 4,5 kglem?
Valori suscettibili di variazioni in funzione del dispositive di distribuzione utilizzato
Valores susceptibles de variacién en funcién del dispositivo de distribucién utilizado.
l. 1000 1. 1000
1. 800 [1. 10001, 1909] 1. 800
LUNGHEZZA '
300 cm 310 em 300 cm 300 em 310 cm 300 cm 370 cm
LONGITUD
LR [12-138 cm 138-180cm 112-138cm [12-138cm [38-180cm [12-138cm 168-210 cm
ANCHO
ALY 170 170 170 170 170 170 170
ALTURA cm cm cm cm cm cm cm
sl 470 k 510k 490 k, 480 k 520 k 500 k 580 k
PESO ESTANDAR £ £ g g g g g
RUOTE 7.00-12 10/80-12 10/80-12 7.00-12 10/80-12 10/80-12 10/75-153
RUEDAS 10/80-12 (opt) 10/75-15,3 (opt) 10/75-15,3 (opt) 10/80-12 (opt) 10/75-15,3 (opt) 10/75-153 (opt) e

Le dimensioni e pesi sono a titolo indicativo e possono variare secondo la configurazione della macchina
Los pesos y dimensiones son indicativos y pueden variar segiin la configuracién de la mdquina

Nei paesi dell'unione europea i nostri materiali sono conformialla  En los paises de la Unién Europea, nuestros productos responden a la
Direttiva Europea "Macchine"; negli altri paesi sono conformi alle  Directiva Europea "Méquinas”; en los demds paises, responden a las
norme di sicurezza in vigore in quei paesi. normas de seguridad vigentes en los mismos.

RIVENDITORE AUTORIZZATO
REVENDEDOR AUTORIZADO

cuna@a@‘“

MIEMIER

Loc. Molino Quaroni, Monfu Beccaria - PV - (I D—"\LV]
Tel. +39.0385.246636 Fax +39.0385.246637
E-mail; info@cima.if - hifp:/fwww.cima.it




